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SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO (RANGOS) DARBAIS PIRKIMAS


ATNAUJINTOS KONKURSO SĄLYGOS
2025-01-03

[bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 [bookmark: _Toc335201955]UAB „R&R Ideas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą " AEI Gamybos pajėgumų įrengimas UAB „R&R Ideas“ (Nr. S-02-011-K-0210), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis. 
1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.3 Skelbimas apie pirkimą ir konkurso sąlygos paskelbtos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
1.4 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Remigijus Mieliauskas, el.paštas: remigijus@circleplast.lt, mob. tel.: +37061578780.

PIRKIMO OBJEKTAS
Pirkimo objektas – 527,4 kW bendrosios įrengtosios galios fotovoltinės saulės šviesos elektrinės įranga su įrengimo (rangos) darbais, kurių kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Leistinas ±1 saulės modulio galios nuokrypis.
Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
Prekių pristatymo ir darbų atlikimo vieta – R. Kalantos g. 49, 52303 Kaunas.
Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimui taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 4.4.1. punktas: „4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“, t. y. atsinaujinančiosios energijos jėgainės bei fotovoltinių plokščių įrengimas.

REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI[footnoteRef:2] [2:  Neperkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę, sudėtingumą, turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, konkretūs, aiškūs, tikslūs ir visiems suprantami. Keliami kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Rengiant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus galima atsižvelgti į Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105.] 

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Konkurso sąlygų 3.1.1 punkto lentelėje. 

0. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai:
	Eil. 
Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	Bendrieji reikalavimai

	3.1.1.1
	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, Pirkėjas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/. 

Prireikus, Pirkėjas turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 

	3.1.1.2
	Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Pirkėjas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. Taip pat tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių. Tokiu atveju tiekėjas nėra pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu Pirkėjui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekėjas
	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento*.
Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkėjo prašymu turės pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
· Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Pirkėjas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.
Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Pirkėjas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
· Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento*.
Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkėjo prašymu turės pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

*Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl dokumento, patvirtinančio teisę verstis veikla Lietuvoje, išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos. Atitinkamai, pirkimo vykdytojas turi nurodyti, iki kada šie dokumentai turės būti pateikti, pavyzdžiui, iki pirkimo sutarties pasirašymo, iki darbų pradžios ar iki kito, pirkimo vykdytojo nurodyto, termino.


	Teisė verstis veikla

	3.1.1.3
	Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti
	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai) ir (arba) subtiekėjai pagal prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti, t. y. tas narys ir (arba) subtiekėjas, kuris vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos teisės verstis veikla (kvalifikacijos)
	Pateikiama valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m.  liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų, suteikiančių teisę saulės elektrinę įrengti ir eksploatuoti, kopijos ar kitas lygiavertis* dokumentas:
• Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai;
• Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;
• Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai;

Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarka skelbiama:
https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Paslaugos/Energetikos-irenginiuirengimo-ir-eksploatavimo-veiklos-atestatu-isdavimas.aspx

*Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl dokumento, patvirtinančio teisę verstis veikla Lietuvoje, išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos. Atitinkamai, pirkimo vykdytojas turi nurodyti, iki kada šie dokumentai turės būti pateikti, pavyzdžiui, iki pirkimo sutarties pasirašymo, iki darbų pradžios ar iki kito, pirkimo vykdytojo nurodyto, termino.


	Ekonominis ir finansinis pajėgumas

	3.1.1.4
	Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais 3 finansiniais metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 250 000 Eur. 
Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra: 
· saulės šviesos elektrinių įrangos pardavimas;
· saulės šviesos elektrinių projektavimo paslaugos; 
· saulės šviesos elektrinių įrengimo darbai 
	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti tiekėjas su subtiekėjais kartu (ūkio subjektų grupės narių arba tiekėjo ir subtiekėjų turimi pajėgumai sumuojami), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.
	Pateikiama:
1) ūkio subjekto vadovo ir asmens, tvarkančio ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais 3 finansiniais metais (jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas;
2) ūkio subjekto paskutinių 3 finansinių metų (jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios) finansinės atskaitomybės aiškinamųjų raštų dalys apie ūkio subjekto gautas pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas 
Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Pirkėjo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Pirkėjui priimtinus dokumentus

	Techninis ir profesinis pajėgumas

	3.1.1.5
	Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo pareigas. 
Statiniai: negyvenamieji pastatai.
Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos.
	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) arba subtiekėjo specialistai (darbuotojai), atsižvelgiant į grupės narių ir subtiekėjų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti, t. y. turi atitikti tas grupės narys arba subtiekėjas, kurie vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos specialisto.
	Nurodomas siūlomas ekspertas, jo vardas, pavardė, teisiniai santykiai su tiekėju (specialistas gali būti pasitelkiamas ir kaip subrangovas, nurodant tai pasiūlyme). 

Taip pat turi būti pridėtas sutikimas dalyvauti projekte, sertifikatų, ir/arba kitų dokumentų, įrodančių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams kopijos. 

Jeigu specialistas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, tiekėjas turi pateikti atitinkamų užsienio valstybės institucijų išduotus atestatus projekto dalies vadovui. Ne Lietuvos Respublikoje registruotas specialistas vietoje atestatų turi pateikti teisės pripažinimo dokumentus. Europos Sąjungos narės, Šveicarijos Konfederacijos valstybių arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, tiekėjams galima pateikti ir kitus dokumentus**, kurie pasiūlymo pateikimo dienai įrodo, kad užsienio tiekėjas turi atitinkamos kvalifikacijos specialistą, reikalingą sutarčiai vykdyti.

Tuo atveju, kai užsienio tiekėjas kvalifikacijos reikalavimui patvirtinti pateiks ne teisės pripažinimo dokumentą, tokį dokumentą jis privalės pateikti iki sutarties sudarymo.

	*Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės Tiekėjas arba specialistas gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateikto prašymo (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją (jeigu taikoma). Tačiau iki Sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti tiekėjo arba specialisto teisės pripažinimo dokumentą. 

	3.1.1.6
	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus (skaičiuojant nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo darbų vykdytojo įregistravimo dienos, jeigu darbų vykdytojas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus, turi būti pilnai užbaigęs ir perdavęs užsakovams bent 1 (vieną) didesnę arba lygią 100 kWp galios saulės elektrinę.

	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti tiekėjas su subtiekėjais kartu (ūkio subjektų grupės narių arba tiekėjo ir subtiekėjų turimi pajėgumai sumuojami), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.


	Pateikiama:
1) Per paskutinius 5 metus atlikto projekto ar sutarties (-čių) sąrašas, nurodant užsakovą, objektą, galią, projekto pradžios ir pabaigos datas, kontaktinį asmenį. Projekto ar sutarties (-čių) sąrašas turi būti patvirtintas tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto asmens) parašu. 
2) Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia užsakovų pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai, taip pat VERT pažymą  arba lygiaverčius dokumentus. Pažymose be kita ko turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, informacija, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti, o defektų šalinimas po elektrinės bandomosios eksploatacijos atliktas. 
Pirkėjas, siekdamas patikslinti informaciją apie įvykdytą projektą ar sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu.

	Pastabos dėl Lentelės Nr. 3.2.6 p. nurodyto reikalavimo: 
Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

	Vadybos sistemų standartai

	3.2.7
	Tiekėjas laikosi kokybės vadybos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos sistemas pagal standartus ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 arba jiems lygiaverčių standartų.
Tiekėjas turi turėti ISO/IEC 27001:2022 arba jam lygiavertį standartą, susijusį su informacijos ir kibernetiniu saugumu.
Reikalavimas keliamas tam ūkio subjektui, kuris vykdys šiuos sutarties įsipareigojimus: saulės šviesos energijos elektrinių įrengimo (montavimo) darbai.




	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai) ir (arba) subtiekėjai pagal prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti 
	Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų kokybės vadybos sistemos standartų arba lygiaverčių standartų.   
Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo patvirtintus kokybės vadybos sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (tiekėjas kreipėsi į sertifikavimo įstaigą ir atlieka vadybos sistemos sertifikavimą, kuris dar nėra užbaigtas). Pirkėjas pripažįsta kitose valstybėse narėse įsisteigusių nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus.



 Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.
Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme užtikrinti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.
Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.


TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS IR RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ (SUBTIEKĖJŲ) PAJĖGUMAIS (KVALIFIKACIJA)

Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:
0. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai (veiklos ir jų apimtis) vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti sutartį;
0. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių Pirkėjui nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);
0. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su Pirkėju, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.
Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), privalo šiuos ūkio subjektus nurodyti pasiūlyme, taip pat nurodyti šių ūkio subjektų įsipareigojimus (veiklas ir jų apimtis) vykdant numatomą tiekėjo su Pirkėju sudaryti sutartį ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) jis remiasi, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.
Tiekėjas, pasiūlyme nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka Konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 
Pirkėjui keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo specialistams turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.


PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroniniu paštu remigijus@circleplast.lt iki 2025 m. sausio 10 d. 18 val.. Elektroninio laiško antraštėje rekomenduojama nurodyti „Saulės elektrinės pirkimo konkursui“. 
Pasiūlymai, pateikti popierinėje laikmenoje vokuose, bus grąžinami neatplėšti tiekėjams, nebus priimami ir vertinami.
Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal Konkurso sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą. 
Pasiūlymas ir visi su pasiūlymu susiję dokumentai ir informacija pateikiama lietuvių arba anglų kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, nei lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, nurodant juos išvertusio asmens vardą ir pavardę).
Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroniniu būdu pateiktų dokumentų visuma: 
0. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių Konkurso sąlygų 2 priedą;
0. jungtinės veiklos sutartis, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
0. dokumentai, patvirtinantys kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) išteklių prieinamumą visą sutarties vykdymo laikotarpį;
0. įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą, jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas; 
0. PVSYST arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programine įranga parengta modeliavimo ataskaita su skaičiavimais (gali būti pateikta anglų kalba);
0. Saulės elementų išdėstymo planas su apkrovos skaičiavimais su siūlomų konstrukcijų gamintojo programine įranga, kuriame įvertintas saulės elementų, laikančiųjų konstrukcijų bei balasto svoris. 
0. kita Konkurso sąlygose, įskaitant Techninę specifikaciją (Konkurso sąlygų 1 priedas), prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui. Pateikus pasiūlymą mažesniam nei reikalaujama pirkimo objekto kiekiui ir (ar) apimčiai, pasiūlymas bus atmestas.
Pirkėjas neatsako už interneto ryšio, elektroninio pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma pasiūlymus rengti taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Tiekėjų pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami ir nevertinami.
Pasiūlyme nurodomos kainos pateikiamos eurais be PVM ir su PVM. Kainos pasiūlymuose nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
Apskaičiuojant pasiūlymo kainą, turi būti įvertinta pilna pirkimo objekto apimtis, atsižvelgta į visus techninius ir kitus reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos bei nuolaidos. 
Pasiūlymo kaina vertinama eurais be PVM.
Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą el. paštu remigijus@circleplast.lt iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša visiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą.

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

Pirkėjas atsako el. paštu į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, pateiktą el. paštu remigijus@circleplast.lt, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus pateikia ir visiems kitiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą.
Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą. Paaiškinimas (patikslinimas) turi nekeisti anksčiau paskelbtos informacijos esmės.
Jeigu iš esmės keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas paskelbia pakeistas konkurso sąlygas nauja redakcija ir nustato naują pasiūlymų pateikimo terminą, nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą.
Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.


DERYBŲ REIKALAVIMAI

Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos. 
Derybos vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, t. y. nustatytus pasiūlymų pateikimo ir techninės specifikacijos reikalavimus. Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai.
Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuotas derybų protokole.
Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.
Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus (Konkurso sąlygų 3 priedas).



PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks 2025 m. sausio 13 d., tiekėjams nedalyvaujant.
Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
Pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausios kainos.
Pasiūlymų vertinimo etapai:
0. pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (nustatytiems pasiūlymų pateikimo ir techninės specifikacijos reikalavimams) vertinimas;
0. derybos dėl kainos (jeigu organizuojamos);
0. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka pagal kiekvieną pirkimo dalį atskirai. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
0. Iš galimo laimėtojo (tiekėjo, pateikusio mažiausios kainos pasiūlymą) prašoma pateikti dokumentus, patvirtinančių atitikį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Vertinama tiekėjo atitiktis kvalifikaciniams reikalavimams. 
0. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
0. Mažiausią kainą pasiūlęs ir atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
0. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos/ žinomos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas konkurso sąlygų 5.2 punkte.
Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydamas konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos tiekėjas turi pateikti. 
Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkėjas randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
Jei tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas prašo (kai jis tai gali daryti nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos.
Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
0. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
0. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
0. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
0. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
0. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
0. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Tik neatmesti pasiūlymai vertinami mažiausios kainos būdu. Sudaroma pasiūlymų eilė, pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka.
[bookmark: _Hlk143525917]Pirkėjas iš mažiausios kainos pasiūlymą pateikusio tiekėjo per protingą ne trumpesnį nei 3 darbo dienos terminą prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.
Tiekėjo pasiūlymas po tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūros atmetamas, jeigu:
0. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų; 
0. tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė duomenų apie savo kvalifikaciją arba tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų; 
0. jeigu apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
Pirkimo sutartis sudaroma raštu su mažiausios kainos pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio kvalifikacija atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos.
Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį (šiuo atveju Tiekėjas praranda pasiūlymo užtikrinimo garantą). Tada Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
[bookmark: _Ref516044362]Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.
PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė įstatymų, kitų teisės aktų arba šių konkurso sąlygų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo paskelbimo apie pirkimą svetainėje www.esinvesticijos.lt pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl šių konkurso sąlygų arba per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo priimto sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar priimtų sprendimų. 
Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkėjui el. paštu remigijus@circleplast.lt Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos šių konkurso sąlygų 9.1 punkte nustatytais terminais. 
Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai išnagrinėjus pretenziją buvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, apie priimtą sprendimą Pirkėjas privalo pranešti ir kitiems suinteresuotiems dalyviams tiesiogiai arba paskelbiant apie tai svetainėje www.esinvesticijos.lt. 
Išnagrinėjęs pretenziją Pirkėjas taip pat informuoja pretenziją pateikusį tiekėją ir kitus suinteresuotus dalyvius apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą, jeigu jie keičiami, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą.


PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, nurodytos Konkurso sąlygų 10.2 punkte. 
Sudarant pirkimo sutartį į ją privalomai įtraukiamos šios sąlygos:
0. Prekės turi būti pristatytos ir darbai atlikti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų atskiru rašytiniu šalių susitarimu atsiradus ne nuo tiekėjo tiesiogiai priklausančių aplinkybių, dėl kurių darbų atlikimas gali vėluoti. Tiekėjas įsipareigoja Įrangą (modulius, inverterius (su optimizatoriais, jei tokie siūlomi) bei konstrukcijas patiekti per ne ilgesnį kaip 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. Nepatiekus įrangos per šį terminą Pirkėjas gali inicijuoti vienašališką sutarties nutraukimą ir reikalauti atlyginti nuostolius vadovaujantis 10.2.5 sutarties punktą. 
0. Atsiskaitymo  sąlygos:
28. avansinis mokėjimas: 30 proc. nuo sutarties vertės be PVM per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos;
28. Visus kitus mokėjimus Užsakovas moka Tiekėjui tik už faktiškai atliktus darbus, tačiau galutinis apmokėjimas, kuris neviršija 5 % sutarties sumos, atliekamas tik su sąlyga, kad visi įsipareigojimai pagal Sutartį bus baigti, saulės elektrinė priduota ESO ir VERT, jei teisės aktuose numatyta ir kitoms institucijoms, gauta VERT pažyma apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams ir pasirašytas galutinis darbų priėmimo-pridavimo aktas su Užsakovu - elektrinė perduodama eksploatuoti Užsakovui. Užsakovas moka už faktiškai atliktus darbus, pagal suderintus darbų priėmimo-perdavimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras per 14 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Atliktų darbų aktų kiekis neribojamas, tačiau viename akte forminamų atliktų darbų vertė turi būti ne mažesnei nei 50 000 Eur sumai, išskyrus galutinį atliktų darbų aktą.
0. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties be pagrįstų ir nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytos pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. sutarties vertės. Pirkėjas delspinigius tiekėjui gali išskaičiuoti iš tiekėjui pagal sutartį mokėtinų sumų.
0. Be pateisinamų priežasčių per sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. sutarties vertės.
0. Tiekėjas, vienašališkai nutraukęs sutartį dėl priežasčių, nesusijusių su Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, moka Pirkėjui baudą, lygią 10 proc. sutartimi numatytų, bet dėl sutarties nutraukimo nepatiektų prekių ir (ar) neatliktų darbų kainos, kuri šalių susitarimu yra laikoma minimaliais, pagrįstais ir sąžiningais Pirkėjo nuostoliais dėl tiekėjo įsipareigojimų nevykdymo.
0. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų sutarties pasirašymo metu prekėms ir darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, fiksuota kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo ar dėl bendro kainų lygio pokyčio sutarties kaina neperskaičiuojama – faktinių prekių ir darbų pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, apimčių ir kainų svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima tiekėjas.
0. Pirkimo sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 proc. – darbų pirkimo atveju ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Kiti Pirkimo sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik Taisyklėse nurodytais atvejais.
0. Tiekėjas, prieš pasirašydamas sutartį, turi pateikti Pirkėjui galiojantį civilinės atsakomybės draudimo liudijimo polisą (kopiją) ar kitą jam prilygstantį dokumentą, kuriame aiškiai įvardinta apdraudžiama veikla – elektros įrenginių įrengimas pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 221 str.). Civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) Eur ir galioti iki galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.
0. Tiekėjas deklaruodamas pagamintą elektros kiekį pirmus 12 mėn. nuo galutinio darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo įsipareigoja kompensuoti nepagamintą elektros kiekį (jei nebus pagamintas deklaruotas metinis elektros kiekis) sumokėdamas už nepagamintą elektros metinį kiekį pagal formulę: deklaruotas Tiekėjo deklaruotas elektros kiekis minus realiai pagamintas elektros kiekis (pagal monitoringo sistemą) ir tas skirtumas padaugintas iš 0.25 EUR be PVM. 


PRIEDAI
Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;
Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma;



Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“


SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO (RANGOS) DARBAIS PIRKIMAS


[bookmark: _Toc75896688]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ:
1.1 Pirkėjas UAB „R&R Ideas“ įgyvendina projektą „AEI Gamybos pajėgumų įrengimas UAB „R&R Ideas“ (Nr. S-02-011-K-0210)“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų lėšomis. 
1.2 Pirkimo objektas – 527,4 kW bendrosios įrengtosios galios fotovoltinės saulės šviesos elektrinės įranga ir įrengimo (rangos) darbais. Leistina ±1 saulės modulio galios paklaida.
1.3 Saulės šviesos elektrinė turi būti įrengta ant bendrovės UAB „R&R Ideas“ nuosavybės teise valdomų pastatų, esančių R. Kalantos g. 49, 52303 Kaunas. Papildoma informacija apie stogus pateikta Techninės specifikacijos 4 dalyje.
1.4 ESO išduotos prijungimo sąlygos yra pateiktos šios techninės specifikacijos 1 priede.
1.5 Saulės šviesos elektrinės įranga turi būti pristatyta ir jos įrengimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų atskiru rašytiniu šalių susitarimu, atsiradus ne nuo tiekėjo tiesiogiai priklausančių aplinkybių, dėl kurių saulės šviesos elektrinės įrangos pristatymas ir (ar) įrengimo darbai gali vėluoti.
1.6 Saulės šviesos elektrinės įrengimo darbai apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): stogo dangos konstrukcijos paruošimą (esant poreikiui, sprendžia darbus vykdantis rangovas), fotomodulių konstrukcijų ant pastatų stogų montavimą, saulės šviesos elektrinei skirtų keitiklių (inverterių) ir fotomodulių montavimą, AC/DC dalies įrengimą ir prijungimą, sistemos bandymą, paleidimo – derinimo darbus, pridavimą VERT.

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRANGAI IR JOS MONTAVIMO DARBAMS:
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimas

	1. 
	Bendra saulės elektrinės įrengtoji galia
	Ne mažiau 527,4 kW. Leistina ±1 saulės modulio galios paklaida.


	2. 
	Montavimo vieta
	Turi būti parenkamas efektyviausias saulės elektrinės fotovoltinių modulių išdėstymas ant bendrovės UAB „R&R Ideas“ valdomų pastatų, esančių: R. Kalantos g. 49, 52303 Kaunas.

	3. 
	Montavimo sistemos tipas:
	Balastinė sistema be intervencijos į stogo konstrukciją. 

	4. 
	Montavimo konstrukcija
	Aliuminio lydinio, plieninė karšto cinkavimo ar analogiška. 

	5. 
	Elektrinės apkrova kg į kv.m.
	Ne didesnė kaip 20 (dvidešimt) kg/kv.m.  Pateikiamas saulės elementų išdėstymo planas su apkrovos skaičiavimais su siūlomų konstrukcijų gamintojo programine įranga, kuriame įvertintas saulės elementų, laikančiųjų konstrukcijų bei balasto svoris. Pateikus skaičiavimus, kuriuose nurodyta vertė viršija maksimalią leistiną stogo apkrovą, arba išvis nepateikus skaičiavimų, pasiūlymas bus atmestas.


	6. 
	Monitoringo internetu sistema
	Su galimybe nuotoliniu būdu stebėti saulės elektrinės darbą kiekvieno srovės keitiklio arba jei siūlomi inverteriai su optimizatoriais, dviejų saulės modulių atžvilgiu (momentinius ir istorinius duomenis nuo elektrinės paleidimo, įtampos ir srovės kokybės parametrus, fotovoltinių modulių temperatūrą, saulės apšvitos intensyvumą).
Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas:
1. Suminė pagaminta elektros energija;
2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai;
3. Jei siūloma įranga su modulio lygmens galios elektronika – prietaisų temperatūra.
4. Momentinė generuojama galia;
5. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį.
6. Saulės apšvieta palyginama su generuojama elektrinės galia. Turi būti numatyta metrologinė stotelė, kuri matuotų apšvitą bei temperatūrą. Su galimybe Užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus elektrinės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems.
7.Gedimų diagnostika ir monitoringas.
8.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso elektrinės eksploatavimo metu.


	7. 
	Elektros energijos skirstymas
	Generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti su galimybe perteklinę elektros energiją automatiškai tiekti į skirstomuosius elektros tinklus. Jei elektrinės projektavimo metu bus nustatyta, kad galimas tik tam tikras perteklinės elektros generavimas į ESO tinklą, turės būti įrengtas sprendinys užtikrinantis, kad nebus generuojama į ESO tinklą daugiau nei bus leista pagal elektrotechninį projektą suderintą su ESO. Turi  būti  įrengtas  elektrinės  aktyvios  ir reaktyviosios  galios  reguliatorius  su  nuotolinio valdymo  galimybe  iš  bendrovės  ESO dispečerinio  centro  SCADA  sistemos (arba lygiavertis).

	8. 
	Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga
	Visi saulės elektrinės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti, kaip tai numato Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT).

	9. 
	Naudojama įranga
	Visa įranga ir visi komponentai, reikalingi ir būtini saulės elektrinės įrengimui, turi būti nauji ir niekada neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2024 metais.

	10. 
	Keitiklių montavimas
	Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių). Keitikliai bus montuojami pastatų techniniuose aukštuose. 

	11. 
	Minimalus tiekėjo deklaruojamas ir pagrįstas saulės elektrinės generuojamas el. energijos kiekis per metus
	Elektrinių metinė generacija ne mažiau 449,877 MWh/per metus.
[bookmark: _Hlk144211277]Pateikiama PVSYST arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programine įranga parengta modeliavimo ataskaita su skaičiavimais (gali būti pateikta anglų kalba). Skaičiavimuose turi būti įvertintas 3D galimas šešėliavimas, nuostoliai tinkluose (tiek kintamos srovės, tiek nuolatinės) bei kiti galimi nuostoliai, kas įtakos garantuojamą elektros pagaminimą. Naudoti skaičiuojamųjų metų bendrąją saulės spinduliuotę ne didesnę kaip 1030 kWh/m2 į horizontaliąją plokštumą. Su pasiūlymų turi būti pateiktas skaičiavimų failas, kad būtų galima patikrinti skaičiavimus.


	12. 
	Fotovoltinės elektrinės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas
	Sumontuoti elektrinę ant stogų. Elektrinės fotovoltinių modulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti fotovoltinių elektrinių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos ilgaamžės konstrukcijos. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamą medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą.


	13. 
	Srovės keitiklio, elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas
	Fotovoltinių modulių jungimas grupėmis, srovės keitiklių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, fotovoltinių modulių grupių jungimas į srovės keitiklius, keitiklių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas ir visi kiti susiję darbai. Fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai.

	14. 
	Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai
	Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotovoltinių modulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus fotovoltinės elektrinės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti elektrinės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti elektrinę ESO ir VERT, jei teisė aktuose numatyta ir kitoms institucijoms, kaip Statybos inspekcija ir kt. Gauti VERT pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams bei atlikti natūrinius bandymus pagal ESO reikalavimus. Darbų priėmimo-pridavimo aktu saulės elektrinę perduoti (priduoti) eksploatuoti Pirkėjui.

	15. 
	Galios faktoriaus (cos) reguliavimas
	 Elektrinėje turi būti įrengta įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimo sistema leidžianti užtikrinti maksimalų galimą galios faktorių (idealiu laikomas kai  cos=1) komercinės apskaitos įrengimo/matavimo mazge/nuosavybė riboje prie konkrečios generuojamos aktyviosios galios vertės priklausomai nuo apšvietos/meteorologinių sąlygų, t. y saulės elektrinės reaktyviosios galios valdymo galimybės turi būti išnaudojamos maksimaliai efektyviai.




3. [bookmark: _Toc533080322][bookmark: _Toc535582766][bookmark: _Toc535583145][bookmark: _Toc535583394][bookmark: _Toc535584530]MINIMALŪS REIKALAVIMAI FOTOVOLTINIAMS MODULIAMS:

	Eil. Nr.
	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai
	Minimalūs reikalavimai

	1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

	1.1. 
	Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus:

	1.1.1.
	ISO 9001 arba lygiavertis
	Taip

	1.1.2.
	ISO 14001 arba lygiavertis
	Taip

	1.2.
	Siūlomi moduliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus:

	1.2.1.
	CE atitikties deklaracija
	Taip

	1.2.2.
	IEC 61215:2016
	Taip

	1.2.3.
	IEC 61730:2016
	Taip

	1.3.
	Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai:

	1.3.1.
	Gamintojo garantijos moduliams:

	1.3.1.1.
	Produkto garantija (pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas)
	≥ 10 metų

	1.3.1.2.
	Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos
	> 90 %

	1.3.1.3.
	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia
	> 80 %

	
	
	

	1.4.
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams:

	1.4.1.
	Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %:
	≥ 21

	1.4.2.
	Fotoelektrinių modulio galia
	≥ 440 Wp apribojimas tiekėjui nuspręs pats tiekėjas kokia galia 

	1.4.3.
	Technologija
	Monokristaliniai arba lygiaverčiai

	1.4.4.
	Modulio rėmas
	Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba lygiavertis

	1.5.
	Mechaninis atsparumas

	1.5.1.
	Maksimali vėjo apkrova, Pa
	≥ 2400

	1.5.2.
	Maksimali sniego apkrova, Pa
	≥ 5400

	1.6.
	Kiti parametrai

	1.6.1.
	Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei)
	≥ IP65

	1.6.2.
	Apsauginių diodų skaičius kontaktinėje dėžutėje
	≥ 3

	1.6.3.
	Galios tolerancija
	Ne daugiau kaip 5 Wp

	1.6.4.
	Modulių darbinė temperatūra
	Ne mažiau kaip -40 .. +85 C°

	2. KEITIKLIAI

	2.1.
	Siūlomi keitikliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus:

	2.1.1.
	CE atitikties deklaracija
	Taip

	2.1.2.
	IEC 61727:2004
	Taip

	2.1.3.
	IEC 62116:2008
	Taip

	2.1.4.
	IEC 62109-1 arba lygiaverčiai
	Taip

	2.1.5.
	IEC 62109-2 arba lygiaverčiai
	Taip

	2.1.6.
	EN 50549-1 arba lygiavertis
	Taip

	2.1.7
	Keitikliai (inverteriai) turi turėti galimybę/leisti užtikrinti saulės elektrinei reikalavimus:
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/631 2016 m. balandžio 14 d. dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai;
- Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas (dabar Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) DĖL PARAMETRŲ, NUSTATYTŲ PAGAL 2016 M. BALANDŽIO 14 D. EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 2016/631, KURIAME NUSTATOMI GENERATORIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS ENERGIJOS TINKLO REIKALAVIMAI, PATVIRTINIMO (2018 m. spalio 15 d. Nr. O3E-323).
	Taip (turi pateikti įrangos gamintojo arba rangovo tai patvirtinantį dokumentą/deklaraciją)

	2.1.8
	Saulės elektrinėje turi būti įdiegta Lietuvoje arba Lietuvai draugiškoje šalyje sukurta/pagaminta stebėsenos/monitoringo sistema
	TAIP*

*Sistema neturi būti sukurta valstybėje, kuri gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui (pvz. šalys keliančios grėsmę nacionaliniam saugumui: Kinija. Rusija, Baltarusija ir t.t.).

	2.2. 
	Gamintojo garantija (Pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas)
	≥ 10 metų

	2.3.
	Techniniai parametrai:

	2.3.1.
	Apsaugos lygis
	≥ IP65

	2.3.2.
	Nominalus keitiklio efektyvumas (European Efficiency)
	≥98 %

	2.3.3.
	Galimos duomenų perdavimo sąsajos
	RS485, LAN ar kt.

	2.3.4.
	Modulių ir keitiklių galios santykinis dydis (Pmod./Pmax)
	≤ 1,1

	2.3.5.
	Automatinis DC įtampos sumažinimas <120 V
su sertifikuota įranga, atitinkančia EN62109
1:2010 standartą arba kitą lygiavertį
	Taip

	2.3.6.
	Automatinis DC elektrinio lanko
(kibirkščiavimo) aptikimas.
	Taip

	2.3.7.
	Keitiklių darbinė temperatūra
	Ne mažiau kaip -25 .... + 60 C

	3. KONSTRUKCIJOS

	3.1. 
	Siūlomos konstrukcijos turi šiuos reikalavimus:

	3.1.1.
	Turi būti naudojamos aliuminio konstrukcijos
	Taip

	3.1.2.
	Konstrukcijų gamintojo techninė garantija (Pateikiamas produkto techninis dokumentas su gamintojo nurodyta produkto garantija)
	≥ 20 metų

	3.1.3.
	CE sertifikatas
	Taip

	3.1.4.
	TUV sertifikatas arba lygiavertis, kuris atitinka UL-2703 standartą arba lygiavertį, ištestuotą akredituotoje laboratorijoje

	Taip

	3.1.5.
	Konstrukcijos turi būti testuotos vėjo tuneliuose
	Taip



4. Reikalaujamų parametrų pagrindimui pateikiamos techninių specifikacijų, atitikties deklaracijų ir sertifikatų kopijos (lietuvių arba anglų kalbomis). 
5. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad Pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Ši techninė specifikacija yra neatsiejama saulės fotoelektrinės įrangos įsigijimo ir jos įrengimo darbų pirkimo sutarties dalis. 

4. PAPILDOMA INFORMACIJA 
Saulės elektrinės montavimo vieta – pastatų, esančių, R. Kalantos g. 49, Kaunas stogai.

	[image: A satellite view of a building

Description automatically generated]
	1. Saulės elektrinės montavimo vieta pažymėta žalia linija
2. Keitiklius numatyta montuoti pastatuose prie skydinių




1. Stogų dangos:

	Stogo Nr.
	Dangos tipas
	Stogo konstrukcija

	Visi
	Bituminiai
	gelžbetoninė

	
	
	



2. Interneto ryšys objektuose yra. 

ESO prijungimo sąlygos



[image: A document with text and numbers

Description automatically generated]
[image: A white text with black text

Description automatically generated]
[image: A screenshot of a document

Description automatically generated]
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[image: A close-up of a computer code

Description automatically generated]


Priedas Nr. 2 „Pasiūlymas“

Uždaroji akcinė bendrovė „R&R IDEAS“
remigijus@circleplast.lt,

PASIŪLYMAS
SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO (RANGOS) DARBŲ PIRKIMUI

__________________
data

__________________
vieta


INFORMACIJA APIE TEIKĖJĄ

	Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai
	

	Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
	

	Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai
	

	Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų juridinio asmens kodai
	

	Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų PVM mokėtojo kodai
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime;
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.

PASIŪLYMO KAINA
Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:


	Eil. Nr.
	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas
	Kiekis
	Mato vnt.
	Mato vieneto kaina Eur be PVM
	Kaina EUR be PVM
(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Saulės elektrinės įranga ir įrengimo darbai
	[pildo  Pirkėjas]
	[pildo  Pirkėjas]
	
	

	2.
	Saulės elektrinės pridavimas
	
	
	
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)
	

	
	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	



[bookmark: _Hlk131430609]Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose bei techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

TIEKĖJO SIŪLOMA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mes siūlome šiuos darbus ir prekes:

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimas
	

	1. 
	Bendra saulės elektrinės įrengtoji galia
	Ne mažiau 527,4 kW. Leistina ±1 saulės modulio galios paklaida.

	

	2. 
	Montavimo vieta
	Turi būti parenkamas efektyviausias saulės elektrinės fotovoltinių modulių išdėstymas ant bendrovės UAB „R&R Ideas“ valdomų pastatų, esančių: R. Kalantos g. 49, 52303 Kaunas.
	

	3. 
	Montavimo sistemos tipas:
	Balastinė sistema be intervencijos į stogo konstrukciją. 
	

	4. 
	Montavimo konstrukcija
	Aliuminio lydinio, plieninė karšto cinkavimo ar analogiška. 
	

	5. 
	Elektrinės apkrova kg į kv.m.
	Ne didesnė kaip 20 (dvidešimt) kg/kv.m.  Pateikiamas saulės elementų išdėstymo planas su apkrovos skaičiavimais su siūlomų konstrukcijų gamintojo programine įranga, kuriame įvertintas saulės elementų, laikančiųjų konstrukcijų bei balasto svoris. Pateikus skaičiavimus, kuriuose nurodyta vertė viršija maksimalią leistiną stogo apkrovą, arba išvis nepateikus skaičiavimų, pasiūlymas bus atmestas.

	

	6. 
	Monitoringo internetu sistema
	Su galimybe nuotoliniu būdu stebėti saulės elektrinės darbą kiekvieno srovės keitiklio arba jei siūlomi inverteriai su optimizatoriais, dviejų saulės modulių atžvilgiu (momentinius ir istorinius duomenis nuo elektrinės paleidimo, įtampos ir srovės kokybės parametrus, fotovoltinių modulių temperatūrą, saulės apšvitos intensyvumą).

Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas:
1. Suminė pagaminta elektros energija;
2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai;
3. Jei siūloma įranga su modulio lygmens galios elektronika – prietaisų temperatūra.
4. Momentinė generuojama galia;
5. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį.
6. Saulės apšvieta palyginama su generuojama elektrinės galia. Turi būti numatyta metrologinė stotelė, kuri matuotų apšvitą bei temperatūrą. Su galimybe Užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus elektrinės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems.
7.Gedimų diagnostika ir monitoringas.
8.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso elektrinės eksploatavimo metu.

	

	7. 
	Elektros energijos skirstymas
	Generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti su galimybe perteklinę elektros energiją automatiškai tiekti į skirstomuosius elektros tinklus. Jei elektrinės projektavimo metu bus nustatyta, kad galimas tik tam tikras perteklinės elektros generavimas į ESO tinklą, turės būti įrengtas sprendinys užtikrinantis, kad nebus generuojama į ESO tinklą daugiau nei bus leista pagal elektrotechninį projektą suderintą su ESO. Turi  būti  įrengtas  elektrinės  aktyvios  ir reaktyviosios  galios  reguliatorius  su  nuotolinio valdymo  galimybe  iš  bendrovės  ESO dispečerinio  centro  SCADA  sistemos (arba lygiavertis).
	

	8. 
	Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga
	Visi saulės elektrinės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti, kaip tai numato Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT).
	

	9. 
	Naudojama įranga
	Visa įranga ir visi komponentai, reikalingi ir būtini saulės elektrinės įrengimui, turi būti nauji ir niekada neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2024 metais.
	

	10. 
	Keitiklių montavimas
	Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių). Keitikliai bus montuojami pastatų techniniuose aukštuose. 
	

	11. 
	Minimalus tiekėjo deklaruojamas ir pagrįstas saulės elektrinės generuojamas el. energijos kiekis per metus
	Elektrinių metinė generacija ne mažiau 449,877 MWh/per metus.
Pateikiama PVSYST arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programine įranga parengta modeliavimo ataskaita su skaičiavimais (gali būti pateikta anglų kalba). Skaičiavimuose turi būti įvertintas 3D galimas šešėliavimas, nuostoliai tinkluose (tiek kintamos srovės, tiek nuolatinės) bei kiti galimi nuostoliai, kas įtakos garantuojamą elektros pagaminimą. Naudoti skaičiuojamųjų metų bendrąją saulės spinduliuotę ne didesnę kaip 1030 kWh/m2 į horizontaliąją plokštumą. Su pasiūlymų turi būti pateiktas skaičiavimų failas, kad būtų galima patikrinti skaičiavimus.

	

	12. 
	Fotovoltinės elektrinės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas
	Sumontuoti elektrinę ant stogų. Elektrinės fotovoltinių modulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti fotovoltinių elektrinių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos ilgaamžės konstrukcijos. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamą medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą.

	

	13. 
	Srovės keitiklio, elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas
	Fotovoltinių modulių jungimas grupėmis, srovės keitiklių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, fotovoltinių modulių grupių jungimas į srovės keitiklius, keitiklių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas ir visi kiti susiję darbai. Fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai.
	

	14. 
	Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai
	Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotovoltinių modulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus fotovoltinės elektrinės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti elektrinės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti elektrinę ESO ir VERT, jei teisė aktuose numatyta ir kitoms institucijoms, kaip Statybos inspekcija ir kt. Gauti VERT pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams bei atlikti natūrinius bandymus pagal ESO reikalavimus. Darbų priėmimo-pridavimo aktu saulės elektrinę perduoti (priduoti) eksploatuoti Pirkėjui.
	

	15. 
	Galios faktoriaus (cos) reguliavimas
	 Elektrinėje turi būti įrengta įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimo sistema leidžianti užtikrinti maksimalų galimą galios faktorių (idealiu laikomas kai  cos=1) komercinės apskaitos įrengimo/matavimo mazge/nuosavybė riboje prie konkrečios generuojamos aktyviosios galios vertės priklausomai nuo apšvietos/meteorologinių sąlygų, t. y saulės elektrinės reaktyviosios galios valdymo galimybės turi būti išnaudojamos maksimaliai efektyviai.
	



	Eil. Nr.
	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai
	Minimalūs reikalavimai
	Siūlomi parametrai

	1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI
	

	1.1. 
	Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus:
	

	1.1.1.
	ISO 9001 arba lygiavertis
	Taip
	

	1.1.2.
	ISO 14001 arba lygiavertis
	Taip
	

	1.2.
	Siūlomi moduliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus:
	

	1.2.1.
	CE atitikties deklaracija
	Taip
	

	1.2.2.
	IEC 61215:2016
	Taip
	

	1.2.3.
	IEC 61730:2016
	Taip
	

	1.3.
	Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai:
	

	1.3.1.
	Gamintojo garantijos moduliams:
	

	1.3.1.1.
	Produkto garantija (pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas)
	≥ 10 metų
	

	1.3.1.2.
	Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos
	> 90 %
	

	1.3.1.3.
	Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia
	> 80 %
	

	
	
	
	

	1.4.
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams:
	

	1.4.1.
	Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %:
	≥ 21
	

	1.4.2.
	Fotoelektrinių modulio galia
	≥ 440 Wp apribojimas tiekėjui nuspręs pats tiekėjas kokia galia 
	

	1.4.3.
	Technologija
	Monokristaliniai arba lygiaverčiai
	

	1.4.4.
	Modulio rėmas
	Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba lygiavertis
	

	1.5.
	Mechaninis atsparumas
	

	1.5.1.
	Maksimali vėjo apkrova, Pa
	≥ 2400
	

	1.5.2.
	Maksimali sniego apkrova, Pa
	≥ 5400
	

	1.6.
	Kiti parametrai
	

	1.6.1.
	Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei)
	≥ IP65
	

	1.6.2.
	Apsauginių diodų skaičius kontaktinėje dėžutėje
	≥ 3
	

	1.6.3.
	Galios tolerancija
	Ne daugiau kaip 5 Wp
	

	1.6.4.
	Modulių darbinė temperatūra
	Ne mažiau kaip -40 .. +85 C°
	

	2. KEITIKLIAI
	

	2.1.
	Siūlomi keitikliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus:
	

	2.1.1.
	CE atitikties deklaracija
	Taip
	

	2.1.2.
	IEC 61727:2004
	Taip
	

	2.1.3.
	IEC 62116:2008
	Taip
	

	2.1.4.
	IEC 62109-1 arba lygiaverčiai
	Taip
	

	2.1.5.
	IEC 62109-2 arba lygiaverčiai
	Taip
	

	2.1.6.
	EN 50549-1 arba lygiavertis
	Taip
	

	2.1.7
	Keitikliai (inverteriai) turi turėti galimybę/leisti užtikrinti saulės elektrinei reikalavimus:
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/631 2016 m. balandžio 14 d. dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai;
- Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas (dabar Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) DĖL PARAMETRŲ, NUSTATYTŲ PAGAL 2016 M. BALANDŽIO 14 D. EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 2016/631, KURIAME NUSTATOMI GENERATORIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS ENERGIJOS TINKLO REIKALAVIMAI, PATVIRTINIMO (2018 m. spalio 15 d. Nr. O3E-323).
	Taip (turi pateikti įrangos gamintojo arba rangovo tai patvirtinantį dokumentą/deklaraciją)
	

	2.1.8
	Saulės elektrinėje turi būti įdiegta Lietuvoje arba Lietuvai draugiškoje šalyje sukurta/pagaminta stebėsenos/monitoringo sistema
	TAIP*

*Sistema neturi būti sukurta valstybėje, kuri gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui (pvz. šalys keliančios grėsmę nacionaliniam saugumui: Kinija. Rusija, Baltarusija ir t.t.).
	

	2.2. 
	Gamintojo garantija (Pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas)
	≥ 10 metų
	

	2.3.
	Techniniai parametrai:
	

	2.3.1.
	Apsaugos lygis
	≥ IP65
	

	2.3.2.
	Nominalus keitiklio efektyvumas (European Efficiency)
	≥98 %
	

	2.3.3.
	Galimos duomenų perdavimo sąsajos
	RS485, LAN ar kt.
	

	2.3.4.
	Modulių ir keitiklių galios santykinis dydis (Pmod./Pmax)
	≤ 1,1
	

	2.3.5.
	Automatinis DC įtampos sumažinimas <120 V
su sertifikuota įranga, atitinkančia EN62109
1:2010 standartą arba kitą lygiavertį
	Taip
	

	2.3.6.
	Automatinis DC elektrinio lanko
(kibirkščiavimo) aptikimas.
	Taip
	

	2.3.7.
	Keitiklių darbinė temperatūra
	Ne mažiau kaip -25 .... + 60 C
	

	3. KONSTRUKCIJOS
	

	3.1. 
	Siūlomos konstrukcijos turi šiuos reikalavimus:
	

	3.1.1.
	Turi būti naudojamos aliuminio konstrukcijos
	Taip
	

	3.1.2.
	Konstrukcijų gamintojo techninė garantija (Pateikiamas produkto techninis dokumentas su gamintojo nurodyta produkto garantija)
	≥ 20 metų
	

	3.1.3.
	CE sertifikatas
	Taip
	

	3.1.4.
	TUV sertifikatas arba lygiavertis, kuris atitinka UL-2703 standartą arba lygiavertį, ištestuotą akredituotoje laboratorijoje

	Taip
	

	3.1.5.
	Konstrukcijos turi būti testuotos vėjo tuneliuose
	Taip
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Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
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KONFIDENCIALI INFROMACIJA
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas*

	1.
	

	…
	



*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Į prekių kainą įskaitytos pristatymo išlaidos. Siūlomos prekės yra naujos.
Pasiūlymas galioja 90 dienų.
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.
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Parengta: 2023-02-21,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM22-E0186 Galioja ik 2024-10-21

Klientas: UAB .R8R IDEAS"

iento kontaktiniai duomenys: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Kauno m. sav., +37061808855,
info@rrideas It

Objekto pavadinimas: Gamybinis statinys/pastatas

Objekto adresas: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Kauno m. sav.

Investicinio projekto Nr. E1D22E0186
ionto paraiskos Nr. 22.£0186 | E19KITos energijos fieKimo patikimumo A::iado tipas
‘duomenys T vienfezi, )
‘Esama lefstinojl naudot gala y
(kW) - - Trifazis
INaua leistinoji naudoti galia (kW): - - - Trifazis
T8 viso leistinoji naudoti galia N ) I
(kW): 1500 Trifazis
IKomercines apskaitos spintos spaiva:
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e Irengtoji generatoriy| Leistinoji generuoti || Generatoriaus
el duomenys galia (kW) tinkla galia (kW) |  jtampa (kV)
Esami o [
Na 530 530 04 Saules
1§ viso 530 530

1. Sios prij salygos isduodamos Kiiento elekirinés adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas, Kauno
sav., prijungimui prie AB “Energijos skirstymo_ operatoriaus® skirstomuy tinkly. Elektrines

ijungimui parinktas optimalus taskas atsizvelgiant | techninius ir ekonominius rodiklius. Elektringje

‘elektros energija bus skirta gaminancio vartotojo elekiros energijos poreikio tenkinimui

turto eksploatavimo riba nustatoma _Elektros tinkly nuosavybes riba nustatyta:
transformatorineje (TR) 0.4 kV jtampoje ant gamintojo jégos kabelio priungimo gnybty,

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijung
3.1. Bendroji dal
3.1.1. Parengt elektros jrenginiy prijungimo projekta pagal Siy Prijungimo salygy 4 punkto techninius.
sprendinius. Projektas turi atitikii STR .Statinio projektavimas® bei Bendrovés technologinés tinklo
plétros_strategijos i Bendrovés reikalavimus techniniams bei darboprojektams, paskelbtus
temetiniame puslapyje www.eso.t. Projekto parengimui galite kreiptis | reikiama kvalifikacia turincias

Kiienty aptarnavimas. |monés rekvizitai
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projektavimo jmones. Del projektui rengti reikalingos technines informacilos ir atsakingy Bendrovés.
asmeny_kontakty galite kreiptis Kiienty aptamavimo telefonu 1852. elektroniniu pastu info@eso.lt
Kreipiantis nurodykite Siy salygy numer ir savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.1.2. Parengto_projekto skaitmenine versijg prasome patalpinti ESO_puslapyje Gia (www.eso.lt->
Partneriams -> Elekiros darby tiekéjams ir rangovams -> Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
Brézinius ir schemas prasome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF
formatu.

3.3 Pasirasyti priungimo paslaugos sutart ir sumoketi sutartyje nurodyta prijungimo paslaugos
mokest. Sutart pasirayti galite prisijunge ESO savitamoje www.eso It/savitama, skityje ,Paraiskos™
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus prijungimo paslaugos teikimui, Kiientas, esant batinumui, savo
léSomis bei vadovaudamasis galiojanciy teisés akty reikalavimais, turés parengti Bendroves elekiros.
irenginiy montavimo darbo projekta ir ji Suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis it
organizacijomis, su_ kuriomis, pagal galiojandiy teisés akty reikalavimus, toks projektas turi bat
suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrujy taisyKiiy reikalavimais jrengti Kiiento Objekto
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta Siy Prijungimo salygy 3.2 punkte. Del objeklo vidaus elektros.
tinklo jrengimo gaite kreiptis | reikiama kvalifikacia turincias imones.

3.6, Pries operatoriui_prijungiant gamintojo_elektros irenginius prie operatoriaus_elektros tinkly,
gamintojas gauna Valstybinei- energetikos_reguliavimo tarybos (toliau - VERT) isduota Elektros.
Irenginiy technines bkiés patikrinimo_pazyma_(derinimo ir bandymo darbams) liudjantia apie
gamintojui nuosavybes teise priklausandiy ar kitu teisétu pagrindu valdomy irengty elektros jrengin
techninés bikles atitiki teisés akty reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai
prijungia gamintojo_elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinkly derinimo, bandymo laikotarpiui.
VERT pazyma pateikite Bendrovei per https://www.eso Itiweb/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.

3.4.7. Atikti elektrines natarinius bandymus pagal iy salygy 3.2 punkto reikalavimus.

3.4.8. Po natariniy bandymy atiikimo gavus suderinta Alitikties vertinimo ataskaita pateikti operatoriui.
Kiientas pateikia Objekto elekiros tinklo schema, varsy matavimo protokolus, Atitikties vertinimo
ataskaita bei kitus istatymais numatytus dokumentus VERT. Objekto elektros tinklas yra parengtas.
prijungti prie elekiros operatoriaus elekiros mkh kai VERT inspektorius, nerades trakumu, patvirtina
i8duodamas pasyma apie rengty elekiros jrenginiy techninés baklés patikrinima. VERT pazyma
(elekirings. prjungimul brie slekiros. ki) if Autikies vertimo ataskara pateikie Bendrovel’per
hitps://www.eso ltwebirangovu-dokumentu-pateikimas/29. Pasirinkite skilf - VERT dokumentai
3.1.9. Gaminandiy vartotojy  elekiros tinklus pateiktos elekiros energijos ir iS elektros tinkly suvartotos.
elektros energijos kiekiy apskaitos tvarkymo principai:

3.1.9.1. Gaminangiam vartotojui apskaita yra vykdoma nuo elektros apskaitos prietaiso irengimo ar
perparametrizavimo datos.

3.1.92. Esamam elektros vartotojui tapus gaminaniu vartotoju apskaita uZ trakstama (suvartota, bet
nepatiekt | tinklus) EE yra vykdoma pagal esama tarify plana, kuris gali biti keiGiamas tapus
gaminaniu vartotoju.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo dali
3.21. |rengti jranga, kuri atskirty Kiiento Objekto vidaus elektros tinkla nuo Bendroves skirstomujy
elektros tinkly esant avariniam rezimui Kiiento arba Bendrovés elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kiiento
Objekto vidaus elektros tinkle 3 elekiros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.2. Elekirines prijungimo prie Kiiento vidaus elekiros tinklo taske, irengti gamintojo apskaitos spinta
(toliau - GAS) (GAS frengimo vieta parinki atsizvelgiant j Elektros jrenginiy jrengimo bendr
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pastovy, aikSteliy ir pan.) iki elektros skatiklio gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m.
Vieta Bendrovés vienos krypiies elekiros energijos apskaitos prietaiso frengimui

utikrinama -0,95...+0,95 reguiavimo diapazonas, o jrangos pajégumas -0.9...+0.9 turi
bii pagrindziami jrangos serifikatais, kurie pateikiami bandymy metu. cos fi aigoritmas realizuojamas
Gamintojo elektrinés valdiklyje (PLC, angl. Programmable Logic Controlier).

35.3.3 Valdymas § DMS sitemos fur i vykcomas IEC 60870.5-104 potokolu.

324 Turi biti jrengtas teleinformacios surinkimo i perdavimo jrenginys (TSP) su rySio ranga,
teleinformacijos signaly mainams tarp elektrinés ir Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
Elektrinés teleinformacijos signaly sarasas techninio projekto rengimo metu turi biti sudefintas su
Bendrove. Gamintojas_privalo uZtikrinti netrdkstama_rySio veikima tam valdiklio ir Bendrovés
dispecerinio centro DMS visu elekirinés ekspioatavimo laikotarpiu.

p.qekm dalyje turi biti atiikti skaiciavimai prie nurodyto (arba naujai parinkto

prijungimo tasko, tais atvejais, kai elektrinés prijungimas, del elekiros kokybés parametry reikalavimy,

negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tasko, jvertinantys elekirinés jtaka tinklo kokybés.
rametrams:

5271 minmalusimaksimalus nuostoviosios (Igalalkes) fampos lygs elekiings priungim taske.

3.2.7.2. minimalus/imaksimalus staigaus ftampos pokycio lygis elektrinés priungimo taske, elektrinés.

jjungimolperjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokyGio vertes turi nevirsyti IEC-61000-3-7 standarte

nurodyty planavimui skirty normuy;

3.2.7.3. minimali/maksimali trumpojo jungimo srove ir galia elektrinés prijungimo taske;

3.2.7.4. Gamintojo kabeliy linios talpiné srove ir jos ftaka 10 KV tinklo talpuminés-izemgjimo srovés.
idej

B Uektines sukeliamos harmorings sroves, harmonines itampos ir harmoniniy jtampy suminis

Iygis, kai elekirinés generatorius prijungtas prie tinklo naudojant daznio keitikius ar nuolatinés srovés

o tinklo rezimo, kuomet esamy elektri
elekirinés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojy galia lygi 0 kW.
3277 skaitiavimus atlikti ivertinant susijusiy pastodiy 10 kV skistyklose palaikoma maksimalig
ftampa Esant remontiniam/avariniam tinklo rézimui elektrinés leistinoji generuoti | skirstomaj tinkia
galig turi bt ribojama iki 0 kW, esant avariniamiremontiniam tinklo rezimui operatorius nekompensuos.
gamintojo patirty nuostoli

3.2.7.8. skaiciavimus atiikti jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra isduotos prijungimo salygos.
elektrines.

3.2.7.9. nustagius elektros kokybés reikalavimy neatitiima prie nurodyto elektrines prijungimo tasko,
parinkti kita prijungimo taska (kitas _prijungimo taskas turi biti suderintas su Bendrove) arba
suprojektuoti ir rengti technines priemones, u3tikrinancias elektrines prijungimo galimybe i reikalavimy
atitikima,

3.2.7.10. Skaitiavimus atikti vadovaujantis galiojanciy standarty metodikomis. Turi bt pateikti detalas
skaiciavimai, nurodant skaiciavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.
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3.28. Gamintojas, savo léSomis. po elekirinés prijungimo bandomajam eksploatacios laikotarpiui,
i ius bandymus. Natariniy bandymy atikimo programa (su nurodytu
atlikimo  scenarijumi) turi buti pateikiama  techniniame projekte. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendroves atstovus | natariniy bandymy atiikima. Gamintojas po natariniy bandymy atlkimo,
turi pateikti natariniy bandymy protokola,
3.2.9. Prie operatoriaus elektros tinkio prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos 2016
m. balandzio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr.O3E-323) bei kity galiojaniy teisés akty
reikalavimus.
3.2.10. prijungiant A tipo elektros gamybos jrenginius arba plegiant esamy elektros gamybos
irenginiy pajégumus, atitinkanius A tipa, Zemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis
nebity virsijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reiksmés pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 ,Vieujy elektros tinkly ftampos charakteristikos* reikalavimus (0,23
KV tinkle - 253 V; 0,4 KV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba pleciant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkancius
B arba C tip, turi bt uZtikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebity virsijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikmés pagal Lietuvos standarto EN
50160:2010 ,VieSujy elektros tinkly jtampos charakteristikos* reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
KV, 35 KV tinkle - 37,8 kV). [tampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. [tampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planuojamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistinasias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
3.2.11. Elektrinéje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo tinklo) praradimo,
draudziant elektrinés darba_izoliuotame nuo perdavimo tinklo rezime, bei automatika
prijungianti elektrine tik atstacius standartinius tinklo parametrus.

4.AB Energijos skirstymo operatorius* veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
441, Bendroj
411 KAS esama(-us) Kiiento komercinés elekiros energijos apskaitos skaitki-ius) pakeisti | abiefy
kryptiy komercinés elekiros energijos apskaitos skaitikj-ius).

4.1:2. Apskaitos prietaisus integruot | esama Bendroves automatizuota elektros energios apskaitos
sistema (toliau - AEEAS).

4.1.3. Kiiento apskaitos spintoje GAS jrengti vienos krypties elekiros energijos apskaitos skaitikj. GAS
skyde rengti AEEAS valdiki;

4.1.4. Perskaiiuoti susijusiy pastotiy RAA nuostatas, remiantis skaitiavimo rezultatais atikti RAA
derinimo darbus.

4.1.5. Transformatorinéje MTT-1 (pagal inv. Nr. E1N2221848) ant transformatoriy 0.4 KV isvady turi
bti rengiami 61000-4-30 standarto (3 leidimo) A Kiasés parametrus atitinkantys kokybes analizatoriai
Jei nuosavybés riboje tarp ESO ir Kiiento vidaus elekiros tinkio normaliu tinklo rezimu trifazio trumpojo
jungimo srove (1k3) yra bent 50 karty didesné u2 elekrinés varding srove (In), ty (Ik3 / In > 50), tuomet
analizatoriaus jrengti neprivaloma.

Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali bati prijungiamos prie
operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispecerinio valdymo sistemos
(DMS) poreikiams.
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5. Kita informacija
51 Elektios energjos prijungimo procesq galite stebéti AB Energios skirstymo
operatorius* savitamos svetaineje, kuria rasite www eso I, skityje.

Daugiau aktualios informacijos del elekiros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
-Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www esot arba kilus papildomiems
Klausimams Jums gali padeti Jasy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
‘paskyros savitarnos svetainée, kurig rasite i eso It

‘Skambugiai apmokestinami pagal Jusy pasiinkto rysio operatoriaus taikoma tarifa ar mokéjimo plana,





