[bookmark: _Hlk137815770]Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“
[bookmark: _Toc129162167][bookmark: _Toc129162466][bookmark: _Toc129857058]PASIŪLYMAS DĖL AUTOMATIZUOTOS SKYDŲ GAMYBOS ĮRANGOS PRIKIMO 

UAB “RIETUVA”
_______________
(data)
__________________________
(sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių* pavadinimas (-ai) (*jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė)
	

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių* adresas (-ai)
(*jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė)
	

	Juridinio asmens tiekėjų grupės narių* kodas (-ai)
(*jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) 
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis
1)Konkurso skelbime, paskelbtame internetinėje svetainėje www.esinvesticijos.lt.;
2)Konkurso sąlygose;
3) Konkurso dokumentų prieduose.
II. PASIŪLYMO KAINA
Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Darbų kaina Eur be PVM
	Darbų kaina, Eur su PVM

	
	Standartizuotų renovacijos ir/ar naujos statybos sienų ir perdangų skydų automatinės gamybos linijos (1 kompl.) :
	Kompl. 
	

	1.1. 
	Automatizuota renovacinių sienų skydų gamybos linija, našumas ≥80m²/val
	
	1
	
	

	1.2.
	Automatizuota renovacinių stogų skydų gamybos linija, našumas ≥25m²/val.
	
	1
	
	

	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM
	

	PVM
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	




Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose bei techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, siūlomi techniniai sprendiniai yra išpildomi ir jų savybės tokios: 
[bookmark: _Hlk198897755]
	[bookmark: _Hlk152661989]Eil. Nr.
	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)
	Techniniai reikalavimai, rodikliai**
	Siūlomos prekės  funkcinių ir/ar techninių rodiklių pavadinimas (apibūdinimas) ir jų faktinės reikšmės (pildo Tiekėjas)
	Siūloma prekė atitinka/neatitinka (pildo tiekėjas

	1.0
	Automatizuota renovacinių sienų skydų gamybos linija  
Našumas ne mažiau nei 80m²/val
	
	

	1.1
	Apdirbimo centras (CNC) medžio apdirbimo staklės
	
	

	
	CNC staklės, frezavimas/pjovimas/gręžimas (5 ašis, pjovimas tiesiai/kampais)  su užkrovimo ir išvežimo transporteriais, su pilnu komplektu įrankių
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis LVL/Ijoist/masyvo padavimas į CNC
	Turi būti
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo  padavimo į CNC ilgio diapazonas
	Nuo 2500mm iki 18000mm
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo padavimo į CNC pločio diapazonas
	Nuo 45mm iki 400mm
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo padavimo į CNC storio diapazonas
	Nuo 21mm iki 90mm
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo  apdirbimo po CNC ilgio diapazonas
	Nuo 200mm iki 12 000mm
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo apdirbimo po CNC pločio diapazonas
	Nuo 45mm iki 400mm
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo apdirbimo po CNC  aukščio/storio diapazonas
	Nuo 21mm iki 90mm
	
	

	
	Detalių markiravimas
	Turi būti
	
	

	1.2
	Buferis ilgosioms detalėms
	
	

	
	Automatinis buferis  
	Turi būti
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo produkto ilgio diapazonas 
	Nuo 2000mm  iki  12 000mm
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo produkto pločio diapazonas
	Nuo 45mm iki 400mm
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo produkto aukščio/storio diapazonas
	Nuo 21mm iki 90mm
	
	

	
	Buferiavimo kiekis maksimalaus ilgio produkto
	Min 20 vnt
	
	

	1.3
	Buferis trumposioms detalėms
	
	

	
	Automatinis buferis  
	Turi būti
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo produkto ilgio diapazonas 
	Nuo 500mm iki  3200 mm
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo produkto pločio diapazonas 
	Nuo 45mm iki  400 mm
	
	

	
	LVL/Ijoist/masyvo produkto maksimalus aukščio/storio diapazonas
	Nuo 21mm iki 90mm
	
	

	
	Buferiavimo kiekis maksimalaus ilgio produkto
	Min 75 vnt
	
	

	1.4
	Langų rėmų rankinio sukalimo stalas
	
	

	
	Pjūklas su užkrovimo ir išvežimo transporteriais  , pjovimas (pjovimas tiesiai/kampais)
	Turi būti
	
	

	
	Rankinis sukalimas
	Turi būti
	
	

	
	Rankiniam sukalimui reikiami įrankiai *
	Turi būti
	
	

	
	Langų rėmo sukalimo stalas su reguliuojamomis bazėmis
	Turi būti
	
	

	
	Surinkimo stalo ilgis
	  6 000 mm
	
	

	
	Surinkimo stalo plotis
	 3200 mm
	
	

	
	Surinkto rėmo padavimo transporteris į rėmo sukalimo automatinį stalą
	Turi būti
	
	

	1.5
	Stogo kasečių rėmų rankinio sukalimo stalas
	
	

	
	Rankinis sukalimas
	Turi būti
	
	

	
	Rankiniam sukalimo reikiami įrankiai *
	Turi būti
	
	

	
	Perdangų rėmo sukalimo stalas su bazėmis
	Turi būti
	
	

	
	Surinkimo stalo ilgis
	  7 000 mm
	
	

	
	Surinkimo stalo plotis
	3200 mm
	
	

	
	Surinkto rėmo padavimo transporteris į automatinę linija
	Turi būti
	
	

	1.6
	Automatinis skydo rėmo sukalimo stalas
	
	

	
	Galimas kalimas kampu
	Turi būti
	
	

	
	Įrankiai su automatiniu tepimu
	Turi būti
	
	

	
	Reikiami įrankiai rankiniam kalimui *
	Turi būti
	
	

	
	Skydo rėmo ilgio diapazonas 
	Nuo 2000 mm iki 12000mm
	
	

	
	Skydo rėmo pločio diapazonas 
	Nuo 1000mm iki 3200mm
	
	

	
	Skydo rėmo aukščio/storio diapazonas
	Nuo 80mm iki 400mm
	
	

	
	Galimybė skersinius sudėti rankomis 
	Turi būti
	
	

	
	Rėmo surinkimo operacijos trukmė
	Iki 20 min
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	 3500 kg
	
	

	1.7
	Plėvelės užnešimo mazgas
	
	

	
	Plėvelės užnešimo mazgas
	Turi būti
	
	

	
	Plevelės rulono pločio diapazonas
	             Nuo 1000 iki 3200 mm
	
	

	1.8
	Automatinis plokštės sudėjimo ir sukalimo stalas
	
	

	
	Tvirtinimo metodai  gipso plokštei, fibro-cemento plokštei, kietai priešvėjinei vatai: sukalimas, sukimas, skobavimas.
	Turi būti
	
	

	
	Įrankiai tvirtinimo metodam atlikti 
	Turi būti
	
	

	
	Įrankiai tvirtinimui rankiniu budu *
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis  gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, kietos prieš vėjinės vatos  sudėjimas
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis  gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, kietos prieš vėjinės vatos   tvirtinimas
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis angų išpjovimas ir atraižų sukrovimas 
	Turi būti
	
	

	
	Gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, kietos priešvėjinės vatos ilgio diapazonas
	Nuo 1200mm iki 3200mm
	
	

	
	Gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, kietos priešvėjinės vatos pločio diapazonas
	Nuo 300mm iki 1200mm
	
	

	
	Gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, kietos priešvėjinės vatos storio diapazonas
	Nuo 8mm iki 50mm
	
	

	
	Stalo operacijų trukmė
	Iki 20 min
	
	

	
	Skydo ilgio diapazonas 
	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	
	

	
	Skydo pločio diapazonas 
	Nuo 1000mm iki 3200mm
	
	

	
	Skydo aukščio/storio diapazonas
	Nuo 80mm iki  400 mm
	
	

	
	Gembinis kranas pritaikytas rankiniam darbui paimti iš rietuvių gipso plokštę, fibro-cemento plokštę, kietą priešvėjinę vatą
	Krano keliamoji galia minimum 500kg
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	 3500 kg
	
	

	1.9
	Tašelių sudėjimo stalas
	
	

	
	Automatinis tašelių sudėjimas
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis tašelių tvirtinimas: sukalimas, sukimas, skobavimas
	Turi būti
	
	

	
	Įrankiai tašelių tvirtinimui 
	Turi būti
	
	

	
	Tašelių ilgio diapazonas
	Nuo 500mm iki  3200mm
	
	

	
	Įrankiai tvirtinimui rankiniu budu *
	Turi būti
	
	

	
	Tašelių pločio diapazonas 
	Nuo 45mm iki 95mm
	
	

	
	Tašelių aukščio/pločio diapazonas
	Nuo 10 mm iki 60mm
	
	

	
	Stalo operacijų trukmė
	Iki 20 min
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	 3500 kg
	
	

	1.10
	Pavertimo stalas
	
	

	
	Pavertimo stalo ilgis
	 12 500 mm
	
	

	
	Pavertimo stalo plotis
	 3200 mm
	
	

	
	Pavertimo zonoje rankinė komunikacijų sudėjimo zona
	Turi būti
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	 3500 kg
	
	

	1.11
	Automatinis šiltinimo medžiagos užpūtimo mazgas
	
	

	
	Šiltinimo medžiagos užpildymas automatinis
	Turi būti
	
	

	
	Turi būti pritaikyta stiklo ir akmens vatai
	Turi būti
	
	

	
	Užpildomos medžiagos našumas
	Nuo 1300 kg/h
	
	

	
	Užpūtimo tarpo matmenys tarp tašų
	Min 20mm, max 600mm
	
	

	
	Skydo rėmo ilgio diapazonas
	Nuo 2000mm iki  12 000mm
	
	

	
	Skydo rėmo pločio diapazonas 
	Nuo 1000mm iki 3200mm
	
	

	
	Skydo rėmo aukščio/storio diapazonas
	Nuo 80mm iki 400mm
	
	

	
	Stalo operacijų trukmė
	Iki 20 min
	
	

	1.12
	Plokštės sudėjimo ir sukalimo stalas
	
	

	
	Tvirtinimo metodai, MDP,   gipso plokštei, fibro-cemento plokštei: sukalimas, sukimas, skobavimas.
	Turi būti
	
	

	
	Įrankiai tvirtinimo metodam atlikti
	Turi būti
	
	

	
	Įrankiai tvirtinimui rankiniu budu *
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis   MDP,   gipso plokštei, fibro-cemento plokštei,: sudėjimas
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis   MDP,   gipso plokštei, fibro-cemento plokštei,: tvirtinimas
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis angų išpjovimas ir atraižų sukrovimas 
	Turi būti
	
	

	
	MDP,   gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: ilgio diapazonas
	Nuo 1200mm iki 3200mm
	
	

	
	MDP,   gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: pločio diapazonas
	Nuo 300mm iki 1200mm
	
	

	
	MDP,   gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: storio diapazonas
	Nuo 8mm iki 50mm
	
	

	
	Stalo operacijų trukmė
	Iki 20 min
	
	

	
	Skydo ilgio diapazonas 
	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	
	

	
	Skydo pločio diapazonas 
	Nuo 1000mm iki 3200mm
	
	

	
	Skydo aukščio/storio diapazonas
	Nuo 80mm iki  400mm
	
	

	
	Gembinis kranas pritaikytas rankiniam darbui paimti iš rietuvių  MDP,   gipso plokštei, fibro-cemento plokštei,:
	Krano keliamoji galia minimum 500kg
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	 3500 kg
	
	

	1.13
	Plėvelės užnešimo mazgas
	
	

	
	Plėvelės užnešimo mazgas
	Turi būti
	
	

	
	Plevelės rulono pločio diapazonas
	Nuo 1000mm iki 3200 mm
	
	

	1.14
	Tašelių sudėjimo stalas
	
	

	
	Automatinis tašelių sudėjimas
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis tašelių tvirtinimas: sukalimas, sukimas, skobavimas
	Turi būti
	
	

	
	Įrankiai tašelių tvirtinimui rankiniu budu *
	Turi būti
	
	

	
	Tašelių ilgio diapazonas
	Nuo 500mm iki  3200mm
	
	

	
	Tašelių pločio diapazonas 
	Nuo 45mm iki 95mm
	
	

	
	Tašelių aukščio/pločio diapazonas
	Nuo10 mm iki 60mm
	
	

	
	Stalo operacijų trukmė
	Iki 20 min
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	 3500 kg
	
	

	1.15
	Komunikacijos pravedimo rankinis stalas
	
	

	
	Stalo ilgis
	 12 000 mm
	
	

	
	Stalo plotis
	3200 mm
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	 3500 kg
	
	

	1.16
	Plokštės sudėjimo ir sukalimo stalas
	
	

	
	Tvirtinimo metodai  MDP, gipso plokštei, fibro-cemento plokštei sukalimas, sukimas, skobavimas.
	Turi būti
	
	

	
	Įrankiai tvirtinimo metodam atlikti
	Turi būti
	
	

	
	Įrankiai tvirtinimui rankiniu budu *
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis   MDP, gipso plokštei, fibro-cemento plokštei  sudėjimas
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis   MDP, gipso plokštei, fibro-cemento plokštei tvirtinimas
	Turi būti
	
	

	
	Automatinis angų išpjovimas ir atraižų sukrovimas 
	Turi būti
	
	

	
	MDP,   gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: ilgio diapazonas
	Nuo 1200mm iki 3200mm
	
	

	
	MDP,   gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: pločio diapazonas
	Nuo 300mm iki 1200mm
	
	

	
	MDP,   gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: storio diapazonas
	Nuo 8mm iki 50mm
	
	

	
	Siūlių pirminis automatinis glaistymas
	Turi būti
	
	

	
	Stalo operacijų trukmė
	Iki 20 min
	
	

	
	Skydo ilgio diapazonas 
	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	
	

	
	Skydo pločio diapazonas 
	Nuo 1000mm iki 3200mm
	
	

	
	Skydo aukščio/storio diapazonas
	Nuo 80mm iki  400mm
	
	

	
	Gembinis kranas pritaikytas rankiniam darbui paimti iš rietuvių gipso plokštę, fibro-cemento plokštę, kietą prieš vėjinę vatą
	Krano keliamoji galia minimum 500kg
	
	

	
	„Multi“ skydo perpjovimas į mažesnius skydus
	Tūri būti
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	3500 kg
	
	

	1.17
	Traversinis vežimėlis su bėgiais
	
	

	
	Bėgiai įleisti tiek kad netrukdytų pėsčiųjų ir krautuvų technikos judėjimui
	Turi būti

	
	

	
	Traversiniai vežimėliai su pavertimu
	Turi būti
	
	

	
	Skydo rėmo ilgio diapazonas
	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	
	

	
	Skydo rėmo maksimalus plotis 
	Nuo 1000mm iki   3200mm
	
	

	
	Skydo rėmo maksimalus aukštis/storis
	Nuo 80 iki 400mm
	
	

	
	Vežimėlio greitis
	≥5 m/min
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	 3500 kg
	
	

	2.0
	Automatizuota renovacinių stogų skydų gamybos linija
 Našumas ne mažesnis nei 25m²/val
	
	

	2.1
	Bazavimo stalas 
	
	

	
	Skydo rėmo ilgio diapazonas 
	Nuo 1000mm iki  15 000mm
	
	

	
	Skydo rėmo pločio diapazonas
	Nuo 1000 iki  4200mm
	
	

	
	Skydo rėmo aukščio/storio diapazonas
	Nuo 80mm iki 550mm
	
	

	
	Gembinis/tiltinis kranas pritaikytas rankiniam darbui paimti iš rietuvių gipso plokštę, fibro-cemento plokštę, kietą prieš vėjinę vatą, LVL plokštę
	 Krano keliamoji galia minimum 2000kg
	
	

	
	MDP, LVL   gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: ilgio diapazonas
	Nuo 1200mm iki 15000mm
	
	

	
	MDP,  LVL gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: pločio diapazonas
	Nuo 300mm iki 1850mm
	
	

	
	MDP,  LVL  gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: storio diapazonas
	Nuo 8mm iki 50mm
	
	

	
	Įrankiai tvirtinimui rankiniu būdu *
	Turi būti
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	3500kg
	
	

	2.2
	Pavertimo stalas
	
	

	
	Pavertimo stalo ilgis
	12 500 mm
	
	

	
	Pavertimo stalo plotis
	 3200 mm
	
	

	
	Pavertimo zonoje rankinė komunikacijų sudėjimo zona 
	Turi būti
	
	

	2.3
	Traversinis vežimėlis su bėgiais
	
	

	
	Bėgiai įleisti tiek kad netrukdytų pėsčiųjų ir krautuvų technikos judėjimui
	Turi būti

	
	

	
	Traversiniai vežimėliai su pavertimu
	Turi būti
	
	

	
	Skydo rėmo ilgio diapazonas
	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	
	

	
	Skydo rėmo maksimalus plotis 
	Nuo 1000mm iki   3200mm
	
	

	
	Skydo rėmo maksimalus aukštis/storis
	Nuo 80 iki 400mm
	
	

	
	Vežimėlio greitis
	≥5 m/min
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	 3500 kg
	
	

	3.0
	Langų, durų, fasadų ir apdailos montavimo darbo vieta
	
	

	
	Vertikalūs skydų sandėliai 
	Turi būti
	
	

	
	Skydų sandėlių plotas
	Nuo 2000 iki 2300 m²
	
	

	
	Montavimo zonoje vertikalaus skydo sandėliavimo bėginių metrų ilgis
	 Nuo 1000 iki 1100 m
	
	

	
	Automatizuoto  horizontalaus skydo sandėliavimo/transportavimo bėginių metrų ilgis
	150 m
	
	

	
	Maksimali apkrova per 7 bėginius metrus
	3500kg
	
	

	
	Įrankiai langų montavimui *
	Turi būti
	
	

	
	Maksimali skydo masė
	3500kg
	
	

	4.0
	Traversinis vežimėlis su bėgiais pakavimo darbo vieta
	
	

	
	Bėgiai įleisti tiek kad netrukdytų pėsčiųjų ir krautuvų technikos judėjimui
	Turi būti

	
	

	
	Traversiniai vežimėliai su pavertimu
	Turi būti
	
	

	
	Skydo rėmo ilgio diapazonas
	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	
	

	
	Skydo rėmo pločio diapazonas 
	Nuo 1000mm iki   3200mm
	
	

	
	Skydo rėmo aukščio/storio diapazonas
	Nuo 80 iki 400mm
	
	

	
	Vežimėlio greitis
	≥5 m/min
	
	



	5.0
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:
	Tiekėjo siūloma reikšmė ir atitiktis 

	
	Įrangos pristatymas
	Ryto g. 8, Menčių k., LT-85271 Akmenės r
	

	
	Įrangos garantija 
	18 mėn
	

	
	Įrangos apsauginės tvorelės-barjerai 
	Turi būti
	

	
	Įrangos elektros įžeminimas
	Turi būti
	

	
	Įrangos CE sertifikatas
	Turi būti
	

	
	Įrangos pilnas mechaninis sumontavimas
	Iki 2026 03 31
	

	
	Įrangos pilnas automatinis/elektrinis sumontavimas
	Iki 2026 03 31
	

	
	Įrangos paleidimas-derinimas
	Turi būti
	

	
	Įrangos priėmimas-perdavimas
	Iki 2026 05 01
	

	
	Įrangos programinis aprišimas(gamybos valdymo/vykdymo sistema)
	Turi būti
	

	
	Operatorių apmokymas
	Turi būti
	

	
	Įrangos atsarginių dalių komplektas(suderintas su užsakovu)
	Už 500.000,00 €
	

	
	Įrangos konstrukcinių elementų dažymo klasė
	Min C2 
	

	
	*Akumuliatorinės viniakalės, smeigiakalės, suktuvai, langų montavimo keltuvai ir kiti reikalingi įrankiai rankiniam darbui
	Turi būti
	


** Jei apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

III. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	




IV. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

	Eil Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas *

	1.
	

	2.
	



* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
	Pasiūlymas galioja iki 2025 - __ - __ .

	Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.



_________________________ 			_________________		___________________
(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto			        (parašas)			    (Vardas, pavardė)
          asmens pareigos)


Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 „DEKLARACIJA“

_______________________________
(Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL 2022 BALANDŽIO 8 D. EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2022/576 TAIKOMŲ RIBOJIMŲ NETURĖJIMO

__________
(data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje (tiekėjas / ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Patvirtinu, kad: 
(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga; 
(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui; 
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu; 
(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės. 
Man žinoma, kad jei Perkančioji organizacija (Perkantysis subjektas) nustato, kad pateikti duomenys yra klaidinantys, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 
Taip pat įsipareigoju nedelsiant informuoti UAB „Rietuva“ jei sutarties vykdymo metu atsirastų a) – d) punktuose išdėstytos aplinkybės.

__________ 				___________________________________________________
(Parašas)				 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 „TIEKĖJO DEKLARACIJA“

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(sudarymo vieta)
1. Aš, _______________________________________________________________                      _______ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))__________________________                    ___ ,
                                                                                                                (Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) _____________________________________________________________                             _
(Pirkėjo pavadinimas)
atliekamame _______________________________________________________                            __________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
_______________________________________________________                   _____________________ ,
skelbtame ________________________________________________                 ____________________ ,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.
2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

_____________________________________________________
	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Konkurso sąlygų priedas Priedas Nr. 5 



PROJEKTO (ĮSKAITANT JUNGTINĮ PROJEKTĄ) ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI VERTINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS


	Aplinkos tikslai
	Pagrindimas
	Pagrindimo dokumentai

	1.	Klimato kaitos švelninimas
	Pastatams renovuoti skirtų skydų iš organinių medžiagų, kurių dalis yra atsinaujinančios organinės kilmės medžiagos, gamybos pajėgumų sukūrimas priskiriamas 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, VI priedo intervenciniam kodui 022 „Įmonių, daugiausia dėmesio skiriančių mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai ir atsparumui klimato kaitai bei prisitaikymui prie jos, vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimas, technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas“. Skydų gamybai naudojant atsinaujinančias organinės kilmės medžiagas, bus „užrakinamas“ anglies dioksidas (toliau – CO2), skatinamas šių medžiagų vietos išteklių panaudojimas išvengiant pervežimų didesniais atstumais, su tuo susijusių CO2 ir kitų teršalų išmetimų. Skydai ženkliai optimizuos šiuo metu naudojamas fasadų ir stogo apšiltinimo medžiagos, kurias gaminant, pasibaigus naudojimo laikui šalinant, išsiskiria CO2. Automatizavus skydų gamybą, bus sutaupoma žaliavų ir energetinių išteklių. Gaminant skydus visoje grandinėje mažinamas atliekų kiekis, kurias utilizuoti taip pat išsiskiria CO2.
	Netaikoma, nes veikla 100 procentų prisideda prie klimato kaitos švelninimo tikslo, pagrindimo dokumentai neteikiami.

	2.	Prisitaikymas prie klimato kaitos
	Skydų gamyba įgalins efektyviau prisitaikyti prie klimato kaitos, nes:

	 skydai bus gaminami iš organinės kilmės medžiagų, kurios atsparios temperatūrų svyravimams ir perteklinei drėgmei;
	skydais apšiltintų pastatų vidaus patalpų mikroklimatas mažiau priklauso nuo išorės temperatūros ir kitų oro sąlygų svyravimų, kurie didėja keičiantis klimatui (vasarą per ekstremalius karščius mažiau įkaista, žiemą per ekstremalius šalčius mažiau atvėsta), todėl sumažės šildymui ir vėsinimui gaminamos energijos poreikis; šildymui reikalingos energijos kiekis sumažės dėl padidėjusio pastatų energinio efektyvumo;
	sumažėjęs šildymui ir vėsinimui gaminamos energijos poreikis mažina priklausomybę nuo energijos šaltinių, laikinų energijos tiekimo sutrikimų, kurie dažnėja dėl ekstremalių orų, sąlygotų klimato kaitos.
	Netaikoma, nes veikla 100 procentų prisideda prie prisitaikymo prie klimato kaitos, pagrindimo dokumentai neteikiami.

	3.	Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga
	Standartizuotų skydinių/modulinių konstrukcijų gamyba nedarys didelio poveikio vandens ir jūriniams ištekliams, nes gamyba vyks įrengtoje gamybinėje teritorijoje su tinkamais buitinių ir gamybinių nuotekų valymo įrenginiais, o pačiame gamybos procese nebus naudojami vandens ir jūriniai ištekliai.

Įgyvendinant veiklą, bus numatytas projektų vykdytojų ir (ar) tarpininkų įsipareigojimas laikytis Europos Komisijos tvarumo tikrinimo gairių, priimtų „InvestEU“ fondo tvarumo užtikrinimui.
	Gamybinis vanduo bus išgaunamas ir naudojamas vadovaujantis poveikio aplinkai vertinimo (PAV) išvadomis ir suteiktais gamtos išteklių naudojimo leidimais.

Pareiškėjo įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo  reikalavimams deklaracija.

	4.	Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą
	Planuojama, kad gaminant skydus susidarys sąvartynuose šalintinos ar degintinos atliekos, kadangi gamybos procese bus naudojamos beatliekės technologijos.

Skydų gamyba gamykloje (skirtingai nei apšiltinant pastatus tradiciniu būdu statybvietėje) sudaro palankias sąlygas tinkamai surinkti, išrūšiuoti visas susidarančias atliekas (kaip gamybos technologinio proceso dalis) ir jas tinkamai panaudoti (pvz., medienos atliekas – drožles, pjuvenas galima panaudoti kaip kuro šaltinį gaminant briketus, granules, šilumos izoliacijos atliekas  - grąžinti gamyklai perdirbimui į naujus produktus), šalinti, perdirbti (pvz., pakartotinai perdirbti organinės kilmės šiltinimo medžiagų, metalo, medienos masyvo, šilumos izoliavimo atliekas).
	Galiojantis teisinis reglamentavimas užtikrina gamybos atliekų prevenciją, surinkimą, rūšiavimą, panaudojimą, įskaitant perdirbimą ir antrinių žaliavų gamybą.

Įgyvendinant veiklą bus laikomasi 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas reikalavimų, juos nustatant pirkimo ir kituose paramos teikimo dokumentuose.

Perkant skydus renovacijai, planuojama taikyti žaliuosius pirkimus, tai užtikrins atitiktį atliekų prevencijos ir perdirbimo reikalavimams.

Pareiškėjo įsipareigojimo deklaracija.

	5.	Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė
	Planuojama, kad kuriant ir sukūrus skydų iš organinių medžiagų gamybos pajėgumus nedidės oro, vandens ar dirvožemio tarša. Gamybos pajėgumai bus kuriami laikantis aplinkosauginių standartų.


	Pareiškėjo įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo  reikalavimams deklaracija.

Įgyvendinant veiklą, bus numatytas projektų vykdytojų įsipareigojimas laikytis Europos Komisijos tvarumo tikrinimo gairių, priimtų „InvestEU“ fondo, reikalavimų.

	6.	Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas
	Ši veikla nedarys neigiamo poveikio biologinei įvairovei ir ekosistemoms.

Saugomose teritorijose esančiuose miškuose kirtimai nevykdomi (rezervatuose) arba reikšmingai apribojami. 

Medienai išgauti skirtuose miškuose iškertama ne daugiau kaip 70 proc. metinio medienos prieauglio. Tokiu būdu nuolat kaupiamas medienos tūris didėja, auga medynų produktyvumas, daugėja brandžių medynų. Skydų gamybai bus naudojama mediena iš miškų, kurie tvarkomi pagal visuotinai pripažintus tvaraus ir subalansuoto miškų tvarkymo principus, apimančius ir biologinės įvairovės išsaugojimo užtikrinimą (kirtimo apribojimai saugomose teritorijose, kirtimo normos, miškotvarkos projektai, leidimai kirsti mišką, privalomas miško atkūrimas jį iškirtus), kitus aplinkosauginius reikalavimus, įskaitant 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (kodifikuota redakcija) 12(d) straipsnį, taip pat reikalavimą, kad medienos būtų iškertama mažiau, nei jos priauga, taip užtikrinant bendrą miškų tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje. Be to, medienos kilmės šalis turi būti (šalis, kur medis augo ir nukirstas) prisijungusi prie Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įgyvendinimo. Naudojama mediena pagaminta laikantis medienos kilmės šalies nustatytų 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, su pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1010, reikalavimų ir nesusijusi su miškų naikinimu. Apie 20–25 proc. Lietuvos miškuose paruošiamos žaliavinės medienos eksportuojama daugiausia dėl nepakankamų jos perdirbimo pajėgumų šalyje arba dėl medienos pramonės įmonių negebėjimo veikti konkurencingai. Investicijos į skydų gamybą leistų panaudoti šį potencialą šalyje neintensyvinant miškų ūkio, nedidinant miško kirtimo masto.

Institucijų išvados dėl poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo gaunamos vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Buveinės, kurios ypač jautrios biologinės įvairovės nykimui ar pasižymi didele apsauga, arba tokioms buveinėms atkurti teritorijos, numatytos pagal nacionalinę teisę, nepertvarkomos.

Miško želdinimo ir žėlimo projektas ir miškotvarkos projektas apima nuostatas dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ir galimo jos didinimo pagal nacionalines nuostatas, įskaitant:

a) užtikrinti buveinių, augalų ir gyvūnų rūšių apsaugą, išsaugoti  tipiškas buveinių rūšis;

b) augalų rūšių, išskyrus invazinių, naudojimą;

c) nenaudoti nevietinių augalų rūšių, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad:

-	naudojant miško dauginamąją medžiagą, sudaromos palankios ir tinkamos sąlygos  ekosistemoms (pvz., klimatas, dirvožemis ir augmenijos zona, miškų atsparumas gaisrams);
-	vietovėje augančios vietinės medžių rūšys neatsparios prognozuojamoms klimato ir hidrologinėms sąlygoms;
d) užtikrinti fizinių, cheminių ir biologinių dirvožemio savybių kokybę ir gerinimą;

e) vadovautis biologinei įvairovei palankia praktika;

f) nemažinti ekosistemų biologinės įvairovės;

g) užtikrinti miškuose buveinių, augalų ir gyvūnų  rūšių įvairovę.
	Pareiškėjo įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo  reikalavimams deklaracija.



_____________
