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ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

UAB „Transrevis“, atsakydama į suinteresuoto tiekėjo klausimą, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:
	Klausimas:

Sveiki,

Siunčiu pasiūlymą projektui UAB ,,Transrevis“ autobusų parko atnaujinimas Šiaulių ir Panevėžio rajonų savivaldybėse, projekto kodas # 08-016-K-0016.

Dėl Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 2  3.16. punkto reikalavimo, kuriame nurodomi techniniai parametrai ne mažesnės kaip 29 colių įstrižainės multimedijos ekranui – “Multimedijos ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 29 coliai, vaizdo raiška ne mažesnė nei 1920 × 610 taškų.“.

Įvairių ekranų ir vaizdo medžiagos (vaizdo klipų ir pan.) kūrėjų ir gamintojų bendradarbiavimą apibrėžia rezoliucijos standartai. Taip yra užtikrinama, kad turinio kūrėjų ir ekranų gamintojų produktai derėtų vienas su kitu ir būtų išvengiama iškraipymų ekranuose bei turinio kūrėjai, platintojai ir pardavėjai galėtų naudoti esamą medžiagą be papildomo apdorojimo ir pritaikymo egzotinėms rezoliucijoms.
  
Full HD ar FHD raiška (1920×1080, dar žymima 1080p) yra visiems puikiai žinoma ir ypatingai plačiai naudojama pasaulyje įvairioje srityse kaip reklaminių ekranų gamyba, filmavimo kameros, vaizdo stebėjimo sistemos ir pan. 1920x1080 raiška atitinka 16:9 kraštinių santykį (1920:1080=16:9). Būtent šis santykis ir yra esminis faktorius naudojant tą pačią vaizdo medžiagą skirtingų dydžių ekranuose.

UltraWide 32:9 ekranai tam ir buvo sukurti, kad viename plačiame 29 colių ekrane būtų galima rodyti 2 atskirus standartinio 16:9 dydžio vaizdus, nes 32:9=(16:9)+(16:9).

32:9 kraštinių santykį atitinka 1920x540 raiška, nes 32:9=1920:540. Platų 32:9 (angl. UltraWide) 29 colių ekraną, virtualiai padalinę per pusę gauname 2 standartinės raiškos ekranus – 960x540 (16:9) ir 960x540 (16:9).
Todėl absoliuti dauguma plačiaekranių 32:9 (angl. UltraWide) multimedijos ekranų gamintojų naudoja 1920x540 taškų raišką.

Prašau atsižvelgti ir reikalavimą 29 colių įstrižainės multimedijos ekranui formuluoti taip:

“Multimedijos ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 29 coliai, vaizdo raiška ne mažesnė nei 1920 × 540 taškų.“

	


Atsakymas:
TS 3.16 p. tikslinamas, jį išdėstant taip:
„Transporto priemonėje turi būti įrengtas multimedijos ekranas. Multimedijos ekranas turi būti įkomponuotas į keleivių salono interjerą, stabiliai pritvirtintas, sinchronizuotas su LED informacijos maršruto ekranais. Multimedijos ekranas turi turėti galimybę rodyti reklaminius vaizdo klipus ir kitus vaizdo pranešimus.
Multimedijos ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 29 coliai, vaizdo raiška ne mažesnė nei 1920 × 540 taškų.“
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