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STATINIO TECHNINIS (TECHNINIS-ENERGETINIS)

PASAS Nr.1

1. INFORMACIJA APIE STATINI

Adresas Uolés g. 9, Dovainoniy k., KaiSiadoriy r. sav.

(gatvé, numeris, kaimas, miestas, rajonas)

Unikalus numeris 4999-1004-7016

Nuosavybés forma private

(privati, vie§oji, miSri)

Savininkas UAB ,,DOVAINA*

Statinio naudijimo paskirtis Gamybos, pramonés

Statinys pastatytas -1993 m., rekonstruotas - 2014 m.

Projektavo UAB "MERKEVICIUS IR PARTNERIAI"

(organizacija, projekto vadovas)

Staté (rekonstravo) UAB .DOVAINA®

Pasg parenges asmuo UAB .. Merkevicius ir partneriai® Direktoré R.BaltuSiené </~
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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2. STATINIO APIBUDINIMAS

Pastato Siaurinéje, vakaringje dalyje  gamybinés patalpos, pietvakariy dalyje -
administracinés. Pastatas statiakampio formos. Statinys vieno dviejy auksty. Slaitinis stogas.
Pagrindinis j¢jimas / i$¢jimas | administracing ir gamybing pastato dalis i§ vakarinés pusé. Bendras
pastato plotas — 731,49 m*

Pagrindinis jéjimu patenkame j patalpas 1-1 vestibiulj-koridoriy. Siaurinéje pastato dalyje
uzima gamybinis cechas. Pirmo auksto patalpos 1-16 kabinetas, kitos patalpos priskiriamos
gamybai. Antrajame auk$te i§sidés¢iusios administracinés pataplos. | antra auksta pakylama laiptais
i§ 1-1 vestibiulio-koridoriaus.

Fasadai — miiras, apsiltintas ir apskardintas. Pastatas renovuotas 2014m. Pastato energetiné
klase B. Stogas apsiltintas.

. Grindys. Gamybiniy patalpy grindy apdaila PVC danga. Administracinése - PVC
danga. San.mazguose - plytelés.

Administraciniy grindinio $ildymo sistema. Patalpose vamzdynai klojami grindy
konstrukcijoje. Silumos gamyba — katiliné kieto kuro. Patalpos kondicionuojamos, rekoperacijos
néra. Vanduo tiekiamas i§ esamo vandens grezinio. Nuotekos vietiniai valymo jrenginiai.

Geriamos kokybes vanduo tiekiamas i§ esamo greZinio, kuriame yra jrengta hidropavara,
kuri uztikrina vamzdyne 3-4 bar slégj. Prie greZinio yra sumontuotas ir vandens skaitiklis, pastato
viduje vandens skaitiklis nenumatomas. Vanduo gamybiniame pastate naudojamas geriamam
vandeniui.

Pastato zaibosauga — yra. Gaisro signalizacija — perimetrin¢. Apsauginé signalizacija — yra.

Lietaus nuotekos surenkamos ir nuvedamos j esama tvenkinj.

Pastate numatyti evakuacijos keliai, gesintuvai.
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[3orés gaisry gesinimas numatomas i§ esamo atviro vandens telkinio, kuris yra ne toliau nei
lkm., kur jrengta paémimo $uliniai ir privaziavimo aikstelé.

3. BENDRI DUOMENYS

Uzstatymo plotas 2117m?

Pastato bendras patalpy plotas 506,00 m?
Pastato tiiris 3002 m®.

Pastato aukStingumas 6.62m

Pastato auksty skaidius 2

Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorija Eg

Atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija atsparumo ugniai - I, P.2.8.
funkcinés grupés. Pastato energetinio naudingumo klasé B

I lentelé
Zalingi veiksniai (jei jie yra)
Aplinkos agresyvumas
Nr. Statinio dalis Temperatiira, °C Drégmé, % Cheminis Kita
uZterStumas
1 2 3 4 5 6
2 lentelé
ISorés atitvary charakteristikos
Nr. I3orinés Plotas, Konstrukeija Apdaila Silumos
atitvaros m? laidumas,
W/m?*K)
2 3 4 ) 6
1. | Lauko sienos - Dazyta skarda. Metalo
Garo izoliaciné plevele, skarda, 0,177
Akmena vata t=150mm. dazyta
Plyty miras t=380mm
2. | Stogas - Metalo skarda Dazyta
Garo izoliaciné plévelé. skarda.
Akmens vata,t=240mm 0.134
Garo izoliacija
3. | Cokolis - Armuotas tinkas Tinkas, 0,169
Polistirolio plokste XPS ,t=120mm | daZytas
GB cokolio plokstés, t=200mm
4. | Grindys - Grindy danga- medzio laminato Grindy danga | 0,160
(administraciné lentelés, akmens masés plytes.
d.) Ila. Beono sluoksnis t= 70mm
Poistirolio pl. EPS100.t=100mm
(visu plotu )




Uolés g. 9, Dovainoniy k., KaiSiadoriy r. sav.

Techninis- energetinis pasas

5. | Langai - Plastikiniais rémais, 2 kamery stiklo 1,240
paketai, stiklai selektyviniai.
6. | Durys - Metalinés lauko durys Dazytos 1,100
3 lentele
InZinerinés sitemos bei jranga statinyje
Nr. InZinerinés sitemos ir jranga Vieta statinyje Charakteristikos, fizinés Pastabos
ir energinés savybés
1 2 3 4 5
1. Elektros energijos tiekimas [vadas Miesto elektros tinklai
2. | ApSvietimas Led tipo
3. | Vandens tiekimas [vadas Esamas grezinys
4. | Nuoteky 3alinimas Esami vietiniai valymo
irenginiai
5. | Lietaus nuotekos Ant grunto
6. | Pastato $ilumos tiekimas Silumos punktas Kieto kuro katiling
Karsto vandens tiekimas
7. | Védinimas Natiiralus
8. | Sildymas administracinése Grindinis(kolektorinis)
patalpose
Remonto dirbtuvése | orinio §ildymo
4 lentelé
Gaisrinés saugos sistemos
Nr. Sistema Pagrindinés charakteristikos Pastabos
1 Automatiné gaisro
gesinimo sistema Néra
2 Perspéjimo apie
gaisrg ir evakuacijos Néra
valdymo
sistema
3 Evakuacinis Evakuacinis apivietimas turi uztikrinti ne trumpiau kaip 1 val.
ap8vietimas
4 Dimy ir $ilumos
valdymo sistema Néra
5 | Vidaus prieigaisrinio
vandentiekio sistema Néra
8 Automatiné gaisro | Konvenciné gaisro aptikimo ir signalizacijos sistema.

aptikimo ir

signalizacijos

sistema
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5 lentele

Vertés Pavadinimas Statybiné verté, | Atkuriamoji Vidutiné rinkos
nustatymo data Eur verté, Eur Verté, Eur
1 2 3 4 5
2014-07-04 Konditerijos cechas 1210000 823000 90500
6 lentelé
Pagrindiniai statinio dokumentai
Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Nr. ar kodas Lapy skaidius
1 2 3 4
Pastato planai
2. Sklypo su pastatais schema M 1:500 1
3. Pirmo auk3to planas M 1:200 1
4. Antro auksto planas M 1:200 1

STATINIO (JO DALIES) PRIEZIUROS IR NAUDOJIMO ATMINTINE

Gamybos paskirties pastato technine prieZilirg organizuoja savininkas, paskirdamas ar samdydamas
pastato technin] priZilirétojg ar samdydamas. Kai techninis priZilirétojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti uz
pastato techning priezilirg atsakingg asmen].
techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka* ir jame
nurodytais teisés aktais, vykdo organizacines ir technines priemones tinkamai gamybinio pastato buklei
i¥saugoti, kad bty uZtikrinti esminiai statiniy reikalavimai per ekonomiskai pagrista gamybinio pastato
naudojimo trukme.

Sandéliavimo paskirties pastato techninés prieZifiros pagrindiniy darby sara3as:

Bendrojo pobtdZio organizaciniai ir tvarkomieji darbai:

1. Pastato buklés nuolatinis stebéjimas — atliekamas periodiskai (ne reCiau kaip kartg per tris ménesius)
ir pagal poreikj, vizualiai apZilrint namo pagrindines konstrukcijas, fiksuojant (jskaitant fotografavima)
pastebétus defektus, numatant priemones jiems 3alinti, tikrinant gaisrinés saugos jrenginiy ir priemoniy bukle,
bendrojo naudojimo patalpy fizine ir sanitaring biiklg, fiksuojant ir vertinant gyventojy praneSimus apie
pastebétus konstrukeijy defektus, gaisrinés saugos ir sanitarinius pazeidimus;

2. Periodiniy (sezoniniy) apZitiry organizavimas ir vykdymas;

3. Pastato techninés prieZifiros dokumentacijos tvarkymas ir saugojimas;

4. Privalomyjy namo bendrojo naudojimo objekty prieZiliros ir atnaujinimo darby planavimas ir
derinimas su bendrojo naudojimo objekty valdytoju, ju vykdymo organizavimas ir prieZilira;

5. Nuoteky $alinimo sistemos prieZitra (vamzdyno ir pravaly pralaidumo ir sandarumo tikrinimas,
jskaitant sandarikliy sutvarkyma ir tarpiniy keitima (jei nereikia sistemos ardymo darby), kasmetin} vamzdyno
daliy profilaktinj valyma, siurbliy, filtry, atgaliniy voZtuvy, alsuokliy ir automatiniy oro i$siurbimo voztuvy
priezilra pagal gamintojo reikalavimus);
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6. Geriamojo vandens sistemos prieziira (vamzdyno ir uZdaromosios armatiiros naudojimo ir
sandarumo tikrinimas, periodikai tikrinant uZdaromosios armatliros veikima, pasalinant nesandarumus
srieginése jungtyse, vamzdyny izoliacijos paZeidimus, siurbliy ir filtry prieziara pagal gamintojo reikalavimus);

7. Bendrojo naudojimo elektros instaliacijos ir jrenginiy, ap§vietimo jrenginiy prieZitra jrenginiy
naudojimo ir saugumo prieZilira pagal elektros jrenginiy prieZitiros taisykles: pastato vidaus elektros
paskirstymo ir apskaitos skydy, jungikliy ir kirtikliy taisymas, perdegusiy lempy keitimas, jrenginiy Zenklinimas
ir kiti taisyklése nustatyti profilaktiniai priezifiros darbai);

8. Stogo ir lietaus nuoteky sistemos prieZitira (stogy dangos pratekéjimy lokalizavimas, plokiciy stogy
prijungimy prie vertikaliy pavir$iy sandarinimas, jlajy, lataky, lietvamzdziy ir kity lietaus nuoteky sistemos
daliy pralaidumo ir sandarumo tikrinimas ir profilaktinis valymas, ant stogo susikaupusiy iuksliy, vandens,
sniego ir varvekliy $alinimas);

9. Pastato bendryjy konstrukcijy (pamaty, cokolio, sieny, balkony laikangiyjy konstrukeijy ir kity)
saugaus naudojimo uZtikrinimas: atitrlikusiy plyty, tinko, lipdiniy, skardos, mediniy ir kitokiy detaliy
paSalinimas ar pritvirtinimas;

10. Nattralaus ar mechaninio védinimo sistemos prieZiira (védinimo sistemos veikimo kontrolé,
veédinimo kanaly profilaktinis valymas).

Specialiyjy inZineriniy sistemy prieZiiros darbai:

1. Oro kondicionavimo sistemy prieZitira pagal normatyviniy dokumenty ar gamintojo nustatytus
reikalavimus;

2. Kaminy prieZitra pagal gaisrinés saugos reikalavimus; .

3. Gaisrinés saugos jrenginiy (jskaitant apsauga nuo Zaibo) prieZiiira pagal bendrasias gaisrinés saugos
taisykles ir gaisrinés saugos reikalavimus;

4. Automatiniy jeigos sistemy (varty, uZtvary, suveriamy dury, elektriniy spyny, telefonspyniy ir kity)
prieZilra pagal gamintojo nustatytus reikalavimus;

5. Kity inZineriniy, saugos, ry$iy ir informaciniy sistemy, susijusiy su namo bendrosiomis reikmémis
priezilra pagal normatyviniy dokumenty ar gamintojo nustatytus reikalavimus;

6. Reagavimo | inZineriniy sistemy avarijas (dispecerizavimo) paslaugy uztikrinimas.

Neplaninio pobiidzio darbai:

1. Pastato bendryjy konstrukeijy, bendrojo naudojimo patalpy ir bendryjy inZineriniy sistemy smulkiy
defekty ir deformacijy $alinimas

2. Sanitarijos ir higienos reikalavimy uztikrinimas dezinfekuojant bendrojo naudojimo patalpas,
védinimo kanalus ir vamzdynus pagal faktinj poreikj, ta¢iau ne re¢iau kaip: bendrojo naudojimo patalpas — karta
per metus, védinimo kanalus ir vamzdynus — karta per trejus metus, jeigu jy naudojimo norminiai dokumentai
nenustato kitaip;

3. Pastato pagrindiniy konstrukcijy specializuota apZifira, statybiniai tyrinéjimai ar ekspertize, jei ji
butina pagal nuolatinio stebéjimo ar periodiniy (sezoniniy) apZiGiry i$vadas;

4. InZineriniy sistemy avarijy lokalizavimo, likvidavimo ir kiti neplaninio pobtid#io darbai.

I8 viso 10 lapai

Pasa sudaré Rima BaltuSiené /
(vardas, pavardé, paralas) <~
’ . ) vl
Pareigos direktoré

[

Pasas sudarytas 2023m. kovo mén. 09d.
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