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KONKURSO SĄLYGOS

[bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1 [bookmark: _Toc335201955]Kalvis, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą „Technologinių sprendimų, didinančių energijos vartojimo efektyvumą, diegimas“ (Nr. 02-056-K-0007), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis. 
1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

PIRKIMO OBJEKTAS
Pirkimo objektas – Suvirinimo robotas (1 komplektas), kurio kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Perkama nurodyta įranga kartu su pristatymu, instaliavimu ir darbuotojų apmokymu.
Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas
Prekių pristatymo vieta – Televizorių g. 3, Šiauliai, LT78137. 
Pirkimui taikomi žaliesiems[footnoteRef:1] pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje (dalis: žalieji kriterijai). [1: Pirkėjas, vykdydamas pirkimą, taiko žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.] 


REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI
Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 
0. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai: 
	Eil. 
Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Reikalavimai ūkio subjekto grupei ir ar subtiekėjams
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	3.1.2.1
	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašių prekių[footnoteRef:2]  tiekimo sutartį (arba vykdomos sutarties įvykdyta dalis), kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės be PVM. [2:  Panašiomis prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei (sutampa pirmi 3 kodo skaitmenys) pagal Bendrąjį Viešųjų Pirkimų Žodyną: < https://viesujupirkimu.lt/bvpz-klasifikatorius/>.] 

	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjas su subtiekėjais kartu (ūkio subjektų grupės narių arba tiekėjo ir subtiekėjų turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus
	Sutarties (-čių) sąrašas, nurodant užsakovą, objektą, vertę, sudarymo ir (arba) įvykdymo datas, kontaktinį asmenį. 


	3.1.2.2
	Vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 3 finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės kaip 400 000 Eur.
	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjas su subtiekėjais kartu (ūkio subjektų grupės narių arba tiekėjo ir subtiekėjų turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus
	2022, 2023, 2024* metų patvirtintų finansinių atskaitomybių dokumentų kopijos: pelno (nuostolių) ataskaitos kopijos.

*Jeigu tiekėjas dar neturi 2024 m. patvirtintos finansinės atskaitomybės, tokiu atveju turi būti pateikta preliminari pelno (nuostolių) ataskaitos kopija.





 Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. 
Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme užtikrinti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.
Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.

[bookmark: _Toc335201957]REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI 
4.1 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. 
4.2 Pasiūlymas teikiamas elektroniniame laiške adresu: robertas.karinauskas@kalvis.lt.  Pasiūlymą sudaro:
4.2.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą, bei pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai;
4.2.2. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė.
4.3 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (jeigu pirkimas skaidomas į dalis – po vieną kiekvienai daliai) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.4 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.5 Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą, kuris paskelbtas interneto svetainėje esinvesticijos.lt.
4.6 Pasiūlymo kaina pateikiama eurais su ir be PVM. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
4.7 Pasiūlymo kaina vertinama eurais be PVM.
4.8 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

5. [bookmark: _Toc297898751]KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos, ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
5.2 [bookmark: _Hlk127783565]Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, taip pat kai tiekėjui (-ams) teikiami su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime, iš naujo nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.

6. [bookmark: _Toc329439533]DERYBŲ REIKALAVIMAI
6.1 Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos. 
6.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus.  Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai.
6.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. 
6.4 Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus esminių sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai.
6.5 Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuoto derybų protokole.
6.6 Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.
6.7 Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
7.1 Pirkėjas vertina, ar tiekėjų pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. 
7.2 Jei tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas gali prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą.
7.3 Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydama konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos tiekėjas turi pateikti. 
7.4 Pirkėjas iš galimo laimėtojo prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.
7.5 Konkurso sąlygų 7.6 p. nustatytais atvejais pasiūlymas atmetamas. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas iki pirkimo sutarties sudarymo.
7.6 Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
7.6.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.6.2. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.6.3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.6.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.6.5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
7.6.6. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.7 Neatmesti pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo būdu pagal mažiausios kainos kriterijų.
7.8 Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, laimėtoju skelbiamas tiekėjas, kurio pasiūlyta  kaina yra mažiausia, o, jeigu kainos vienodos, - kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
7.9 Pirkimo sutartis sudaroma raštu su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos.
7.10 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias.
7.11 Pirkėjas, nedelsiant po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą.

8. [bookmark: _Toc60525494][bookmark: _Toc47844940][bookmark: _Toc297898756]PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

8.1 Prekių pateikimo terminai, atsiskaitymo sąlygos:
8.1.1.  Prekių pateikimo terminas: per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Per nustatytą terminą tiekėjui nespėjus pristatyti prekių, prekių pateikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.
8.1.2. Atsiskaitymo  sąlygos:
8.1.2.1. išankstinis mokėjimas: 30 proc. nuo sutarties sumos su PVM per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
8.1.2.2. Tarpinis mokėjimas: 60 proc. nuo sutarties sumos su PVM per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo pranešimo, kad įranga yra pagaminta ir parengta pristatyti.
8.1.2.3. galutinis mokėjimas: 10 proc. nuo sutarties sumos su PVM per 30 kalendorinių dienų po galutinio priėmimo-perdavimo  akto pasirašymo dienos,  bet  ne vėliau kaip negu 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.
8.1.3. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties sąlygų be pagrįstų ir nuo Pirkėjo  nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 10 proc. Sutarties vertės.
8.1.4. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 10 proc. Sutarties vertės.
8.2 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
8.3 Pirkimo sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių pirkimo atveju pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Kiti Pirkimo sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik Taisyklėse nurodytais atvejais.
8.4. Pristatant įrangą turės būti pateikti šie įrodantys dokumentai, pagrindžiantys vykdomą atitiktį žaliajam kriterijui, įvardintam techninės užduoties dalyje „Žalieji kriterijai“ 3 punkte: Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

9. [bookmark: _Toc335201960]PRIEDAI
[bookmark: _Ref274738013][bookmark: _Ref316455210]Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija.
Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma.





Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija.
Suvirinimo robotas (1 komplektas)
	Nr. 
	Parametro pavadinimas 
(Techninė charakteristika)
	Parametro reikšmė
(Reikalaujami parametrai) 

	Robotas manipuliatorius

	1
	Manipuliatoriaus ašių skaičius
	Ne mažiau kaip 6

	2
	Manipuliatoriaus pasiekiamumas nuo centro ašies
	Ne mažiau kaip 2000 mm

	3
	Manipuliatoriaus tipas - kiaurariešis
	Būtina

	4
	Visi manipuliatoriaus suvirinimo ir jėgos kabeliai praverti per suvirinimo manipuliatoriaus korpusą
	Būtina

	5
	Maksimali manipuliatoriaus keliamoji apkrova 
	Nuo 6 iki 8 kg 

	Roboto valdiklis

	1
	Maitinimo įtampa
	400V 3 fazės, 50Hz

	2
	Integruotas PLV (programuojamas loginis valdiklis), su instaliuota neterminuota, nelicencine programine įranga
	Būtina

	3
	Galimybė išsaugoti suvirinimo programas bei suvirinimo kokybės parametrų ataskaitas  į išorinę (USB) laikmeną kontroleryje
	Būtina

	4
	Galimybė prijungti išorinį monitorių parametrų stebėjimui
	Būtina

	5
	Suvirinimo lanko kokybės tiesioginė stebėsena ir parametrų išsaugojimas bei kontrolė, netrumpesnio nei  60 dienų saugojimo laikotarpiui.  
	Būtina

	6
	Automatiškai palaikomas suvirinimo greitis, vienu metu judant manipuliatoriaus ir pozicionieriaus ašims
	Būtina

	7
	Automatinis suvirinimo programos koregavimas naudojant lietimo jutiklį
	Būtina

	8
	Automatinis suvirinimo programos koregavimas naudojant lanko matavimo jutiklį
	Būtina

	Robotinės suvirinimo sistemos programavimo - mokymo pultas:

	1
	Bevielis suvirinimo programos derinimo pultas, su instaliuota neterminuota, nelicencine programine įranga
	Būtina

	2
	Bevielio suvirinimo programos derinimo pulto svoris
	Ne daugiau kaip 1,5 kg

	3
	Bevielio suvirinimo programos derinimo pulto nepertraukiamo darbo trukmė
	Ne mažiau kaip 5 val.

	4
	Bevielio suvirinimo programos derinimo pulto apsaugos klasė
	Ne mažiau kaip IP 65

	5
	Integruotas avarinio sistemos sustabdymo mygtukas
	Būtina

	6
	Suvirinimo įrangos rėžimų ir parametrų rašymas ir redagavimas mokymo pulto pagalba
	Būtina

	7
	Lietimui jautrus spalvotas ekranas
	Būtina

	8
	USB jungtis leidžianti išsaugoti suvirinimo programas bei suvirinimo kokybės parametrų ataskaitas išorinėje laikmenoje
	Būtina

	Suvirinimo pozicionierius

	1
	Pozicionierius dviejų darbo pusių (A ir B)
	Būtina

	2
	Pozicionieriaus vieno stalo keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 1000 kg

	3
	Maksimali suvirinamos detalės įstrižainė 
	Ne mažiau kaip 1800 mm

	4
	Bendras pozicionieriaus su pertvara apsisukimo diametras
	Ne mažiau kaip 4800 mm

	5
	Bendras pozicionieriaus ašių skaičius
	Ne mažiau kaip 5 vnt.

	6
	Stalo sukimo variklio galia 
	Ne daugiau kaip 1,0 kW

	7
	Stalo pakreipimo variklio galia
	Ne daugiau kaip 2,0 kW

	8
	Pozicionieriaus apsukimo iš A į B pusę variklio galia 
	Ne daugiau kaip 4,5 kW

	9
	Manipuliatorius ir pozicionierius sumontuojami ant bendro pado
	Būtina

	10
	Pozicionieriaus leistina suvirinimo srovė prie 100 % apkrovimo	
	Ne mažiau kaip 500 A

	11
	Pozicionieriaus stalo skersmuo
	Ne mažiau kaip 500 mm

	12
	Pozicionieriaus stalas su pneumatinėmis greito detalės keitimo jungtimis
	Būtina

	13
	Greito detalės keitimo jungčių skaičius viename pozicionieriaus stale
	Ne mažiau kaip 2 vnt.

	14
	Greito detalės keitimo vienos jungties laikomoji jėga
	Ne mažiau kaip 50 kN

	Suvirinimo pusautomatis:

	1
	Maitinimo įtampa
	400V 3 fazės, 50Hz

	2
	Programuojamas invertorinis suvirinimo šaltinis
	Būtina

	3
	Suvirinimo šaltinio maksimali nuolatinė srovė prie 60 % darbo našumo
	Ne mažiau kaip 500 A

	4
	Suvirinimo šaltinio maksimali nuolatinė impulsinė srovė prie 80% darbo našumo
	Ne mažiau kaip 400 A

	5
	Suvirinimo pusautomatis turi būti to paties gamintojo kaip ir robotas
	Būtina

	6
	Maitinimo šaltinio efektyvumas
	Ne mažiau kaip 85 %

	7
	Energijos suvartojimas tuščiąja eiga
	Ne daugiau kaip 100 W

	8
	USB jungtis leidžianti išsaugoti suvirinimo programas bei suvirinimo kokybės parametrų ataskaitas išorinėje laikmenoje
	Būtina

	9
	Suvirinimo įrangos apsaugos klasė
	Ne mažiau kaip IP 23

	10
	Uždara elektronikos aušinimo sistema
	Būtina

	Suvirinimo periferinė įranga:

	1
	Suvirinimo degiklio galingumas prie 100 % apkrovimo
	Ne mažiau kaip 600 A

	2
	Suvirinimo degiklis aušinamas skysčiu
	Būtina

	3
	Komplekte patiekiamų lengvai keičiamų suvirinimo degiklio kakliukų skaičius
	Ne mažiau kaip 2 vnt.

	4
	Komplekte patiekiamas suvirinimo degiklio kakliuko geometrijos atstatymo stendas
	Būtina

	5
	Aušinimo įrenginys su šaldymo reagentu
	Būtina

	6
	Aušinimo įrenginio šaldymo galia
	Ne mažiau kaip 2 kW

	7
	Suvirinimo degiklio valymo ir vielos nukirpimo įrenginys su purškiamu skysčiu nuo metalo purslų
	Būtina

	8
	Vielos padavimo mechanizmo vedančiųjų ratukų skaičius
	Ne mažiau kaip 2 vnt.

	9
	Vielos kreipiančioji paruošta tiekti vielą iš statinės
	Būtina

	10
	Degiklio smūgio ir pasipriešinimo jutiklis
	Būtina

	11
	Lietimo jutiklis
	Būtina

	12
	Lanko sekimo jutiklis
	Būtina

	13
	Suvirinimo apsauginių dujų srauto jutiklis
	Būtina

	Robotinės suvirinimo sistemos darbinė zona ir apsauga:

	1
	Robotinės suvirinimo sistemos darbo pusių skaičius 
	Ne mažiau kaip 2 vnt.

	2
	Robotinės suvirinimo sistemos aptvaras uždaros konstrukcijos iš milteliniu būdu dažytų skardos lankstinių, turi sienas ir lubas su dūmų ištraukimo angomis. Užtikrina operatoriaus saugumą, apsaugo nuo kenksmingų UV spindulių bei sumažina triukšmo lygį
	Būtina

	3
	Roboto darbo zonos vaizdo stebėjimo kamera ir ekranas
	Būtina

	Suvirinimo dūmų ištraukimo ir filtravimo sistema

	1
	Suvirinimo dūmų filtras su kibirkščių separatoriumi 
	Būtina

	2
	Maitinimo įtampa
	400V 3 fazės, 50Hz

	3
	Variklio galia
	Ne daugiau kaip 4 kW

	4
	Maksimalus oro srautas
	Ne mažiau kaip 4000 m3/val.

	5
	Maksimalus neigiamas slėgis
	Ne mažiau kaip 3000 Pa

	6
	Triukšmo lygis
	Ne daugiau kaip 75 dBA

	7
	Filtravimo paviršiaus plotas
	Ne mažiau kaip 60 m2

	8
	Sistema turi turėti automatinį filtro valymo mechanizmą (pvz., suslėgto oro impulsais), kuris sumažina rankinio aptarnavimo poreikį
	Būtina

	9
	Ortakių sistema turi būti pritaikyta suvirinimo dūmų šalinimui
	Būtina

	Roboto nuotolinio programavimo ir simuliavimo programinė įranga

	1
	Programinės įrangos licencija neterminuota
	Būtina

	2
	Robotinės suvirinimo sistemos trimačio projektavimo funkcija, įvertinant manipuliatoriaus kolizijų, pasiekiamumo kontrolę 
	Būtina

	3
	Sukurtų suvirinimo programų imitacija realiuoju laiku arba nustatytu kintamu greičiu
	Būtina

	4
	Suvirinimo siūlių paieškos valdymas
	Būtina

	5
	Suvirinimo parametrų duomenų bazė
	Būtina

	6
	Suvirinimo proceso nustatymų ir funkcijų valdymas
	Būtina

	7
	Suvirinimo įrankio pakeitimo valdymas
	Būtina

	8
	Robotinės suvirinimo sistemos kalibravimas, užtikrinantis tikslų jos elementų programavimą
	Būtina

	9
	Gebėjimas aptikti klaidas: ašies ribas, pasiekiamumą, singuliarumą ir susidūrimus
	Būtina

	10
	Automatinis išorinės ašies interpoliavimas proceso orientavimui
	Būtina

	11
	Automatinis suvirinimo siūlės pozicionavimas žemutinėje suvirinimo padėtyje
	Būtina

	12
	*.xml, *.pts, *.x_b, *.x_t, *.aml, *.dae, *.dxf, *.cgr, *.igs, *.iges, *.jt, *. step, *.stp, *.stl, *.wrl, *.obj failų nuskaitymas
	Būtina

	13
	Išorinės roboto ašies pozicijos automatinis valdymas (apskaičiavimas)
	Būtina

	Robotinės suvirinimo sistemos įdiegimas ir apmokymas dirbti:

	1
	Robotinė suvirinimo sistema privalo atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ ir mašinų direktyvos 2006/42/EC reikalavimus. 
	Būtina

	2
	Tiekiama įranga turi  būti  paženklinta CE ženklu.
	Būtina

	3
	Įranga turi būti nauja ir nenaudota.
	Būtina

	4
	Visuose įrenginiuose turi būti aiškiai matomi ir lengvai suprantami saugos ženklai, informuojantys apie galimus pavojus ir reikiamus saugos veiksmus.
	Būtina

	5
	Serviso ir garantinis aptarnavimas 
	Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją visai įrangai nuo įrangos priėmimo-perdavimo dienos ir atlikti jos metu  nemokamą garantinį aptarnavimą. Pasibaigus šiam laikotarpiui  Tiekėjas pasirašys su  Pirkėju  atskirą serviso  aptarnavimo  sutartį. 
Tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus ir tai nėra ribojama, bet tai  nenuima nuo  jo atsakomybės dėl  serviso  ir garantinio  aptarnavimo  vykdymo.




	Eil. Nr.
	Techninio reikalavimo apibūdinimas
	Pageidaujama reikšmė

	Žalieji kriterijai

	1
	Įranga turi būti pagaminta iš ilgaamžių medžiagų, o jos sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos 
	Privaloma
Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui

	2
	Įranga po jos eksploatacijos pabaigos turi būti tinkama pakartotinai naudoti arba perdirbti
	Privaloma
Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui

	3
	Jeigu įranga bus pristatoma supakuota į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Žaliųjų pirkimų aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte


	Privaloma
Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui
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	data

	

	Vieta



	Tiekėjo pavadinimas

	

	Tiekėjo adresas

	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris

	

	El. pašto adresas

	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025-01-27
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

	Eil. Nr.
	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas
	Kiekis
	Mato vnt.
	Mato vieneto kaina Eur be PVM
	Kaina EUR be PVM
(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	[pildo  Tiekėjas]
	[pildo  Tiekėjas]
	[pildo  Tiekėjas]
	
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM 
	

	
	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	



[bookmark: _Hlk131430609]Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: __________________________________________________________________________.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _________________________________________________________________________

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

	Nr. 
	Parametro pavadinimas 
(Techninė charakteristika)
	Parametro reikšmė
(Reikalaujami parametrai)
	Siūloma reikšmė

	Robotas manipuliatorius

	1
	Manipuliatoriaus ašių skaičius
	Ne mažiau kaip 6
	

	2
	Manipuliatoriaus pasiekiamumas nuo centro ašies
	Ne mažiau kaip 2000 mm
	

	3
	Manipuliatoriaus tipas - kiaurariešis
	Būtina
	

	4
	Visi manipuliatoriaus suvirinimo ir jėgos kabeliai praverti per suvirinimo manipuliatoriaus korpusą
	Būtina
	

	5
	Maksimali manipuliatoriaus keliamoji apkrova 
	Nuo 6 iki 8 kg 
	

	Roboto valdiklis

	1
	Maitinimo įtampa
	400V 3 fazės, 50Hz
	

	2
	Integruotas PLV (programuojamas loginis valdiklis), su instaliuota neterminuota, nelicencine programine įranga
	Būtina
	

	3
	Galimybė išsaugoti suvirinimo programas bei suvirinimo kokybės parametrų ataskaitas  į išorinę (USB) laikmeną kontroleryje
	Būtina
	

	4
	Galimybė prijungti išorinį monitorių parametrų stebėjimui
	Būtina
	

	5
	Suvirinimo lanko kokybės tiesioginė stebėsena ir parametrų išsaugojimas bei kontrolė, netrumpesnio nei  60 dienų saugojimo laikotarpiui.  
	Būtina
	

	6
	Automatiškai palaikomas suvirinimo greitis, vienu metu judant manipuliatoriaus ir pozicionieriaus ašims
	Būtina
	

	7
	Automatinis suvirinimo programos koregavimas naudojant lietimo jutiklį
	Būtina
	

	8
	Automatinis suvirinimo programos koregavimas naudojant lanko matavimo jutiklį
	Būtina
	

	Robotinės suvirinimo sistemos programavimo - mokymo pultas:

	1
	Bevielis suvirinimo programos derinimo pultas, su instaliuota neterminuota, nelicencine programine įranga
	Būtina
	

	2
	Bevielio suvirinimo programos derinimo pulto svoris
	Ne daugiau kaip 1,5 kg
	

	3
	Bevielio suvirinimo programos derinimo pulto nepertraukiamo darbo trukmė
	Ne mažiau kaip 5 val.
	

	4
	Bevielio suvirinimo programos derinimo pulto apsaugos klasė
	Ne mažiau kaip IP 65
	

	5
	Integruotas avarinio sistemos sustabdymo mygtukas
	Būtina
	

	6
	Suvirinimo įrangos rėžimų ir parametrų rašymas ir redagavimas mokymo pulto pagalba
	Būtina
	

	7
	Lietimui jautrus spalvotas ekranas
	Būtina
	

	8
	USB jungtis leidžianti išsaugoti suvirinimo programas bei suvirinimo kokybės parametrų ataskaitas išorinėje laikmenoje
	Būtina
	

	Suvirinimo pozicionierius

	1
	Pozicionierius dviejų darbo pusių (A ir B)
	Būtina
	

	2
	Pozicionieriaus vieno stalo keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 1000 kg
	

	3
	Maksimali suvirinamos detalės įstrižainė 
	Ne mažiau kaip 1800 mm
	

	4
	Bendras pozicionieriaus su pertvara apsisukimo diametras
	Ne mažiau kaip 4800 mm
	

	5
	Bendras pozicionieriaus ašių skaičius
	Ne mažiau kaip 5 vnt.
	

	6
	Stalo sukimo variklio galia 
	Ne daugiau kaip 1,0 kW
	

	7
	Stalo pakreipimo variklio galia
	Ne daugiau kaip 2,0 kW
	

	8
	Pozicionieriaus apsukimo iš A į B pusę variklio galia 
	Ne daugiau kaip 4,5 kW
	

	9
	Manipuliatorius ir pozicionierius sumontuojami ant bendro pado
	Būtina
	

	10
	Pozicionieriaus leistina suvirinimo srovė prie 100 % apkrovimo	
	Ne mažiau kaip 500 A
	

	11
	Pozicionieriaus stalo skersmuo
	Ne mažiau kaip 500 mm
	

	12
	Pozicionieriaus stalas su pneumatinėmis greito detalės keitimo jungtimis
	Būtina
	

	13
	Greito detalės keitimo jungčių skaičius viename pozicionieriaus stale
	Ne mažiau kaip 2 vnt.
	

	14
	Greito detalės keitimo vienos jungties laikomoji jėga
	Ne mažiau kaip 50 kN
	

	Suvirinimo pusautomatis:

	1
	Maitinimo įtampa
	400V 3 fazės, 50Hz
	

	2
	Programuojamas invertorinis suvirinimo šaltinis
	Būtina
	

	3
	Suvirinimo šaltinio maksimali nuolatinė srovė prie 60 % darbo našumo
	Ne mažiau kaip 500 A
	

	4
	Suvirinimo šaltinio maksimali nuolatinė impulsinė srovė prie 80% darbo našumo
	Ne mažiau kaip 400 A
	

	5
	Suvirinimo pusautomatis turi būti to paties gamintojo kaip ir robotas
	Būtina
	

	6
	Maitinimo šaltinio efektyvumas
	Ne mažiau kaip 85 %
	

	7
	Energijos suvartojimas tuščiąja eiga
	Ne daugiau kaip 100 W
	

	8
	USB jungtis leidžianti išsaugoti suvirinimo programas bei suvirinimo kokybės parametrų ataskaitas išorinėje laikmenoje
	Būtina
	

	9
	Suvirinimo įrangos apsaugos klasė
	Ne mažiau kaip IP 23
	

	10
	Uždara elektronikos aušinimo sistema
	Būtina
	

	Suvirinimo periferinė įranga:

	1
	Suvirinimo degiklio galingumas prie 100 % apkrovimo
	Ne mažiau kaip 600 A
	

	2
	Suvirinimo degiklis aušinamas skysčiu
	Būtina
	

	3
	Komplekte patiekiamų lengvai keičiamų suvirinimo degiklio kakliukų skaičius
	Ne mažiau kaip 2 vnt.
	

	4
	Komplekte patiekiamas suvirinimo degiklio kakliuko geometrijos atstatymo stendas
	Būtina
	

	5
	Aušinimo įrenginys su šaldymo reagentu
	Būtina
	

	6
	Aušinimo įrenginio šaldymo galia
	Ne mažiau kaip 2 kW
	

	7
	Suvirinimo degiklio valymo ir vielos nukirpimo įrenginys su purškiamu skysčiu nuo metalo purslų
	Būtina
	

	8
	Vielos padavimo mechanizmo vedančiųjų ratukų skaičius
	Ne mažiau kaip 2 vnt.
	

	9
	Vielos kreipiančioji paruošta tiekti vielą iš statinės
	Būtina
	

	10
	Degiklio smūgio ir pasipriešinimo jutiklis
	Būtina
	

	11
	Lietimo jutiklis
	Būtina
	

	12
	Lanko sekimo jutiklis
	Būtina
	

	13
	Suvirinimo apsauginių dujų srauto jutiklis
	Būtina
	

	Robotinės suvirinimo sistemos darbinė zona ir apsauga:

	1
	Robotinės suvirinimo sistemos darbo pusių skaičius 
	Ne mažiau kaip 2 vnt.
	

	2
	Robotinės suvirinimo sistemos aptvaras uždaros konstrukcijos iš milteliniu būdu dažytų skardos lankstinių, turi sienas ir lubas su dūmų ištraukimo angomis. Užtikrina operatoriaus saugumą, apsaugo nuo kenksmingų UV spindulių bei sumažina triukšmo lygį
	Būtina
	

	3
	Roboto darbo zonos vaizdo stebėjimo kamera ir ekranas
	Būtina
	

	Suvirinimo dūmų ištraukimo ir filtravimo sistema

	1
	Suvirinimo dūmų filtras su kibirkščių separatoriumi 
	Būtina
	

	2
	Maitinimo įtampa
	400V 3 fazės, 50Hz
	

	3
	Variklio galia
	Ne daugiau kaip 4 kW
	

	4
	Maksimalus oro srautas
	Ne mažiau kaip 4000 m3/val.
	

	5
	Maksimalus neigiamas slėgis
	Ne mažiau kaip 3000 Pa
	

	6
	Triukšmo lygis
	Ne daugiau kaip 75 dBA
	

	7
	Filtravimo paviršiaus plotas
	Ne mažiau kaip 60 m2
	

	8
	Sistema turi turėti automatinį filtro valymo mechanizmą (pvz., suslėgto oro impulsais), kuris sumažina rankinio aptarnavimo poreikį
	Būtina
	

	9
	Ortakių sistema turi būti pritaikyta suvirinimo dūmų šalinimui
	Būtina
	

	Roboto nuotolinio programavimo ir simuliavimo programinė įranga

	1
	Programinės įrangos licencija neterminuota
	Būtina
	

	2
	Robotinės suvirinimo sistemos trimačio projektavimo funkcija, įvertinant manipuliatoriaus kolizijų, pasiekiamumo kontrolę 
	Būtina
	

	3
	Sukurtų suvirinimo programų imitacija realiuoju laiku arba nustatytu kintamu greičiu
	Būtina
	

	4
	Suvirinimo siūlių paieškos valdymas
	Būtina
	

	5
	Suvirinimo parametrų duomenų bazė
	Būtina
	

	6
	Suvirinimo proceso nustatymų ir funkcijų valdymas
	Būtina
	

	7
	Suvirinimo įrankio pakeitimo valdymas
	Būtina
	

	8
	Robotinės suvirinimo sistemos kalibravimas, užtikrinantis tikslų jos elementų programavimą
	Būtina
	

	9
	Gebėjimas aptikti klaidas: ašies ribas, pasiekiamumą, singuliarumą ir susidūrimus
	Būtina
	

	10
	Automatinis išorinės ašies interpoliavimas proceso orientavimui
	Būtina
	

	11
	Automatinis suvirinimo siūlės pozicionavimas žemutinėje suvirinimo padėtyje
	Būtina
	

	12
	*.xml, *.pts, *.x_b, *.x_t, *.aml, *.dae, *.dxf, *.cgr, *.igs, *.iges, *.jt, *. step, *.stp, *.stl, *.wrl, *.obj failų nuskaitymas
	Būtina
	

	13
	Išorinės roboto ašies pozicijos automatinis valdymas (apskaičiavimas)
	Būtina
	

	Robotinės suvirinimo sistemos įdiegimas ir apmokymas dirbti:

	1
	Robotinė suvirinimo sistema privalo atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ ir mašinų direktyvos 2006/42/EC reikalavimus. 
	Būtina
	

	2
	Tiekiama įranga turi  būti  paženklinta CE ženklu.
	Būtina
	

	3
	Įranga turi būti nauja ir nenaudota.
	Būtina
	

	4
	Visuose įrenginiuose turi būti aiškiai matomi ir lengvai suprantami saugos ženklai, informuojantys apie galimus pavojus ir reikiamus saugos veiksmus.
	Būtina
	

	5
	Serviso ir garantinis aptarnavimas 
	Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją visai įrangai nuo įrangos priėmimo-perdavimo dienos ir atlikti jos metu  nemokamą garantinį aptarnavimą. Pasibaigus šiam laikotarpiui  Tiekėjas pasirašys su  Pirkėju  atskirą serviso  aptarnavimo  sutartį. 
Tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus ir tai nėra ribojama, bet tai  nenuima nuo  jo atsakomybės dėl  serviso  ir garantinio  aptarnavimo  vykdymo.
	



	Eil. Nr.
	Techninio reikalavimo apibūdinimas
	Pageidaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	Žalieji kriterijai
	

	1
	Įranga turi būti pagaminta iš ilgaamžių medžiagų, o jos sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos 
	Privaloma
Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui
	

	2
	Įranga po jos eksploatacijos pabaigos turi būti tinkama pakartotinai naudoti arba perdirbti
	Privaloma
Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui
	

	3
	Jeigu įranga bus pristatoma supakuota į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Žaliųjų pirkimų aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte


	Privaloma
Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui

	




Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	


Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. 
Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. 
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