SACHTOS TECHNINE SPECIFIKACIJA

Priedas Nr.1

] Bendri duomenys

Gamintojas

Sustojimy skaiéius, vnt.
Irengimo vieta
Nesancioji konstrukcija

2/ 4, iéjimai i§ prieSingy pusiy
Pastato viduje
Surenkama plieniné konstrukcija

LMatmenys

Durys (plotis x aukstis) mm
Sachta vidiniai (plotis x gylis) mm
Sachta iSoriniai (plotis x gylis) mm
Lifto kélimo aukstis, m

Sachtos vir§utinis aukstas (vidus), mm

900 x 2000
1650 x 1950
1870 x 2150
3.0

3000

| Apdaila

Sienos
Nesancioji konstrukcija

Stiklas aliuminio rémuose
dazyta RAL 9006

L Kita

Sachta paskaidiuota Sio pasiiilvmo 630 kg 2 sustojimuy lifto montavimui. Sachtos

konstrukcijos negali biiti apkrautos jokia kita apkrova.




Priedas Nr.1

LIFTO TECHNINE SPECIFIKACIJA

| Bendri duomenys

Gamintojas, modelis
Lifto tipas

Pavara

Vaziavimy sk. per val.
Kélimo galia, kg

keleivinis, lyninis, pakabinamas ant vienos sienos
elektriné, daZniu valdoma bereduktoriné pavara
180

630 / 8 Zmonés

Vaziavimo greitis, m/s 1,0
Kélimo aukstis, m 3,0
Sustojimy skaicius, vnt. 2/ 4, jéjimai 180° kampu
Pagrindinis sustojimas la.
Mechanizmy patalpa nereikalinga
Maitinimas 3 x 400V, 50Hz,~7,5kW
| Matmenys 5

Kabina (plotis x gylis x auks$tis) mm
Durys (plotis x aukstis) mm

Sachta vidus (plotis x gylis) mm
Sachtos duobé, mm
Sachtos virSutinis aukstas, mm

1100 x 1400 x 2100

900 x 2000 2 sgvary Soninio atidarymo, dazniu
valdoma

1650 x 1950

1100

3000 (suZemintas, leidima gauna uZsakovas)

| Apdaila 1
Tipas Panoraminis ,,S*
Kabinos sienos 1 Soniné siena stiklas neriidijancio plieno rémuose
Kabinos durys stiklas nerGidijancio plieno rémuose
Kabinos lubos pakabinamos, su LED ap§vietimu
Kabinos grindys neslidi guminé danga
Sachtos durys stiklas nertidijancio plieno rémuose
Veidrodis nenumatytas
Porankis yra

{ Valdymas )
Tipas, keleiviy surinkimas mikroprocesorinis, surenkantis Zemyn / aukStyn
Valdymo pultas kabinoje mygtukinis su padéties indikacija, aliarmu
Valdymo tablo aukStuose mygtukiniai, indikacinis tablo visuose sustojimuose
Dury kontrolé foto uZuolaida

Dury priesgaisrinis sertifikavimas
Kita

néra

perkrovos kontrole

avarinis apSvietimas

valdymas gaisro atveju, ventiliatorius, atvykimo
gongas, balso sintezatorius, iSankstinis dury
atidarymas

| Standartai

81-20; 81-50; 81-70; 81-73





