
1 pirkimo sąlygų priedas 
 

ŠILUMOS SIURBLIŲ SISTEMOS ĮRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO 
(RANGOS) DARBAIS PIRKIMAS 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ: 

  
 1. Pirkimo objektas – ne mažiau kaip 360 kW suminės galios šilumos siurblių gruntas/vanduo 
sistemos įrangos su gręžiniais, projektavimo, tiekimo ir montavimo darbai. 
2. Šilumos siurblys(-iai) turi būti įrengti bendrovės UAB „Dovaina“ valdomuose pastatuose adresais: 
Uolės g. 9, Dovainonys, Kaišiadorių raj. (toliau – Objektas 1)  ir Uolės g. 16, Dovainonys, Kaišiadorių 
raj. (toliau – Objektas 2). 
3. Turi būti patiekti ir įrengti ne mažesnės kaip 360 kW suminės galios gruntas-vanduo šilumos 
siurbliai, kurie turi aprūpinti pastatus ne mažiau kaip 98% pastato šilumos poreikio šildymui. Šilumos 
siurbliai pakeis esamą šilumos tiekimo sistemą iš dujinės katilinės, bei kieto kuro katilinės. Šilumos 
siurbliai tieks šilumą karšto vandens pavidalu. 
- Objektas 1 – gamybos cechas, unikalus Nr. 4996-1004-7016, turi būti įrengti ne mažiau kaip 120 
kW maksimalios suminės galios gruntas-vanduo šilumos siurbliai ir ne mažesnė nei 1000 litrų 
akumuliacinė talpa. Pastato bendras plotas 731 kv. m, aukštų skaičius – 2. Pastato energetinio 
naudingumo klasė - B; 
- Objektas  2 – gamybos, sandėliavimo cechai, unikalūs Nr.pastato A Nr. 4998-5004-3012, plotas 
1410 kv.m.B pastato Nr. 4998-5004-3026, plotas 1290 kv. m.C 4998-8003-9016, plotas 1290 kv. m., 
D Nr., 4998-8002-9013, plotas 2447 kv.m. , turi būti įrengti ne mažiau kaip 240 kW maksimalios 
suminės galios gruntas-vanduo šilumos siurbliai ir ne mažesnė nei 1000 litrų akumuliacinė talpa. 
Pastatų bendras plotas 6437 kv. m, aukštų skaičius – 2. Pastato energetinio naudingumo klasė - B; 
4. Šilumos siurblių projektavimo, tiekimo ir visų montavimo darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai 
nuo Sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą turi įtraukti visas išlaidas 
(projektavimo, tiekimo, gręžinių įrengimo, įrangos montavimo, derinimo ar pan.) bei mokesčius. 
5. Esamą šildymo sistemos įrangą galima apžiūrėti nuo 2025 m. spalio 29 d. iki likus trims dienoms 
iki vokų atplėšimo dienos aukščiau nurodytais pastatų adresais, iš anksto susitarus tel. Nr. +370 699 
26605. 

 
  

2. TECHNINIAI IR KOKYBINIAI REIKALAVIMAI 
 

6. Šilumos siurblių sistemos techninės specifikacijos 
6.1. Daugiafunkcinės šilumos siurblių gruntas/vanduo sistemos, susidedančios iš vidinių blokų, 
kurie turi savo programuojamą valdiklį su aiškiu ir paprastu meniu, su automatiniu veikimu pagal 
nustatytą režimą ir temperatūrą be personalo pagalbos, ir geoterminių gręžinių lauko. 
6.2. Objekto 1 faktinė energijos vartojimo galia šildymui 120 kW prie lauko oro temperatūros -23 
oC. 
Parinktas šilumos siurblys turi užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą savarankiškai be elektrinių 
šildytuvų prie lauko oro temperatūros -10 oC. Esant žemesnėms temperatūroms šilumos siurblys gali 
dirbti lygiagrečiai su elektriniais šildytuvais. Pastato 1 šildymo sistema nėra pritaikyta naudoti žemos 
temperatūros šilumos nešėją, temperatūra teks pakelti iki 60 laipsnių -  šilumos gamybos vidutinis 
naudingumo koeficientas bus ne mažiau 1.8.  
6.3. Objekto 2 faktinė energijos vartojimo galia šildymui 240 kW prie lauko oro temperatūros -23 
oC. 



Parinktas šilumos siurblys turi užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą savarankiškai be elektrinių 
šildytuvų prie lauko oro temperatūros -10 oC. Esant žemesnėms temperatūroms šilumos siurblys gali 
dirbti lygiagrečiai su elektriniais šildytuvais. Objekto 1 šildymo sistema nėra pritaikyta naudoti žemos 
temperatūros šilumos nešėją, temperatūra teks pakelti iki 60 laipsnių -  šilumos gamybos vidutinis 
naudingumo koeficientas bus apie 1.8.  
6.4. Dėl lauko oro temperatūros šilumos siurblio charakteristikų sumažėjusi galia turi būti dengiama 
elektros šildytuvais; 
6.5. Šilumos siurblys turi atitikti A++ efektyvumo klasę B0/W55 pagal EN14511-3:2011, Keymark 
arba kitos lygiavertės nepriklausomos sertifikavimo sistemos sertifikato reikalavimus, turėti CE 
atitikties deklaracija. 
6.6. Scroll tipo kompresorius, "švelnaus" (soft start) arba lygiavertė paleidimo technologija. 
6.7. Šilumos siurblys privalo būti naujas ir nenaudotas pagamintas ne anksčiau nei 2024 m. 
6.8. Šilumos siurblį įrengti esamo šilumos mazgo patalpose. Prisijungimas prie pastato vidaus 
sistemų atliekamas esamo šilumos mazgo patalpoje. 
6.9. Įrenginių įrengimui gauti suderinimus susijusių šalių teisės aktų numatyta tvarka. 
6.10. Įrengti elektros įvadą šilumos mazgo įrenginiams. 
 
7.  Šilumos siurblių techninės charakteristikos 
7.1. Šilumos siurbliai skirti visoms patalpoms šildyti. Šilumos siurblys su papildomais šilumos 
generavimo elektros įrenginiais turi padengti visą pastato šildymo poreikį. 
7.2. Suprojektuoti ir įrengti šilumos siurblį su 2 atskirais kontūrais šildymo vandens ruošimui 
gamybinėms ir administracinėms patalpoms. Kiekvienas kontūras turi būti valdomas nepriklausomai 
vienas nuo kito. 
7.3. Numatyti automatiką skirtą visapusei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui. 
7.4. Su šilumos siurbliais pateikti akumuliacines talpas - ne mažiau 2000 litrų bendro tūrio. 
7.5. Šilumos siurbliai privalo dirbti tyliai, jų skleidžiamas triukšmas neturi viršyti 61 dB pagal EN 
12102, garso slėgis 5 m atstumu < 40 dB. 
7.6. Darbiniai parametrai ir efektyvumas: 
7.6.1. Šildymo vandens temperatūra +15 ÷ +65 oC. 
7.6.2. Karšto vandens temperatūra šildymo sistemoje +35 ÷ +65 oC. 
7.6.3.   Šildymo galingumas/COP pagal EN14511 prie B0/W55 - ≥81 kW / ≥4,1. Galia šildymui 360 
kW.  
7.7. Šilumos siurblio su elektriniais šildytuvais bendras išmatuotas SPF- (sezoninio efektyvumo 
rodiklis) turi būti ne mažesnis kaip 3,25. 
7.8. Šilumos siurbliai pritaikyti veikti šaltnešiu, kuris pasižymi dideliu globalinio atšilimo 
potencialu (angl. Global warming potential) iki 466. 
7.9. Maksimalus termofikacinio vandens slėgis sistemoje ne mažiau kaip 2,5 bar. 
7.10. Elektros tinklo parametrai 400 -415 V, 50Hz, 3 F 
7.11. Garantuoto ekonomiško veikimo aplinkos temperatūra ne žemiau kaip -23 oC; 

 
8. Valdiklis 
8.1. Komplektuojamas su valdymo automatika, skirta visapusei šildymo sistemų kontrolei ir 
valdymui. 
8.2. Įrengti valdiklį skirtą valdyti šilumos siurbliuose vykstančius procesus, nuotoliniu būdu 
nuskaityti rodmenis ir juos perduoti į informacinę sistemą. 
8.3. Turi turėti: 
8.3.1. automatinį efektyvų visa šilumos siurblio funkcijų valdymo reguliavimą; 
8.3.2. apsaugos nuo perkaitimo ir užšalimo funkcijas; 
8.3.3. daugiakalbę valdymo sąsają; 
8.3.4. grafinį valdiklio ekraną; 



8.3.5. valdyti bent 2 šildymo tiekimo kontūrus. Kiekvienas kontūras turi būti valdomas 
nepriklausomai vienas nuo kito. Šildymo valdymo algoritmas priklausomas nuo aplinkos oro 
temperatūros; 
8.3.6. turi būti galimybė konfigūruoti ir pasirinkti skirtingus valdymo režimus; 
8.3.7. sistemos paleidimo vedlį, programinės įrangos atnaujinimo nuotoliniu būdu (pvz. laidiniu 
internetiniu ryšiu) ar informacijos laikmena (pvz. USB atmintinė, atminties kortelė) galimybę; 
8.4. Valdiklyje numatyta apskaita su duomenų atvaizdavimu ir perdavimu į nuolatinio stebėjimo 
modulį: 
8.4.1. Gaminamos šilumos apskaitą šildymui einančiai parai bei bendrai 
8.4.2. Vartojamos elektros apskaitą šildymui einančiai parai bei bendrai; 
8.4.3. Vartojamos elektros apskaitą elektriniams šildytuvams (atskirai nuo šilumos siurblio elektros 
apskaitos) einančiai parai bei bendrai; 
8.4.4. Jei apskaitos funkcija valdiklyje nenumatyta, Rangovas įrengia atitinkamą apskaitą išorėję 

savo sąskaita. 
Būtini matavimo taškai valdiklyje: 
8.4.5. Šilumos siurblių grįžtama temperatūra; 
8.4.6. Šilumos siurblių tiekimo temperatūra; 
8.4.7. Temperatūra akumuliacinėse talpose 
8.4.8. Šilumos tiekimo į sistemas temperatūra; 
8.4.9. Grįžtama temperatūra iš šildymo sistemų; 
8.4.10. Lauko oro temperatūra; 
8.4.11. Šilumos tiekimo į pamaišymo kontūro sistemas temperatūra; 
8.4.12. Lauko kontūro grąžinimo temperatūra; 

 
9. Šildymo ir geoterminių gręžinių sistema 
9.1. Šildymo ir geoterminių gręžinių sistemų užpildymui numatyti papildymo sistemą. 
9.2. Šildymo sistema užpildoma minkštintu ir mechaniškai filtruotu vandeniu. 
9.3. Geoterminių gręžinių sistema užpildoma minkšto vandens ir propilenglikolio tirpalu su 
inhibitoriais ar lygiaverčiu. 
 
10. Šilumos siurbliams reikalingo gręžinių lauko sistema 
10.1. Projektuojamų geoterminių gręžinių parametrai: 

- Gręžinių kiekis: 
Objektui 1 – ne mažiau 17 vnt., Objektui 2 –  ne mažiau 37 vnt.; 
- Geoterminio gręžinio gylis: ne mažiau 150,0 m  
- Atstumas tarp geoterminių gręžinių minimalus : 6,0 m; 
- Šilumokaičio konstrukcija: U formos vamzdis Ø40x2,4 mm (arba ne blogesnis), slėgis ne 

mažiau PN 10; 
- Gręžskylės užpildas: žvyro – molio mišinys; 
- Geoterminių gręžinių lauko užtikrinama šildymo sistemos galia - ne mažiau 360 kW; 

Maksimalus slėgis – ne daugiau 3 bar, darbinis slėgis – ne mažiau 1,5 bar. 
Nuo geoterminių gręžinių iki kolektorinių šulinių (KŠ) klojami geoterminio šildymo tinklai iš PE ne 
mažesnės kaip PN10 Ø40 mm vamzdžių arba lygiaverčių. Vamzdžiai klojami ne mažesniame kaip 
1,4 m gylyje. Visi tinklo vamzdžiai sujungiami į kolektorius, kurie įrengiami kolektoriaus šulinyje. 
11. Geoterminės energijos perdavimui iš šulinių į šilumos siurblį projektuojamas technologinis 
vamzdynas iš izoliuotų garams nelaidžia izoliacija PE 160 mm vamzdžių (arba analogiškas 
argumentuotas pasirinkimas). 
12. Papildomai įrengti jungiamąją šilumos trasą objekte 2 tarp pastatų A, B, C ,D  preliminarus 
trasos ilgis – 360 m. 
 



 
 
 
13. Šilumos nešėjas 
13.1. Lauko kontūre naudojamas neužšąlantis šilumnešis propilenglikolio pagrindu arba lygiaverčiu,  
stingimo temperatūra ne aukštesnė negu -14 oC. 
 
14. Sistemos montavimas 
14.1. Šilumos siurbliai turi būti montuojami taip, kad būtų užtikrinti mažiausiai 0,5m tarpai iš visų 
pusių skirti priežiūrai ir patikrinimui. 
14.2. Darbai turi būti atliekami pagal įrangos gamintojo instrukcijas, šilumos tiekimo tinklų, 
šilumos punktų įrengimo taisykles ir kitus veiklą šilumos sektoriuje įtvirtinančius teisės aktus. 
 
15. Garantijos 
14.1. Šilumos siurblys, kaip slėginis įrenginys, projektuojamas ne mažiau kaip 15 metų tarnavimo 
laikotarpiui. 
14.2. Įrangai ne mažiau kaip  2 metų garantija; 
14.3. Darbams ne mažiau kaip  5 metų garantija. 
14.4. Garantinis aptarnavimo laikotarpis (apimantis nemokamą pagalbą telefonu) ne trumpesnis 
kaip 24 mėnesiai. 
14.5. Tiekėjas privalo užtikrinti kad įrenginys pasieks deklaruotus efektyvumo COP ir SPF rodiklius. 
Tiekėjui pareikalavus klientas suteiks duomenis apie šilumos gamybą, elektros suvartojimus ir 
susijusius temperatūros parametrus. Po pirmų eksploatacijos metų Tiekėjo ir Kliento sudaroma 
ataskaita su įrenginio gamybos ir efektyvumo įvertinimu; 
 
15. Techniniai, kokybės reikalavimai įrangai 
15.1. Įranga nauja, neeksploatuota, atitinkanti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus . 
Gamintojo deklaruoti parametrai turi būti patikrinti ir patvirtinti trečiųjų nepriklausomų šalių 
vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo 
įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir 
kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (www.ena.lt) - tinka Šilumos siurblių 
Keymark sertifikatas arba kitas lygiavertis nepriklausomos sertifikavimo sistemos sertifikatas, 
15.2. Prie pasiūlymo turi būti pridėti šilumos siurblio montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo 
techniniai aprašymai lietuvių ir/ar anglų kalba. 
16. Darbų užbaigimas 
16.1. Atlikus šilumos siurblio montavimo darbus gauti Energetikos įrenginių techninės būklės 
patikrinimo pažymą . Darbus atliekanti įmonė turi būti VERT atestuota energetikos įrenginiams 
eksploatuoti (pateikiamas licencijos numeris). 
17. Mokymai 
17.1. Darbuotojų (iki 3) apmokymams turi būti skirta ne mažiau kaip 3 val. 
 
3. PASIŪLYMO PATEIKIMAS 

 
18. Pasiūlyme turi būti pateikti tiekiamų įrengimų ir automatikos priemonių techniniai aprašymai, 
kita būtina techninė informacija: 
18.1. Įrenginio markė ar tipas, techninis pasas, sertifikatas, atitikties deklaracija; 
18.2. Įrenginio techninės charakteristikos; 
18.3. Įrenginio atitikimas techninėms sąlygoms; 
19. Detali informacija pateikiama šiems įrenginiams 
19.1. Šilumos siurbliui 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0813-20170109&qid=1628228308203
http://www.ena.lt/


19.2. Akumuliacinėms talpoms 
19.3. Elektriniam šildytuvui 
19.4. Valdikliui 
19.5. Nuotolinio stebėjimo moduliui 
19.6. Šildymo sistemos cirkuliacinių siurblių 
19.7. Išsiplėtimo indų 
20. Pateikti informaciją apie gręžinių lauko zondų, pajungimo vamzdynų ir izoliacijos, armatūros 
ir žymėjimo, šilumnešio atitikimą techniniams reikalavimas. 
21. Siūloma rodiklio reikšmė, informacija apie Užsakovo siūlomo rodiklio atitikimą; 
(apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimi). 
22. Pateikti įrenginio efektyvumo ir galios rodiklius prie skirtingų aplinkos ir šilumnešio 
parametrų. 
23. Pateikti informaciją apie garantinius įsipareigojimus. 
 
4. KITI REIKALAVIMAI  
 
24. Šilumos siurblių įrengimas apima sekančius darbus: 
a. Katilinės ir geoterminių gręžinių techninio darbo projekto parengimą; 
b. Atjungiamų nuo šildymo sistemos įrenginių rekonstravimą pritaikant juos avariniam šilumos 
tiekimui, jeigu dėl techninių kliūčių šilumos siurbliai negalėtų tiekti šilumos šildymui 
c. Šilumos siurblių gruntas-vanduo montavimą, ir prijungimą prie šilumos paskirstymo įrangos ir 
vietinių elektros tinklų; 
d. Kaupiamųjų (akumuliacinių) talpų montavimą ir prijungimą prie šildymo sistemos; 
e. Sumontuotos įrangos ir vamzdynų praplovimą; 
f. Sumontuotos šilumos tiekimo šildymui sistemos hidraulinį bandymą; 
g. Paleidimo - derinimo darbų atlikimą. 
25.   Papildomi reikalavimai įrangos montavimo (rangos) darbams: 
a. Prisijungimas prie pastato vidaus sistemų atliekamas esamo šilumos mazgo patalpoje. 
b. Šilumos siurbliai turi būti montuojami taip, kad būtų užtikrinti mažiausiai 0,5 m tarpai iš visų 
pusių skirti priežiūrai ir patikrinimui. 
c. Darbai turi būti atliekami pagal įrangos gamintojo instrukcijas, šilumos tiekimo tinklų, šilumos 
punktų įrengimo taisykles ir kitus veiklą šilumos sektoriuje įtvirtinančius teisės aktus. 
d. Įrengti elektros įvadą šilumos mazgo įrenginiams. 
e. Įrenginių įrengimui gauti suderinimus susijusių šalių teisės aktų numatyta tvarka. 
 
 
 


