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1-as konkurso sąlygų priedas
SPECIFIKACIJA
DĖL MEDICININIO PRIETAISO - NAGIS SISTEMOS PROJEKTAVIMO, DIZAINO KŪRIMO, PROGRAMAVIMO IR DIEGIMO DARBŲ
1) Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su Užsakovu NAGIS sistemos dizainą, logotipą, šriftus, spalvas ir produkto etiketę tinkančią sertifikavimui pagal MDD ar MDR reikalavimus.
2) Dokumentaciją Tiekėjas turi būti paruošti tokia apimtimi,  kad Užsakovas galėtų NAGIS sertifikuoti kaip medicininį prietaisą.  Tai  gali būti:
· Biomedicininio tyrimo protokolas

· Nepageidaujamu įvykių fiksavimo tvarka

· Deklaracija medicininiam protokolui

· Klinikinio tyrimo planas

· Palyginimas su analogišku kito gamintojo produktu
· Kiti reikalingi dokumentai

3)  NAGIS architektūra turi remtis į paslaugas orientuotos architektūros principais (angl. service-oriented Architecture) ir suteikti galimybę plėsti funkcionalumą, sukuriant papildomus programinės įrangos komponentus bei integruojant ją su kitomis informacinėmis sistemomis, nekeičiant esamų komponentų. Komponentai turi būti projektuojami kaip nepriklausomos paslaugos, kurios gali būti įtrauktos arba pašalintos be kitų sistemos dalių pakeitimo.

4) Realizacija turi remtis daugiasluoksne architektūra, kuri leistų sistemą plėsti ir pritaikyti prie besikeičiančių poreikių. Sistema turi būti sukurta ne mažiau kaip 3 sluoksnių architektūros (angl. three–tier, 3–tier) pagrindu ir turėti galimybę būti integruojama atskirų sluoksnių lygmenyse. Privalo egzistuoti vaizdavimo, veiklos logikos ir duomenų lygmenys. Kiekvienas sluoksnis (pristatymo, verslo logikos, duomenų) turi būti aiškiai atskirtas ir komunikacija tarp jų turi būti apibrėžta per standartizuotas sąsajas.

5) Vaizdavimo lygmuo turi užtikrinti kompiuterinių priemonių visumą prieigai prie pateikiamo skaitmeninio turinio galimais skaitmeniniais kanalais ir tuo pačiu prie naudotojo sąsajos, reikalingos NAGIS funkcijų atlikimui. Vaizdavimo lygmuo turėtų būti suderinamas su įvairiomis įrenginio rūšimis, pvz., kompiuteriais, planšetėmis ir išmaniaisiais telefonais, užtikrinant, kad vartotojo sąsaja būtų patogi ir prieinama visose įrenginių kategorijose.

6) Veiklos logikos lygmuo programinėmis priemonėmis turi pilnai ar iš dalies automatizuoti veiklos procesų žingsnius ar jų dalį bei kontroliuoti programinių funkcijų vykdymo eigą. Šis lygmuo turi aptarnauti:

•
Duomenų lygmenį, teikiant atitinkamas duomenų užklausas, apdorojant gautus duomenis, perduodant juos saugojimui ar keičiant juos.

•
Vaizdavimo lygmenį.

7) Duomenų lygmuo turi būti realizuotas operacinių sistemų failų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ir/ar saugyklų pavidalu.
8) NAGIS sistemos projektavimo, dizaino kūrimo, programavimo ir diegimo darbai
9) Visi NAGIS duomenys nesusiję su vaizdais ir DI turi būti saugomi reliacinėje duomenų bazių valdymo sistemoje PostgreSQL (toliau - DBVS).
10) Visi NAGIS duomenys susiję su vaizdais ir DI turi būti saugomi objektinėje duomenų bazių valdymo sistemoje MinIO (toliau - ODBVS).
11)  Naudotojai negali turėti galimybės atlikti operacijų tiesiai duomenų bazėje.

12) Architektūra turi leisti lygmenis realizuoti skirtinguose techninės ar virtualios infrastruktūros elementuose (pvz., skirtingose tinklo zonose, skirtingose tarnybinėse stotyse).

13) Jeigu siūloma naudoti atviro kodo komponentus, jie turi būti ne kartą pritaikyti veikiančiose sistemose, sukurti laikantis atvirų standartų ir turėti aktyvų vystymą bei priežiūrą. Visi atviro kodo komponentai turi būti patikrinti dėl saugumo, stabilumo ir palaikymo.

14) Tiekėjas negali naudoti be užsakovo leidimo kitų technologijų komponentų nei yra nurodęs užsakovas.
15) NAGIS turi būti suprojektuota ir įgyvendinta taip, kad būtų lanksti modifikuojant – įgyvendinus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos NAGIS perkūrimo priežastimi.

16) NAGIS duomenų mainai ir integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais turi būti realizuotos remiantis SOA (angl. Service Oriented Architecture) principais, išlaikant kuo didesnę ją sudarančių komponentų tarpusavio nepriklausomybę.

17) NAGIS sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais turi būti kuriamos taip, kad būtų vykdomas minimalus reikiamų užklausų į kitas sistemas skaičius.

18) NAGIS turi palaikyti ir būti suderinama su XML (eXtensible Markup Language) ir XML žiniatinklio paslaugomis. Sistema turi palaikyti ir JSON formatą be XML.
19) NAGIS servisi turi būti programuojami su .NET technologija.

20) NAGIS turi palaikyti ir būti suderinama su FHIR HL7 standartu https://www.hl7.org/fhir/ .

21) Turi būti galimybė duomenų bazę ir taikomąją programinę įrangą laikyti tiek vienoje, tiek atskirose tarnybinėse stotyse.

22) Tvarkomų ir saugomų duomenų dydis neturi būti ribojamas NAGIS programinio sprendimo ir jo funkcinės architektūros.

23) NAGIS privalo būti naudojami architektūriniai ir technologiniai sprendimai, užtikrinantys įvedamų ir saugomų duomenų autentiškumą, nepakeičiamumą ir integralumą. Visi duomenų tvarkymo veiksmai privalo būti registruojami taip, kad bet kada būtų įmanoma nustatyti, kas, kada ir kokius duomenis pakeitė.

24) Grafinė naudotojo sąsaja bei joje esantys valdymo elementai turi būti kiek galima labiau unifikuoti visoje NAGIS.

25) Rengiamuose NAGIS analizės ir projektavimo dokumentuose, veiklos procesų schemų, modelių, duomenų bazių schemų, programinių komponentų sąsajų schemų ir kitų esybių sąsajų schemų projektavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.0 UML standarto (angl. Unified Modeling Language) versija.

26) NAGIS turi palaikyti virtualizacijos platformas. 

27) Turi būti naudojama ne žemesnė kaip HTML5 (angl. Hypertext Markup Language) versija.  Turi būti naudojama ne žemesnė kaip 3 lygio CSS3 (angl. Cascading Style Sheets Language 3).

28) Siekiant užtikrinti internetu perduodamos informacijos saugą, turi būti naudojamas TLS, 1.2 versija ar naujesnė, kuri įtraukia šiuolaikines šifravimo metodikas ir algoritmus, tokius kaip AES ir SHA-256.

29) Turi būti palaikomas X.509 arba naujesnis standartas naudojant skaitmeninius sertifikatus.Šifravimo standartas AES (angl. Advanced Encryption Standard) arba lygiavertis ar naujesnis. AES šifravimas turėtų būti naudojamas kartu su kitais saugumo protokolais, pavyzdžiui, PGP ar RSA, užtikrinant duomenų saugumą perduodant juos internetu.
30) Išorinio programinio kodo komponentai turi  būti  realizuoti Angular 1.x ir Amgular 2+ technologijų pagrindu.

31) Užklausos ir servisai turi būti realizuojami REST API ir GraphQL API  pagrindu.  Susiderinus su Užsakovu kada kokias užklausas ir servisus naudoti.

32) Turi būti realizuoti tarpbankinių atsiskaitymų servisai su Stripe, Paypal  ir kitais Užsakovo nurodytais apmokėjimo paslaugų tiekėjais.
Pastaba:  Tiekėjas turės paruošti  papildomus techninėje užduotyje nenumatytus dokumentus ir pateiktis jeigu to reikalaus pirkimo metu siektini tikslai ir uždaviniai.
