
Konkurso sąlygų Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija ir schema“  

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Pirkimo objektas: Kranų sistema automatizuotai skydų gamybos linijai aptarnauti (2 vnt.)  
 
Jei apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės 
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba 
lygiavertis“. 
 

Nr. 
Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas 

(apibūdinimas) 

Techniniai reikalavimai, 

sąlygos 

1. 

Atraminis dvisijis kranas 8t + 8t x 23000 mm  
paruoštas eksploatavimui su elektrine krovinių kėlimo traversa. 
Elektrinė krovinių kėlimo traversa su dviem užkabinimo mazgais – 
1vnt.  

Turi atitikti 

  

 

Atraminio dvisijo krano komplektacija: 

- Krovinio anti-siūbavimo funkcija; 
- Bendra krano keliamoji galia ne mažiau 16t. 
- Talių kiekis ant krano ne mažiau 2vt 
- Vienos talės keliamoji galia ne mažiau 8t 
- Krano pavažiavimo greitis 2-40m/min 
- Distancinis radijo valdymas su dviejų svirtelių pultu 
- Talių optinė apsauga nuo susidūrimo su sulėtinimo funkcija 
- Garsinis įspėjimo įrenginys 
- Bendras keliamo svorio atvaizdavimas LED skydelyje ant 

krano 
- Keliamosios galios ribotuvas 
- Kėlimo aukščio ribotuvas 
- Apsauga nuo perkrovos 
- Moto valandų skaičiavimo sistema 

 
Kitos sąlygos:  

 
- Sumontavimas, testavimas su svoriais ir paleidimas darbui 

dalyvaujant įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo 
įstaigos atstovui. 

- Garantija ne mažiau kaip 24mėn 
- Dvisijo krano pristatymas Ryto g. 8, Menčių k., LT-85271 

Akmenės r. 
- Technikos tiekėjo artimiausia remonto bazė nutolusi nuo 

Menčių kaimo, Akmenės raj., ne toliau nei 100 km 

 

Turi atitikti 



2. Atraminis viensijis kranas 10t x 23000 mm –1 vnt. Turi atitikti 

 

Atraminio viensijo krano komplektacija: 

- Krovinio anti-siūbavimo funkcija; 
- Bendra krano keliamoji galia ne mažiau 10t. 
- Talių kiekis ant krano  1vnt 
- Krano pavažiavimo greitis 2-40m/min 
- Distancinis radijo valdymas su mygtukiniu pultu 
- Bendras keliamo svorio atvaizdavimas distancinio radijo 

valdymo pulto ekranėlyje 
- Bendras keliamo svorio atvaizdavimas LED skydelyje ant 

krano 
- Garsinis įspėjimo įrenginys 
- Keliamosios galios ribotuvas 
- Kėlimo aukščio ribotuvas 
- Apsauga nuo perkrovos 
- Moto valandų skaičiavimo sistema 

Kitos sąlygos:  

- Sumontavimas, testavimas su svoriais ir paleidimas darbui 
dalyvaujant įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo 
įstaigos atstovui. 

- Garantija ne mažiau kaip 24mėn 
- Dvisijo krano pristatymas Ryto g. 8, Menčių k., LT-85271 

Akmenės r. 
- Technikos tiekėjo artimiausia remonto bazė nutolusi nuo 

Menčių kaimo, Akmenės raj., ne toliau nei 100 km 

Turi atitikti 
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Vandens įvado ir vožtuvų punkto patalpa

Šilumo spunktas

Automatizuota renovacinių sienų skydų gamybos linija
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