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I VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTO

SUDETIES ZINIARASTIS
| EilNr. | Bylos Zymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
Tyrimai ir prieSprojektiniai darbai
1. Subrangos Zzyméjimas Fotogrametriniai apmatavimai (vidaus
patalpy)
2. SS.23001-01-PD-AT Architektiiros tyrimai
3. Subrangos Zyméjimas Polichromijos tyrimai
4. Subrangos zyméjimas Konstrukceijy tyrimai
5. S5S.23001-01-TP-PP Projektiniai pasitilymai
Techninis projektas
1. SS.23001-01-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. SS.23001-01-TP-SA 0 Statinio architektiiros dalis
3. Subrangos Zyméjimas 0 Statinio konstrukcijy dalis
4. S$8.23001-01-TvDP 0 Tvarkybos darby (restauravimo, remonto,
avarijos grésmés pasalinimo, apsaugos
techniniy priemoniy jrengimo) projektas:
4.1|88.23001-01-TvDP-PP 0 Tvarkybos darby projektiniai pasiulymai
4.2. | 85.23001-01-TvDP-SA 0 | Architektiros dalis
4.3. | Subrangos zyméjimas 0 Konstrukcijy dalis
4.4. | 85.23001-01-TvDP-E 0 | Elektrotechnikos, Zaibosaugos dalis
4.5. 1 85.23001-01-TvDP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
4.6. | §8.23001-01-TvDP-AS 0 | Apsauginés signalizacijos dalis
4.7. 1 88.23001-01-TvDP-KS 0 Tvarkybos darby skaiciuojamosios kainos
nustatymo dalis
5.1 SS.23001-01-TP-ER 0 Vidaus elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) dalis
6. Subrangos zyméjimas 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
dalis
7. Subrangos zyméjimas 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
8. Subrangos zyméjimas 0 Dujotiekio dalis
9. Subrangos zyméjimas 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis
10. | SS.21-01-01-TP-KS 0 Statybos skaiCiuojamosios kainos
nustatymo dalis
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APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIES DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsakpu Laida Pavadinimas
1 0 Antrastinis lapas
$S.23001-01-TvDP-AS.DSZ 1 0 Dokumenty sudéties Ziniarastis
$S.23001-01-TvDP-AS.AR 1 0 Aiskinamasis rastas
S$S.23001-01-TvDP-AS.TS 1 0 Techninés specifikacijos
SS.23001-01-TvDP-AS.TS 1 0 Sanaudy Ziniarastis
S$S.23001-01-TvDP-AS.B-01 1 0 Rusio planas su apsauginés signalizacijos finklu M:100
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1 PROJEKTO APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIES RENGIMO PAGRINDAS

Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (Zypliy dvaro sodybos antros oficinos) Sakiy r. sav.,
LuksSiu sen., Tubeliy k., Berzy g. 3 tvarkybos darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo j vieSbucio
paskirtj fechninio projekto Elektroftechniné dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais ir normatyviniais
projektavimo dokumenftais.

11 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis

| Statinio projektavimo uzduotis
Techninés salygos

Atlikti tyrimai

| Topografinis planas M 1:500

1.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

|]statymai

Liefuvos Respublikos staftybos jstatymas

Lietuvos Respublikos feriforiju planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos jstatymas
Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.03:201% Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturintiy darniyju techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, fikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02: 2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projekfavimas, projekfo ekspertizée

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy

salinimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziura
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir silumos
iSsaugojimas
STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statfiniai
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
Reikalavimai, taisyklés ir normos
2010-12-07, Nr. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
2005-02-18, Nr. 64 Bendrosios priesgaisrinés saugos taisykles
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2011-01-17, Nr. 1-14

Visuomeniniy stfatiniy gaisrinés saugos taisyklés

2013-10-04, Nr. 1-249

Dumy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés

2016-01-06, Nr. 1-1

Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo
taisyklés

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles

Nutarimai ir jsakymai

LR AM jsakymas 2011-06-
28 Nr. D1-508
2022-12-13 redakcija

Dél aplinkos apsaugos kriteriju taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus,
tvarkos aprasas

Standartai

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST IEC 61312

Apsauga nuo Zaibo elektromagnetiniy impulsy

LST EN50081, LST EN50082

Elekfromagnetinis suderinamumas

LST EN50173

Informaciniai technologijos, Bendros kabelinés sistemos

LST EN50310

Informaciniy technologiju jrangos potencialai ir jZeminimas

DOKUMENTO 7YMUO LAPAS
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1.3 Kompiuterinés programos, kuriomis parengta projekto dalis
- MS Office Word
— BricsCAD

2 BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis projektas ruosiamas statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti,
suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti.

Techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 ,Statfinio projektavimas,
projekto ekspertizé” reikalavimus.

Projekte aprasyti perspéjimo apie jsilauzima (apsauginés) signalizacijos sistemos (toliau - sistemos) jrengimo
pagrindiniai techniniai sprendimai, sistemoje panaudoti prietaisai, pateiktos rysSiy tarp skirtingy sistemos
elementy, centrinio bloko ir iSoriniy signalizacijos jrenginiy schemos. Nurodytas prietaisy isdéstymas
saugojamose patalpose. Pateikti jrenginiy, medziagyu ir gaminiy techniniu reikalavimy specifikacijos ir sgnaudy
Ziniarasdiai.

Projektas atliktas vadovaujantis architektUrine planine uzduotimi projektavimui, statybiniais -
architektUriniais bréziniais, gaisro saugos projektavimo uZzduotimi, statybos techniniy reikalavimy
reglamentais bei statybos normomis ir taisyklémis.

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.1 Perspéjimo apie jsilauzimg signalizacija.

Projekte pateikiama signalizacijos sistema skirta perspéjimui apie jsilauzima. Apsauginés signalizacijos
centralé montuojama brézinyje parodytoje patalpoje (pastogéje).

Centralé montuojama ant sienos prie pat luby, sunkiai pasiekiamoje viefoje, korpusas privalo buti apsaugofas
nuo nesankcionuoto atidarymo (sabotazo).

Valdymo klaviatura monfuojama prie jéjimo dury.

Pafalpy turis ir langai saugomi judesio davikliais. Taip pat visuose varstomuose languose ir lauko duryse
projektuojami magnetiniai kontaktai.

Naudojama sistema su zony dvigubinimu (ATZ).

Aliarmo signalo pranesimui koridoriuje sumontuota vidiné sirena, o ant pastato iSorés sienos lauko sirena
su stroboskopu ir vidine akumuliatorine baterija.

Judesio defektoriy prijungimui numatytas 6x0,22 mm apsaugos sistemoms skirtas kabelis.

Magnetiniy konftakty prijungimui numatytas 4x0,22 mm apsaugos sistemoms skirfas kabelis.

Centralé maitinama iS ~230 V elektros saltinio, buting rezervinj maitinimg uztikrina vidinis akumuliatorius.
Apsaugine cenfralé sujungta su gaisro signalizacijos centrale tam, kad saugos tarnyboms perduoty gaisro
pavojaus signalus.

Sistemos jrengimo planai ir schema pateikti bréziniuose.

3.2 Pagalbos iskvietimo sistema.

Nejgaliesiems pritaikytose sanitarinése patalpose projektuojama pagalbos iSkvietimo sistema. J3 sudaro
lengvai pasiekiamas jungiklis su patraukiama virvele, montuojamas sanitarinéje patalpoje ir pagalbos
iSkvietimo signalo modulis tvirtinamas salia tualeto dury iSorinéje puséje arba salia koridoriaus dury, kad
buty matyti, iS kokios patalpos sklinda pagalbos iskvietimo signalas.

Patraukiama jungiklj galima tvirtinti ant sienos arba prie luby, priklausomai nuo to, kur jj lengviausia
pasiekti.

DOKUMENTO 7YMUO LAPAS| LAPY
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Jjungta pagalbos iskvietimo signalg rodo raudona Sviesos diody Sviesa ir garsinis zumerio signalas.
Taip pat toje pacioje patalpoje, kurioje yra patraukiamas jungiklis, instaliuojamas ir isjungiklis. | pagalba
atéjes personalas gali su juo iSjungti pagalbos iskvietimo signalg. Taip apsaugoma nuo netycCinio pavojaus

signalo isjungimo.

Pagalbos iSkvietimo sistema maitinama i$ ~230 V elektros tinklo.
Sistemos jrengimo planai ir schema pateikti bréziniuose.

4 PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Saugomas plotas m’ 852
Bendras signalizacijos finklo ilgis m 700
Judesio detektoriy skaicius vnt. 10
Magnetiniy kontakty skaicius vnt. 17
DOKUMENTO 7YMUOQ LAPAS| LAPY
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1.1. Bendri techniniai reikalavimai.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumenfuose, fiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, isbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir isSlaikyti nurodytas
sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi bUtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bUti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Signalizacijos tinklas afliekamas specialiu signalizacijos montavimui skirtu kabeliu su sunkiai degia
izoliacija. Kabeliai klojami per sienas ir perdangas turi bUti jveriami j PVC vamzdzius. Tarpus tarp kabeliy
ir vamzdziy peréjimuose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj uzsandarinti nedegia
ir lengvai pasalinama medziaga. UZsandarinimo atsparumas ugniai turi bUti ne mazesnis nei sienos ar
perdangos.

Tiesiant kabelius instaliaciniuose kanaluose, instaliaciniuose loveliuose ir vamzdziuose furi buti
palikta iki 30% afsarga.

Signalizacijos centralés - pakabinamo tipo su jau sumontuota elektronikos sistema. Prie$ pradedant
montavimo darbus, montuotojas privalo susipazinti su gamykly - gamintoju pateiktomis techninémis
dokumentacijomis.

Centralés turi buti uzmaitinfos nuo 230 V jtampos maitinimy Saltiniy, reikalaujamas I-os
kategorijos el. maitinimo patikimumas uztikrinamas akumuliatoriy pagalba.

Automaty (saugikliy) skydelyje (spintoje) jvadas furi buti pazymétas uzrasu: ,Signalizacija”.
Centralés turi buti jzemintos pagal elektros instaliavimo reikalavimus (panaudojant maitinimo kabelio 3-ig
gysla). Avariniam elektros energijos tiekimui numatoma neaptarnaujamy akumuliatoriy baterija, kuri turi
uztikrinti jrengimy veikima ne maziau 24 h budintiame rezime ir 3 h aliarminiame rezime.

Sumontuotos signalizacijos sistemos turi buti patikrintos ir priduotos statytojui (uzsakovui)
eksploatacijai.

Pries priduodant eksploatacijai, montuotojas kartu su uzsakovo paskirtu asmeniu patikrina:

- ar teisingai ir profesionaliai sumonfuofos stafinio signalizacijos priemonés;

- ar profesionaliai ir pagal projekta paklofi kabeliai ir laidai;

- ar saugikliy spintoje (skydingje) signalizacijos prietaisy maitinimo jvadas pazymétas specialiu
uzrasu;

- ar jzemintos centralés;

- ar signalizacija, kaip visuma, aflikta profesionaliai.

Galutinai patikrinus sumontuotas sistemas ir nustacius, kad ji atitinka visus reikalavimus, darby
vykdymo vadovas suderina bufing bendradarbiavimg tarp sistemy pridavimo eksploatacijai suinteresuoty
institucijy atstovy.

Pries priduodant sistemg butina:

- jsitikinti ar sistemy naudotojas paskyre asmenj (arba grupe asmenu) atsakingg (-u) uz sistemos
veikimg ir prieziura;

- instruktuoti $j asmenj (arba grupe asmeny) apie:

- kasdienj sistemos veikimg (jos buvj);

- kaip vadovautis veikimo instrukcijomis;

- kaip vadovautis instrukcijomis vartotojui;

- kaip pagal reglamenta atlikti sistemy profilaktika;

- kaip jsitikinti, kad sistemy profilaktikos darbai neisSauks klaidingo sistemy suveikimo;

- kaip issiaiskinti klaidingy suveikimy priezastis ir pasalinti ju pasikartojimy galimybes;

- kaip palaikyti rysj su darby vykdytojais dél sistemy veikimo.
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Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus perduodama uzsakovui naudojimui tik komisijai
pasirasius pripazinimo tinkamu naudoti aktg STR 1.11.01:2010 nustatyta tvarka.

Jeigu vartotojas neturi specialisto (-y) gebanCio (-iy) aptarnauti sistemas, jis privalo sudaryti
sutartj su firma arba afskiru asmeniu, kurie tai gali atlikfi. Sutartis privalo buti pateikta priduodant
statinj eksploatacijai.

Pridavimo metfu, uZsakovui (statytfojui) turi buti pateikta ne maZiau 3 komplektai iSpildomosios
dokumentacijos su pazymétomis signalizatoriy jrengimo vietomis, kabeliy paklojimo trasy schemomis ir
paaiskinimais.

Statybos - montavimo darbai turi buti vykdomi vadovaujantis veikianciomis normomis ir taisyklémis.

1.2. Techniniai reikalavimai jrengimams ir gaminiams
1.2.1.  Apsauginé cenfralé.

Pagrindiniai paramefrai:

Zony skaicius centraléje 8 (16 zony naudojant ATZ)
PGM skaicius centraléje 4+1 integruoti, pleCiama iki 250
Sriciy skaitius 8

Palaikomy zonu skaicius iki 192 zony

Vartotojy skaiCius 999

Jvykiy atmintis 2048

1.2.2.  Maitinimo Saltinis.

Pagrindiniai paramefrai:

2 A impulsinis maitinimo Saltinis;

Elektroniné grandinés apsauga;

Akumuliatoriaus krovimas 350 mA arba 700 mA;
Akumuliatoriaus tikrinimo funkcija.

1.2.3.  Neaptarnaujamas hermetiskas akumuliatorius

Pagrindiniai paramefrai:
12V; 1Ah
skirtas signalizacijos centralés rezerviniam maitinimui (dingus 230 V jtampai).

1.2.4. Klaviatura.

Pagrindiniai paramefrai:

Galimybé atnaujinti klaviaturos programine jranga

32 simboliy mélynas ekranas, su keiCiamais uzrasais
Klaviatura gali buti priskirta vienai ar kelioms sritims
Pilna 8 sriCiy statuso ir 192 zony indikacija

8 komandiniai mygtukai

1 adresiné zona

1 programuocjamas iSéjimas

Reguliuojamas apsvietimas, kontrastas
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1.2.5. Garso ir Sviesos signalizatorius (sirena).

Pagrindiniai paramefrai:

darbo salygos: vidaus;

darbiné temperatura: -10..+55°C;
garsumas 85 dB/1m;

1.2.6. Lauko garso ir Sviesos signalizatorius (sirena).

Pagrindiniai paramefrai:

Spalva: Raudona su blykste
Garso stiprumas 115 dB
maitinimas: 12 VDC;

darbine srove: iki 0,5 A;

darbo salygos: lauko;

darbiné temperatura: -35..+50°C;

1.2.7.  Judesio detektorius

Pagrindiniai paramefrai:

Su temperaturos kompensacija.
PIR veikimo atstumas: 15 m
Veikimo kampas, 90°

Maitinimo jtampa 8,2-16 V
Tamperio jungiklis: 0,1 A; 28 Vdc.

Veikimo femperatura, °C -20 - +60 °C

1.2.8.  Pagalbos j nejgaliyjy WC iSkvietimo sistema

Sistemos komplektas (JUNG arba analogiskas kity gamintoju) susideda iS iskvietimo mygtuko su

patraukiama virvele, avarinio signalo, atstatymo mygtuko ir maitinimo sSaltinio. Sistemos komplektas
skirtas skubios pagalbos iskvietimams tualefuose ar vonios kambariuose seneliy namuose ir slaugos
namuose arba fualefuose visuomeniniuose pastatuose.

Sistema yra moduliné paskirstyfa sistema kurig sudaro & komponentai. Sie komponentai yra

Sistemos rinkinj sudaro:

Pagalbos iskvietimo jungiklis su lengvai pasiekiama patraukiama virvele.

prieinami kaip visas pagalbos iskvietimo sistemos rinkinys, taciau visus sistemos komponentus turi buti
galima jsigyti afskirai.

Turi buti jrengtas vonios kambaryje/tualefe naudojant lengvai pasiekiama

virvele.

Patraukiamas jungiklis taip pat gali buti jrengtas kambario viduryje anf luby,
kad jis buty lengvai prieinamas zmonéms, kuriems reikia pagalbos. Raudona
jungiklio lemputé rodo, kad pagalbos iSkvietimas sékmingai suaktyvintas.
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Signalizavimo pultas.

Gali buti jrengtas koridoriuje Salia tualeto dury ar virs ju. Apie sukelta

skubios pagalbos iskvietimg vizualiai pranesa raudonas Sviesos diodas, ir 90

— dB garsinis signalas. Jei reikia, abu signalai gali bUti keiciami i$ nuolatinio
'I Sviesos / testinio tono j mirksintj / pulsuojant;.

Perkrovimo (atstatymo) mygtukas.
Instaliuojamas toje paCioje patalpoje kurioje yra pagalbos iskvietimo jungiklis.

| pagalba atéjes personalas gali su juo isjungti pagalbos iskvietimo signala.
Taip apsaugoma nuo netycinio pavojaus signalo isjungimo.

Maitinimo saltinis
Nuolatinés srovés (24 V) maitinimo Saltinis pagalbos iSkvietimo sistemai.

Montuojamas standartinéje montavimo dézutéje kaip ir jungikliai, kistukiniai
lizdai ir t.1.

1.2.9.  Signalinis kabelis

Apsauginés signalizacijos spinduliams naudofi 6x0,22 arba 4x0,22 varinius ekranuofus kabelius su
izoliacija neisskiriancia halogeny.

1.2.10. Signalinis kabelis

Specialus gaisrinés signalizacijos montfavimui skirfas 2x1x0,8 kabelis, ekranuotas. Su izoliacija
neisskiriantia halogeny.

1.2.11. Instaliacinis vamzdis.

Elekfros, kompiuteriniy tinkly ir signaliniy kabeliy montavimui po tinku, beftonu, lauko salygomis bei
vidinése patalpose ant sieny, kur kabelius reikia apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy, 216..47 mm.
Pagaminti iS polimeru nepalaikanciy degimo ir neiSskiriantiy halogeny. Eksploatavimo temperatira nuo -
20°C..+60°C, atitinka kokybeés ir prieSgaisrinés saugos reikalavimus.
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Visai pateiktai (sumontuotai) jrangai eksploatavimo instrukcijos turi buti pateiktos lietuviy kalba.
Visa signalizacijos jranga, turi atitikti ES normoms ir standartams bei serfifikuota Lietuvos
respublikoje.

1.2.12. Instaliacinés medziagos.

Pagrindiniai paramefrai:
Tai smulkios montavimo medziagos:
— jvairaus ilgio dirzeliai kabeliniy tvirtinimui;
— varztai su plastikiniais kaisCiais (ar be ju) instaliaciniy kanaly, vamzdziy, montaziniy déziy ir kitos
jrangos tvirtinimui;
— sieny ar perdangy sandarinimo, kabeliy pravedimo vietose, medZziagos (jei tai privaloma pagal
gaisrinés saugos pagrindiniuose reikalavimuose pateiktas salygas konkreCiose patalpose);
— komutacinés dézutés ir/ar kaladéles kabeliy komutacijai;
— metalinés detalés jrangos montavimo dézéms techniniuose aukstuose tvirtinti (kampai, profiliai,
plokstelés ir pan.). Visos metalinés detalés turi buti cinkuotos.

1.3. Montavimo darbai.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi bUtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bUti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibudinti Siame dokumente ar ne

1.3.1.  Bendrieji apsauginés signalizacijos kabeliy monfavimo reikalavimai.

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kuriy

inzineriniai tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas
pagal statinio projekte numatyfas salygas.

Montuojant apsauginés signalizacijos kabelius turi buti laikomasi visy gamintojo techningje

specifikacijoje nustatyty parametry.

Klojami apsauginés signalizacijos kabeliai turi bUti tinkamai paslepiami nuo tytinio ar netycinio

pazeidimo.

1.3.2.  Apsaugos signalizacijos centralé ir valdymo jrenginiai (klaviatGros) ir ju montavimas.

Centralés dézé montuojama nekrintancioje j akis patalpos vietoje ne zemiau kaip 0,5 m ir ne daugiau
kaip 2 m aukstyje nuo grindy, taip pat ne ardiau kaip 20 cm nuo luby.

Centralés dézés orientacija turi buti parenkama taip, kad galima buty nekliudomai ir patogiai
afidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus.

Centralés deézé turi buti aprupinta antisabotaziniais kontaktais nuo atidarymo ar nuémimo.

Visi signaliniai kabeliai jvedami j centralés déze per dézéje numatytas technologines ertmes, o
kabeliy gysly paskirstytas atliekamas vidingje centralés deézes dalyje.

1.3.3. Klaviatury montavimas

Valdymo pulteliai montuojami projektuotojo nurodytose patalpose, kuo arciau jéjimo zonos,
patikslinant vietg pagal konkretios patalpos isplanavima, baldy ir dekoratyviniy elementy iSdéstyma.
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Pultelio aukstis nuo grindy parenkamas nuo 1,20 m iki 1,40 m auksStyje taip, kad buty patogus
naudotis ir nesunkiai buty matomi pulfelio ekrano parodymai.
Signaliniy kabeliy gysly paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje.

1.3.4. Judesio detektoriy montavimas

Judesio defektoriai montuojami projekte numatytose patalpose.

Montavimo metu patikslinama projektiné vieta, atsizvelgiant j baldy, uzuolaidu dekoratyviniyu

elementy iSdéstyma. Detektorius turi bUti montuojamas tokioje vietoje, kad per langus nepapulty
tiesioginiai saulés spinduliai, detektoriaus kontroliuojamos zonos neuzstoty uzuolaidos, baldai, stiklines
pertvaros, atsidarantios dury plokStumos bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai. Montuojant
draudziama orientuoti detektorius taip, kad j juos galéty pataikyti tiesioginiai saulés spinduliai per langus,
stoglangius, taip pat reikia vengti detektorius iSdestyti tiesiogiai priesais Sildymo elementus, tokius kaip
zidiniai, sildymo krosnelés ir pan., taip pat arciau kaip 2 m nuo ju.

Pagal patalpy dydj sureguliucjamas detektoriaus jautrumas, atsizvelgiant j gamintojo techningje

dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas.

Detektorius montuojamas prie sieny arba luby, atsizvelgiant j konkretaus, projektingje

dokumentacijoje numatyfo, detektoriaus gaminftojo techniniame pase nurodytus reikalavimus.

Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir sukomutuojamos detektoriaus korpuso viduje.

1.3.5. Magnetiniy konfakfy montavimas

Magnetiniai kontaktai montuojami pasléptu bUdu. Pasléptai montuojami jleidZiami magnetiniai

kontaktai | atsidarancius langus, duris. Viena kontakto dalis jleidziama | atsidarancig dalj, o kita j
rémq taip, kad uzdarytoje buUsenoje herkoninés dalies kontaktai elektriskai buty uzdari.

Herkoninés dalies laidai iSvedami j prie rémo tvirtinamg komutacijos dézute, j kurig atvestas
signalinis kabelis. §i0je dézutéje atliekama signaliniy laidy komutacija.

Visais afvejais magnetiniai kontaktai tvirtinami taip, kad korpusas nekliuty ir nefrukdyty
atsidarantiy daliy natGraliam naudojimui ir maksimaliai bUty apsaugoti nuo neatsargaus pazeidimo.

Aliarmo buUsenos indikavimo priemoniy montavimas (lauko sirenos, vidaus sirenos)

Lauko sirena montuojamos ant iSorinés pastato fasado sienos ne Zemiau kaip 2,75 m aukstyje, gerai
matomoje vietoje nuo privaziavimo pusés.

Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiauryme tiesiai iS vidinés pastato pusés j montavimo vieta.

Kiaurymé uztaisoma nuo drégmeés patekimo j pastato vidy gipsu, silikonu ar kitomis statybinémis

medziagomis. Jeigu néra galimybés atvesti kabelio tiesiai iS vidinés pusés, tada leidziama valdymo
kabelj kloti iSorinéje puséje, apsaugant metaliniu arba smugiams atspariu plastikiniu vamzdziu arba kanalu.

Lauko sirena turi turéti vidinj maitinimo Saltinj — baterija, kad, pazeidus valdymo ir maitinimo kabelj,

sirena galéefty skelbti autonominj aliarmo signala.

Sirena turi buti apripinta antisabotaziniais kontaktais nuo atidarymo ar nudauzimo.

Vidiniai signalizatoriai - sirenos, montuojamos projekfuotojo nurodytose patalpose, taip, kad

indikuojami signalai buty gerai girdimi ir matomi apsaugos darbuotojams.

1.3.6.  Kabeliai, bei komutaciniai elementai ir ju monfavimas

Judesio detektoriy jungimui ir sistemos moduliy magistralés jungimui bei klaviaturoms prijungfi
numatytas 6x0,22 kabelis. Stiklo duzio detektoriy ir magnetiniy kontakty jungimui numatytas 4x0,22
kabelis. Apsaugos signalizacijos centralés bei jo isplétimo moduliy maitinimui naudojamas 3x1,5 kabelis.
Maitinimas jungiamas nuo afskiro elekfros sistemos vienpolio iSjungéjo (jvertinami elektros dalyje).
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Priklausomai nuo objekfo apdailos, kabelinis tinklas klojamas pasléptu budu, po sauso gipso

plokstemis, virs pakabinamy luby ar plastikiniuose laidy kanaluose.

Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10..15 cm atstumu nuo luby arba nuo

grindy lygio ir vertikaliai iki detektoriy montavimo vietos taip, kad nebutu pavojaus pazeisti
kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apsvietimo bei dizaino elementus. Sis atstumas gali buti
keitiamas, atsizvelgiant j elektros maitinimo laidy instaliacija. Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai
negali buti klojami lygiagreCiai elektros maitinimo kabeliams arfiau kaip 40 cm. Jeigu yra neiSvengiamas
lygiagretus paklojimas mazesniu atstumu (iki 15 cm), tai lygiagretiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi
virsyti 15 m. Sis atstumas gali buti didesnis (iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi buti ekranuoti.

Leidziama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apSvietimo laidus 90° kampu.

Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti virs pakabinamy luby.

Rekomenduotina detektoriams, montuojamiems ant luby, signalinius kabelius kloti pravesti

perdengimo ploksciy technologinése ertmeése.

Esant potinkinei instaliacijai naujose statybose arba rekonstrukcijoje, kabelio peréjimo vietose nuo

vienos plokstumos | kitg plokstumg turi bUti padaroma "kilpa” apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelj
laidy laikikliais kilpos pradzioje abiejose plokStumose.

Draudziama signalinj kabelj tvirtinti plysyje tarp nesancios sienos ir perdengimo plokstés.

Atviruoju budu signaliniai kabeliai gali buti klojami patalpose, kur néra reikalavimo dizaino pozitriu,

tvirtinant kabelius prie sienos ir luby laidy laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius paslepiant |
plastikinius laidy kanalus.

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pulteliy, detektoriy arba grupiy j cenfralés montavimo
vieta, pagal projekfuotojo nurodyta principine jungimo schema.

1.3.7.  Maitinimo kabeliai

Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, iSdéstytus EJ|T taisyklése.
Centralés korpuso jzeminimui naudojamas 1,5 mm skersmens varinis viengyslis laidas, kurio vienas
galas prijungiamas prie elektros jvado spinfos jzeminimo gnybto.

1.3.8.  Darbo ir prieSgaisriné sauga

Vykdyti visus gaisrinés signalizacijos montavimo darbus gali tik teoriSkai ir praktiSkai apmokytas
elektrotechninis personalas (nustatyta fvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteikiamos
atitinkamos  elektrotechninio  personalo  teisés). Darbus veikianCiuose elektros jrenginiuose
neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik priziurimas elektrotechninio personalo asmens (-u). Siuo
atveju priziurétojo nurodymai dirbantiems yra privalomi. Elektrotechninio personalo darbuotojai yra
atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymgsi ir pazeidimus pagal jam suteikta kvalifikacija, kompetencijg ir
teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimi arba kita forma.

Gaisrinés signalizacijos sistemas gali montuoti tik profesionalus ir kvalifikuoti specialistai.

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti arba uztaisyti. Plokstés, valdymo
prietaisai, komutaciniai skydai ir kita jranga turi bUti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy
monfavimo mefu.

Vykdant montavimo darbus statinyje, furi buti laikomasi visy saugumo technikos reikalavimy.
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E;\llfs Pavadinimas ir techninés charakteristikos 2ymuo Mato vnt| Kiekis
1. Pagrindiniy darby ziniarastis
2. Apsauginés cenfralés montavimas 13.2 vnt. 1
3. Klaviaturos (pultelio) montavimas 13.3 vnt. 2
k. Judesio defektoriaus montavimas 13.4 vnt. 17
5. Magnetinio konfakto monfavimas 13.5 vnt. 21
6. Sirenos montavimas lauke 13.2 vnt. 1
1. Signalinio kabelio montavimas 13.6 m 1100
8. Réziy muro sienoje pjovimas 1.3.1 m 50
9. Pragjimy per sienas grezimas (d20 mm) ir uztaisymas 1.3.1 vnt. 2
10. Centralés programavimas 13.2 vnt. 1
Pagrindiniy medziagy ziniarastis
1. Apsaugos signalizacijos centralé pletiama iki 192 zony 1.2.1 vnt. 1
2. ISplétimo modulis 8 zony 121 vnt. 2
3. Korpusas su maitinimu 12.2 vnt. 1
b, Akumuliatorius 12V; 7Ah 1.2.3 vnt. 1
5. Klaviatura (pultelis) 1.2.4 vnt. 2
6. Sirena su blykste (lauko) 1.2.6 vnt. 1
1. Judesio defektorius PIR 12.1 vnt. 17
8. Magnetinis kontaktas 135 vnt. 27
9. Kabelis signalinis 6x0,22 mm 12.9 m 900
10. Kabelis signalinis 4x0,22 mm 1.2.9 m 200
1. Instaliacinis vamzdis d16 mm behalogeninis 1.2.11 m 1100
12. Montaziniai ir tvirtinimo elementai 1212 kompl. 1
Sistemos skirtos zmonéms su negalia
1. Pagalbos iskvietimo komplektas j Zmoniy su negalia WC 12.8 kompl. 3
2. Kabelis signalinis 2x0,5 mm 12.9 m 10
3. Kabelis signalinis 2x0,22 mm 1.2.9 m 20
L, Kabelis signalinis 4x0,22 mm 1.2.9 m 30
5. Instaliaciné dézuté 128 kompl. 6
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A162,0506 [PV N.KAZAKEVICIUTE )}@?ﬁi <[ STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
36268 | PDV EVALDAS SANKAUSKAS VISI STATINIA]
DOKUMENTAS .
APSAUGINES SIGNVALIZAEIVJOS DALIS
SANAUDY ZINIARASTIS
KALBA | STATYTOJAS DOKUMENTO 7YMUQ LAPAS | LAPY
LT UAB ,KUCHMISTRAI" $S.23001-01-TvDP-AS.S7 1 1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE

Signalizacijos centralé

Pultelis

Sirena (lauko)

Judesio jutiklis

Magnetinis kontaktas

O W E BN

PM x

Pagalbos iskvietimo mygtukas Z/N WC

PL x

Pagalbos iskvietimo indikatorius Z/N WC

\%‘

241

(1l 002

=

®

PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | PATALPY PAVADINIMAS m? zm. sk.
0-01| CILINDRINIO SKLIAUTO PATALPA 28,33
0-02| CILINDRINIO SKLIAUTO PATALPA 9,64

VISO:| 37,97

0 2024-05 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL . ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
PATV‘. ; v UAB SODYBU SKYRIUS Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3 o
DOK. NR & TVARKYBOS DARBY (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
T ) PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIY JRENGIMO)) PPROJEKTAS
. X et ,:) /—-STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE \)@Z; ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
Un.Nr. 8485-5000-2030, pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoji (vieno buto),
36268 PDV EVALDAS SANKAUSKAS 2yméjimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
RUSIO PLANAS SU APSAUGINES SIGNALIZACIJOS LAIDA
TINKLAIS M 1:100 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO
. LAPAS LAPY
LT UAB ,KUCHMISTRAI“|. k. 30?666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS 23001-01 'TVDP'AS'BO]- 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE

Signalizacijos centralé

Pultelis

Sirena (lauko)

B D=

Judesio jutiklis

m | Magnetinis kontaktas
PM x E] Pagalbos i$kvietimo mygtukas Z/N WC
PL x Pagalbos ikvietimo indikatorius Z/N WC

PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | PATALPY PAVADINIMAS m2 zm. sk.

1-01 | LAIPTINE 11,42

1-02| KULINARINIO TURIZMO PAZINIMO 10,86

1-03| IR EDUKACINES ZONOS PATALPOS 31,60 | 15

1-04| BENDRO NAUDOJIMO PATALPA 16,55

1-07 |LANKYTOJUY WC (ir Zmonéms su negalia) 4,46

1-08 |[KORIDORIUS 9,42
VIESBUCIO Nr.1:

1-05 | KAMBARYS 22,21 2

1-06 | TUALETO PATALPA 3,18
VIESBUCIO Nr.2 (ir Zmonéms su negalia):

1-09| KAMBARYS 11,73 2

1-10| TUALETO PATALPA 5,08
VIESBUCIO Nr.3:

1-11| KAMBARYS 18,55 2

1-12] TUALETO PATALPA 3,19

1-13| KORIDORIUS 3,92
VIESBUCIO Nr.4:

1-14| KAMBARYS 15,48 2

1-15| TUALETO PATALPA 2,60
VIESBUCIO Nr.5 (ir Zmonéms su negalia):

1-16)| KAMBARYS 16,02 2

1-17| TUALETO PATALPA 4,99

VISO:| 191,28

WA

SUTARTINIAI ZENKLAI

ESAMOS AUTENTISKOS SIENOS
ESAMOS PERDANGOS MEDINES SIJOS

durys, laiptai, kt. elementai)

GIPSO KARTONO PERTVAROS

ARDYMO DARBAI (dél projektiniy plano sprendiniy)
PLYTY MURAS (angy uzmdirijimas)

SAUGOMI ELEMENTAI

TVARKYBOS DARBAI (jtakojantys projekto planinius sprendinius -

0 2024-05 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL . ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
PATV‘. ; v UAB SODYBU SKYRIUS Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3 o
DOK. NR 4 TyARKYBOS DARBY (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
) ) ) PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIY |JRENGIMO)) PPROJEKTAS
. s D}M; [ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
Un.Nr. 8485-5000-2030, pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoji (vieno buto),
36268 PDV EVALDAS SANKAUSKAS zyméjimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823
DOKUMENTO PAVADINIMAS [ LAIDA
PIRMO AUKSTO PLANAS SU APSAUGINES
SIGNALIZACIJOS TINKLAIS M 1:100 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO
LT UAB ,KUCHMISTRAI . k. 305666817 LAPAS | LAPY

V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai

SS. 23001-01-TvDP-AS-B.02 1

1




B D=

PMx [o]

PLx [&)

MANSARDOS PATALPUY EKSPLIKACIJA
‘ m?2 (skaidiuota| » K
| Nr. | PATALPY PAVADINIMAS KkiH16m 4TS
] 1 - A ho7m 201 | LAIPTINE 15,11
VIESBUCIO Nr.6:
] 202 PRIESKAMBARIS 14,29
- i h1,6m 203 | KAMBARYS 2241 2
IE' 301 204 TUALETO PATALPA 10,03
1k = ) y VIESBUCIO Nr.7:
N @ /‘R / 205 KAMBARYS 53,30 2
N v / 206 TUALETO PATALPA 4,04
LA 20.1 22, 2-05 - ’
- / VISO: [ 119,18
RN 2-04 2-01 31, (P
N rlj m =2 = ( ’
wo 203 ] AP0 2. C)  SUTARTI ZENKLAI
Il 2-02 2 2 L
/H 20,1 H}\ ) ESAMOS SIENOS IR STOGO KONSTRUKCIIY ELEMENTAI
A | r [ STOGO DANGA
|_ : pjlvis per stogg aukstyje nuo h 1,6 m
\_ ESAMOS PERDANGOS MEDINES SIJOS
T h16m TVARKYBOS DARBAI (jtakojantys projekto planinius sprendinius -
| durys, laiptai, kt. elementai)
m = T m m m " h0,7m M GIPSO KARTONO PERTVAROS, SIENY APSILTINIMAS
| / TP PROJEKTO ELEMENTAI (durys)
‘ / SAUGOMI ELEMENTAI (mdriniai su tinko fragmentais
kaminai); buvusiy pertvary (tinkas ant balany) fragmentai
» —®
©, ©), ©, ® © @ ® ®
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE
Signalizacijos centralé
Pultelis
Sirena (lauko)
0 2024-05 STATYBOS LEIDIMUI
Judesio jutiklis LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL . ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
. ' % Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
Magnetinis kontaktas g’gLV'NR R Apiﬁs UAB SODYBU SKYRIUS TVARKYBOS DARBU (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
) ’ i ) PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIUY |JRENGIMO)) PPROJEKTAS
Pacalbos ikvietimo mvatukas ZIN WG A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE Q}@; B NUME@?LTJAS\A}EX%AEODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
’ & %268 | POV | EVALDAS SANKAUSKAS S e vt e
DOKUMENTO RAVADINIMAS .
L PASTOGES PLANAS SU APSAUGINES SIGNALIZACIJOS | LAIDA
Pagalbos iSkvietimo indikatorius Z/N WC TINKLAIS M 1:100 0
STATYTOJAS . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT UAB ,KUCHMISTRALI"|. k. 305666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-TvDP-AS-B03 1 1




LS.1

Zonos Nr.
Z |ATZ
1] 9 —6x0.22mm X 4X(i-022mm
m
6x(§.%nmm 4x0.22mm
2 |10 50m A 0m
6x0.22mm :E: 4x0.22mm
SN 20m 3( 10m
6x0.22mm ﬂ 4x0.22mm
412 20m 3( 10m
6x0.22mm g 4x0.22mm
.
x0.22mm x0.22mm
Sl 30m E& 10m
6x0.22mm h: 4x0.22mm
T 20m :%: 0m
6x0.22mm 4x0.22mm
811 50m 241 0m
6x0.22mm :]I: 4x0.22mm
)% 30m 3(1 0m
6x0.22mm :]E: 4x0.22mm
8% 30m A 10m
6x0.22mm :\Ezﬁ 4x0.22mm
9 0m Za) 0m
6x0.22mm PI# 4x0.22mm
2028 10m 3(1 10m
6x0.22mm :zj;l 4x0.22mm
2128 10m A 10m
6x0.22mm §1 4x0.22mm
22| %0 0m ) 0m
6x0.22mm ?qﬁ_l 4x0.22mm
o B B W F
x0.22mm x0.22mm
24|32 om 2 10m
AS
D@ 6x0.22mm 6x0.22mm
30m K 20m J\’I\IP'1

AC 230 V numatyta E dalyje i$

skirst. skydo ISS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE

Signalizacijos centralé

Pultelis

Sirena (lauko)

B D=

Judesio jutiklis

Magnetinis kontaktas

PMx [o]

Pagalbos i$kvietimo mygtukas Z/N WC

PL x

Pagalbos iskvietimo indikatorius Z/N WC

Pagrindinio j&jimo durys, langai 1-04
Kambarys 1-05

WC 1-07

Kambarys 1-09

Kambarys 1-11

|&jimo durys koridorius 1-13
Kambarys 1-14

Kambarys 1-16

Laiptiné ir durys 1-01

Kambarys 1-02

Kambarys 1-03

Kambarys 2-03
Kambarys 2-02
Laiptiné 2-01
Kambarys 2-05
Kambarys 0-01
0 2024-05 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL . ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
PATV‘ f‘i UAB SODYBU SKYRIUS Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
DOK .NR 2 b TVARKYBOS DARBY (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
) ’ i ) PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIUY |JRENGIMO)) PPROJEKTAS
. s ®) ~~ | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE \)@Ztﬁ ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
Un.Nr. 8485-5000-2030, pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoji (vieno buto),
36268 PDV EVALDAS SANKAUSKAS 2yméjimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS TINKLO SCHEMA 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO
s LAPAS LAPY
LT UAB ,KUCHMISTRAI“|. k. 30?666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS 23001-01 'TVDP'AS'BO4 1 1




Reset E 2x042§]mm PL 1
INWC
at. Nr. 1-07 =) 230/24V
® ) P 1 [} ——20.22mm = 2x0.5mm % AC 230V
6m 2m numatyta E dalyje
Reset E 2x0£.12§]mm PL 2
INWC
at. Nr. 1-10 e 230/24V
® ) P2 [o]——0.22mm o 2x0.5mm v AC 230V
6m 2m numatyta E dalyje
2x0.22mm PL 3
] Reset @ 4m
/NWC
at. Nr. 1-17 =) 230/24V
® ) PM3 [o]——40.22mm = 2x0.5mm % AC 230V
6m 2m numatyta E dalyje
PASTABA:
Schema sudaryta remiantis "Jung" gaminamos sistemos apraSymu.
Pasirinkus kito gamintojo sistema, schema gali skirtis nuo pateiktos.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE 9 202405 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Pagalbos iSkvietimo mygtukas Z/N WC KVAL. % > ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
PATV. ™ UAB SODYBU SKYRIUS Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3 ) ]
DOK. NR e TVARKYBOS DARBU (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
P | iskvieti indik K Z N Wi ) ) i \ PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIUY |JRENGIMO)) PPROJEKTAS
agalbos Skutetimo indiatorius ZNWC A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE M e NUME@?LTJAS\A}EX%AEODYBQS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
3268 | POV | EVALDAS SANKAUSKAS e B taas i Un s o0 segpanga (7
DOKUMENTO PAVADINIMAS
PAGALBOS ISKVIETIMO NEJGALIYJY WC TINKLO LAIDA
SCHEMA 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO
UAB ,KUCHMISTRAI“ j. k. 305666817 LAPAS | LAPY
LT V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-TvDP-AS-B.05 [ 1
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Valstybés imoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36268

Evaldas Sankauskas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiujy statybos darby techninés prie#iaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), procesy valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy irengimas; statinio
nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy irengimas; procesy valdymo ir
automatizavimo sistemy irengimas; statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos
inZineriniy sistemy jrengimas.

Valdemaras Gauronskis

Dlrd&iQﬂWos PRODUKCIYSS | 7%
‘ :)I RTIFIKAVIMO CENTRA
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[$duotas 2021 m. balandzio 7 d.
Pirmg kartg iSduotas 2006 m. balandzio 4 d.

ce€9¢

Kvahﬁkaa]os atestatq reglstras skelbiamas www. spsr_ It

2019 DAL LODVILAT01329-A1



Evaldas
Rectangle


	Sheets and Views
	2.Planai_AS-1
	2.Planai_AS-2
	2.Planai_AS-3
	2.Planai_AS-4
	2.Planai_AS-5


