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OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO

(ZYPLIU DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS)

Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., BerZy g. 3,
TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO
I VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTO

SUDETIES ZINIARASTIS
| Eil.Nr. | Bylos zymuo \ Laida | Pavadinimas | Pastabos |
Tyrimai ir prieSprojektiniai darbai
L. Subrangos Zyméjimas Fotogrametriniai apmatavimai (vidaus
patalpy)
2. SS.23001-01-PD-AT Architektiiros tyrimai
3. Subrangos Zyméjimas Polichromijos tyrimai
4. Subrangos zyméjimas Konstrukcijy tyrimai
5. SS.23001-01-TP-PP Projektiniai pasitilymai
Techninis projektas
1. SS.23001-01-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. SS.23001-01-TP-SA 0 Statinio architektiiros dalis
3. Subrangos Zyméjimas 0 Statinio konstrukcijy dalis
4. SS.23001-01-TvDP 0 Tvarkybos darby (restauravimo, remonto,
avarijos grésmés pasalinimo, apsaugos
techniniy priemoniy jrengimo) projektas:
4.1185.23001-01-TvDP-PP 0 Tvarkybos darby projektiniai pasiiilymai
4.2. | 85.23001-01-TvDP-SA 0 | Architektiros dalis
4.3. | Subrangos Zyméjimas 0 Konstrukcijy dalis
4.4. | §5.23001-01-TvDP-E 0 Elektrotechnikos, zaibosaugos dalis
4.5. | §8.23001-01-TvDP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
4.6. | 85.23001-01-TvDP-AS 0 | Apsauginés signalizacijos dalis
4.7.| 88.23001-01-TvDP-KS 0 Tvarkybos darby skaiciuojamosios kainos
nustatymo dalis
5.1 SS.23001-01-TP-ER 0 Vidaus elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) dalis
6. Subrangos zym¢jimas 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
dalis
7. Subrangos Zyméjimas 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
8. Subrangos Zyméjimas 0 Dujotiekio dalis
9. Subrangos Zyméjimas 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis
10. | SS.21-01-01-TP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis
0 2024 Statybos leidimui ir rangos konkursui
LAIDA | ISLEIDIMO METAI LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
" Oficinos, gyvc?namosios paskirties (vieno l?uto) pastato
Tl Sl vas sopvay sivms: Sakin . v Lukdi son. Tubeliy k. BerZy 2.3,
R tvarkybos darbuy, paprastojo remonto ir paskirties keitimo
i viesbucio paskirtj projektas
62,0506 PV N Kazakeviciate | Laida
Cai STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
B A $S.23001-01-TP-PSZ e Lay




OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
(ZYPLIU DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS)

Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., BerZy g. 3,
TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO
I VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTO

SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.Nr. | Bylos zymuo \ Laida | Pavadinimas Pastabos |
0 2023 Statybos leidimui ir rangos konkursui
LAIDA ISLEIDIMO METAI LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato

_ (Zypliy dvaro sodybos antros oficinos)

Kvalif. patv. i ] i
Dbl “ . " . Y
dok. N G?ﬁ‘:’rﬁ UAB ,SODYBU SKYRIUS Sakiuy r. sav., LukSiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3,
i ) tvarkybos darbuy, paprastojo remonto ir paskirties keitimo
i viesbucio paskirtj projektas
62, 0506 PV N.Kazakevicitité p . B B Laida
A STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas (arba uzsakovas): ~ Lapas Lapy
SS.23001-01-TP-PSZ 5 1

LT

UAB ,,Kuchmistrai




ELEKTROTECHNINES DALIES DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:IEU Laida Pavadinimas

1 0 Antrastinis lapas
$S.23001-01-TvDP-E.DSZ 1 0 Dokumenty sudéties ziniarastis
$S.23001-01-TvDP-E.AR 1 0 Aiskinamasis rastas
$S.23001-01-TvDP-E.TS 1 0 Techninés specifikacijos
$S.23001-01-TvDP-E.SZ 1 0 Sanaudy ziniarastis
S$S.23001-01-TvDP-E.B-01 1 0 Sklypo planas su elektros ir jzeminimo tinklais M 1:500
SS.23001-01-TvDP-E.B-02 1 0 Rusio planas su elekfros tinklais M 1:100
SS.23001-01-TvDP-E.B-03 1 0 Pirmo a. planas su elekfros tinklais M 1:100
S$S.23001-01-TvDP-E.B-04 1 0 Pastoges planas su elektros finklais M 1:100
SS.23001-01-TvDP-E.B-05 1 0 Stogo planas su elektros ir Zaibosaugos tinklais M 1:100
$S.23001-01-TvDP-E.B-06 1 0 RUsio planas su apsvietimo tinklais M 1:100
S$S.23001-01-TvDP-E.B-07 1 0 Pirmo a. planas su apsvietimo tinklais M 1:100
$S.23001-01-TvDP-E.B-08 1 0 Pastoges planas su apsvietimo tinklais M 1:100
SS 23001-01-TvDP-E.B_09 1 0 Elektros tiekimo ir paskirstymo schema.

Skydo ISS schema

ELEKTROTECHNINES DALIES PRIEDY ZINIARASTIS

La i
PH Pavadinimas
sk.
1
0 2024-03 | BENDRAJAI EKSPERTIZEI, STATYBOS LEIDIMUI, RANGOS KONKURSUI
LAIDA DATA  |LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTQ PAVADINIMAS
Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato
g0t UA (S00YBY (Zypliy d dybos antros oficinos)
KVAL. i gl ¥ YRILS” 5 ypliy dvaro sodybos antros oficinos
DOK. NR. L Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3,
tvarkybos darby, paprastojo remonfo ir paskirties keitimo
PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS i viesbutio paskirti projektas
A162,0506 | PV N.KAZAKEVICIUTE € Mﬁ-STAT'N'O NR. IR PAVADINIMAS
36268 |PDV EVALDAS SANKAUSKAS VISI STATINIAI
DOKUMENTAS
ELEKTROTECHNINE DALIS
DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
KALBA |STATYTOJAS DOKUMENTO 7YMUO LAPAS | LAPY
LT UAB ,KUCHMISTRAI" $5.23001-01-TvDP-E.DSZ 1 1




ELEKTROTECHNINE DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

0 2024-03 | BENDRAJAI EKSPERTIZEI, STATYBOS LEIDIMUI, RANGOS KONKURSUI
LAIDA DATA  |LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTQ PAVADINIMAS
G Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato
KvaL | s ‘1:{:,_*5-* UASK;SR?S;BU _ (Zypliy dvaro sodybos antros oficinos)
DOK. NR. e Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3,
tvarkybos darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo
PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS i viesbutio paskirtj projektas
TR T e R
VISI STATINIAI
DOKUMENTAS
ELEKTROTECHNINE DALIS
AISKINAMASIOS RASTAS
KALBA |STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

LT

UAB , KUCHMISTRAI"

$5.23001-01-TvDP-E.AR 1 9
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1 PROJEKTO ELEKTROTECHNINES DALIES RENGIMO PAGRINDAS

Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (Zypliy dvaro sodybos antros oficinos) Sakiy r. sav.,
LukSiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3 tvarkybos darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo j vieSbucio
paskirtj techninio projekto Elektrotechniné dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais ir normatyviniais

projektavimo dokumentais.

11 Privalomieji projekfo rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis

| Statinio projektavimo uzduotis
Atlikti tyrimai

| Topografinis planas M 1:500

1.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumenftai

|]statymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos teriforiju planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.03:201% Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinCiy darniyjy  techniniy  specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, fikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratoriju ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riusys

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Stafinio avarija

STR 1.04.02: 20M Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos wuZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy

salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiura

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

STR 2.02.02:2004

Visuomeninés paskirties stafiniai

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai

Reikalavimai, faisyklés ir normos

2010-12-07, Nr. 1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2005-02-18, Nr. 64

Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

$S.23001-01-TvDP-E.AR 3




2011-01-17, Nr. 1-1&

Visuomeniniy stafiniy gaisrinés saugos taisykles

2013-10-04, Nr. 1-249

Dumy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés

2016-01-06, Nr. 1-1

Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés

LR AM 2010-03-15
Jsakymas Nr. D1-193

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, faisyklés

LR energetikos ministro
2012-02-03, Nr. 1-22

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios faisykles

LR energetikos ministro
2011-12-20, Nr. 1-309

Elektros liniju ir instaliacijos jrengimo taisyklés

LR energetikos minisfro
2011-02-03, Nr. 1-28

Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

LR energetikos ministro
2013-03-05, Nr. 1-52

Specialiyjy patalpy ir tfechnologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo
taisykles

Higienos normos

HN 98:2014

Natiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios
ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai

Nutarimai ir jsakymai

LR AM 2011-06-28 Nr. D1-
508, 2022-12-13

Dél aplinkos apsaugos kriteriju taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus,
tvarkos aprasas

Standartai

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST IEC 61312

Apsauga nuo zaibo elektromagnetiniy impulsy

LST EN50081, LST EN50082

Elektromagnetinis suderinamumas

LST EN50173

Informaciniai technologijos, Bendros kabelinés sistemos

LST EN50310

Informaciniy technologiju jrangos potencialai ir jzeminimas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

LAPY
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1.3 Kompiuterinés programos, kuriomis parengta projekto dalis
- MS Office Word
—  BricsCAD
— DIALux evo
— SIMARIS design
— DEHN Risk Tool

2 BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio statybos techninis projektas ruoSiamas statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti (kai jis privaloma), statybos rangovo konkursui paskelbti,
montavimo darbams aflikti.
Projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé nustatytus reikalavimus.
Elektrotechnikos projekto dalj sudaro:
— aprasyti elekfros tiekimo, paskirstymo, apskaitos, apsSvietimo, jZeminimo ir Zaibosaugos,
elektrosaugos techniniai sprendimai;
— aprasyti reikalingos ir sunaudotos elektros energijos kiekio, elektros tinkly ir jrangos, apSvietimo
intensyvumo fechniniai sprendimai;
— parengtos elekfros energijos fiekimo ir paskirstymo pagrindinés schemos, sklypo ir stafinio schemos;
— pateikti jrenginiy, medzZiagy ir gaminiy sanaudy Ziniarasdiai.
Projektas atliktas vadovaujantis projektavimo uzduotimi, statybiniais - architektUriniais bréziniais, gaisro
saugos uzduotimi, vandentiekio — nuoteky, Sildymo — védinimo daliy uzduotimis statybos techniniy reikalavimy
reglamentais, statybos normomis ir taisyklémis.

1 Esamos situacijos aprasymas.

Siuo metu pastate néra jokios elektros instaliacijos, néra jzeminimo ir Zaibosaugos. Yra tik jvadinis elektros
kabelis.

2  Elektros energijos fiekimas

Remontuojamam pastatui elektros energija numatoma tiekti iS Zypliy dvaro sodybos vidaus tinkly esamu
jvadiniu kabeliu.

Pagrindiniai numatomi elektros fiekimo parametfrai pafteikiami 1-oje lenteléje.

1-a lentelé. Elektros tiekimo tinklo charakteristikos:

Leistinoji naudoti galia esama 30 kW
Elektros tiekimo pafikimumo kategorija 3
Atvado tipas Trifazis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.1 Vidaus elektros tinklas

Pagrindinis elektros skirstomasis skydas monftuojamas patalpoje Nr. 1-01.

Elektra jvairiems elektros vartotojams paskirstoma ir tiekiama iS pagrindinio ir grupiniy skirstomyju skydu
klojant kabelius grindyse, sienose, pertvarose. Grindyse ir pertvarose, o faip pat kertant sienas ir
perdangas kabeliai montuojami apsauginiuose plastikiniuose vamzdziuose. Muro sienoje kabeliai montuojami
iSpjaunant rézius ir uztinkuojant. Numatoma paslépta instaliacija.

Vidaus instaliacijai naudojamy kabeliy degumo klase, priklausomai nuo patalpy kuriose yra naudojami turi
buti Dca arba Cca. (zr. tech. specifikacijy punktg ,1.3.7. Techniniai reikalavimai elekfros kabeliams".
Skirstomyju skydy iSdéstymo planai, skydy schemos ir kabeliy ilgiai bei skerspjuviai pateikti bréziniuose.

3.2 Apsauga nuo virsjtampiy

Apsaugai nuo atmosferiniy ir kity virsjtampiy numatomi virsjtampiy ribotuvai montuojami skirstomuosiuose
skyduose.

33 Pirmos elektros patikimumo grupés vartotojai

Pirmos elektros tiekimo patikimumo grupés vartotojai yra:

— Apsauginés signalizacijos pultas;

— Gaisrinés signalizacijos pultas;

— Avarinis (evakuacinis) apSvietimas.
Avarinio (evakuacinio) apsvietimo ir signalizacijos prietaisai turi integruotus akumuliatorius uZztikrinantius
elektros tiekimo patikimuma todel papildomy priemoniy nenumatoma.

3.4 Kistukiniai el. lizdai

Jei bréziniuose nenurodyta kitaip kiStukiniai elektros lizdai montuojami pasléptai po tinku arba lengvy
konstrukciju pertvarose. Visy kistukiniy el. lizdy montavimo aukstis 0,4m. nuo grindy dangos iSskyrus tuos
atvejus kurio parodyti brézinyje su nurodytu montavimo budu ir aukstiu.

Kistukiniai lizdai montuojami pasléptai sienose ir pertvarose.

Du ir daugiau salia vienas kito esantys kistukiniai el. lizdai montuojami po bendru rémeliu.

Visi kistukiniai lizdai yra prijungiami per skirtuminés srovés apsaugos prietaisus.

Kistukiniy lizdy iSdéestymo planai pateikti bréziniuose.

35 Ledo ir sniego tirpinimas.

Projekte numatomas lietaus surinkimo ir nubégimo lataky Sildymas elektra. | lietaus surinkimo latakus ir
lietvamzdzius montuojamas savireguliuojantis Sildymo kabelis. Kabelis matuojamas pagal gamintojo nurodyta
montavimo instrukcija.

Valdymas aufomafizuotas specializuoto fermostato su temperaturos jutikliu pagalba. Termostatas
montuojamas elektros skirstomajame skyde. Temperaturos daviklis ant Siaurinio fasado. Termostatas
nustatomas kad sildymas jsijungty kai aplinkos temperatura yra tarp -5°C ir +5°C.

Sildomy lietaus lataky iSdéstymas pateiktas bréziniuose.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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3.6  Ventiliacijos sistemy ir jrenginiy maitinimas bei valdymas

Siame projekte sprendziamas elektros tiekimas ventiliacijos ir oro vésinimo jrenginiams numatytiems projekto
vedinimo dalyje. Siy jrenginiy automatinis valdymas sprendziamas projekto Sildymo - védinimo ir (arba)
procesy valdymo ir aufomatizavimo dalyse.

Kilus gaisro pavojui, kai suveikia perspéjimo apie gaisrg signalizacija pastato ventiliacijos sistema yra
iSjungiama nutraukiant elektros tiekima is skirstomojo skydo ISS. Atjungimas vykdomas automatiniu jungikliu
su nepriklausomu atkabikliu. Gaisro pavojaus signalas gaunamas iS gaisro signalizacijos sistemos (GSS).
Sanitarinése patalpose numatyti iStraukimo ventiliatoriai valdomi nuo Siy patalpy apsvietimo.

31 Apsvietimas

Elektrinis apSvietimas suprojektuotas remiantis higienos normomis, ir projektavimo uzduotimi.
Projektuojamame pastate numatytas darbinis ir avarinis evakuacinis apsSvietimas.

Projektuojant apsvietimg buvo vadovaujamasi Lietuvos higienos norma HN 98:2014 ,NatUralus ir dirbtinis
darbo viety apsvietimas. Apsvietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai”. Taip pat
yra atsizvelgta j standartq LST EN 12464-1 ,Vidaus darbo viety apsvietimas”.

Projektuojant ir modeliuojant apsSvietimg kompiuterine programa skaiciavimuose buvo naudojami vidutiniai,
populiariausiy Sviestuvy Sviesos - techniniai parametrai. SkaiCiavimo rezultatai pateikiami lenteléje.
Naudojant kito tipo nei kad priimti skaiCiavimuose Sviestuvus apSvietimo rezultatai gali skirtis, todel
rangovas pasirinkes konkrety Sviestuvy tipa, privalo perskaiciuoti apsvietos lygj ir uztikrinti projektinj,
higienos normas atitinkantj apSvietos lygj. Pasirenkami Sviestuvai privalo atitikti Sio projekto techniniy
specifikacijy reikalavimus.

Sviestuvy dizainas derinamas darbo projekto stadijoje.

Numatomi apsvietimo paramefrai pateikti 2-oje lentelgje.

2-a lentelé. Skaitiuota numatoma pagrindiniy patalpy apsSvieta atitinkanti HN 98:2014 reikalavimus

Patalpos pavadinimas Apsvieta, Ix Pavirsius, kuriam taikoma apSvieta

Kambariai 300 Horizontalus pavirsius 0,5m aukstyje nuo grindy

Techninés, pagalbinés patalpos 100...200 Horizontalus pavirsius 0,5m auksStyje nuo grindy

Koridoriai laiptines 150...200 Horizontalus pavirsius 0,5m aukstyje nuo grindy

WC patalpos 200 Horizontalus pavirsius 0,5m aukStyje nuo grindy
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3.2 Darbinis apsSvietimas

Sviestuvai ir ju iSdéstymas, montavimo budas ir valdymas numatyti interjero projekto dalyje. Rengiant darbo
projektg ir montuojant Sviestuvus bUtina remtis interjero projekto sprendiniais.

Projekte numatomi pavirsinio montavimo ir pakabinami Sviestuvai. Visi Sviestuvai su LED Sviesos Saltiniais.
Rusio patalpose numatoma atvira apSvietimo elektros instaliacija atliekama instaliaciniuose vamzdziuose ir
kanaluose.

Likusioje pastato dalyje numatoma paslépta apSvietimo instaliacija. Kabeliai montuojami grindyse, sienose,
pertvarose. Pertvarose kabeliai montuojami instaliaciniuose vamzdziuose. Kabeliy degumo klasé Dca.
Apsvietimas valdomas klavisSiniais jungikliais. Jungikliai montuojami sienose ir pertvarose. Du ir daugiau Salia
vienas kito esantys jungikliai montuojami po bendru rémeliu.

Laiptinéje, koridoriuose numatytas automatinis apSvietimo valdymas su buvio jutikliais.

Pagrindiniai apSvietimo jrengimo sprendiniai pateikti bréziniuose.

3.3 Avarinis apsSvietimas

Avarinj evakuacinj apsvietimg sudaro evakuaciniai autonominiai krypties nuorodos Sviestuvai jrengti Zmoniy
Evakuaciniai Sviestuvai maitinami iS skirstomojo skydelio ISS. Dingus elektros tiekimui evakuaciniai Sviestuvai
Sviedia maitinami i$ vidinio akumuliatoriaus. Numatyta, kad evakuaciniai Sviestuvai turi Sviesti nuolatos.
Autonominis evakuacinio apsvietimo Sviestuvy darbo laikas - 3val.
Avarinio (evakuacinio) apSvietimo sprendiniai parodyti bréZiniuose.

3.4 |zeminimas ir potencialy iSlyginimas

Projektucjamo pastato viduje numatoma TN-S elektros tinklo posistemé su atskiru jzeminimo laidininku (PE).
Peréjimas iS TN-C j TN-S sistema atliekamas esamame skyde pirmame aukste.

Numatomas bendra jzeminimo sistema apsauginiam, zaibosaugos jzeminimui ir potencialy iSlyginimui.
Numatytas jZemintuvas sudarytas iS elekfrody sukalty vertikaliai j grunta ir juos jungiancio horizontalaus
laidininko. Laidininkai klojami grunte 0,5..0,7 m gylyje 0,8..1 m nuo iSorinio pastato pamato. |zeminimo
elektrodai su laidininku ir laidininkai ftarpusavyje sujungiami suvirinimo budu, suvirinimo vieta apsaugoma
antikoroziniais dazais.

|zemintuvo varza ir bUti ne daugiau 10Q. |rengus jzemintuva bUtina iSmatuoti jo varzg ir jei ji didesné nei
10Q butina jrengti papildoma kiekj jzeminimo elektrody.

Pagrindiniai jzeminimo jrengimo principai parodyti bréziniuose.

35 Zaibosauga

2aibosaugos sistema turi bUti jrengiama pagal EJJT ir STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné
statiniy apsauga nuo zaibo"” reikalavimus.

Projektuojamam pastatui numatoma Zaibosaugos sistema su strypiniais ZaibolaidZiais. Aflikus skaiciavimus
pagal (STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zzaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zzaibo") gauti tokie
rezultatai:

a. Zaibosauga butina;

b. Zaibosaugos kategorija Ill;

Zaibolaidis montuojamas ant stogo brézinyje parodytoje vietoje.
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TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Leistinoji galia kW 30
Bendra jrengtoji aktyvioji galia kW 46,3
Maksimali pareikalaujama aktyvioji galia kW 218
Jrengtoji aktyvioji galia patalpy apSvietimui kW 3,6
Maksimali pareikalaujama galia patalpy apSvietimui kW 2,k
Numatomas vidutinis metinis elektros energijos sunaudojimas kWh 8 600
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1.1. Bendri techniniai reikalavimai.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas
sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi butinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tfinkamam
sistemy eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibUdinti Siame dokumente ar ne.

Pries rengiant darbo projektg jokiy tyrimy atlikinéti néra butinybés. Bandymy ir paslépty darby
kuriy priemime fturéfy dalyvauti projektuoto atstovas nera.

Atliekant darbus vadovautis Siy taisykliy reikalavimais:

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles; 2019m redakcija

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés; 2011m su 2017m geguzés meén. 22 d. pakeitimais

Specialiyjy patalpy elektros jrenginiy jrengimo faisyklés; 2013m

Galios elekfros jrenginiy jrengimo taisykles 2012m

Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés; 2011m

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai; 2011m

Visi elektrotechningje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, ju montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase
pafteikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, priefaisai,
jrengimai, elektros aparatira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medZiagos ir gaminiai, numatyti jrengti
projektuojamame objekte turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bUti montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal ju gamintoju standartus arba fechnines salygas.

Taip paf statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarfo ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy nera - nacionalines technines
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos iS minéty specifikacijy, -
statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis afifinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus.

Statybos produktai, finkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi buti pazenklinti ,CE" Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai ir prietaisai privalo buti patikrinti juos apziGrint ir nustatant stovj ir
komplektavimg. Transportavimo ar montavimo metu pazeistus ar nepilnai sukomplektuotus jrenginius
montuoti draudziama. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol
defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paCiu metu buUtina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma
techniné dokumentacija, surinkimo insfrukcija ir schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos privalo buti saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirfinimo vieta ir bUdas parenkamas grieztai prisilaikant gamyklos montavimo
instrukcijose ar kitoje dokumentacijoje pateikty nurodymy.

Montavimo darbai afliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Siulydamas jranga, rangovas uzsakovo jvertinimui turi pateikti visy siulomy medziagy ir jrangos
katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, pries pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti Uzsakovo
ir inzinieriaus-projektuotojo sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir
specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir suderinti
su elektros jranga priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, rangovas turi perduoti visg
savo jrangg uzsakovui.
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Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos bUty tinkamos, kad bty jvykdyti
joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontrakta atlikta darba, pateiktas medziagas ir jranga. Uzbaigus
sistemos perdavimg, Rangovas turi pateikti Uzsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos
valdymo, priezitros ir duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba.

Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo buti priduoti pagal akta.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir
atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinés komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE)
paskelbty taisykliy, su salyga, kad jos nepriestarauja jstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso salygos.

ranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inzinierine praktika bei atitikti taikytinus
nacionalinius normatyvus nurodytus nuorodiniuose dokumenfuose.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinemis specifikacijomis furi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tiekimg bei derinima.

Kai techninese specifikacijose reikalaujama, kad medziagos aflikimas, statyba ir kt. bUty geresnés
kokybes nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis ,Techniniy specifikaciju” reikalavimy.

Bet koks neafitikimas ir priestaravimas tarp normy, standarty ir taikymo yra konsultaciju tarp
UZsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi buti priimamas UZsakovo.

Techninés specifikacijos su bréziniais sudaro nedalomg visuma. Tai reiskia, kad tai kas neaprasyta,
bet yra bréziniuose arba yra bréziniuose bet neaprasyta turéty buti jvykdyta.

Turi bUti laikoma, kad nepaminéti tiekimai ir (ar) susijes darbas, kuris yra neatskiriama bet kokio
struktdrinio elemento dalis, yra jtraukti. Jeigu Siose techninése specifikacijose jtrauktos ar aprasytos
dalys, detalizavimai, uzbaigimai arba prasomos garantijos negali buti jvykdyti rangovas turi apie tai
pranesti i karto iki sutarties sudarymo.

12. Zymés ir zyméjimas.

Visa jranga ir kabeliai turi bUti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos zyméjimo sistemg ir
instrukcijas. 2yméjimas turi atitikti technine dokumentacija. Spinty, skydy, valdymo skydy, dézutiy korpusai
turi buti su Zymeémis, pazymétomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Faziy Zyméjimas turi buti pagal
EJIBT.

Magistraliniai kabeliai turi bUti su kabelio zymémis abejuose galuose. 2yméjimas turi buti atliekamas
pastoviomis zymémis.

1.3. Techniniai reikalavimai jrengimams ir medziagoms.
13.1.  |vadiniai skirstomieji skydai (spintos).

- Skirti elektros energijos paskirstymui magistraliniuose kintamosios 400/230V jtampos, 50Hz daZznio
tinkluose su jzeminta neutrale ir nueinanciy linijy apsauga nuo perkrovimy ir trumpo jungimo
sroviy. Skyduose gali buti montuojama jvading, paskirstymo, paleidimo, matavimy ir valdymo
aparatura. Skydas privalo atlikti reikalavimus keliamus prietaisams, skirtiems eksploatuoti
vidutinio klimato zonoje.

— Kabeliy privedimas i$ apalios ir iS virSaus. |vadiniy aparaty gnybtai turi garantuoti reikiamo
skerspjuvio kabeliy gysly prijungima (pagal aparaty vardines sroves).

— Skydy aptarnavimas vienpusis, iS priekio. Durys furi atsidaryti ne maziau 120° kampu. Vidingje
skydo dureliy dalyje, skyde prie aparaty privalo bufi lentelé su éméju pavadinimu, linijos
paskirtimi. Apsaugos laipsnis nurodytas medziagy sanaudy ziniarastiuose, bet turi bUti ne
mazesnis kaip IP23.
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— Aparatai skyduose montuojami ant 35 mm DIN Synos arba (ir) ant montazinés plokstés. Elektriniai
sujungimai atliekami variniais laidais atvirai arba plastikiniuose loveliuose.

— Skyduose montuojamy elektros aparaturos ir priefaisy padétis furi atitikti ju technines salygas.
Atstumas tarp elektros aparatiros ir priefaisy su darbo meftu po jtampa esantiomis atviromis
dalimis turi bUti nemaziau kaip 20mm. Visi skydy metaliniai elementai, metalinés elektros
aparatlros dalys, darbo metu nesancios, bet galinCios atsidurti po jtampa, turi bUti patikimai
jzeminti.

— Pagrindiniai skirstymo skydai turi furéfi:

— nuline Syng su gnybtais kabeliy ir laidy nuliniy laidininky prijungimui;

— jzeminimo Syna su gnybtais kabeliy ir laidy nuliniy laidininky prijungimui;

— skydas turi turéti 30 % vietos rezervg ispléetimui ateityje.

Kiti reikalavimai jvadiniam skirstomajam skydui:

— el. paskirstymo skydas gali buti plieninis iS lakstinio plieno, milteliniu bUdu dazytas, arba is
smugiams atsparaus plastiko.

— skirtas montuoti patalpy viduje.

— korpuso spalva pilky atspalviy;

— Synos turi atlaikyti 15kA trumpo jungimo srove;

— vidaus jungiamyjy laidy izoliacija 660V jfampai;

— izoliacija furi aflaikyti 2500V, 50Hz bandymo kintfama jtampa, 1 minute;

— jrenginyje montuojamy elektros aparaturos prietaisy padétis fturi atitikti ju technines salygas;

— visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turéti uzrasa, nurodantj scheming priklausomybe ir
paskirtj;

— vidinéje skydo dureliy dalyje, skyde prie aparaty privalo buti lenfelé su éméju pavadinimu, linijos
paskirtimi.

1.3.2.  Grupiniai skirstomieji skydeliai.

Paskirtis - elektros energijos skirstymui grupiniuose kintamosios 400/230V jtampos, 50Hz daznio
tinkluose su jzeminta neutrale bei nueinanciy linijy apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo jungimo sroviy.
Skirtas moduliniy aparaty montavimui. Gali buti montuojama jvadine, paskirstymo ir valdymo aparatura.

Montuojami ant sienos arba jleidziami. Pavirsinio montavimo skydy korpusas gali buti plieninis,
dazytas miltelinis bUdu arba iS smugiams atsparaus plastiko. Korpuso spalva balta arba pilky atspalviy.
Jleidziamy skydeliy korpusas iS smugiams atsparaus plastiko. Korpuso spalva balta. |vadiniai aparatai
montuojami skydo virsutingje dalyje, nueinancios linijos - | apaCig ir j virsy. |vadinio aparato jvadiniai
gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjivio kabelio gysly prijungima (pagal aparato vardine srove).

Skydeliy aptarnavimas vienpusis is priekio, durys turi atsidaryti ne maziau 120°, apsaugos laipsnis
nuo IP20 iki IP65 priklausomai nuo patalpos, kurioje jie montuojami, kategorijos.

Metaliniai skydai, metalinés elekfros aparatiuros dalys, darbo metu nesantios, bet galintios atsidurti
po jtampa, turi bUti patikimai jzeminti.

Skydeliai turi tureéti:
— 35 mm DIN Syng aparaty montavimui;
— izoliuotas sujungimo Synas atitinkancias panaudoty automatiniy jungikliy tipa;
— izolivoty $yny skerspjivis = 10mm?;
— izoliuoty Synu leistina srové = 63A;
— nuline Syna su gnybtais kabeliy ir laidy nuliniy laidininky prijungimui;
— jzeminimo Syng su gnybtais kabeliy ir laidy jzeminimo laidininky prijungimui;
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Visi skydai komplektuojami pagal projekte pateiktas principines schemas ir sanaudy ziniarastyje

pateiktus duomenis.

1.3.3.  Automatiniai jungikliai montuojami pagrindiniuose (jvadiniuose) skyduose.

Naudojami paskirstymo linijy jjungimui ir atjungimui bei linijy apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo

jungimo sroviy.

Pagrindiniai reikalavimai:

jegos grandiniy jtampa - 400/230V, 5 Hz;

jégos grandiniy poliy skaicius - 3;

maksimalios srovés atkabiklio tipas - Siluminis, reguliuojamas arba nereguliuojamas;
maksimalios srovés atkirtos tipas - elektromagneting, fiksuotos arba requliuojamos
charakteristikos;

be laisvy blok-kontakty;

su pavara arba be pavaros (nurodyta medziagy sanaudy Ziniarastyje);

stacionaraus ispildymo;

lieto korpuso;

tvirtinamas varztais arba ant 35 mm Synos;

apsaugos laipsnis 1P20;

pritaikyti dirbti prie aplinkos temperaturos +5..+40°C, santykiné drégme - 80 %
atjungimo geba = 15 kA;

darbo rezimas - ilgalaikis;

indikacija ,jjungtas - isjungtas”.

1.3.4.  Miniatiuriniai automatiniai jungikliai

Naudojami paskirstymo linijy jjungimui ir atjungimui (6..30 karty per para) bei liniju apsaugai nuo

perkrovimy ir frumpo jungimo sroviy grupiniuose skyduose.

Pagrindiniai reikalavimai:

jégos grandiniy jtampa - 400/230V, 50Hz;

jégos grandiniy poliy skaitius - 1 arba 3;

maksimalios srovés atkabiklio tipas - Siluminis, nereguliuojamas;

maksimalios sroves atkirfos fipas - elektromagneting, fiksuotos charakteristikos;
atkirtos charakteristika B, C, arba D, nurodyta bréziniuose.

be laisvy blok-kontakty;

be pavaros;

stacionaraus ispildymo;

montuojamas ant standartinio 35mm plocio Synos.

apsaugos laipsnis 1P20;

pritaikyti dirbti prie aplinkos temperaturos +5..+40°C, santykiné drégme - 80%;
atjungimo geba =10kA;

darbo rezimas - ilgalaikis;

indikacija ,jjungtas - isjungtas”.

1.3.5.  Apsauginiai sroves nuotekio aparatai.

Naudojami automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui, atsiradus nuotékio j Zeme rovei.
Pagrindiniai reikalavimai:
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— jegos grandiniy jtampa - 400/230V , 50Hz;

- poliy skaicius 2 arba &;

— be laisvy blok - kontakty;

— be pavaros;

— stacionaraus ispildymo;

— apsaugos laipsnis IP20;

— pritaikyti dirbti prie aplinkos temperaturos +5..+40°C, santykiné dréegme - 80%;
— darbo rezimas - ilgalaikis;

- indikacija ,jjungtas - isjungtas”;

- su ,TEST" mygtukuy;

— vardiné suveikimo srové - 10mA; 30mA arba 300mA kaip nurodyta bréZiniuose ir Ziniarasciuose;

1.3.6.  Apkrovos jungiklis.

Naudojami el. energijos fiekimo mechaniniam afjungimui tekant darbinéems srovems.
Pagrindiniai reikalavimai:

- poliy skaicius -1 arba 3;

- jtampa 400/230V , 50Hz;

- indikacija ,jjungtas/isjungtas”;

— apsaugos laipsnis IP20;

— atsparumas trumpo jungimo srovems - = 10kA;

— darbo aplinkos femperatura - +10..+50°C.

13.7.  Virsjtampiy ribotuvas.

Kombinuotasis iskroviklis, zaibo ir virSjtampio iskroviklis, tipas 1+2 pagal DIN EN 61643-11.
Potencialams nuo Zzaibo iSlyginti pastatuose su lll ir IV klasés iSorine apsaugos nuo zaibo sistema.
Pagrindiniai reikalavimai:
—  Zaibo sroves igkrovos dydis 12,5kA (10/350) poliui;
— L poliy;
— TN-C sistemoms;
— Vientisas blokas, kurj sudaro apatiné ir virsutiné dalys, iS anksto sumontuotas ir parengtas
prijungti;
— ISkroviklis keiCiamas, su dinaminiu skiriamuoju jfaisu;
— Su opfine veikimo indikacija;
— Apsaugos lygis < 1,3 kV;
- Saugaus korpuso cinko oksido varistoriai-iSkrovikliai, skirti naudoti skirstytuvy korpusuose;

Kombinuotasis iSkroviklis, zaibo ir virsjtampio iSkroviklis, tipas 2 pagal DIN EN 61643-11.
Pagrindiniai reikalavimai:

— SPD pagal EN 61643-11 Tipas 2

— SPD pagal IEC 61643-11 Il klasé

— Vardiné jtampa 230V

— Didziausia ilgalaiké jtampa AC 280V

— DidzZiausia nepertraukiama jtampa 280V

- Vardiné impulsiné srove (8/20) 20kA

- Vardiné impulsiné nuotékio srovée (8/20 ps) [L-N] 20kA

— Maksimali impulsiné nuotékio srove (8/20 us) 40kA
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Imp. srove (8/20) [bendral 50kA
Apsaugos lygis < 1,3 kV

Suveikimo laikas < 25 ns

Maksimalus priessaugiklis 125A
Temperaturos diapazonas -40-+80 °C
Poliy konstrukcija 3+N/PE

Montavimo budas 35 mm DIN bégelis
Apsaugos laipsnis IP20

Konstrukcijos dydis &x17,5mm moduliai
Maks. laidy skersmuo 25mm?

1.3.8.  Sniego ir ledo tirpinimo fermostatas

Elektroninis termostatas skirtas ledo ir sniego tirpinimui.
Pagrindiniai techniniai reikalavimai:
modulinis monfuojamas skirstomajame skydelyje ant 35mm DIN bégelio;
apsaugos laipsnis ne maziau IP20 (temperaturos jutiklio IP65);
iSorinis sensorius — temperaturos;
jtampa - 230V,
vardine konfakty srove - 16A;
indikacija - LED lemputés arba LCD ekranas;
aplinkos temperatura - nuo -10°C iki +40°C;
sensoriai — nuo -30°C iki +70°

1.3.9. Fotorelé

Skirta automatiniam apsSvietimo jjungimui.
Pagrindiniai techniniai reikalavimai:
Jtampa 230V; 50Hz;
Komutuojama srove
— aktyviné apkrova 16A;
— induktyviné apkrova 3A;
Naudojama galia = 2,5VA
Montavimo vieta
— Relées pastaty viduje, skirstomajame skyde ant DIN begio;
— Fotfoelemento lauke;
Suveikimo apsviestumo lygis reguliuojamas 2..1000(x
Indikacija zalias - raudonas LED
Laiko infervalai
— suveikimo velinimas 8s +10%
— iSjungimo veélinimas 38s +10%
Apsaugos laipsnis
- Relées IP20;
— Fotfoelemento IP65;
Aplinkos temperatura -25°C..+55°C

DOKUMENTO 7YMUO LAPAS| LAPY

$S.23001-01-TvDP-E.TS 8 20




1.3.10. Impulsiné relé

Skirta apsvietimo valdymui. Su centrinio valdymo funkcija.
Centrinio valdymo aprasymas
ISJUNGTI VISKA - po sroves impulso, suaktyvinto paspaudus mygtuka, visi imtuvai bus iSjungti
nepriklausomai nuo ju busenos iki mygfuko paspaudimo.
AKTYVUOTI VISKA - po sroves impulso, suaktyvinto paspaudus mygfukas, visi imftuvai bus
aktyvuoti nepriklausomai nuo ju busenos iki mygtuko paspaudimo..
Pagrindiniai techniniai reikalavimai:
— |tampa 230V; 50Hz;
— Komutfuojama srove 16A;
— Naudojama galia = 0,8W;
— Montavimo vieta
— Relés pastaty viduje, skirstomajame skyde ant DIN bégio;
— Indikacija:
— jjungimo Zalias LED;
— suveikimo raudonas LED;
— Suveikimo velinimas 0,2s;
— Aplinkos temperatura -25°C...+50°C.

1.3.11.  ApsSvietimas. Bendri reikalavimai apsvietimui ir Sviestuvams.

Pries tiekiant konkrecius Sviestuvus, turi buti atliktas apsSvietimo Sviesotechniniai skaiCiavimai ir
pafikslintas ju kiekis. §viesfuvu dizainas ir konkreCios montavimo vietos turi bUti derinama su UZsakovu
ir architektais. HN 98:2014 ,Naturalus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApsSvietos ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai” ir Europos standartg LST EN 12464-1 ,Vidaus darbo viety apSvietimas”.

Sviestuvai su LED Zviesos Saltiniais, skirti darbui kintamos jtampos tinkle. Vardiné tinklo jtampa
230V, 50Hz. Skirti montavimui pakabinant, pavirSinio montavimo arba jleidziami j gipso kartono arba
modulines lubas. Sviestuvy konstrukcija ir iSpildymas furi tikti aplinkos salygoms. (nurodyta bréziniuose ir
sanaudy Ziniarastyje).

Sviestuvai turi atitikti Siy techniniy specifikacijy reikalavimus, nurodymus bréziniuose ir medziagy
sgnaudy ziniarasciuose. Turi buti tinkami montavimui numatytose vietose. Sviestuvai turi bati pateikti su
visomis ju montavimui skirtomis medziagomis.

1.3.11.1. Evakuaciniai Sviestuvai.

Korpusas ir Sviesos sklaidytuvas i$ polikarbonato. Su evakuacijos krypties rodykle ir logotipu arba
su uzrasu ,lSgjimas”.

Skirtas montavimui ant sienos arba luby, montuojamas 2..2,5m aukstyje.

Komplekte su akumuliatoriumi uztikrinanciu 3 valandy autonominj Sviestuvo darba dingus jtampai.

Sviesos faltinis - $viesos diodai.

Apsaugos laipsnis IP55. Skirti montuoti patalpy viduje kai aplinkos temperatura 0°C..+40°C

Minimalus Sviestuvy gabaritai 0,38x0,194m.

Evakuacijos krypties nuorodos Sviestuvai turi buti pastoviai SvieCiantys. Sviestuvai  turi
automatiskai persijungti darbui i$ akumuliatoriy jtampai sumazéjus 15% daugiau nei 0,5s. Sviestuvai turi
tureti automatine savitikros funkcijg su Sviesine gedimo indikacija.
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1.3.11.2. Avarinio apSvietimo Sviestuvai.

Drégmei atsparus Sviestuvas, polikarbonato korpusas su nerudijancio plieno tvirtinimo laikikliais,
pakabinimo ir apsaugos nuo vagystiy rinkiniu, su pervestu 5x2,5mm? jungiamuoju laidu.

Su gamykloje integruotu avarinio apSvietimo moduliu.

Autonominio veikimo laikas ne maziau 1 val.

Korpuso medziaga plastikinis

Korpuso spalva pilkas

Gaubto medziaga plastikas, opal

|Jfampos fipas kintamoji srove

Nominali jtampa 230 V

ISspinduliavimo kampas (verté) Ypac platus spindulys >110°
Saugos laipsnis IP66

Atsparumas smugiams K08

Galia 20 W

Sviesos srautas ne maziau 2800 Im

Spalvos temperatura 3000 K

Spalvos atkurimo indeksas Ra ne maziau 80

Sviestuvo efektyvumas ne maziau 140 Im/W

Plotis 95 mm

Aukstis / gylis 88 mm

Ilgis 1200 mm

Instaliacijos tipas praeinamoji instaliacija (galimi prijungimai iS abieju galy)

1.3.12. Buvio jutiklis

Piroelektrinis buvio jutiklis skirtas aptikti mazos amplitudés judesius (pvz., darbuotojg sedintj prie
rasomojo stalo).
Pagrindiniai techniniai reikalavimai:
— Montuojamas standartinéje montavimo dezutéje jleidziant j mirg arba gipso kartong;
— |tampa 230V; 50Hz
— Detekcijos tipas - buvio;
— Detekcijos spindulys - 8m;
— Detekcijos kampas - 360°;
— Apsvietimo jjungimo laikas (reguliuojamas) nuo 1min iki 30min;
— Uzdelsimo laikas (reguliuojamas) nuo 30s iki 60min;
— Apsvietimo jjungimo lygis (reguliuojamas) nuo 5 iki 1200 Lx
— Montuojamas lubose;
— Rekomenduojamas montavimo aukstis 2,5..3,5m;
— Apsaugos laipsnis - IP20;
— Aplinkos temperatura 0°C iki +45°C
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1.3.13. Apsvietimo jungikliai.

Klavisiniai jungikliai, turi buti vieno ar dvieju klaviSy, klavisai jspaudziami, laidai prijungiami
spyruokliuojantiais kontaktais, dizainas ir korpuso spalva derinama darbo projekto stadijoje, skirti
pasléptam ar pavirsiniam montavimui. Keletas Salia esanciy jungikliy turi sudaryti bendra modulj, todél turi
tureti vieng rémelj ir bUti vienoje dézutéje Vardiné srové turi bUti ne maziau 10A, jtampa 250V
kintamosios srovés. Apsaugos klase IP20..IP44 priklausomai nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos.
(nurodyta brézinivose ir Zziniarastyje). Jungiklio dizainas ir spalva derinami su uZsakovu ir interjero
architektais

1314, Kistukiniai el. lizdai.

Kistukiniai lizdai arba lizdy blokai. Paskirtis - kompiuteriy, orgtechnikos, buitiniy, pernesamy
elektros prietaisy ir vietinio elektrinio apSvietimo maitinimui nuo elektros tinkly. Atvirai ar pasléptai
instaliacijai, su jZeminimo konfaktu, 400/230V jtampai, 50Hz daZniui, 10..16A srovei, apsaugos laipsnis
IP20..IP44. Su dangteliais arba be ju (nurodyta bréziniuose ir Ziniarastyje). Kistukiniy lizdy dizainas ir
spalva derinami su uzsakovu.

1.3.15.  Kistukiniy el. lizdy skydelis

Skirtas kilnojamy elekfros jrenginiy prijungimui ir komutaciniy apsaugos aparaty montfavimui.
DIN moduliy skaicius skydelyje 29;

Apsaugos komutaciniai aparatai:

RCD 40A, &p, 0,03A - 1 vnt.

MCB 32A, 3p, C- 1 vnt.

MCB 16A, 1p, C- 2 vnt.

Lizdas CEE 1x32A 5p 400V;

SCHUKO lizdy skaicius 2;

Prijungiamo kabelio skerspjuvio plotas - iki 5x10mm?
Korpuso medziaga plastikas;

Monftuojamas prie sienos;

Apsaugos klasé IPLL;

Spalva pilky atspalviy.

1.3.16. Montaziné dézuté

Skirta jungikliy ir kistukiniy lizdy instaliavimui sienose ir pertvarose.
Pagrindiniai techniniai reikalavimai:

— apsaugos laipsnis - IP30;

— fipas - vienvieté, sujungiama;

— monfuojama - j mura arba gipso kartong;

- gylis - qili (60mm);

— iSmatavimai - d68x60 mm;

— medziaga - PP;

— spalva - balta;

— atstumas tarp varzty - 60mm;
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1.3.17.  Techniniai reikalavimai elektros kabeliams.

Zemos jtampos kabeliai skirti el. jrenginiy, aparaturos ir prieftaisy el. maitinimui. Kabeliai turi buti
su aliuminio arba vario laidininkais. Laidininko tipas nurodytas schemose ir sgnaudy ziniarasciuose.
Kabeliy degumo klaseé:
— evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir pan.) Cca s1,d1,a1
— statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés niSos, erdves virs kabamyju luby,
po pakeliamomis grindimis ir pan. Dca s2,d2,a2
— gamybos ir pramones, sandéliavimo patalpos Eca

Kiekvienos gyslos izoliacijos spalva turi buti aiskiai pazyméta ir neturi buti naudojama jokiems
kitiems tikslams:

jzeminimas - geltona/zalia;

neufralé - mélyna.

Sistemose su tiesiogiai jzeminta neutrale (TN-S posistemé) turi buti naudojamas 5 gysly kabelis su
3 fazinémis gyslom, viena neutrale ir viena apsauginio jZeminimo gysla. Vienfazése sistemose turi buti
naudojamas 3 gysly kabelis su viena fazine gysla, viena neutfrale ir viena apsauginio jzeminimo gysla.

Vardiné kabeliy jtampa = 0,5kV;

Kabeliai turi buti atsparus ilgalaikei 70°C temperaturai.

1.3.18. Techniniai reikalavimai ledo firpinimo elektros kabeliams.

Savireguliuojantis Sildymo kabelis stogy apsaugai nuo apledéjimo. Kabelis turi turéti apvalkala
atspary UV spinduliams. Standartas EN 62395-1: 2013.

Techniniai duomenys:

- |tampa 230V;

- Galingumas- 18W/m prie 0°C;

- Maksimali leistina temperatura- +65°C;

- Minimali instaliavimo temperatura -5°C

- Apvalkalas UV atsparus, juodos spalvos;

- Ekranuotas, ekranas is alavuoto vario, skerspjuvio plotas 1,25 mmz;

- Minimalus lenkimo spindulys-50 mm;

- Apsaugos laipsnis IPx7.

1.3.19. Apsauginiai vamzdziai. Vidaus instaliacijai.

Standus lygus arba lankstus gofruotas instaliacinis vamzdis. Skirtas papildomai laidy ir kabeliy
mechaninei apsaugai klojant sienose ir pertvarose. Medziaga - behalogeninis polimeras.
VamzdZiy savybes:
— eksploatacijos femperatura -5°C..+60°C;
— nepalaikantis degimo;

1.3.20. Apsauginiai vamzdziai. Lauko instaliacijai.

Gofruotas vamzdis skirtas elektros kabeliy apsaugai montavimui grunte.
Techniniai parametrai ir reikalavimai:

Sertifikuotas elekfros kabeliy kanalizacijai

Vamzdis pagamintas is plastiko HDPE (PE-HD)
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Panaudojimo sritis montavimui uzdaru budu
Vamzdzio iSoriné sienelé gofruota.
Vamzdzio vidiné sienelé lygi

Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:
Tankis 940-960 kg/m’

Elastingumo modulis 800 MPa

Lydymosi indeksas 0,15..0,5 g/10 min

Siluminio plétimosi koeficientas (1,5..0,5)x10° 1/°C

Darbo femperatura -30.. +75°C

Atsparumas agresyviai aplinkai - atsparus daugumai ragsciy ir Sarmy

Tarnavimo laikas = 40 metai
Garantinis laikas 24 menesiai
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1.3.21. |zeminimo ir Zaibosaugos medziagos
13.21.1. ZaibolaidZio galvute
Vélinimo laikas AT 30ps. Analogas ABB Pulsar 30. Montuojama remiantis gaminfojo instrukcijomis.
13.21.2. Zaibolaidzio stiebas

Sudeétinis, smailéjantis;
ILgis 2500 mm;
Diametras 10/16 mm;
Medziaga - aliuminis;
Prijungimas - viela;

1.3.21.3. ZaibolaidZio stiebo laikiklis

Specialus gamyklinis plieninis cinkuotas kronsteinas zaibolaidzio montavimui ant vertikaliy statybiniy
konstrukciju pavirsiy. Turi atitikti pasirinkto ZaibolaidZio gamintojo reikalavimus.

1.3.21.4. |Zeminimo elektrodas.

Paskirtis - jzemiklis kalamas j zeme reikiamos varzos pasiekimui. 20 mm plieninis, karstai cinkuotas
strypas L=15m padengtas cinko plévele.

|zeminimo elektrody sujungimo tipas - be movy, neriasi vienas j kitg. Turi turéti Svino pagalves
sujungimo taske.

Turi atitikti standarto LST EN 62561-2 reikalavimus.

1.3.21.5. |Zeminimo elektrodas.

Paskirtis - jzemiklis kalamas j zeme reikiamos varzos pasiekimui. 20 mm plieninis, karstai cinkuotas
strypas L=15m padengtas cinko plévele.

|zeminimo elektrody sujungimo tipas - be movy, neriasi vienas j kitg. Turi turéti Svino pagalves
sujungimo taske.

Turi atitikti standarto LST EN 62561-2 reikalavimus.

1.3.21.6. |kalimo galvute.
Pagaminta iS sustiprinto plieno. Jos déka galime naudoti vibracinius plaktukus strypy jkalimui.
Galvutés matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebuty sugadinamos movos. Jégos persiduoda strypu, o
ne mova.

1.3.21.7. Plieninis antgalis.

Pagamintas iS sustiprinto plieno. Montuojamas ant pirmojo jkalamo elektrodo galo. Palengvina strypo
jkalima kietame grunte.
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1.3.21.8. Kryzminé jungtis

Sis sujungimas leidZia jZeminimo strypa sujungti su apvaliais arba plokitiais privedimais (viela,
juosta). Taip pat gali tarnauti kaip uzbaigiamasis (galinis) sujungimas.

1.3.21.9. Antikoroziné sujungimo pasta.

Naudojama, kad pasiektume gera kontakta tarp strypo ir movos. Montavimo metu jpilama pasfos |
mova ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamajj skystj palengvinantj jkalimo galvutés jsukima j
kiekvieno strypo mova.

1.3.21.10.  Plieniné juosta.

Kaip jzeminimo laidininkas naudojama karstu galvaniniu bUdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota
juosta 30x4 mm. Turi atitikti standarto LST EN 50164-2 reikalavimus.

1.3.21.11. Aliuminio viela.

Kaip zaibolaidis ir zaibo nuvediklio laidininkas naudojama 8 mm aliuminio viela. Turi atitikti standarto
LST EN 62561-2:2012 , Apsaugos nuo zaibo sistemos komponentai” reikalavimus.
Savybeés: atkaitinta - minksta, sukama tiesinasi ir standéja.

1.4. Techniniai reikalavimai darbams.
1.4, Reikalavimai elektros instaliacijos jrengimui.

Darbai turi buti vykdomi vadovaujantis STR, RSN, EJJT, higienos normomis ir prieSgaisrinés saugos
taisyklémis. Darbus turi vykdyti organizacija atestuota tokio pobudzio darbams.

Elektros laidininkus tiesti lygiagreciai pastato architektdrinéms linijoms. Laidininkai privalo bafi
pritvirtinti ne reciau kaip kas 0,5m tiesiuose trasos ruozuose ir 0,15m atstumu nuo posikio kampo
virsunes, bei 0,05-0,im atstumu nuo atSaky dézuCiy arba aparaty (prietaisy). Draudziama montuojant
kabelius virs pakabinamy luby kloti juos ant luby konstrukcijy.

Vienas kitg rezervuojantius kabelius kloti tik atskiromis trasomis, islaikant tarp ju min 0,5m
atstuma.

Laidy ir kabeliy prijungimo vietose buUtina numatyti laido atsarga, uztikrinancia pakartoting pajungima
jiems nutrakus. Sujungimo vieta privalo bUti prieinama apzitrai ir remontui. Vienos gyslos laidai sujungiami
juos suverziant, suvirinant ar sulituojant. Daugiagysliai laidininkai prijungiami tiktai uzdéjus ir apipresavus
antgalj.

Patalpose su pakabinamomis lubomis, atSaky dézutes montuoti:

virs pakabinamy luby, kai ertmé virs ju yra lengvai prieinama;

0,1m Zemiau luby, kai ertmé virs ju yra neprieinama.

Elektros instaliacija jrengti ventiliacijos kanaluose arba Sachtose draudziama. Ventiliacinius kanalus
ir Sachtas gali kirsti pavieniai laidai ir kabeliai, pakloti plieniniuose vamzdziuose.

Kistukinius lizdus jrengti 0,3m aukStyje nuo grindy dangos pavirsiaus, iSskyrus atskirai nurodytus
atvejus, ir ne ardiau 0,5m nuo atvirai nutiesty metaliniy Sildymo sistemos, vandentiekio bei dujotiekio
vamzdyny (prietaisy).
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Tiesiant elektros kabelius lygiagrediai su kitais tinklais (rySiy, apsaugos, valdymo ir t.t.) iSlaikyti
minimaly 0,im atstuma. ISimtis gali bUti atvejai kai kabeliai tiesiami instaliaciniuose loviuose su pertvara.
Ten atstumas tarp elektros ir rysiy kabeliy nenormuojamas.

Zmonéms su fiziniais trikumais skirtose patalpose kistukinius lizdus jrengti 0,85m auksStyje, ne
arciau kaip 0,5m nuo vidinio sienos kampo. Jungiklius jrengti 1,05m auksStyje nuo grindy dangos pavirsiaus.
Jungikliy blokus montuoti vertikaliai. Zmonéms su fiziniais trukumais skirtose patalpose jungiklius jrengti
0,85m aukstyje, ne arCiau kaip 0,5m nuo vidinés sienos kampo.

Laidininky tiesimui skirtus vamzdzius grindimis tiesti trumpiausiu atstumu, atsizvelgiant j kity
inzineriniy tinkly ftrasas. Vamzdzius grindyse tiesti tokiame gylyje, kad juos dengty maziausiai 20mm storio
betono sluoksnis. Jeigu vamzdziy susikirtimo vietose nejmanoma patenkinti auksciau nurodyto reikalavimo,
vamzdzius reikia apsaugoti didesnio diametro tUtomis is plieninio vamzdzio arba apsaugoti kitokiu budu.

Vamzdzius tiesti taip, kad juose negaléty kauptis drégme. Vamzdziy lenkimo spinduliai turi afitikti
tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius.

Traukiant laidininkus | vamzdzius, negalima virSyti jiems leidziamos tempimo jégos. Vertikaliuose
trasy ruozuose kas 3 - Lm vamzdzius tvirtinti nejudamai. Minétuose ruozuose laidininkus tvirtinti kas
30m (iki 25 mm? imtinai) ir kas 20m (70..150mm?), jrengiant pratraukimo déZutes.

Skirstomuosius skydus jrengti ne arciau 0,5m nuo vandentiekio, nuoteky salinimo, sSildymo bei
dujotiekio vamzdziy. Skydus jrengti taip, kad ju virSus buty ne auksdiau 1,7m nuo grindy dangos
pavirsiaus. Laidininky skerspjuviai ir markés privalo afitikti projekte nurodytiems skerspjuviams ir
markems. Draudziama naudoti apsaugos aparatus, kuriy vardinés srovés ir apsaugos charakteristikos
neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomyju skydy apsaugos laipsnis ir montaziné talpa turi atitikti
projekte nurodytiems. Surenkant skirstomuosius skydus butina vadovautis elektrotechnikos jrenginiy
jrengimo faisyklemis bei gamintoju reikalavimais, tam kad visi skyde jrengiami komponentai buty
elektromagnetisSkai suderinti tarpusavyje.

Angos, esanCios Zemiau zemés pavirsiaus, furi buti hermetizuotos pripuciamomis kameromis su
hermetiko sluoksniu arba Sildant susitraukianCiais rieboksliais, pries tai jbetonavus reikiamo diametro
plastikinj arba betoninj vamzdi.

Perdangy, pertvary ir sieny kirtimo vietose, 0,3m ruoze abipus kertamy konstrukcijy, kabeliai ir
instaliaciniai vamzdziai turi bUti nudazyti liepsng slopinantiais apsauginiais dazais arba misiniais, kurie,
veikiami Siluminio spinduliavimo arba liepsnos, iSsipleCia, sudarydami zemo Silumos laidumo apvalkala. Pries
padengiant apsauginiais dazais arba misSiniais, kabeliai ir vamzdziai turi bati gerai nuvalyti nuo dulkiy,
purvo ir riebaly likuCiy. Apsauginio miSinio sluoksnio storis turi atitikti gamintojo reikalavimus.

14.2.  Zemés darbai.

Vienoje transéjoje galima kloti ne daugiau 6 kabeliy. Esant kabeliy skaiCiui didesniam kaip 6, kiti
kabeliai klojami sekanCioje transéjoje, iSlaikant atstuma tarp krastiniy kabeliy lygiagreciose transéjose
500mm. Kabelinés linijos gylis nuo islyginto Zemés pavirsiaus - 0,7m, o susikirtimo su gatvémis, aikStémis
ir keliais vietose - 1m gylyje vamzdyje. Klojant kabelius transegjose, po kabeliu ir virs jo, turi buti pilami
ne mazesnio kaip 10cm storio smeélio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniai be akmeny, statybiniy
Siuksliy ir slako. Transéjose pakloty kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy priklauso nuo kabeliy
svarbos, jtampos, paklojimo gylio ir vietos. Kabeliy apsaugos priemoniy mechaninis atsparumas turi buti ne
mazesnis kaip 0,6Mpa. Kabeliai Zeméje turi bUti klojami ne mazesniu kaip 0,6m atstumu nuo statiniy
pamaty. Kabelius kloti Zeméje po pastaty ir kity statiniy pamatais neleidziama. Per statiniy pamatus
kabeliai turi buti klojami vamzdZiuose, kanaluose ir pan. Kabeliai transéjose klojami su 2% ilgio atsarga. Si
atsarga tiesiama banguotai. Kabelj tiesti kilpa draudziama. Jei transéjoje klojama daugiau nei 1 kabelis ir
reikia kabeliniy movy, tai atstumas tarp atskiry kabeliy movy turi bUti ne mazesnis kaip 2m. Ties movomis
kabelio atsarga turi bUti ne maziau kaip 350mm. 1 kabelio kilometrui leidziama & movos. Klojant kabelius

DOKUMENTO 7YMUO LAPAS| LAPY

$S.23001-01-TvDP-E.TS 16 | 20




lygiagreciai su vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziais, atstumas tarp kabelio ir Siy liniju turi bati 1m.
Klojant kabelius lygiagrecdiai su silumotiekiais, atstumas tarp kabelio ir Silumotiekio kanalo sienelés furi
buti 2m. éj atstumg galima sumazinti tuo atveju, jei jis turi tokig Silumine izoliacija, kad papildomas kabeliy
jSilimas nuo Silumotiekio bet kuriuo mety laiku nevirSyty 10°C.Susikertant kabeliams su drenazo linija,
atstumas tarp drenazo linijos ir kabelio turi bGti 25cm, kabelj jkiSant j vamzdj susikirtimo vietoje plius po
2m j abi puses. Susikertant kabeliams tarpusavyje, atstumas tarp susikertanciy kabeliy turi bati 15cm su
salyga, kad zemiau tiesiamas kabelis bus jkistas j vamzdj susikirtimo vietoje ir plius po 1m iS abieju pusiy.
Kabeliai kabelinése transéjose uzdengiami signaline plastmasine juosta 0,3m gylyje nuo zemeés pavirsiaus,
iSskyrus tfas vietas, kur kabeliai kertasi su komunikacijomis ir kur yra kabelinés movos 2 m atstumu j abi
puses. Tose vietose kabelis, jei jis nekiSamas | vamzdj, uzdengiamas keramikiniais gaubtais. Transéjos
susikirtimo su kitais esanciais tinklais (rysiy, elektros ir pan.) vietose, transéjos kasimo darbus vykdyti

v—

1.5.  Jzeminimo, potencialy iSlyginimo ir zaibosaugos jrengimas
151, Apibrézimai:

|zeminimo laidininkas - laidininkas, jZzeminamg jrenginj jungiantis su jZzemintuvu.

|zemintuvas - elektrody, jungiamyjy laidininky ir iSlyginamojo tinklo visuma.

|zeminimo elektrodas - ploksté, strypas ar kita priemoné zeméje, skirta uztikrinti sujungimg su zeme.
Jungiamieji laidininkai - laidininkai, jungiantys elekfrodus.

|zeminimo klaida - nepageidautinas susijungimas tarp fazinio laidininko ir Zemés.

Sisteminis jzeminimas - transformatoriaus neutralés susijungimas su zeme.

Apsauginis jzeminimas - atviry laidziy daliy sujungimas su zeme, siekiant apsaugoti Zmones nuo pavojingo
elektros sroves poveikio.

|Zeminimo laidininkai.

Jzeminimui ir jnulinimui gali bUti naudojami elektros grandine uztikrinantys laidininkai ir konstrukcijos:
papildomi izoliuoti laidininkai:

specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai;

metalinés pasfafty konstrukcijos;

metaliniai elektros instaliacijos vamzdziai;

metaliniai elektros instaliacijos loviai ir lentynos;

metaliniai fechnologiniai vamzdynai.

|zeminimui naudojami elementai turi buti patikimai sujungti, bei apsaugoti nuo korozijos.

15.2.  Bendri reikalavimai.

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa ir del to
gali nukentéti zmonés, sutrikti darbo rezimas arba sugesti jrenginiai, turi buti jzemintos. Visi elektros
jrenginiai arba ju elementai, kuriuos reikia jzeminti, turi bUti prijungti prie jZemintuvo atskirais jzeminimo
laidininkais. Neleidziama jrenginiy j jZzeminimo granding jungti nuosekliai.

Jzeminimo magistralés ir laidininkai prie pozeminiy jzemintuvo daliy (jzeminimo kontGro, jzeminamyjy
konstrukciju) turi bdti privirinami. |Zemintuvo elementams iS spalvotyjy arba jais padengty metaly
sujungimams turi buti naudojamos specialios jungtys. |Zzeminimo laidininkai prie aparaty, konstrukcijy ir kt.
gali buti privirtinami priverziant varztais arba jpresuojant. Visus sujungimus Zeméje buUtina atlikti
suvirinimo budu. |Zeminimo laidininkai prie aparaty, elektros masiny korpusy, elektros konstrukciju ir kt.
gali bUti pritvirtinami priverziant varztais arba jpresuojami.
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Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa ir del to
gali nukenteéti Zmoneés, sutrikti darbo rezimas arba sugesti jrenginiai, furi buti jZemintos.

Visi elektros jrenginiai arba ju elementai, kuriuos reikia jzeminti, turi buUti prijungti prie jzeminimo
tinklo atskirais jzeminimo laidininkais. Neleidziama jrenginiy j jzeminimo grandine jungti nuosekliai.

Sujungimo kontakto plotas tarp sujungiamy detaliy privalo buti nemaziau kaip du kartus didesnis uz
sujungiamy detaliy skerspjuvj. Metaliniy konstrukciju sujungimuose, peréjimo varzos negali buti didesnés
kaip 0,03 Q.

Atvirai nutiesti jzeminimo laidininkai turi bUti apsaugoti nuo korozijos juos dengiant cinku, bei
nudazyti geltona /Zalia spalva. Pozeminiy jvady j pastatg vietose, reikalinga palikti jZeminimo juostos
atsiSakojimus pozeminiy metaliniy vamzdyny jzeminimui.

15.3.  Neutraliy ir apsauginiy laidininky skerspjuvio plofas ir izoliacija

Jzeminimo laidai turi buti parinkti maksimaliai jzeminimo srovei, esant dvigubai jzeminimo klaidai.
|Zeminimo

laidininky skerspjivio plotas Siose sistemose turi buUti lygus fazinio laidininko iki 16mm? plotui.
|zeminimo laidininko plotas turi bGti 16 mm?, jeigu fazinio laidininko plotas yra 35 mm? Kitais atvejais
jzeminimo laidininko skerspjuvio plotas turi buti bent 50 % fazinio laidininko ploto.

Elektros instaliacijos turi bUti aprUpintos sisteminiu ir apsauginiu jzeminimu sufinkamai su IEC
leidinio 364 reikalavimais ir EJ|BT reikalavimais.

Pastato viduje turi buti naudojami izoliuoti, o po Zzeme turi bUti naudojami neizoliuoti jZeminimo
laidai.

Spintos, elektros prietaisy korpusai ir t.t. turi buti prijungti prie jzeminimo sistemos taip, kad ju
atjungimas nenutraukty jzeminimo grandiniy.

Prijungimai prie jzeminimo sistemos turi buti atlikti uZspaudziamy antgaliy arba gnybty pagalba.
Kiekviename prijungimo taske turi bUti prijungtas tik vienas jzeminimo laidas.

Sujungimai ir atsiSakojimai turi buti aflikti dvigubu uzspaudimu, jeigu naudojami uzspaudziami
antgaliai. Spinty viduje galima naudoti viengubg uzspaudima.

Koncentriniai Sarvai, naudojami kaip apsauginio jZeminimo laidininkai, turi buti pazyméti geltona/zalia
spalva abejuose galuose. Kity kabeliy su apsauginio jzeminimo laidininku Sis laidininkas turi buti
geltonas/zalias. Geltonas/zalias laidininkas turi bUti naudojamas tik kaip jzeminimo laidininkas.

1.6. Priesgaisriné sauga.

Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos tarp ju uzsandarinamos nedegiomis medZiagomis
nesumazinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant
konstrukcijas, kabeliai iS abiejy statybinés konstrukcijos pusiy po 30 cm turi bUti padengti ugniai
atspariais dazais.

1.7. Saugos reikalavimai montavimo darbams
111 Bendrieji reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant j darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos
taisyklemis eksploatuojant elekfros jrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos faisyklemis staftyboje
(atliekant darbus, kurie neaprasyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jmonés (filialo)
darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotoju saugos ir sveikatos norminiais
dokumentais.
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Vykdyti darbus gali teoriskai ir praktiskai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais sufeiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).

Darbus veikiantiuose elektros jrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik priziurimas
elektrotechninio personalo asmens (asmeny). Siuo atveju prizitrinfiojo nurodymai darbuotojams apsaugai
nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis
arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.

Uzduotis darbams elekfros jrenginiuose turi teise duoti tik EST nustatyta tvarka apibrézta
kompetencijg turintys elekfrotechninio personalo asmenys.

1.7.2.  Elektrosaugos reikalavimai

Elektros jranga gali monfuoti tik profesionalus ir kvalifikuoti elekfrikai. Sumontuota jranga neturi
kelti pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims.

Turi buti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai fose teritorijose, kur yra kontaktas su pavoju
kelianc¢iomis elektros jrangos dalimis fuo laikotarpiu, kol nebus baigtas ju instaliavimas. Sie uZrasai turi
buti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

1.7.3. Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir deézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bUti
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. PlokStés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros
jranga turi bUti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai
neapsaugojus elektros jrangos, deél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirsiy
pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig paCig ar geresne
ju bukle.

1.7.4.  Apsauga nuo elektros srovées poveikio

Dirbant elektros jrenginiuose butina jvykdyti organizacines ir fechnines priemones darbo vietos
paruosimui bei laikytis salygu:

— draudziama priartéti prie jtampa turinCiy daliy artiau kaip B lenteléje nurodytais maziausiais
leistinais atstumais;

— dirbant ant jtampg turinciy sroviniy daliy ir arti ju bUtina naudoti dielektrines pirstines,
dielektrinius kilimélius, dielektrinius botus arba dielektrinius kalioSus, jrankius ir prietaisus
izoliuotomis rankenomis, izoliacines lazdas, saugos Salmus su apsauginiais veido skydeliais;

— nesiartinti (nesiliesti) prie nutrukusiy elektros oro linijy ar elektros linijy atvady laidy, ant laidy
uzvirtusiy medziy, nepriartéti arciau 8 m iki jzeméjusio laido ar atramos oro linijose ir arciau & m
uzdarose skirstyklose iki jzeméjimo vietos;

— apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminj nudegima, naudoti apsauginius akinius arba
apsauginj veido skydelj, déveti uzsagstytus darbo drabuzius, darbo avalyne, dielektrines pirstines,
salma. Apsaugai nuo metalo pursly vykdant suvirinimo darbus, bUtina dévéti specialius darbo
drabuzius, specialy apsauginj veido skydelj su Sviesos filtrais, auksStai temperatirai atsparias
pirstines, darbo avalyne.
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B lentelé. Atstumas nuo zmoniy ir ju naudojamy jrankiy bei jtaisy

. . . . ) Atstumas nuo zZmoniy ir ju
Elektros jrenginio kinfamosios sroves ) . . o
. naudojamy jrankiy bei jfaisy
jtampa
(m)
Aukstesné kaip 50V iki 1000V Neprisiliesti
Aukstesné kaip 1000V iki 6kV 0,4

1.75. Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais

Darbuotojai, pastebéje, kad gali jvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija jrenginivose, nedelsdami furi
imtis priemoniy pavojy kelianCioms kliGtims pasalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginj
darby vadova.

Jvykus nelaimingam atsitikimui, nukentéjusiajam reikia suteikti pirmajg pagalba, iskviesti gydytoja,
iSsaugoti nepakeista jvykio viety (jeigu tai negresia darbuotoju ar aplinkiniy Zmoniy gyvybei ar sveikatai),
o apie jvykj pranesti tiesioginiam darby vadovui.

Darbai privalo buti nutraukti, jei apftinkami naudojamy mechanizmy, jtaisy ar prietaisy gedimai,
turintys jtakos zmoniy saugumui, kuriy savo jégomis negalima pasalinti.

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprupinty visomis darbui reikalingomis saugos
priemonémis bei techniskai tvarkingais jrankiais ir jtaisais.
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E;\lles Pavadinimas ir techninés charakteristikos 2ymuo Mafto vnt| Kiekis
r.
El. skirstomasis skydas ISS. Pavirsinis. IP23
Skydo komplektacija:
Korpusas metalinis 125 moduliy.
Apkrovos jungiklis 3p 63A - 1vnt. 131
Virsjtampiy ribotuvas B+C klasés - 1 kompl. 132
Automatinis jungiklis 3C16A; 10kA - 1 vnt. 133
1 Automatinis jungiklis 1C16A; 10kA - 22 vnt. 13.4 kompl 1
' Automatinis jungiklis 1B10A; 10kA - 14 vnf. 135 P
Sroves nuotékio relé 4p16A; 30mA- 1 vnt. 1.3.6
Sroves nuotékio relé 2p40A; 30mA- L4 vnt. 1.3.7
Srovés nuotékio relé 2p25A; 30mA- 7 vnt. 13.9
Sroves nuotekio rele 2p16A; 30mA- 2 vnt.
Nepriklausomas atkabiklis automatiniam jungikliui - 1 vnt.
Termostatas ledo firpinimui — 1 vnt.
2. Kabelis Cu 5x2,5; Cca 1.3.17 m 50
3. Kabelis Cu 3x2,5; Cca 1317 m 2200
b, Kabelis Cu 3x1,5; Cca 1.3.17 m 2400
5. Kabelis Cu 3x1,5; E60 13.17 m 40
6. Ledo ir sniego firpinimo kabelis. Savireguliuojantis 18W/m 1.3.18 m 60
1. Instaliacinis vamzdelis d20..40 behalogeninis 1.3.19 m 4200
8. ZaibolaidZio strypas lilgis 2,5 m) 13.21.2 vnt. 2
9. ZaibolaidZio montavimo kronteinas 13.21.3 vnt. 2
10. Aliuminio viela d8 1.3.21.11 80
1. Vielos laikikliai stoginiai 1.3.21.11 40
12. Vielos laikikliai sieniniai 1.3.21.11 m 40
13. Sujungimas juosta/viela 13.21.8 vnt. 3
1, |Zeminimo elektrodai d20, cinkuoti 1.3.215 vnt. 24
15. |zeminimo juosta pliening, cinkuota 30x4mm 1.3.21.10 m 100
0 2024-03 |BENDRAJAI EKSPERTIZEI, STATYBOS LEIDIMUI, RANGOS KONKURSUI
LAIDA DATA  [LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS
w Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato
KVAL ags‘ﬁﬁﬁ? UASBK;SR?S;,BU (Zypliy dvaro sodybos antros oficinos)
DOK. NR. oy Sakiy r. sav., LukSiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3,
tvarkybos darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo
PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS j viesbutio paskirtj projektas
X
A162,0506 | PV N.KAZAKEVICIDTE @%Q‘Z‘«i/‘g*ﬂ'“'o NR. IR PAVADINIMAS
36268 | PDV EVALDAS SANKAUSKAS ’ VISI STATINIAI
DOKUMENTAS
ELEKTROTECHNINE DALIS
SANAUDY ZINIARASTIS
KALBA |STATYTOJAS DOKUMENTO 7YMUQ LAPAS | LAPY
LT UAB , KUCHMISTRAI" $5.23001-01-TvDP-E.SZ 2




Eiles

Mo Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %afn vnt] Kiekis
16, Fotencialy iElyginimo jungtis 13.218 vk, 1 l
¥ Sviestuvas interjerinis pakabinamas (F,ﬁ.y r-,']"-r' s 'ma() 13N vnt. 7_“)150me\, .
18 Sviestuvas interjerinis akcentinis ; 131 wnt. /]'8 @
19. Sviestuvas interjerinis sieninis {bra) 131 ynt, iy %
20, Sviestuvas inferjerinis pastatomas (torZeras) 13Mm vnt. A4 &
2 Evakuacinis Sviestuvas. 230V, IPGS 13111 vnk, &
22, Buvio jutiklis pavirsinis, 360%; 230Y; 10 A; P20 13,12 vt 0B
3. Jungiklis vieno klaviso 230V, 104; P20 1.3.13 vnt. 21
24, Jungiklis dviejy klavisy Z30Y; 104, IPZ20 13.13 vnf. 5F
25, Kiftukinis lizdas jleidziamas 230V; 16A; IP20 13.1% vk, 58
Zh, Kidtukinis lizdaz pavirsinis 400V, T84, P4y 1314 vt 1
24, Kiftukiniy tizdy blokas jleidZiamas dviejy viety 230V; 164A; IPZ20 1314 vnt. 37
8. Kiztuklniy lizdy blokas jleidfiamas trijy viety 230V, 164; P20 1394 vnt. 1
79, MontaZing deiute jleidziama pagilinta 13.22 vt 120
30, Sujungimy dézuté paviriing T5x15mm P44 13.23 ¥nt. 10
31 MontaZiniai ir tvirtinimo elemantai 1.3.24 kompl 1
PASTABA: interjeriniai Sviestuvai parenkami interjero dizaino projekte ir elektrotechnikes dalyje
nespecifikuajami,
DOKUMENTD SYiun Lapas] Lasy

§5.23001-01-TyDP-E.5Z




Cinkuoto plieno juosta 4x30 mm
visu perimetru

zaibolaidj

SUTARTINIAI ZENKLAI SUTARTINIAI ZENKLAI

(ivykdyta 2009-2011m.) (projektuojama 2023m.
3o proj. sudétyje) PASTATY EKSPLIKACA
7 1 ROMAI
ATSWU KELIAI, TAKAI 7 ATSIY TAKAS Ao SFoNE
- 7/ NUOGRINDOS :
RESTAURUOTAS GRINDINYS // // % PERKLOUIMAS 4 [ viRTuve
NUOGRINDA I$ LAUKO 2 NUPJAUNANT AKMENIS 7. | ARkLIDE
AKMENY GRINDINIO rm————= 1 UAB "KUCHMISTRAI"
IR I NAUDOTOJO SKLYPO RIBOS
PASTABA: SCHEMAI PANAUDOTAS 2009-2011M. [VYKDYTUY DARBY BREZINYS 0 2024-05 | STATYBOS LEIDIMUI
(esama 2023 m. situacija) LAIDA ISLEIDIMO DATA I LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL - ;‘ ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
' 5, - Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
EQLVNR ""Sﬁj“/fﬁ? UAB SODYBU SKYRIUS TVARKYBOS DARBU (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
fia . PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIY |RENGIMO)) PPROJEKTAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIOTE M I NUM;{T;I‘_TJAS\‘;i;g%ODVBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
Un.Ni 3 3 [{ buto),
36268 Pov EVALDAS SANKAUSKAS e 2yméjimas plane 3A1/p, Un. skiypo Nr. 4400-0438-4823 ene Bt
SOROUENTO PAVZONNAS S
SKLYPO PLANAS SU ELEKTROS IR [ZEMINIMO LAIDA
TINKLAIS M 1:500 0
STATVToRS - DORUNENTO B0 TArAs | APU
LT UAB .KUCHMISTRAI |. k. 305666817 [
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-TvDP-E-B.01 [ 1 1




Ventiliatoriaus prjungimui.
Valdymas atskiru jungiiiu

/sumontuotu Salia apsvietimo jungikliy

® ® i 5
PATALPUY EKSPLIKACIJA
Nr. | PATALPU PAVADINIVAS m?_ [em.sk
0-01{ CILINDRINIO SKLIAUTO PATALPA 28,33
0-02| CILINDRINIO SKLIAUTO PATALPA 9,64
VISO:[ 37,97
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE
. . . K . N K 0 2024-05 | STATYBOS LEIDIMUI
Zyméjimas Aprasymas, pagr. tech. parametrai Zyméjimas ApraSymas, pagr. tech. parametrai LAIDA ISLEIDIMO DATA_| LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1SS - - KVAL 3. .q ZYPLI DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
& Kistukinis lizdas vienos vietos Skirstomasis el. skydas PATV. b E,.' ¥ UAB SODYBU SKYRIUS Sakiu r. sav., LukSiy sen. Tubeliy k., Berzy . 3
. L TVARKYBOS DARBY (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIIOS GRESMES
- ¥ PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIY [RENGIMO)) PPROJEKTAS
& Kistukinis lizdas dviejy viety (] Tiesiogiai prisjungiamas prietaisas At62, 0506 PV NIOLE KAZAKEVICIOTE T S YBOS ANTRA OFICINA (VK kodas 24739
s | eov | evaions scausias U T I TS B o
SORUNERTS PAVADINIAS Ton
RUSIO PLANAS SU ELEKTROS TINKLAIS M 1:100 )
STATOTS SORINENTO TS
UAB ,KUCHMISTRAI . k. 305666817 [ Lapas [ wapy
L $S.23001-01-TVDP-EB.02 7 T4

V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai




PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | PATALPY PAVADINIMAS m2 Zm. sk.
Ventiiatoriy prijungimui. Priungiama it 1-01| LAIPTINE 11,42
102 | KULINARINIO TURIZMO PAZINIMO 10,86
[1-03| IR EDUKACINES ZONOS PATALPOS 31,60 | 15
[1-04| BENDRO NAUDOJIMO PATALPA 16,55
@ 1-07 [LANKYTOJY WC (ir Zmonéms su negalia) 4,46
1-08 |KORIDORIUS 9,42
[ [VIESBUCIONr.1:
H-0.2: Cu 325 [ /sienu skioting 1-05 | KAMBARYS 2221 | 2
1-06 | TUALETO PATALPA 318
VIESBUCIO Nr.2 (ir Zmonéms su negalia):
/ 1-09] KAMBARYS 73 [ 2
Cu3es 1-10] TUALETO PATALPA 508
VIESBUCIO Nr.3
m— 1-11] KAMBARYS 1855 | 2
Mzs 1-12| TUALETO PATALPA [ 319
crdes 1-13| KORIDORIUS | 392
w VIESBUCIO Nr.4:
Cu525 @ 1-14] KAMBARYS [1548 | 2
1-15] TUALETO PATALPA [ 260
% k* VIESBUCIO Nr.5 (ir Zmonéms su negalia):
Ziorétiinteriero dizaing’ | e 1-16] KAMBARYS 2
vittueles sienos ikotine fops/ [T ij-l © 1.17} TUALETO PATALPA } 1222
105/ Hoay | VISO:| 191,28

Oro 3 $ || /sienu iskioting

/

bloko prijungimui
Cud1s

SUTARTINIAI ZENKLAI
/ ESAMOS AUTENTISKOS SIENOS

\
- L 8idvtuvas ESAMOS PERDANGOS MEDINES SIOS
sloni BKioting g Hozcumes N TVARKYBOS DARBAI (itakojantys projekto planinius sprendinius -
)

ARDYMO DARBAI (dél projektiniy plano sprendiniy)

Oro knnd\cmmenau;

PLYTY MORAS (angy

SAUGOMI ELEMENTAI

durys, laiptai, kt. elementai
\-‘z( GIPSO KARTONO PERTVAROS

iSofinio bloko prjungimui

TUX
2 18 {Zeminimo jrenginio. Viela Al d8 mm
Oro kondicionieriaus detaliau 2. skiypo plane
iSorinio bloko prjungimui
Cud25
\vadinis kabelis Al 5x16 apsauginiame, e
6 ) Detalau . skypo plene 8y
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE
. . - N , 0 2024-05 | STATYBOS LEIDIMUI
Zyméjimas Aprasy , pagr. tech. p al ) ApraSymas, pagr. tech. parametrai LAIDA ISLEIDIMO DATA_| LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),

& Kistukinis lizdas vienos vietos Y Skirstomasis el. skydas PATV. i ; ﬁ..' ¥ UAB SODYBU SKYRIUS Sakiu r. sav., LukSiy sen. Tubeliy k., Berzy . 3
g c;:: ! o TVARKYBOS DARBY (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARLIOS GRESMES

oK R PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINI PRIEMONIU [RENGIMO)) PPROJEKTAS
i8 inis i iej i iesiogiai is] i i i OTE 7| STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
& Kistukinis lizdas dviejy viety, L] Tiesiogiai prisjungiamas prietaisas A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVIGIOTE @Q&ZH IS o ANTRA OFIGINA (VY Ko 24701
36268 PDV EVALDAS SANKAUSKAS UnNr. pastatas - oficina, (vieno buto),

zyméjimas plane 3A1/p, Un. skiypo Nr. 4400-0438-4823

DOKUVENTO PAVADINIGAS

v
PIRMO AUKSTO PLANAS SU ELEKTROS TINKLAIS LAIDA

M 1:100 0

STATVTOUS DOKUNENTO VIO
LT UAB ,KUCHMISTRAI"|. k. 305666817 | LAPAS LAPY

V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-TvDP-E-B.03 [ 1




MANSARDOS PATALPY EKSPLIKACIJA

m? (skaiéiuota s "
Nr. | PATALPY PAVADINIMAS kiH16m) |27 S
ho7m 201 | L AIPTINE 15,11
VIESBUCIO Nr.6:
» ‘ ‘ 202 | PRIESKAMBARIS 14,29
(omutacinei spintai h16m
Cud25 = FAVGRSI] N S Y 203 | KAMBARYS 241 2
[ > |:| Cudx2s pultas Cudbs 204 TUALETO PATALPA 10,03
VIESBUCIO Nr.7:
& ] 205 KAMBARYS 53,30 2
206 | TUALETO PATALPA
Oro kondicionieriy vidini . / L Viso: ?%0;18
bloky priungimui inrét nteriero dizaino,
Cudxt5 sien Klotine =
E) —
D Zidréti interiere
sieny i8Kloting \i
SUTARTI ZENKLAL
ESAMOS SIENOS IR STOGO KONSTRUKCIIY ELEMENTAI
@ 2 % STOGO DANGA
I
Ventiliatoriy prijufigimui] Zitiréti interjero dizaino, pitivis per stoga aukStyje nu0‘ h16m
valdoma nuo WCatiipy apsvieti] slorh iKlotine N ESAMOS PERDANGOS MEDINES SIJOS
L6m TVARKYBOS DARBAI (jtakojantys projekto planinius sprendinius -
durys, laiptai, kt. elementai
Vedinimo sistemos prijungimui ||} Vs, 1ol ) ~
Cu3x25 ho7m GIPSO KARTONO PERTVAROS, SIENY APSILTINIMAS
TP PROJEKTO ELEMENTAI (durys)
SAUGOMI ELEMENTAI (miriniai su tinko fragmentais
kaminai); buvusiy pertvary (tinkas ant balany) fragmentai
A
Oro kondiciofieriy vdini
blok] priungimui
Cudx15
® ‘ ; g
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE
4-( 1l
Sumeii A aar. tech. a Smii Aoras aqr. tech 0 202405 [ STATYBOS LEIDIMUI
yméjimas prasy pagr. . p ymej prasy , pagr. . p LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
L ) K 1SS . . KVAL. ;‘ ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
& Kistukinis lizdas vienos vietos Skirstomasis el. skydas PATV. ?"'ﬂ:j' ¥ UAB SODYBU SKYRIU Sakiy . sav., Luksiy sen. Tubeliy k., Berzy . 3
DOK. NR. g -r‘ TVARKYBOS DARBY (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
ety | PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINI PRIEMONIY [RENGIN)) PPROJEKTAS
& Kidtukinis lizdas dviejy viety [ Tiesiogiai prisjungiamas p At62, 0506 PV NLJOLE KAZAKEVICITTE [ | YB0S ANTRA OFICINA (VK odas 24739)
Un.Nr ) 3 [{ buto),
36268 POV EVALDAS SANKAUSKAS - 2yméjimas plane 3A1/p, Un. skiypo Nr. 4400-0438-482: e
TS Ton
PASTOGES PLANAS SU ELEKTROS TINKLAIS M 1:100 )
STATOTS 5 T
LT "UAB ,KUCHMISTRAI* | k. 305666817 poreo B [ Lapas [ wapy

V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai

$S. 23001-01-TVDP-E-B.04 [~ | 7




Ledo tirpinimo kabelis
30 mx 18V

| 5,50
8
©
alluminio vela d8 3
Zr. sklypo plane Strypinis aibolaidis 2
H15m
[ 1,65 832
) o
D . [ I 43,7
[ 2172 __________‘______lql_____ .
‘ \ K2 (C)  SUTARTI ZENKLAI
\Alumiio viela 68
STOGO LINDA
@ 0 © N PIRMO A. SIENOS ISORINIS KONTURAS
o——F - 13 jzeminimo frenginia S
g aliuminio viela ds. K-2 | seny kaminy 2ymemas
KN-3 2r. sklypo plane KN-3 | nauy KaMINy ZYMEIIMAS
T)_| ESAMI LIETLOVIAI IR LIETVAMZDZIAI
PASTABA: STOGO DANGA - CINKUOTOS SKARDOS
Ledo tirpinimo kabelis
30 m x 19w\
T
T
PASTABA:
1. ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (uk. 24739)
FASADAI, LANGAI, LAUKO DURYS, MEDINES | A.
PERDANGOS SIJOS, STOGO KONSTRUKCIJOS, LIETAUS
@ @ @ NUVEDIMO SISTEMA SUTVARKYTI PAGAL 2009 M
PARENGTA TVARKYBOS DARBY PROJEKTA
0 2024-05 I STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA I LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
VAL 7 ZYPLI DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
PATV. b i_,.' ¥ UAB SODYBU SKYRIUS Sakiy . sav., Luk8iy sen., Tubeliy k. Berzy g. 3
. s TVARKYBOS DARBY (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIIOS GRESMES
. PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINI PRIEMONIY [RENGIMO)) PPROJEKTAS
A162, 0506 [ PV NIJOLE KAZAKEVICIOTE O)&: S ”“"%R‘S‘L’TJ"SOZ{EE‘éomos ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
sm__|Pov_| evauoss savnusias Ut SR 2 el s st g )
SORUMERTS PAVADINIAS . Ton
STOGO PLANAS SU ZAIBOSAUGOS TINKLAIS
M 1:100 0
STRIVIONS N CORUNENTO 200 [apas | APy
LT UAB KUCHMISTRAI | k. 305666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-TvDP-E-B.0S ™ 1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE

Zyméjimas

Apradymas, pagr. tech. parametrai

Evakuacinis Sviestuvas. 230V; IP55

Buvio jutiklis

3

Jungiklis vieno klaviso

R

Jungiklis dviejy klavisy

3000

PATALPUY EKSPLIKACIJA

Nr. | PATALPY PAVADINIMAS

m2 Zm. sk.

0-01] CILINDRINIO SKLIAUTO PATALPA

28,33

0-02| CILINDRINIO SKLIAUTO PATALPA

9,64

VISO:| 37,97

0 2024-05 [ STATYBOS LEIDIMUI
LADA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFIGINOS (NKV kodas 24739),
; ¥ o Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
PATV. x ey UAB SODYBU SKYRIUS . g '
o, |k TVARKYBOS DARBL) (RENIONTO, RESTAURAVINO, AVARLJOS GRESHES
et ) PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONI [RENGIMO)) PPROJEKTAS,
I STATINO NUERIS IR PAVADININAS
A162, 0506 PV NIJOLE KAZAKEVICIOTE )%a, ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
Uni , pastatas - oficina, (vieno buto).
36268 POV EVALDAS SANKAUSKAS zyméjimas plane 3A1/p, Un. skiypo Nr. 4400-0438-482
» S ) TAon
RUSIO PLANAS SU APSVIETIMO TINKLAIS M 1:100 0
STRIVIONS N TORUNENTO 21100 [apas | APy
LT UAB ,KUCHMISTRAI" j. k. 305666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-TvDP-E-B.06 [ 1 1




™ gl

st1g

2180

Sdatg

se

sa e gy

5106

PATALPY EKSPLIKACIJA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE

Zyméjimas

Apradymas, pagr. tech. parametrai

Evakuacinis Sviestuvas. 230V; IP55

Buvio jutiklis

3

Jungiklis vieno klaviso

R

Jungiklis dviejy klavisy

S A3 Nr. | PATALPY PAVADINIMAS m2__ [zm.sk.
- L 1-01 | LAIPTINE 1142
1-02| KULINARINIO TURIZMO PAZINIMO 10,86
= /@RE [7-03| IR EDUKACINES ZONOS PATALPOS 3160 | 15
1-04| BENDRO NAUDOJIMO PATALPA 16,55
M —1 1-07 |LANKYTOJY WC (ir Zmonéms su negalia) 4,46
1-08 |KORIDORIUS 942
D8 VIESBUCIO Nr.1:
250 1-05 | KAMBARYS 2221 | 2
" < i e 1-06 | TUALETO PATALPA 3,18
1850 VIESBUCIO Nr.2 (ir Zmonéms su negalia):
v 1-09] KAMBARYS 73 |2
& 1-10] TUALETO PATALPA 5,08
ORIt |ZTuaml VIESBUCIO Nr.3
e 1-11] KAMBARYS 1855 | 2
4 o 1-12] TUALETO PATALPA [ 319
D 1-13| KORIDORIUS [ 392
> VIESBUCIO Nr.4:
) : e 1-14] KAMBARYS [ 1548 |2
E 1-15] TUALETO PATALPA | 260
] u VIESBUCIO Nr.5 (ir Zmonéms su negalia):
= ¥‘BE J 1-16] KAMBARYS [1602 |2
1-17| TUALETO PATALPA [ 490
i VISO:| 191,28

0 2024-05 [ STATYBOS LEIDIMUI
LADA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFIGINOS (NKV kodas 24739),
; ¥ o Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
PATV. ] UAB SODYBU SKYRIUS "] | Lukssen ok Ber
o \R L TVARKYBOS DARBY (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARLIOS GRESMES
ey o PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIY [RENGIMO)) PPROJEKTAS
I I STATINO NUERIS R PAVADINIAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIOTE @m ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
Un.Nr. 3 3 (vieno buto),
36268 POV EVALDAS SANKAUSKAS zyméjimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823
DORUWENTO PAVIDNAS " TADA
PIRMO AUKSTO PLANAS SU APSVIETIMO TINKLAIS
M 1:100 0
STRIVIONS N TORUNENTO 21100 [apas | APy
LT UAB ,KUCHMISTRAI" . k. 305666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-TvDP-E-B.07 [ 1 1




2162 seaa 2521 2905 210 3500 2405
MANSARDOS PATALPY EKSPLIKACIJA
m? (skaigiuota| s
Nr. | PATALPY PAVADINIMAS wiH1em  |2M-SK
201 | LAIPTINE 15,11
VIESBUCIO Nr.6:
202 | Pl VBARIS 14,29
203 | KAMBARYS 2241 2
204 | TUALETO PATALPA 10,03
VIESBUCIO Nr.7:
205 KAMBARYS 53,30 2
206 | TUALETO PATALPA 4,04
VISO: [ 119,18
HRRr (4 ) I LEDY mTEGRUOTAS
AT 8RO URSAS
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI NAUDOJAMI BREZINIUOSE
Zyméjimas ApraSymas, pagr. tech. parametrai
Evakuacinis $viestuvas. 230V; IP55 0 2024-05 I STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA I LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
® Buvio jutiklis KVAL ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),

PATV. *ﬂﬁ‘;‘? UAB SODYBU SKYRIUS Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
AL

DOK. NR TVARKYBOS DARBY (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIIOS GRESMES
o Jungiklis vieno klaviso 3 PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINI PRIEMONIU [RENGIMO)) PPROJEKTAS
- S TATINIO NUMERS IR PRvAOIIMAS
A162, 0506 | PV NUOLE kazAKEVICIOTE [ ORZ ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
- N Uni . ) (vieno buto),
o< Jungiklis dviejy klavisy, 36268 PDV___ | EVALDAS SANKAUSKAS Zyméjimas plane 3A1/p, Un. skiypo Nr. 4400-0438-4823

DOKUNENTO PAVADINIAS

PASTOGES PLANAS SU SU APSVIETIMO TINKLAIS M | LAIDA
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36268

Evaldas Sankauskas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo, ypatingojo statinio specialiyjy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby technineés priezitiros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttaros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), procesy valdymo ir automatizacijos, apsaugings signalizacijos,
gaisro aptilimo ir signalizavimo,

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; statinio
nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; procesy valdymo ir
automatizavimo sistemy irengimas; statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos

inzineriniy sistemy irengimas.
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Valdemaras Gauronskis
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