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OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
(ZYPLIU DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS)
Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3,
TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO
I VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTO

SUDETIES ZINIARASTIS
| EilNr. | Bylos Zymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
Tyrimai ir prieSprojektiniai darbai
1. Subrangos Zzyméjimas Fotogrametriniai apmatavimai (vidaus
patalpy)
2. SS.23001-01-PD-AT Architektiiros tyrimai
3. Subrangos Zyméjimas Polichromijos tyrimai
4. Subrangos zyméjimas Konstrukceijy tyrimai
5. S5S.23001-01-TP-PP Projektiniai pasitilymai
Techninis projektas
1. SS.23001-01-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. SS.23001-01-TP-SA 0 Statinio architektiiros dalis
3. Subrangos Zyméjimas 0 Statinio konstrukcijy dalis
4. S$8.23001-01-TvDP 0 Tvarkybos darby (restauravimo, remonto,
avarijos grésmés pasalinimo, apsaugos
techniniy priemoniy jrengimo) projektas:
4.1|88.23001-01-TvDP-PP 0 Tvarkybos darby projektiniai pasiulymai
4.2. | 85.23001-01-TvDP-SA 0 | Architektiros dalis
4.3. | Subrangos zyméjimas 0 Konstrukcijy dalis
4.4. | 85.23001-01-TvDP-E 0 | Elektrotechnikos, Zaibosaugos dalis
4.5. 1 85.23001-01-TvDP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
4.6. | §8.23001-01-TvDP-AS 0 | Apsauginés signalizacijos dalis
4.7. 1 88.23001-01-TvDP-KS 0 Tvarkybos darby skaiciuojamosios kainos
nustatymo dalis
5.1 SS.23001-01-TP-ER 0 Vidaus elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) dalis
6. Subrangos zyméjimas 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
dalis
7. Subrangos zyméjimas 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
8. Subrangos zyméjimas 0 Dujotiekio dalis
9. Subrangos zyméjimas 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis
10. | SS.21-01-01-TP-KS 0 Statybos skaiCiuojamosios kainos
nustatymo dalis
0 2024 Statybos leidimui ir rangos konkursui
LAIDA | ISLEIDIMO METAI LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEL TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Vvait. paty. g iy dvaro sodybos antros oficinos
dok. Nr. %g/z‘”?? UAB . SODYBU SKYRIUS* Salgiq);[.)sz?v., LukSiy Se)l,l., Tubeliy k., BerZy ; 3,
tvarkybos darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo
i viesbucio paskirtj projektas
62, 0506 PV N.Kazakeviciuté SRR ) 5 5 Laida
i STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
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dok. Nr. | F:Ji% UAB,SODYBU SKYRIUS® . (Zypliu ) S0Cy . 105)
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GAISRO SIGNALIZACIJOS DALIES DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsakpu Laida Pavadinimas
1 0 Antrastinis lapas
$S.23001-01-TvDP-GSS.DSZ 1 0 Dokumenty sudéties Ziniarastis
SS.23001-01-TvDP-GSS.AR 1 0 Aiskinamasis rastas
§$S.23001-01-TvDP-GSS.TS 1 0 Techninés specifikacijos
$S.23001-01-TvDP-GSS.SZ 1 0 Sanaudy Ziniarastis
S$S5.23001-01-TvDP-GSS.B-01 1 0 Rusio planas su gaisrines signalizacijos tinklais M 1:100
$S.23001-01-TvDP-GSS.B-02 1 0 Pirmo a. planas su gaisrines signalizacijos tinklais M 1:100
S$S.23001-01-TvDP-GSS.B-03 1 0 Anfro a. su gaisrinés signalizacijos tinklais M 1:100
$S.23001-01-TvDP-GSS.B-04 1 0 Principiné gaisrinés signalizacijos ftinklo schema
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1 PROJEKTO GAISRO SIGNALIZACIJOS DALIES RENGIMO PAGRINDAS

Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (Zypliy dvaro sodybos antros oficinos) Sakiy r. sav.,
LuksSiu sen., Tubeliy k., Berzu g. 3 tvarkybos darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo j vieSbucio
paskirtj techninio projekfo Elekfrotechniné dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais ir normatyviniais

projektavimo dokumenftais.

11 Privalomieji projekfo rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis

| Statinio projektavimo uzduotis
Atlikti tyrimai

| Topografinis planas M 1:500,

1.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

|]statymai

Liefuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos feriforiju planavimo jstatymas

Liefuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos jstatymas

Statybos fechniniai reglamen

tai

STR 1.01.03:201% Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinCiy darniyju techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, fikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02: 20N Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projekfavimas, projekfo ekspertizée

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy
salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziura

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir silumos

iSsaugojimas

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reiksmes keliai. Bendrigji reikalavimai

Reikalavimai, taisyklés ir normos

2010-12-07, Nr. 1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2005-02-18, Nr. 64

Bendrosios priesqgaisrinés saugos taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
$S.23001-01-TvDP-GSS.AR 3 6




2011-01-17, Nr. 1-14 Visuomeniniy stfatiniy gaisrinés saugos taisyklés

2013-10-04, Nr. 1-249 Dumy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés
2016-01-06, Nr. 1-1 Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo
taisyklés

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo
taisyklées; 2016 m redakcija

Nutfarimai ir jsakymai

LR AM jsakymas 2011-06- Dél aplinkos apsaugos kriteriju taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus,

28 Nr. D1-508 tvarkos aprasas

2022-12-13 redakcija

Standartai

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST IEC 61312 Apsauga nuo Zaibo elektromagnetiniy impulsy

LST EN50081, LST EN50082 | Elektromagnefinis suderinamumas

LST EN50173 Informaciniai technologijos, Bendros kabelinés sistemos
LST EN50310 Informaciniy technologijy jrangos potencialai ir jzeminimas

1.3 Kompiuterinés programos, kuriomis parengta gaisro signalizacijos projekfo dalis
- MS Office Word
— BricsCAD

2 BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis projektas ruosiamas statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti,
suderinimams ir ekspertizei aflikti, statybos rangovo konkursui paskelbti.

Techninis projektas parengfas pagal statybos fechninio reglamento STR1.04.04:2017 ,Statinio projekftavimas,
projekto ekspertizé” reikalavimus.

Projekte aprasyti perspéjimo apie gaisra sistemos (toliau - sistemos) jrengimo pagrindiniai techniniai
sprendimai, sistemoje panaudoti prietaisai, pateiktos rysiy tarp skirtingy sistemos elementy, centrinio bloko
ir iSoriniy signalizacijos jrenginiy schemos. Nurodytas prietaisy iSdéstymas saugojamose patalpose. Pateikti
jrenginiy, medziagy ir gaminiy techniniy reikalavimy specifikacijos ir sgnaudy Zziniarasciai.

Projektas atliktas vadovaujantis architektUrine planine uzduotimi projektavimui, statybiniais -
architektUriniais breéziniais, gaisro saugos projektavimo uZzduotimi, statybos techniniy reikalavimy
reglamentais bei statybos normomis ir taisyklémis:

DOKUMENTO 7YMUO LAPAS| LAPY
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3 SISTEMOS APRASYMAS:

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (toliau GAS) sistema skirta uzfiksuoti gaisro zidinj kaip jmanoma
anksCiau ir perduoti bei pateikti signalg taip, kad galima buty imtis reikalingy veiksmy gaisro plitimo
sustabdymui ir gaisro uzgesinimui, garso ir(ar) Sviesos signalais pranesti pastate esantiems asmenims apie
galimg gaisro pavojy.

Projektuojama nauja gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

Numatoma A tipo (adresiné) signalizacijos sistema.

Projektuojama sistema sujungiama su apsaugines signalizacijos sistema per kurig pavojaus signalai
perduodami j saugos tarnyba.

Pagrindiné GAS sistema sudedamoji dalis yra pultas (cenfralé), montuojama pastato pirmame aukste 1-2
patalpoje kuri parodo kuris detektorius suveike ir gaisro pavojaus kilimo vieta, registruoja visus aliarminius
jvykius.

Centralé turi bUti aprobuota, turi atitikti EN-54 standarta, ir privalo turéti tai patvirtinantius sertifikatus.
Centralés pagalba kitoms sistemos sudedamosioms dalims teikia el. maitinimg ir priima is ju signalus, taip
pat perduoda gaisro pavojaus signalus j garsinius bei vaizdinius signalizavimo priefaisus.

Be garsiniy ir Sviesos signaly perspéjanciu apie gaisrg centrelé turi perduoti signalus kitoms sistemoms (jei
tokios pastate yra jrengtos) - dumy Salinimo sistemos valdymui, ventiliacijos atjungimui, elektros atjungimui,
evakuaciniy dury valdymui, keltuvo valdymui, automatinei gesinimo sistemai, apsaugines signalizacijos
sistemai. Gaisro atveju jjungiama atjungiama pastato venftiliacija ir elektra, atblokuojamos evakuacinés durys,
keltuvas nuleidziamas j jéjimo j keltuvg iS lauko lygj. RySys su automatikos sistemomis turi biti atliekamas
jéjimo/iséjimo moduliy pagalba.

Centralé turi bUti montuojama prie sienos iS nedegiy konstrukcijy, ant nedegiy konstrukcijy, arba nedegios
medziagos laksto, kuris yra bent 100mm didesnis uz atitinkamg centralés gabarita.

Centralés maitinimas iS 230V ftinklo, nutrikus pagrindiniam el. maitinimui, naudojami rezervinio maitinimo
akumuliatoriai, palaikantys sistemos darbg ramybés rezime 24 val. ir aliarmo rezime 3 val.

Patalpose montuojami optfiniai dumy detektoriai, rankiniai pavojaus signalizatoriai, sirenos. Patalpose kur
yra pakabinamos lubos montuojami davikliai virS pakabinamy luby ir jrengiami papildomi ju suveikimo
indikatoriai.

Centralé montuojama 1,5m aukstyje nuo grindy. Vidaus sirenos montuojamos 10..15cm nuo luby.

Duminiai jutikliai montuojami ne toliau kaip 4,5m nuo sienos, atstumas tarp jutikliy 9m. Ne didesnio kaip 3 m
ploCio patalpose atstumas tarp duminiu jutikliy gali bati iki 15m. Minimalus dUminiu jutikliy atstumas iki
sienos yra 0,5m. Minimalus duminiy detektoriy atstumas iki sienos yra 0,5m, Sie atstumai yra taikomi
patalpose kuriy aukstis nesiekia 3,5m.

Patalpose kur yra pakabinamos lubos dumy detektforiai montuojami ir erdveéje tarp luby ir perdangos. Taip
sumontuoty detektoriy aptarnavimui lubose jrengiami aptarnavimo liukai (revizinés durelés), o detektoriaus
Sviesiné indikacija dubliuojama papildomu Sviesos indikatoriumi.

Rankiniai gaisro signalizatoriai (gaisro pavojaus mygtukai) montuojami 1m aukstyje nuo grindy prie iséjimy is
pastato. Rankiniai signalizatoriai iSdéstomi taip kad atstumas iki artimiausio rankinio pavojaus mygtuko
nevirsyty 30m.

Centralei gavus signalg i$ gaisro jutikliy patalpose, jsijungia iSoriné sirena ant lauko sienos ir vidinés
sirenos (zr. iSdéstymo brézinj).

Suveikus gaisro pavojaus signalui atjungiama pastafo venfiliacijos sistema. Tam elektros skyde yra
numatytas komutacinis aparatas kuris per 1/0 modulj valdomas is gaisro centrales.

Visi gaisrinés signalizacijos jutikliai ir sirenos prie centfralés jungiami ekranuotu kabeliu. Kabeliy ekranavimo
elementai turi buti jzeminami. |Zeminimo montavimo darbus atlikti vadovaujantis elektros instaliacijos
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taisyklémis. Sistemos jzeminimas turi bUti atliktas vadovaujantis EN50310:2016 standartu. Apsauginis
jzeminimas numatomas per elektros maitinimo kabelio jzeminimo gyslg (PE).

Gaisrinés signalizacijos sujungimo linijos turi buti jrengtos faip, kad bufy garanfuota visos grandinés
vientisumo automatiné kontfrolé. Elektros laidus, kuriy jfampa mazesné kaip 60V ir kabelius ar laidus, kuriy
jtampa didesne kaip 60V tiesti viename vamzdyje, latake, kabeliniame kanale draudziama. Tiesti kartu
(viename vamzdyje, latake, kabeliniame kanale ir t.t) leidziama tik tada, kai jie atskiriami EI30 atsparumo
ugniai iStisinémis pertvaromis, pagamintomis iS ne mazesnés kaip A2 degumo klasés statybos produkty.
Priduodant sistema eksploatacijai, kartu su SGGS, PVA ir DGA sistemy monfuotojais patikrinti visy gaisriniy
sistemy veikimg. Sistema eksploatuoti priimantis inzZinierius turéty patikrinti ir patvirtinti, kad jrengtos
sistemos veikia tvarkingai.

Paslépty darby priemime turi dalyvauti techniné priezitra.

4 PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas Mafo vnt. Kiekis
Saugomas plotas m’ 852
Bendras signalizacijos finklo ilgis m 800
Rankiniy signalizatoriy skaitius vnt. 8
DUminiy gaisro jutikliy skaicius vnt. 49
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1.

Bendri techniniai reikalavimai.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumenfuose, fiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -

pagaminti, isbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir isSlaikyti nurodytas
sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bukléje.

2.

2.1,
Pagrindiniai paramefrai:

Reikalavimai medziagoms, jrenginiams
A ftipo GAS sistemos cenfralés komplektas.

1 kilpos, nepletiama;

multiprocesoriné struktura;

32 bity cenfrinis procesorius;

OpenLoop technologija;

HorNet token-ring architektura;

galimybé sujungti iki 30 centfraliy, token-ring tinklas (SmartLoop/NET ploksté);
tolima prieiga (SmartLAN ploksté);

2-laidis ar L4-laidis kilpos rysys;

kilpoje iki 240 adresy;

saviuzsirasymas (kilpos prietaisams);

saviadresavimas (kilpos prietaisams);

3 kontroliuojami (NAC) jSéjimai;

palaiko iki 8 nutolusiy valdymo kartotuvy per RS485 BUS (maksimalus laidinis ilgis tarp karfotuvy
1000 m);

24 V maitinimo iSéjimas iSoriniams prietaisams;

24 V "resetftable” iSéjimas;

RS232 ir USB sasajos duomeny iSsiuntimui/parsiuntimui (uploading/downloading);
palaiko konvencinés sistemos detektorius (SmartLoop/INOUT plokste);

iSéjimas telefono rinkimo aktyvavimui (SmartLoop/PSTN ploksté, (protokolas: SIA, Contact ID ir
kiti));

didelis apSviestas LCD ekranas (Instaliuotuojo/Vartotojo interfeisas);

navigaciniai mygtukai lengvai prieigai prie meniu pasirinkimo;

greiti mygtukai (Testas, Buzeris, Nutildyti, Perkrovimas, Evakuacija, Patvirtinimas);
lengvas sistemos programavimas valdymo pultuy;

2 lygio funkcijos (naudojant kodg ar rakta);

priekinés panelés lipdukas lietuviy kalba;

tenkina EN54 standartag;

metaliné deéze;

maitinimo Saltinis 230Vac + 10%;

vieta dviems 17Ah, 12V akumuliatoriams;

2.2. Akumuliatorius 12V/11Ah.

Pagrindiniai paramefrai:

svino - rugstinis, hermetiSkame korpuse;
neaptarnaujamas;

jfampa: 12V;

talpa: 17Ah.
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2.3. Gaisro pavojaus mygtukas (vidaus).

Pagrindiniai paramefrai:
jungiamas j kilpa;
automatinis adresavimas;
adresuojamas - galima priskirti adresus nuo 1 iki 240;
su izoliatoriumi;
aktyvuojamas nuspaudus plastikine plokstele;
atstatomas komplekte esantiu rakteliu;
maitinimas: 19-30VDC;
naudojama srové budéjimo rezime: =80uA;
naudojama srové aliarmo rezime: <5mA;
sertifikuotas pagal: EN54-11, ENS54-1%,
darbo aplinkos temperatura: -5°C..+40°C;

komplektuojamas su skaidriu plastikiniu dangteliu apsaugai nuo netyCinio nuspaudimo.

2.4, Sirena su blykste.

Pagrindiniai paramefrai:
garso iSéjimas: 106dB/m;
32 skirtingi programuojami tonai;
maitinimo jtampa: 9..60V DC;
raudonos spalvos blyksté;
maitinimo srové: 4..41mA (priklauso nuo tono), blyksté — SmA;
tinkama lauko salygoms: P67,
adresuojama - galima priskirfi adresus nuo 1 iki 240;
serfifikuota pagal: EN54-3;
darbo aplinkos temperatura: -5°C..+40°C.

2.5. Taskinis optinis dumy detektorius.

Pagrindiniai paramefrai:
jungiamas j kilpa;
automatinis adresavimas;
adresuojamas - galima priskirti adresus nuo 1 iki 240;
su izoliatoriumi;
detektoriaus konfigiravimo galimybé konkreCios aplinkos salygoms tenkinti;
programuojamas jautrumas: 0,08-0,10-0,12-0,15dB/m;
uzterstumo lygio detektoriaus kameroje patikrinimo galimybe;
maitinimas: 19..30VDC;
naudojama srové budéjimo rezime: =200uA;
naudojama srové aliarmo rezime: =10 mA;
LED busenos indikatorius (galimybé aktyvuoti rankiniu budu);
darbo aplinkos temperatura: -5°C...+40°C;
sertifikuota pagal: EN54-7, EN54-1%,
komplektuojamas su montavimo pagrindu (baze).

2.6. |éjimy/iséjimy modulis (1/0), 0/4.

Pagrindiniai paramefrai:
jungiamas | kilpa;
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— automatinis adresavimas;

— adresuojamas - galima priskirti adresus nuo 1 iki 240;
— su izoliatoriumi;

— &4 reliniai iSéjimai (1A/30VDC);

— naudojama sroveé budéjimo rezime: 80uA;

— naudojama srové aliarmo rezime: 20mA;

— sertifikuota pagal: EN54-17, EN54-18;

— darbo aplinkos temperatura: -5°C..+40°C.

2.7. Nuotolinis LED indikatorius.
Pagrindiniai paramefrai:
— maitinimas: 19..30 VDC;
— srové aliarmo rezime: 20mA@27,6V;
— apsaugos laipsnis: IP42;
— darbo aplinkos temperatura: nuo -5°C iki +40°C.

2.8. Nedegus kabelis 2x1,0; (E60).
Pagrindiniai paramefrai:
— nedequs, gaisro metu palaiko sistemos darba maziausiai 60min.;
— ekranuotas;
— monolitinis laidininkas;
— 2 gyslos, kuriy skerspjuvio plotas ne mazesnis kaip 1,5mm?

2.9. Nedegus kabelis 2x0,5; (E60).
Pagrindiniai paramefrai:
— nedequs, gaisro metu palaiko sistemos darba maziausiai 60min.;
— ekranuotas;
— monolitinis laidininkas;
— 2 gyslos, kuriy skerspjuvio plotas ne mazesnis kaip 0,5mm2

2.10. Instaliacinis vamzdis, d16...32.
Pagrindiniai paramefrai:
— pagamintas IS nepalaikancio degimo polimero neisskiriancio halogeny;
— diametras: 16..50 mm (priklausomai nuo veriamy kabeliy skaiciaus konkrecioje patalpoje);
— mechaninis afsparumas: 7#50N;
— komplektuojamas su tvirtinimo elementais (kampais, sujungimais ir pan.).
— darbo aplinkos temperafura: nuo -5°C iki +40°C.

2.1, Instaliacinés medziagos.
Pagrindiniai paramefrai:
Tai ziniarastyje nenurodytos smulkios montavimo medZiagos:
— jvairaus ilgio dirzeliai kabeliniy tvirtinimui;
jrangos tvirtinimui;
— sieny ar perdangy sandarinimo, kabeliy pravedimo vietose, medZziagos (jei tai privaloma pagal
gaisrinés saugos pagrindiniuose reikalavimuose pateiktas salygas konkreciose patalpose);
— komutacinés dézuteés ir/ar kaladéles kabeliy komutacijai;
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— metalinés detalés jrangos montavimo dézéms techniniuose aukstuose tvirtinti (kampai, profiliai,
plokstelés ir pan.). Visos metalinés detalés turi buti cinkuotos.

2.12. Revizines dureles.
Revizinés durelés su magnetiniu fiksatoriumi skirta montuoti patalpose (santechniniy, védinimo,
elektros mazgy ir prietaisy uzdengimui paliekant prigjimg revizijai).
Pagrindiniai paramefrai:
Medziaga - plienas;
Apsauga nuo korozijos - padengta cinko fosfatu ir dazyta polimeriniais milteliniais dazais;
Spalva - balta;
Aptarnavimo angos (dureliy) matmenys 150x150 mm.

3. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi bUtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy

eksploatavimui, turi bUti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

3.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos jrangos montavimas

Gaisro centralé(-és) montuojamos 1 auksto patalpose; Centralé montuojama ant nedegiy konstrukcijy
mazdaug 0,8 - 1,8 m aukstyje (jei lubos degios, fai atstumas nuo centralés iki luby turi bUti ne mazesnis
kaip 1 m).

Lauko sirenos montucjamos ant isSorinés pastato fasado sienos ne Zzemiau kaip 2,75 m auksStyje,
gerai matomoje vietoje nuo privaziavimo puses; Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiauryme fiesiai is
vidinés pastato pusés j montavimo vieta. Kiaurymé uztaisoma nuo drégmés patekimo j pastato vidy gipsu,
silikonu ar kitomis statybinémis hermetinémis medziagomis.

Jeigu néra galimybés atvesti kabelio tiesiai iS patalpy vidinés pusés, tada leidziama valdymo kabelj
kloti iSorinéje puséje, apsaugant metaliniu arba smugiams atspariu plastikiniu vamzdziu arba kanalu.

Vidiniai signalizatoriai - sirenos, opfiniai signalizatoriai ir kiti monfuojami projektuotojo nurodytose

patalpose faip, kad skelbiami signalai buty gerai girdimi ir maftomi reikalingiems asmenims ar
apsaugos darbuofojams.

Visy gaisro signalizacijos planuose isdéstyty detektoriy tiksli pastatymo vieta turi bUti tikslinama
darbo projekto metu ir priklauso nuo luby konstrukcijos, kity inzineriniy sistemy isdéstymo, perkritimy,
sijy, stoglangiy ir pan.

Gaisro detekforiy jungimas | gaisrine kilpa tikslinamas darbo projekfo stadijoje ir priklauso nuo
detektoriy kiekio.

Detektoriai luby plote isdéstomi tokiais budais:

- Visi saugomi plotai, atstumai nuo sieny, atstumai tarp paCiy detektoriy neturi bUti didesni nei
nurodyta dokumento ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés”
reikalavimuose.

- Tolygiai paskirstomi visame konstrukcijomis apriboty luby plofe.

- Detektoriai turi buti patikimai pritvirtinti. Prie, iS trapios ar minkStos gamybos medziagu
pagaminty pakabinamy luby, gaisro detektoriai turi bUti tvirtinami plataus sriegio Zingsnio varztais ir
papildomai, is kitos luby pusés dedant ~2 cm x 2 cm plastikine plokstele.

- Detektoriai nemontuojami dideliy oro srauty vietose, juos perkeliant, taCiau nevirsijant ,Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés” reikalavimuose nurodyty atstumy.
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- Atsizvelgti j aiskinamajame raste pateiktq sistemos aprasyma.

- Renkant vietg detektoriui, svarbu atsizvelgti j patalpy ventiliavima, oro apykaitos intensyvuma.
Visais atvejais reikia vengti monfuoti salia jputiamosios ventiliacijos ar kondicionieriy ortakiy. Montuojant

detektorius ant perforuofy luby, per kurias | patalpas tiekiamas oras, lubas aplink jj reikia
uzdengti 0,6 m

afstumu.

- Detektoriai visuomet montuojami aukstiausiame luby taske.

- Neleistina ju montuoti Salto oro cirkuliacijos keliuose, salia jputiamosios venfiliacijos ar
kondicionieriy

ortakiy angy.

Jei oras patenka per perforuofas lubas, rekomenduojama detektoriaus vietoje sumonfuofi d 1,0 m
tarpine, uzdengiantia perforacija.

- Silumos detektorius leistina montuoti min 40 cm atstumu nuo i§traukiamosios ventiliacijos ortakiy.

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai monfuojami patalpose, nurodytose projektingje
dokumentacijoje. Vieta tikslinama montavimo darby metu ir parenkama atsizvelgiant j baldu ir, galimybei
esant, inferjero elementus.

Rankiniai signalizavimo jtaisai jrengiami ant sieny ar konstrukciju 1,5 m auksStyje. Jrengimo vieta turi
bUti gerai matoma besievakuojantiam asmeniui, neuzkrauta pasaliniais daiktais, neuzdengta baldais.
Jrengiami evakuacijos keliuose (koridoriuose, peréjimuose, laiptinése, lifty holuose ir tt.), o prireikus ir
atskirose patalpose. Atstumas nuo ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso iki tolimiausios Zmoniy
susiburimo vietos turi buti ne didesnis nei 30 m.

3.2. Signaliniy kabeliy montavimas

Signaliniai kabeliai iSvedziojami pasléptu arba atviruoju budu; Signaliniai kabeliai klojami horizontaliai
sienose 10-15 cm atstumu nuo luby arba nuo grindy lygio ir vertikaliai iki defektoriy montavimo viefos
taip, kad nebUty pavojaus pazeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apSvietimo bei dizaino
elementus. Sis atstumas gali buti keiCiamas, atsizvelgiant j elektros maitinimo laidy sumontavima.

Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali buti klojami lygiagreCiai elektros maitinimo
kabeliams arCiau kaip 50 cm. Jei yra neiSvengiamas lygiagretus paklojimas mazesniu atstumu (iki 15 cm),
tai lygiagreCiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi virsyti 1,5 m. Sis atstumas gali buti didesnis (iki 3
m), bet tada signaliniai kabeliai turi bUti ekranuoti;

Elektros laidus ir kabelius, kuriy jtampa ne didesné kaip 60 V ir virsija 60 V, tiesti viename
vamzdyje, latake, uzdarame statybinés konstrukcijos kanale ir kitokiu bUdu draudziama. |spéjimo apie
gaisrag sistemos kabelius tiesti kartu (viename kanale, latake ir pan.) leidziama tik tada, kai jie atskiriami
El 30 atsparumo ugniai istisinémis pertvaromis, pagamintomis iS ne zemesnés kaip A2 degumo klasés
statybos produkty.

Leidziama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apsSvietimo laidus 90 laipsniu kampu;
Signalinius kabelius kanalais galima fiesti kartu su silpny sroviy kabeliais, tokiais kaip felefony bei
kompiuteriniai tinklai; Draudziama naujose statybose signalinj kabelj tvirtinti plySyje tarp neSantiosios
sienos ir perdengimo plokstés;

Atviruoju budu signaliniai kabeliai gali buti klojami patalpose, kur néra reikalavimo dizaino poziuriu,
tvirtinant kabelius prie sienos ir luby laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiant | plastikinius kanalus
arba vamzdzius;

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo detektoriy arba ju grupiu j cenfralés monfavimo vieta, pagal

projekfuotojo nurodyta principine jungimo schema
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3.3. Maitinimo kabeliy montavimas

Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, isdéstytus E||BT taisyklése; Kabeliai turi
atitikti visus reikalavimus, apsprendziamus aplinkoje, kurioje jie turi bUti instaliuojami. Jie turi buUti
pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy kabeliy standarty reikalavimus. Rekomenduojama
maitinimo kabelius centralei ir maitinimo Saltiniams jungti nuo jvadinés objekto elektros tinklo paskirstymo
spintos, panaudojant atskirg jjungimo - iSjungimo automata; Centralés korpuso jZzeminimui naudojamas & mm
skersmens varinis viengyslis laidas, kurio vienas galas prijungiamas prie elektros jvado spintos jzeminimo
gnybto.

3.4. Jungiamyjy elementy montavimas

Signaliniai laidai jungiami j centralés jungiamuosius gnybtus, jungiamyjy paskirstymo dézuciy gnybtus.

Pries jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido jvedimui j gnybto
vidy. ISoréje neizoliuotos laido dalies ilgis turi buti ne didesnis uz 2-3 mm, kad nebUty trumpinimo
pavojaus su kitomis signalinémis gyslomis. Signalinés gyslos tarpusavyje sujungiamos jungiamuosiuose
gnybtuose arba sulifuojant ir izoliuojant sulitavimo vietg;

Kontakty jungiamosios dézutés montuojamos taip, kad buty patogu prieiti prie kontakty aptarnavimo
darby metu;

Jungiamasias dézes rekomenduojama montuoti mazai j akis krintantiose vietose.

3.5. Aliarmo bisenos indikacijos priemoniy montavimas (lauko sirenos, vidaus sirenos)

Lauko sirena montuojama ant iSorinés pastato fasado sienos ne Zemiau kaip 2,75 m aukstyje, gerai
matomoje vietoje nuo privaziavimo pusés. Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiauryme tiesiai is
vidinés pastato pusés j montavimo vietg. Kiaurymeé uztaisoma nuo drégmeés patekimo j pastato vidy gipsu,
silikonu ar kitomis statybinémis medziagomis. Jeigu néra galimybés atvesti kabelio tiesiai iS vidinés pusés,
tada leidziama valdymo kabelj kloti iSoringje puséje, apsaugant metaliniu arba smugiams atspariu
plastikiniu vamzdziu arba kanalu.

L. Techninis aptarnavimas

Rekomenduojama, kad kompetentingas asmuo vykdyty planinius inspekcinius sistemos patikrinimus ne
maziau 2 kartus per metus. Vykdant Siuos darbus, turi bUti paskirtas atsakingas asmuo, kuris vykdys
teisingo Siy darby vykdymo kontrole ir ju priémima.

Sistemos aptarnavimo instrukcijoje turi buti pateikta iSsami informacija apie visy darby, butiny
afliekant planinj sistemos ir jrangos aptarnavima, apimfis, ir feisingg ju atlikimo tvarka. Apfarnavimo
instrukcija furi buti saugoma saugioje vietoje ir joje furi buti:

Sistemos fechninio aptarnavimo ir patikrinimo metodika;

Bef kokie veiksmai atlikti su sistemos aptarnavimu ir patikrinimu;

Identifikacija tu sistemos daliy, kurios reikalauja techninio aptarnavimo darby, o taip pat bréziniai

suteikiantys informacijg apie Siy daliy iSdéstyma.

Sioms dalims taip pat turi buti nurodyta si informacija:

kodinis pavadinimas, suteiktas gamyklos - gamintojos, tiekéjo rekvizitai (adresas, telefonas ir
faksas);

OriginalUs jrangos ir medziagy katalogai;

Atsarginiy daliy ziniarastis ir informacija apie tai, kur jos randasi;
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Specialiy instrumenty Ziniarastis ir informacija apie tai, kur jie randasi;
Aptarnavimo nurodymai taip pat privalo fureti bandymu protokolus, kurie gali buti patikrinti jgalioty
priezilros organy.

5. Jrangos zyméjimas ir sutartiniai zyméjimai

Jranga turi buti Zyméta, priklausomai nuo jos funkcinés paskirties. Gnybtai ir valdymo organai turi
buti aprupinti uzrasais ir/arba pazyméjimais, kuriuose nurodyta informacija apie atliekamas funkcijas,
techniniai paramefrai ir prijungimo poliaruma. Markiravimas furi buti toks, kad leistu vartofojui lengvai
identifikuoti valdymo organy padétj ir nustatyti juos j reikiamg rezima, tiksliai laikantis naudojimo
instrukcijos. 2ymin’r jrangg rekomenduojama naudoti raidinius simbolius, uzrasus, skaitius ir spalvas, kuriy
naudojimas numatytas tarptautiniais standartais IEC 60027 ir IEC 60417, Jei naudojami Zymenys
neatitinkantys Siy standarty, tai naudotojo instrukcijoje turi buti pateikti smulkUs paaiskinimai apie Siuos
zymenis.

6. Sujungimai

Visi sujungimai turi tenkinti standarty IEC 60268-11 arba IEC 60268-12 reikalavimus. Priziurintys
organai gali iSkelti papildomus reikalavimus sujungimy atsparumui ugniai.

1. Saugos reikalavimai

Jrangg turi montuoti tik profesionalus ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybvietéje dirbanCiam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims. Turi buti
pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur montavimo darby
laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavoju kelian¢iomis elektros jrangos
dalimis. Sie jspéjamieji uzrasai turi buti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi buti gerai apsaugota
nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél
Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirsiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir
tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar geresne bukle.

Bandymai montazo metu

Montavimo darbu metu rangovas privalo reguliariai atlikinéti bandymus, kad jsitikinty, jog montazas
vyksta patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus.

Bandymai turi buti atliekami, dalyvaujant Uzsakovo atstovui

DOKUMENTO 7YMUQ LAPAS| LAPYU
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E;\lles Pavadinimas ir techninés charakteristikos 2ymuo Mato vnt| Kiekis
r.
1. Cenfralé adresiné 2.1 vnt. 1
2. Adresinis relinis modulis 2.6 vnt. 1
3. Akumuliatorius 12V; 7Ah 2.2 vnt. 2
4. Adresinis duminis jufiklis su baze 25 vnt. 21
5. Adresinis rankinis gaisro pavojaus signalizatorius 23 vnt. 5
6. Adresiné gaisro pavojaus sirena su blykste (vidaus) 2.4 vnt. 3
7. Adresiné gaisro pavojaus blykste (vidaus) 2.4 vnt. 3
8. Gaisro pavojaus blykste (lauko) 2.4 vnt. 1
9. Kabelis signalinis, ekranuotas 2x1 mm, E60, behalogeninis 2.8 m 800
10. Instaliacinis vamzdis d16 mm behalogeninis 2.10 m 800
11. Montaziniai ir tvirtinimo elementai 21 kompl. 1
0 2024-03 | BENDRAJAI EKSPERTIZEI, STATYBOS LEIDIMUI, RANGOS KONKURSUI
LAIDA DATA  |LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS
Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato
& UAB ,SODYBY : .
KVAL | Fadin® SKYRILS” (Zypliu dvaro sodybos antros oficinos)
DOK. NR. s Sakiy r. sav., LukSiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3,
tvarkybos darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo
PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS i vie$butio paskirtj projektas
A162,0506 | PV NKAZAKEVIEIDTE (&7 —[STATING NR. IR PAVADINIMAS
36268 | PDV EVALDAS SANKAUSKAS VISI STATINIA]
DOKUMENTAS
GAISRO SIGNALIZACIJOS DALIS
SANAUDY ZINIARASTIS
KALBA |STATYTOJAS DOKUMENTO 7YMUQ LAPAS | LAPY
LT UAB ,KUCHMISTRAI" $5.23001-01-TvDP-GSS.S7 1 1




wos /| |

=
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PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | PATALPY PAVADINIMAS m2 Zm. sk.
0-01| CILINDRINIO SKLIAUTO PATALPA 28,33
0-02| CILINDRINIO SKLIAUTO PATALPA 9,64
VISO:| 37,97
PASTABOS:
1. Gaisro pavojaus mygtukai montuojami 1,5 m aukstyje nuo grindy.
2. Garso sirenos montuojamos 2,5-3,5 m aukstyje nuo grindy.
3. Gaisrinés signalizacijos kabeliai montuojami behalogeniniuose instaliaciniuose vamzdZiuose
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
0 2024-05 STATYBOS LEIDIMUI
K Gaisro signalizacijos centralé [ﬂ Adresiné vidaus sirena su blykste LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL . ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
- s . L X ; = Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
[ Adresinis optinis diimy, detektorius Adresiné blyksté EgLV'NR R Ajﬁ UAB SODYBU SKYRIUS TVARKYBOS DARBU (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
) ’ i 3 PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIUY |JRENGIMO)) PPROJEKTAS
PV - o — q}m ~STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
7 Adresinis optinis damy detektorius virs K iné laUko si bivkt A162, 0506 NIJOLE KAZAKEVICIUTE |\~ . a2 Y DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kods 24726)
. . . . nvencin Iren n.Nr. - - , pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoji (vieno buto),
) pakabinamy luby su LED indikatoriumi onvencing fauko sirena su blykste 36268 PDV EVALDAS SANKAUSKAS iyméjim;)s plane 3A1/p, Un. sklyg\o NI, 4400.04364823
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
RUSIO PLANAS SU GAISRINES SIGNALIZACIJOS LAIDA
[o] Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas TINKLAIS M 1:100 0
STATYTOJAS . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT UAB ,KUCHMISTRAI“|. k. 30?666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS 23001-01 'TVDP'GSS'B-O]- 1 1




PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | PATALPU PAVADINIMAS m2 Zm. sk.
1-01| LAIPTINE 11,42
1-02| KULINARINIO TURIZMO PAZINIMO 10,86
1-03| IR EDUKACINES ZONOS PATALPOS 3160 | 15
1-04| BENDRO NAUDOJIMO PATALPA 16,55
= — ~ — @ 1-07 [LANKYTOJU WC (ir Zmonéms su negalia) 4,46
} \ / \ 1-08 | KORIDORIUS 9,42
| VIESBUCIO Nr.1:
i 1-05 | KAMBARYS 2221 | 2
-(m 1-06 | TUALETO PATALPA 3,18
BE 1-05 | BL1 1-11 VIESBUCIO Nr.2 (ir Zmonéms su negalia):
4 1-09] KAMBARYS 1,73 | 2
et 4 .9
1B 1.6 \ - 1-10| TUALETO PATALPA 5,08
: : T 1 | ) VIESBUGIO Nr.3:
[o] [1-09] A2 1-11] KAMBARYS 18,55 | 2
‘ 0,00 708l IH 1-12| TUALETO PATALPA 3,19
’1-05\ - / 1-13| KORIDORIUS 3,92
q ' ~N VIESBUCIO Nr.4:
N W:: / i \ O @ 1-14] KAMBARYS 1548 | 2
@ 5 —— " L 1-15] TUALETO PATALPA 2,60
@ = = “ -1 ﬂ *';1'31 VIESBUCIO Nr.5 (ir Zmonéms su negalia):
TTTT] 1-17] ‘ 000 E] 1-16] KAMBARYS 16,02 | 2
' - @ 1-17| TUALETO PATALPA 4.99
' ‘ ' ( L5 [@] DD VISO:| 191,28
| | A 7o)
® , N
o 3 12 [ : / e 12
T4y )
] H . eA1.1 ]
SUTARTINIAI ZENKLAI
11-03 i 102] 1-01]| |[1-16 1-14) .
K / ESAMOS AUTENTISKOS SIENOS
1711 0,0 \/‘sq |__——— ESAMOS PERDANGOS MEDINES SIJOS
o]\ E TVARKYBOS DARBAI (jtakojantys projekto planinius sprendinius -
\ ] —‘ / \ / durys, laiptai, kt. elementai)
@ - x 2 : :d — L — @ | __-z777 GIPSO KARTONO PERTVAROS
] | / ‘ |_—| ARDYMO DARBAI (dél projektiniy plano sprendiniu)
|55 PLYTUY MURAS (angy uzmarijimas)
L) / SAUGOMI ELEMENTAIL
O @ N
~ \¥4_/
\\
@ G ; ® ®
PASTABOS:
1. Gaisro pavojaus mygtukai montuojami 1,5 m aukstyje nuo grindy.
2. Garso sirenos montuojamos 2,5-3,5 m aukstyje nuo grindy.
. . 3. Gaisrinés signalizacijos kabeliai montuojami behalogeniniuose instaliaciniuose vamzdziuose
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
0 2024-05 STATYBOS LEIDIMUI
K Gaisro signalizacijos centralé [[] Adresiné vidaus sirena su blykste LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL . ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
- Lo . . . ; = Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
[ Adresinis optinis diimy, detektorius Adresiné blyksté ggLV'NR R /\pﬁ UAB SODYBU SKYRIUS TVARKYBOS DARBU (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
) ’ i N PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIUY |JRENGIMO)) PPROJEKTAS
. Y- @m ~—| STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
5/ Adresinis optinis damy detektorius vir$ « S lalko bivkt A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
Un.Nr. 8485-5000-2030, tatas - oficina, dojil Kirtis - ji (Vi buto),
S pakabinamy luby su LED indikatorium OnVencing 1Atk sirena st BKS'e 36268 | PDV | EVALDAS SANKAUSKAS O imos olans i, U Skhaa . a0 saamangs 1o 24
DOKUMENTO PAVADINIMAS . .
PIRMO AUKSTO PLANAS SU GAISRINES LAIDA
[o] Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas SIGNALIZACIIOS TINKLAIS M 1:100 0
STATYTOJAS . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT UAB ,KUCHMISTRAI"|. k. 305666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-TvDP-GSS-B.02 1 1
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MANSARDOS PATALPY EKSPLIKACIJA

m?2 (skaiGiuota| »

Nr. | PATALPY PAVADINIMAS kit 1.emy |2M-SK
201 | LAIPTINE 15,11

VIESBUCIO Nr.6:
202 PRIESKAMBARIS 14,29
203 KAMBARYS 22,41 2
204 TUALETO PATALPA 10,03

VIESBUCIO Nr.7:
205 KAMBARYS 53,30 2
206 TUALETO PATALPA 4,04

VISO: [ 119,18

SUTARTI ZENKLAI

ESAMOS SIENOS IR STOGO KONSTRUKCIJY ELEMENTAI

STOGO DANGA

pjlvis per stogg aukstyje nuo h 1,6 m

T
|
u H 3 Wil ho,7m
: 126 i 2.8 h16m
@ |
. 1 - 7 s 3 = —— [] u u u T 1 |
> I zog|| |l
|- 2-04 201 ||| 206 e
D e iy =i qub A @29
203 | #3.50 i
] i_ i I . N . " 5 . =
N o \ i3 s icar: K16 h16m
: i i = m m m m h0,7m
M
| |
®@ ® @ ® O, OO ®
PASTABOS:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

VA

1. Gaisro pavojaus mygtukai montuojami 1,5 m aukstyje nuo grindy.
2. Garso sirenos montuojamos 2,5-3,5 m aukstyje nuo grindy.

3. Gaisrinés signalizacijos kabeliai montuojami behalogeniniuose instaliaciniuose vamzdziuose

ESAMOS PERDANGOS MEDINES SIJOS
TVARKYBOS DARBAI (jtakojantys projekto planinius sprendinius -
durys, laiptai, kt. elementai)

GIPSO KARTONO PERTVAROS, SIENY APSILTINIMAS
TP PROJEKTO ELEMENTAI (durys)

SAUGOMI ELEMENTAI (mriniai su tinko fragmentais
kaminai); buvusiy pertvary (tinkas ant balany) fragmentai

0 2024-05 STATYBOS LEIDIMUI
K Gaisro signalizacijos centralé [[] Adresiné vidaus sirena su blykste LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL . ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
- Lo . . . ; = Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
[ Adresinis optinis diimy, detektorius Adresiné blyksté EgLV'NR R Ajﬁ UAB SODYBU SKYRIUS TVARKYBOS DARBU (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
) ) ki N PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY PRIEMONIUY |JRENGIMO)) PPROJEKTAS
PV . P . M _—-STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
7 Adresinis optinis damy detektorius vir$ K iné lauko si bivkst A162, 0506 NIJOLE KAZAKEVICIOTE | (D e et PLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFIINA (NKV s 24730)
\ - L onvencine lauko sirena su Ste n.Nr. - - , pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoji (vieno buto),
) pakabinamy luby su LED indikatoriumi y 36268 PDV EVALDAS SANKAUSKAS 3ymejimas plane 3A1/p, Un. skiypo Nr. 4400-0438-4823
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
PASTOGES PLANAS SU GAISRINES SIGNALIZACIJOS | LAIDA
[o] Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas TINKLAIS M 1:100 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO
«: LAPAS LAPY
LT UAB ,KUCHMISTRAI“|. k. 30?666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS 23001 '01 'TVDP'GSS'BO3 1 1




Apsaug.

E60 2x1,0 mm
20m

E60 2x1,0 mm
DE 20m

Gaisro signalizacijos centralé

Adresinis optinis dimy detektorius

Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas

sign.
pultas
1 vnt 1wvnt 13 vnt
o] - A Pastogé
GSS 2 vnt 1Vw”t 14 vnt 3 vnt
pultas [0} —f &t @} Pirmas aukstas
pat. 1-01
1 vnt 1 vnt 3 vnt
E60 2x1,0 mm ol N—~7 = RGSVS
L 800 m L2 = ] y
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
0 2024-05 STATYBOS LEIDIMUI
D:I Adresiné vidaus sirena su blykste LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL : ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (NKV kodas 24739),
. Ly . . ; = Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
Adresiné blyksté zmoniy su negalia WC ggLV'NR R Ajiﬁs UAB SODYBU SKYRIUS TVARKYBOS DARBU (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES
T e PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINI| PRIEMONIY |JRENGIMO)) PPROJEKTAS
. X s |_ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
« o lauko S kst A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE Om) - ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
onvencine [auko sirena su Sle Un.Nr. 8485-5000-2030, pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoji (vieno buto),
y 36268 PDV EVALDAS SANKAUSKAS 2yméjimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823
DOKUMENTO PAVADINJMAS .
PRINCIPINE GAISRINES SIGNALIZACIJOS TINKLO LAIDA
SCHEMA 0
STATYTOJAS . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
UAB ,KUCHMISTRAI“|. k. 305666817
LT SS. 23001-01-TvDP-GSS-B.04 [ | 7

V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Valstybés imoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36268

Evaldas Sankauskas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiujy statybos darby techninés prie#iaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), procesy valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy irengimas; statinio
nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy irengimas; procesy valdymo ir
automatizavimo sistemy irengimas; statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos
inZineriniy sistemy jrengimas.

Valdemaras Gauronskis
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