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SODYBU SKYRIUS
Im. kodas 121180588

R. Jankausko 15-29, LT- 04315 Vilnius
tel., : (8 699) 62 995

UAB ,,Kuchmistrai‘ Imonés kodas: 305666817

(Sl’fgél‘ :I;rgéig) Adresas: V. Kudirkos g. 61, LT-71126 Sakiai

) Tel. +370 682 59460, el.p. restoranas @kuchmistrai.lt

Zypliy dvaro sodybos antra oficina (u.k. 24739)
Adresas: Sakiy r. sav., LukSiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
PROJEKTUOJAMO Zypliy dvaro sodyba (u.k. 1616)
OBJEKTO Unikalus pastato Nr. 8485-5000-2030
DUOMENYS: Pastatas — oficina, naudojimo paskirtis — gyvenamoji (vieno buto),
Zyméjimas plane 3A1/p
Unikalus sklypo Nr. 4400-0438-4823, kadastro Nr.8464/0005:366
Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato
STATINIO 5 (Zypliu dvaro sodybos antros oficinos)
PROJEKTO Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzuy g. 3,
PAVADINIMAS: tvarkybos darbuy, paprastojo remonto ir paskirties keitimo
j vieSbucio paskirtj projektas

ETAPAS Darbo projektas
STATINIO
PROJEKTO NUMERIS §5.23001-01
STA{TYBOS DARBU p tasi ¢
RUSIS aprastasis remontas
PROJEKTO DALIS Architektiros
BYLOS ZYMUO SS. 23001-01-DP-SA
LAIDA 0

Projekto vadové @)@% __ Nijolé Kazakeviciate
atest.Nr. A162

NKPAS atest. Nr. 0506, tel. +370
) 687 97796, e.p. nijole@pri.lt
Projekto dalies vadové|/js———=—=— Audron¢ Lainauskaité
>atest. Nr. A029
NKPAS atest. Nr. 0511

Vilnius, 2025 m.




BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Dokumento zymuo Dokumento pavadinimas Lapy | Puslap.
Nr. sk. Nr.
1. Tekstiniai dokumentai
1.1 | SS.23001-01-TP-BDSZ Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 1
1.2. | $S.23001-01-TP-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
1.3. Projekto daliy vadovy tarpusavio suderin. aktas 1
1.4. | SS.23001-01-TP-AR AiSkinamasis rastas 12
1.5 | SS.23001-01-TP-TS Techninés specifikacijos 14
1.6. | SS.23001-01-TP-SZ Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai 7
2. Grafiniai dokumentai
2.1. | §S.23001-01-TP-SA-B.01 Riisio planas M 1:100 1
2.2. | S§S.23001-01-TP-SA-B.02 Pirmo a. planas M 1:100 1
2.3. | SS.23001-01-TP-SA-B.03 Pastogés planas M 1:100 1
2.4. | SS.23001-01-TP-SA-B.04 Stogo planas M 1:100
2.5. | SS.23001-01-TP-SA-B.05 Pjivis 1-1 M 1:100 1
2.6. | SS.23001-01-TP-SA-B.06 Pjiiviai 2-2, 3-3 M 1:100 1
2.7. | §8.23001-01-TP-SA-B.07 Fasadai M 1:100 1
3. Pridedami dokumentai
3.1. IS ,,Infostatybos‘ pritarimas projektiniams 1
pasiiilymams
3.2. Projektavimo uZduotis (techniné 4
soecifikacija*
3.3. Specialieji reikalavimai: specialieji architektiiros 9
reikalavimai; specialieji paveldosaugos
reikalavimai
34. Nekilnojamojo turto registry centrinio duomeny 8
banko iSraSas pastatui
3.5. Nekilnojamojo turto registry centrinio duomeny 4
banko iSraSas sklypui
3.6. NZT prie Zemés iikio ministerijos Sakiy sk. 1
vedéjo jsakymas dél 2015 m. spalio 5 d.
valstybinés Zemés nuomos sutarties Nr. 18SZN-
142-(14.18.62.) pakeitimo 2021-02-09 Nr. 18V]-
71-(14.18.2)
3.7. Susitarimas dél 2015 m. spalio 5 d. valstybinés 1
Yemés nuomos sutarties Nr. 18SZN-142-
(14.18.62) pakeitimo 2021-02-10 Nr. 18SZN-21-
(14.18.55)
3.8. Zemés sklypo naudojimosi tvarkos nustatymas 2
(sklypo planai, koordinatés)
3.9. Pastato kadastro byla (su inventoriniais planais) 8
3.10. Zypliy dvaro sodybos (u.k.1616) apibrézty 1
teritorijos riby planas (4 lapas)
3.11. Zypliy dvaro sodybos (u.k. 1616) ir antros 6
oficinos (u.k.24739) vertingyjy savybiy aktai
3.12. Specialisty atestatai 4
~ Lapas Lapy
SS.23001-01-DP-SA-BSZ-1 1 1




OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
(ZYPLIU DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS)
Sakiy r. sav., LukSiy sen., Tubeliy k., BerZu g. 3,
TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO
I VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

| EilNr. | Bylos Zymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
Tyrimai ir prieSprojektiniai darbai
1. Subrangos zyméjimas Fotogrametriniai apmatavimai (vidaus
patalpy)
2. SS.23001-01-PD-AT Architektiiros tyrimai
3. Subrangos zyméjimas Polichromijos tyrimai
4. Subrangos zyméjimas Konstrukeijy tyrimai
5. SS.23001-01-TP-PP Projektiniai pasitilymai
Techninis projektas
1. SS.23001-01-TP-BD 0 | Bendroji dalis
2. SS.23001-01-TP-SA 0 Statinio architektiiros dalis
3. Subrangos zyméjimas 0 Statinio konstrukcijy dalis
4. SS.23001-01-TvDP 0 Tvarkybos darby (restauravimo, remonto,
avarijos grésmeés pasalinimo, apsaugos
techniniy priemoniy jrengimo) projektas:
4.1 | SS.23001-01-TvDP-PP 0 Tvarkybos darby projektiniai pasitilymai
4.2. | SS5.23001-01-TvDP-SA 0 Architekttiros sprendiniai
4.3. | Subrangos Zyméjimas 0 | Konstrukcijy sprendiniai
4.4. | SS.23001-01-TvDP-E 0 Elektrotechnikos (ir zaibosaugos)
sprendiniai
4.5. | SS.23001-01-TvDP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sprendiniai
4.6. | SS.23001-01-TvDP-AS 0 Apsauginés signalizacijos sprendiniai
5. SS.23001-01-TP-SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
dalis
6. SS.23001-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
7. SS.23001-01-TP-D 0 | Dujotiekio dalis
8. SS.23001-01-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
9 SS.23001-01-TP-SO 0 Statybos darby organizavimo dalis
10. | SS.21-01-01-TP-KS 0 Statybos skaiCiuojamosios kainos
nustatymo dalis
0 2024 Statybos leidimui ir rangos konkursui
LAIDA | ISLEIDIMO METAI LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
o] | 5 OFICINGS, GYVENANOSIOS PASKIKTIES VN BUTO)FASTATD
dok. Nr. %«‘%}% i;¥ UAB,SODYBU SKYRIUS §AI£IU R. slfw., LUKSIU SEN., TUBELIY K., BERZU )G 3,
e TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO
1 VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTAS
162, 0506 PV N.Kazakevicitte @Mﬁ . } ] Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
LT Statytojas (arba uzsakovas): SS.23001-01 -TP-PSZ Lai)as Lalpq

UAB ,,Kuchmistrai




PROJEKTO DALIU VADOVU TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS
Eil. y . "
N Bylos (segtuvo) Zymuo |Tomo (bylos) pavadinimas Vadovas Parasas
1. |SS.23001-01-TP-BD Bendroji dalis N. Kazakevigiiité Q}&i’ =T
i
]
2. |S8S.23001-01-TP-SA Architektiiring dalis A.Lainauskaité ' —
3. |SS.23001-01-TP-SK Konstrukeijy dalis R. S. Stanuliené ‘gf,@
Vandentickio i teloy Salini & 7
4. |SS.23001-01-TP-VN (endeofickiommoicin Salleme: o prdanifins @(?Oé -
tinklai
5 Si[dymo, védinimo ir oro
5. SS. 23001-01-TP-SVOK | kondicionavimo dalis, §ilumos V. Brazas
gamybos (Silumos punkto)
6. |SS.23001-01-TP-D Dujotiekio dalis R. Svitojité /,D/g’/»,f
A
Elektroniniy ry$iy
7. |SS.23001-01-TP-ER i ; E. Sankauskas
(telekomunikacijy) dalis 2
N
Tvarkybos darby projekto 5 o L 2 P
8. SS. 23001-01-TvDP-SA architektiiritié dalis A.Lainauskaité '{4‘—-#::
9. |SS.23001-01-TvDp-SK | L Varkybos darby projekto R. S. Stanuliené
konstrukcine dalis ==
& ¥
10. |SS 23001-01-TvDP -E Elektrotechniné dalis E. Sankauskas
4
11. |SS.23001-01- TvDP -AS |Apsauginés signalizacijos dalis E. Sankauskas
12 |SS.23001-01- TVDP-GSS | 40" aptikimo ir signalizavimo |, qaauskas /
4
' FT ATINIO PROIEKTO PAVADINIMAS
Kvalif patv . Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato
dok N | %disi¥  UAB,SODYBUSKYRIUS (Zypliy dvaro sodybos antros oficinos)
SR Sakiy . sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3, tvarkybos darby,
paprastojo remonto ir paskirties keitimo j vieSbu€io paskirtj projektas
AR o N-Kazakevicitté| . .» —— | PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SUDERINIMO |— L2142
' AKTAS 0
S j rba u#sakovas): La La
| ™ $5.23001-01-TP-TSA ,' T 5




ARCHITEKTURINES DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDRIDUOMENYS
Projekto pavadinimas: Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato
(Zypliy dvaro sodybos antros oficinos) Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., BerZy g. 3,
tvarkybos darbu, paprastojo remonto ir paskirties keitimo i vieSbucio paskirtj projektas.
Architekturinés dalies darbo projektas parengtas techninio projekto SS.23001-01-
TP-SA dalies pagrindu.
Projektuojamas statinys: Zypliy dvaro sodybos antra oficina, gyvenamosios paskirties
(vieno buto) pastatas.
Statytojas: UAB ,,Kuchmistrai‘‘ I[monés kodas: 305666817; Adresas: V. Kudirkos g.
61, LT-71126 Sakiai; Tel. +370 682 59460,
Statinio adresas: Berzy g. 3, Tubeliy k., LiukSiy sen., Sakiy r. sav
Statinio kategorija: ypatingasis statinys— nekilnojamoji kultiiros vertybé.
Pastato unikalus Nr. 8485-5000-2030
Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-0438-4823, kadastro Nr. 8464/0005:366 Luksiy k.v.
Statinio paskirtis — esama gyvenamoji (vieno buto pastatas), kei¢iama ] vieSbucio
paskirtj.
Darbuy rasis: paprastasis remontas.
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas
LR statybos jstatymas
LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas
LR saugomy teritorijy jstatymas
LR teritorijy planavimo jstatymas
Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.01:2005 Kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.04:2013 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rii§ys

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas

STR 1.03.03:2013 Techninio vertinimo jstaigy paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), ju
veiklos ir kompetencijos stebésena. Nacionaliniai techniniai jvertinimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 2.01.01(1):2005  Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008  Esminiai statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008  Esminiai statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo.

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

Kval. patv. “@%f AISKINAMASIS RASTAS Laida

dok. Nr. > UAB “SODYBU SKYRIUS” 0
A162,0506 | PV N.Kazakevicitté M/— Lapas | Lapuy

SS.23001-01-DP-SA-AR 1 3




STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys
STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas
ISO 21442:2011 Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos pieinamumas ir naudojimas
Rekomendacijos
R 14-99 Raidiniai Zymejimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje
R16-00 Statinio projekto sudétis
Higienos normos
HN 36-2009 DraudZiamos ir ribojamos medZiagos
HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas
HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maZiausios ribinés
vertes ir bendrieji matavimo reikalavimai
HN 118:2011 Apgyvendinimo paslaugy sveikatos saugos reikalavimai
HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai
HN 136:2023 Karsto vandens visuomenés sveikatos saugos reikalavimai

Kiti norminiai dokumentai

e RSN 156-94  Statybiné klimatologija.

e Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
VRM direktoriaus 2005-02-18 jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
VRM 2010 07-27 jsakymo Nr. 1-223 redakcija).

e “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai” patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338.
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus jsakymas dél prieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymo Nr. 1-338
,»Deél gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo* pakeitimo 2014 -01-06 Nr. 1-2.

e “Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés”, patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr.
1-14.

e LR Aplinkos ministro jsakymas 2006 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo*.

e LR AM 2010-03-15 jsakymas Nr.D1-193 ,Dé¢l Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykliy patvirtinimo*.

e LR vyriausybés 1992 05 12 nutarimas Nr.343 D¢l specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy
patvirtinimo (su pakeitimais ir papildymais)

e LR vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemes rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio
sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-19 Nr. 1116

e DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

II. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS:

Zypliy dvaro sodybos (u.k. 1616) antros oficinos (u.k. 24739), esancios Berzy g. 3,
Tubeliy k., Liuksiy sen., Sakiy r. sav., vidaus patalpy paprastojo remonto projektas parengtas
remiantis uzsakovo UAB ,,Kuchmistrai* pateiktais sklypo ir pastato juridiniais dokumentais,
technine (projektavimo) uzduotimi, anksc¢iau (2009 m) parengtais ir ijgyvendintais pastato fasady,
stogo ir teritorijos tvarkybos darby projektais; nekilnojamosios kulttiros vertybés apskaitos
dokumentais, paveldo tvarkybos darby (PTR) ir statybos darby (STR) nuostatomis, esamos
buklés analize ir tyrimais (architektiros, konstrukcijy, polichromijos), fotofiksacija, 2021m.
pastato vidaus fotogrametriniais apmatavimas.

Suderintais projektiniais pasitilymais

Specialiaisiais reikalavimais.

Lapas Lapy Laida
SS.23001-01-DP-SA-AR 2 13 0




KULTUROS VERTYBIU REGISTRO DUOMENYS:

Pagal Kultiiros paveldo vertinimo tarybos akto Nr. KPD-RM-2059 vertingyjy savybiy
apraSyma, Zypliy dvaro sodybos antros oficinos pastato (u.k. 24739) statusas — valstybés
saugomas, objekto reikSmingumo lygmuo — nacionalinis.

III. TYRIMU APZVALGA IR REKOMENDACIJOS.

Istorinés medziagos apzvalga.

Istoriniai — meniniai tyrimai, aut. menotyrininké E.Vaitulevi¢ien¢, 1973m. VAAFS5, 824.

Zypliy dvaro savininkas J.Bartkovskis XIX a. vid. pastaté¢ dvarg netoli LukSiy ir
pavadino Naujaisiais Zypliais. Dvaras i$ pagrindy pertvarkytas XIX a. pabaigoje, tame tarpe ir
oficina, pastaty architektiirinis ansamblis jgavo istorizmo epochos bruozus. 1919 m. i Zyplius i$
Seiniy persikélé Kunigy seminarija ir ¢ia dirbo keleta mety. Véliau nuo 1924m. iki II-ojo
pasaulinio karo dvare veiké Zemés ukio mokykla. Istoriniai duomenys teigia, kad 1924m.
perduodant pastatus zemeés ukio mokyklai oficinos pastato ,,...sienos miiro, stogas dengtas
malksnomis (gontais), skylétas®, pastate planuojama apgyvendinti darbininky Seimas.* Po II
pasaulinio karo iki 2009m. oficinose buvo gyvenamos patalpos, pastatai buvo suskaidytas ]
smulkias patalpas.

Geologiniy tyrimy iSvados

Geologiniai tyrimai atlikti 2009m. geguzés ménesj, atliko geologas V.Vaitiekiinas.

Geologin} pjuv] sudaro technogeniniai (tIV) gruntai bei limnoglacialinés (IgIlIbl)
nuogulos. Pilto grunto sluoksnio storis tirtose vietose 0,5-1,6m. Sluoksnj sudaro piltas priemolis,
priesmelis su dirvoZemiu, organinés medZiagos priemaiSa. Giliau sliigso kietai plastingas
dulkingas priemolis, pasitaiko vandeningo dulkingo smélio leSiy su molio juostomis,
tarpsluoksniais. Tyrimy metu sklype sutiktas pavirSinis krituliy vanduo, jsifiltraves j pamaty
duobes bei vanduo, besilaikantis dulkingo smélio l¢Siuose. Vanduo greZiniuose ir kasiniuose
nusistovi 1,1-2,0 m. gylyje. I didesne kasiniy dali vandens nepritekéjo.

Pamatai. Tirty pastaty rieduliy pamatai jgilinti 1,4-1,7m, riisio vietoje — 2,3m. Pamaty
pagrindas kietai plastingas priemolis, pasitaiko dulkingo smélio.

ISvados. Pilto grunto sluoksnio storis prie tirty pamaty 0,5-1,6m. Giliau sliigso kietai
plastingas dulkingas priemolis (Ro-200kPa), pasitaiko dulkingo smélio leSiy (Ro-100-150kPa).

Gruntinis pavirSinis vanduo tyrimy metu sliigsojo 1,1-2,0m gylyje, lietingu metu
vandens lygis gali dar pakilti.

Atkasti pamatai jgilinti 1,4-1,7 m, riisio 2,3m. Pamaty stovis geras, riSamasis skiedinys
neisdulejes. Pastaty fasaduose rySkiy plySiniy deformacijy dél pamaty nuosédZio netolygumy
nepastebéta, pasitaiko tik arkiniy sgramy jtriikiai.

Polichromijos tyrimai.

Zypliy dvaro sodybos antroje oficinoje (u.k.24739, unikalus daikto Nr.8485-5000-2030)
polichrominiai tyrimai vykdyti 2021 m. rugs€jo ménesj. Tyrimus vykd¢ architekté .Béciené.

Tyrimy tikslas iSsiaiSkinti ar buvo patalpos polichromiskai dekoruotos. Jeigu taip -
atidengto polichrominio dekoro pobiidj, parengti dekoro raporty Sablonus. Kultiiros vertybiy
registro duomenimispastatas statytas XIX a. viduryje.

ISvados ir rekomendacijos: atlikus polichrominius tyrimus Zypliy dvaro sodybos antroje
oficinoje (u.k.24739) paaiskeéjo, kad pastacius pastatg visos patalpos buvo iSdazytos iSbalintos
ochros spalvos klijiniais daZais. Sitaip daZytos patalpos kurj laika (10-15 mety) buvo
naudojamos. Jau sekancio remonto — perdazymo metu, XX a. pradZios- I ketvirCio laikotarpyje,
kai kurios patalpos polichromiSkai dekoruojamos trafarety pagalba klijiniais daZzais, kaip tuo
laikotarpiu jprasta. Spalvos naudotos Svelnios, pastelinés, rySkiau iSskiriant ornamento motyva.
Siuo metu stratigrafiniy sluoksniy skai¢ius patalpy sienose labai skiriasi, svyruoja nuo dviejy iki
devyniy sluoksniy. Taip atsitinka, kai eiliniy remonty metu sienos $vei¢iamos, valomos.
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Dalies oficinos patalpy sienos nebuvo dekoruotos. Kai kuriose patalpose atidengtos
rySkesniy spalvy horizontalios juostelés, atskiriancios apating sieny dalj nuo virSutinés, Tai
“utilitarinis” daZymas,biidingas XX a. I-os pusés-vidurio laikotarpiui, ne dekoravimas.

Rekomenduojama atliekant tvarkybos darbus bei pritaikant antros oficinos interjerus
naujai paskir¢iai, panaudoti tyrimy metu surinkta medziagg ir dekoruoti patalpas praéjusio
amZiaus pradzios trafaretiniu polichrominiu dekoru.

Architektiiros tyrimai.

Zypliy dvaro sodybos antroje oficinoje (u.k.24739, unikalus daikto Nr.8485-5000-2030)
Zvalgomieji architektiiriniai tyrimai vykdyti 2023 m. vasario ménesj. Tyrimus vykdé architektas
E.Purlys. Pastato fasadai neseniai suremontuoti, tyrinéta tik jo viduje. Kultiros vertybiy registro
duomenimis pastatas statytas XIX a. viduryje, pastato miry, tinko sluoksniy ir architektiiriniy
elementy apZitira rodo, kad pastatas patyré bent vieng pertvarkyma XIXa. pabaigoje ar XX a.
pirmoje pusg¢je ir ne karta remontuotas bei perplanuotas XX a. II puséje.

Rengiant projekta pastato pritaikymui biisimai paskirciai planuojama iSsaugoti XIX-XX
a. I pus¢je suformuotus pagrindinius pastato plano struktiiros elementus ir pagrindinius
architektiirinius elementus, nekeisti susiformavusios sieny bei pagrindiniy erdviy struktiiros.
Zvalgomuyjy 2023 m. architektiiriniy tyrimy uZdavinys buvo uz&iuopti XX a. Il puséje uzmirytus
ar deformuotus architektiirinius elementus, surasti nugriauty pastato struktiiros elementy
pédsakus, suformuluoti uzdavinius biisimiems, detalesniems architektiiros tyrimams. Vienas
busimy uzdaviniy bty sudaryti detalesn¢ pastato miry raidos kartograma, iSsiaiSkinti XIXa.
pabaigoje ar XX a. I pus¢je padarytus pertvarkymus.

Zvalgomuyjy architektiiriniy tyrimy apZvalga ir rekomendacijos:

a). Risys su jéjimu i$ iSorés jrengtas pastato .rytiniame kampe. ISorinés riisio sienos
mirytos i§ gan tvarkingomis eilémis miiryty lauko akmeny. Tarpai tarp akmeny Siose sienose
uzkaiSioti skaldyty akmeny nuoskilomis. Skersiné¢ siena, skliautai ir architektiiriniai elementai
suformuoti i§ raudony plyty. IS to paties tipo plyty pastatyta ar apdailinta galiné riisio siena. Gali
buti, kad i§ lauko akmeny mirytos sienos yra anksciau €ia stoveéjusio pastato reliktas. IS plyty
formuoti elementai skirtini namo tiirio, kokj mes Siandien matome statybos laikotarpiui.

b). Pastato statyba skirtina XIX a. pabaigai. Namo statybos meto sienas Zymi raudony
plyty mirai risti kalkiniu, vidutinio rupumo skiediniu. Siuo metu sumirytos namo iSorinés sienos
ir didZioji dalis vidiniy sieny, suformuoti pastato tiiriai. AiSkiausiai pastato statybos meto mirai
matomi riisio sienose ir skliautuose. Riisio sienos i§ akmeny, greiciausia skirtinos ankstesnés
statybos pastatui. Ar ankstesnés statybos miiry like pirmo auksto lygyje nenustatyta.

¢). XIX a. pabaigoje ar, greiCiau, XX a. pradzioje blita nemazos pastato rekonstrukcijos.
Dél pernelyg siauros Zvalgomuyjy tyrimy apimties rekonstrukcijos mastas ir pasikeitimai plane
nenustatyti, dabar tik aiSku, kad Siuo metu buvo sumiiryta naujy pertvary, o esamose sienose
buvo pertvarkomas kai kuriy dury angy iSdéstymas. Vienas elementy liudijan¢iy XX a. pradZioje
vykusius pertvarkymus yra riisyje. Miiro atodangoje 001 matome skliaute, j¢jimo zonoje buvusig
Zymiai gilesn¢ nei dabar buvusig anga, kitaip nei kituose architektiiriniuose elementuose 1§ lauko
akmeny suformuoti dury ] riis] angokras¢iai. SprendZiant i$ $iy elementy kaitos pirmieji laiptai }
rusj buvo ne iSor¢je, kaip dabar, o viduje. Pirming laipting tur¢jo dengti i patalpos erdve iskiles
skliautukas. Kol kampin¢je pirmo auksto patalpoje esancioje tarp aSiy DE24 vir§ grindy buvo
iSkiles laiptinés skliautukas durys tarp patalpy DE24 ir EG23 vargu ar galéjo biti.

d). Kampingje pirmo auksto patalpoje tarp aSiy CA89, prie j¢jimo ] pastatg buvo rukykla-
virene (?) su vir§ jos kylanc¢iu kaminu (108). Natiiroje, kambario sienose like¢ gaubto kontiirai, o
perdangoje — kamino iSorinj konttirg Zymincios sijos (108-2, 108-3). Rukykla nugriauta vieno i$
XXa. II puse¢je vykusiy pertvarkymy metu. Vietoj jos sumiirytas nedidelio skerspjiivio kaminas.
Netinkuoti riikyklos viduje buve miiro plotai uzdengti tinku i pilkSvai rusvo, gerokai tamsesnio
nei anksciau dengtas ant sienos skiedinio.

e). Vidingje sienos puséje po visais langais buvo palangiy niSos. Didzioji jy dalis XXa. II
puséje vykusiy pertvarkymy metu uZmuryta.
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f). Pirmo auksto erdve tarp asiy “5” ir “6” skaido dvi beveik vienodo (34 ir 38 cm) storio
sienos su dury angomis. Viena i$ jy, esanti aSyje “E” perdengta sagrama i$ plyty. Natiiroje, aSyje
“E” buvusiy dury angokrasciuose like placios dury staktos atspaudai. Anga kitoje erdve
skaidancioje sienoje buvo perdengta medine sgrama. Iki pat XXa. II pusé¢je vykusiy pertvarkymy
dury Sioje angoje, atrodo, nebuvo. Trecia pertvara pusés plytos storio, skirtina XX a. II pusés ar
XXT a.pr. pertvarkymams.

g). XX a. viduryje ir XX a. II puséje vyke pertvarkymai Zymiai menkesnés apimties nei
namo funkcionavimo pradzioje ir susij¢ jie daugiausia su Sildymo jrenginiy pertvarkymais,
perstatymais. Biita bent dviejy pertvarkymo etapy. Vieng i jy zZymi kalkinis, labai silpnos
struktiiros, birus, pilkSvai rusvas miiro skiedinys bei tinkas, kitg — mirui bei tinkui naudotas labai
molingas skiedinys. Sio meto darby metu buvo uZmiirytos beveik visos palangiy nigos, nugriauta
89AC kambaryje stovejusi rikykla, o taip pat du kambarius $ildZiusi, sienoje aSyje 4 stovejusi
didel¢ krosnis. Kada buvo jrengti du nedideli kambaré¢liai pastogéje, kol kas nevisai aisku.
Kambariy pastogéje jrengimas, greiciausia iSSaukeé laipty formos pakeitima, skersinés sienos ties
laipty konstrukcijos virSutine dalimi apardyma. Iki Sio laiko buve laiptai galéjo buti tik labai
statilis, jy vieta dar nesurasta.

h). XIXa. pabaigoje ar, grei¢iau, XX a. I puséje buvo jrengti du nedideli kambariai
pastoges galuose. ISliko Siuo metu sumontuotos kambariy lubos ir fachverkinés vieno kambario
sienos. Abu frontonai metaliniais, fasaduose matomais inkarais pritvirtinti prie i$ilginiy pastato
stoga laikanciy konstrukcijy.

). Po zvalgomyjy, taikomojo pobtidzio architektiiriniy tyrimy pastato architektiiros raida
lieka pernelyg menkai iStyrinéta, iki Siol negalime sudaryti pastato miry raidos kartogramos.
Tyrimus biitina pratesti projekto vykdymo priezitiros metu, kai dél vienokiy ar kitokiy priezasciy
atsidengs didesni ar maZesni sieny miiro plotai ar bus atkasti nugriauty pastato sieny bei galimai
anks¢iau pastato kontlire stovéjusiy statiniy pamaty fragmentai. Siandien apie permainas
pakeitusias pirminio pastato struktiirg zZinome tik i$ laiptinés ] riisj ir dury 115 vietos sienoje
pertvarkymo. Kita galimybé detaliau iStirti pastato architektiiros ir plano kaitg, sudaryti pastato
architektiiros raidos retrospekcijas atsiras tik vyksianc¢io remonto metu.

Konstrukceijy tyrimai.

1. Biiklés jvertinimas (2023 metai)

Pastatas 2010 metais buvo tvarkytas pagal UAB ,Projektavimo ir restauravimo
institutas”parengta 2009 m. projekta [3]. Buvo sutvarkyti:

Stogo laikancios konstrukcijos: rémai, gegnés, miirlociai; Stogo danga ir krituliy
nuvedimo sistema — lakStinés cinkuotos skardos ant lenty paklotosu apSiltinimu ir apkalimu,
lietloviai ir lietvamzdziai; Suremontuotos ir dalinai pakeistos perdangos sijos; Dalinai atstatytas
voztiniy lenty paklotas; Atlikti pirmo aukSto grindy ir pamaty zondaZai; Atlikta dalin¢ vertikali
hidroizoliacija ir alsuojanti nuogrinda [3]; Sutvarkyti fasadai ir jy apskardinimai.

Pastaba: Pastatas neeksploatuojamas. 2023 metais sausio-vasario meén. buvo atlikti
vizualiniai ir instrumentiniai (miiro drégmés ir uzterStumo) tyrimai.

2. Vizualiniais tyrimais nustatyta (Ziur. fotofiksacija su anotacija Pav. 1-46)
(Pateikta konstrukcijy tyrimy byloje):
2.1. Fasadai (pav. 1-9).
Fasadai buvo tvarkyti pagal 2009 m. projekta AS ir SK dalis [3]: sutvarkytas cokolis
(remontuotas, dazytas), fasadai (remontuoti, dazyti), dimtraukiai (remontuoti, dazyti).

Pagrindiniai fasady trikumai: cokolis pazeistas biopazeidéjy (apsamanojg¢s) (Pav. 3, 4,
6), apipelijes ir apvarvejes (Pav. 7), uZtrynimas horizontaliose pavirSiuose sutriikingjgs.
Cokolinéje dalyje pastebimi sgraminiai jtrukimai (Pav. 7) (sagramos pleistinés). Vir§ cokolinés
dalies daZzai ir uZtrynimas pakelti tirpiy drusky (Pav. 3). Vir§ Sios zonos tinko drégnis yra
normy ribose (W=4- 6%). Druskose dominuoja sulfatai ir chloridai (méginys 2).

2.2. Nuogrinda ir lauko laiptai (pav. 1. 2. 9)
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Pastato perimetru jrengta alsuojanti nuogrinda (b~70 cm) su lauko akmeny danga ant
Zvyro. Perimetru jrengta vertikali mineraliné izoliacija ir drenuojanc¢ios membranos apsauginis
sluoksnis. rengti stambiy lauko akmeny lauko laiptai ant skiedinio ir betono pagrindo vietoje
nurodyty [2] betoniniy.

2.3. Pamatai

Pagal inZinierinius geologinius duomenis pamatai yra jgilinti ~1,4 m (pagal [2]).
Riisyje ~30-40 cm Zemiau risio grindy lygio. Gruntinio vandens lygis svyruoja ir pavasarj
siekia riisiogrindy lygj.

2.4. Rasys (pav. 11-23)

Riisys yra tarp aSiy ,,1-4}, jgilintas ~230 cm nuo esamos nuogrindos lygio (alt. -2,83).
Iéjimas ] riisj organizuotas i§ lauko per miirinj priebutj su dvislai¢iu skardiniu stogu (remonto
metu pakeistas). Laiptai monolitiniai betoniniai (pakopy hyia~21 cm, byia=23 cm su
»snapeliais®). Laiptai ant grunto. Riisj sudaro dvi patalpos tarpusavyje atskirtos plyty miiro (2
plyty storio) sienute. Riisio lauko sienos lauko akmeny. Skliautai cilindriniai ¥2 plytos storio su
liunete ties i€jimu i rusi. ASyje ,,21 skliautas sustiprintas 1 ¥2 plytos storio laikancia arka, kuri
laiko ir pirmo auksto sieng asyje ,,2]. Skliautai yra cilindriniai dviejy riSiy: vir§ jéjimo 1¢kstas
15 plytos storio sumiirytas perriSant; vir§ patalpy — 1¢kStas %2 plytos storio sumirytas eglute.

Grindys i$ plyty sukloty ploks¢iai (d~7 cm) perriSant ant molio aslos. ASiy ,,A* ir ,,1%
susikirtimo kampe jrengtas i§ plyty sumirytas drenaZinis Sulinis (~30 cm gylio ~60x60 cm),
kanalizuotas. Tyrimo metu GVL buvo ~30 cm Zemiau riisio grindy lygio. Risys buvo
tinkuotas plonasluoksniu kalkiy tinku, kuriuo liko tik pédsakai.

Pagrindiniai riisio defektai:

— Atskiros sieny ir skliauty plytos yra eroduotos (Pav. 12). Miras yra uZterStas
pagrindenitratais [3] (Zidir. tyriming dalj);

— Tinkas daugelyje viety iSnykes (Pav. 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22);

— Betono laiptai apdauzyti (Pav. 21, 22);

— Pakury angos uZzkistos, nevalytos (Pav. 14);

— Grindys ir sienos prieangyje — slapios (W>10%) (Pav. 13, 14, 16);

— Lauko akmeny sienos prie jéjimo uZterStos biopazeidé€jais (samanomis) (Pav. 17).
2.5. Sienos

Pirmo aukSto sienos yra pilnavidurés, keraminiy plyty. Dimtraukiy sienos yra 2,5
plytos storio, fasady sienos ~2 plyty storio su %2 storio niSomis po langais (dalinai uZmirytos).
Kitos kapitalinés sienos yra 1-1%2 plytos storio. Riisio sienos yra ~65 cm storio po lauko
sienomis.

Saramos vir$ staciakampiy langy pleistinés 1 plytos storio, vir§ segmentiniy langy arkinés

— segmentines 1 2 plytos storio.

Pagrindiniai sieny defektai — neZymiai virSnormin¢ drégmé zonoje prie grindy (W=6-
8%), jtrukimai ties primirijimais ir sgraminiai jtrikimai vir§ pleiStinémis sgramomis.
Diimtraukiy miiras yra perdeges, eroduotas, supleisijes.

2.6. Perdangos (pav. 32-40)

Perdangos sijos yra suremontuotos, dalinai pakeistos. Perdangos sijos remiasi r
iSilgines fasado ir vidines sienas. Sijy aukstis ~28-30 cm, plotis ~22-24 c¢m, zingsnis ~1,2-1,4
m. Vir§ suremontuoty (pakeisty) sijy vietomis iSliko, vietomis jrengtas voZtiniy lenty paklotas
(atskiros patalpos po remonto buvo laikinai eksploatuotos). Sijy anga nuo 5,1 iki 5,8 m
h/1=28/510=1/18, h/1=28/580=1/21, kas atitinka empirinéms taisykléms. Perdangy bukl¢ gera.
Luby ir grindy konstrukcijg bitina atstatyti pagal Siuolaikinius reikalavimus.

Ties dimtraukiais perdangoje jrengtos pralaidos (manoma, kad ¢ia buvo virene).
Perdanga vir§ pastogés patalpos tarp asiy ,,1-2] sudaro stogo konstrukcijos rygeliai, voZtiniy
lenty paklotas (d=4 cm) uZpildytas ,gruzu“. Cia sijos turi virSnorminj jlinkj
(f/1>1:100>[{/1]=1/250).

3.7. Grindys (Pav. 29. 30. 31)
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Surfuose aptikti buvusios krosnies pamatai (Pav. 29). Surfe (Pav. 31) nustatyta grindy
konstrukcija: grindlentés d=36 mm, gulekS$niai d=50 mm ~50 cm Zingsniu, molio asla.
Koridoriuje tarp asiy ,,B-Dj prie aSies ,,6] grindys yra keraminiy plyty ~27x13x7 perriSant ant
molio aslos (Pav. 30). Medinés grindys ir medinis paklotas susidévéje.

3.8. Stogas (PAV. 24-27. 2. 10)

Stogo konstrukcijos suremontuotos, iSskyrus fachverka ir pastoges patalpos perdanga
tarp asiy ,,1-2°.

Stogo konstrukcija dviejy $tuliy su dviem mirlogiais. Stulés (ilginiai rémas) suri§ti
rygeliais ties kiekviena gegne. Stulés dviejy ilginiy su spyriais. Gegniy Zingsnis ~1,2-1,4 m.
Tarp aSiy ,,1-2° Stulé sustandinta jrengus fachverka, kuris tarnauja pastogés patalpos sienos
karkasu. Vir$ patalpos jrengta perdanga kurios karkasg sudaro stogo rygeliai.

Stogo danga naujai (2010 m.) jrengta - cinkuotos skardos su pakabinamu lietloviu
15x15cm. Stogo danga apsiltinta.

Instrumentiniais ir laboratoriniais tyrimais nustatyta:

Tyrimams atlikti paimtas vienas meginys. Drégmés rodmenys nustatyti
instrumentiniais neardomaisiais tyrimais, prietaisu ,,Testo 310j. Méginiy paémimo vietos
pazymetos brézinyje PD-KT-03. Medienos drégnis matuojant prietaisu yra Wyig=12-15% ir yra
normos ribose (Wnorm=20%).

1 lentelé: Vandenyje tirpiy drusky pusiau kiekybiné analizé. Duomeny lentelé pateikta
konstrukcijy tyrimy byloje.

3. ISvados ir rekomendacijos

Tiriamas pastatas, tiksliau jo likusieji elementai yra geros buklés. Tvarkomyjy darby
projekte sitiloma numatyti:

1. Risyje jrengti priverstinj védinima per iSvalytus kanalus;

2. Restauruoti risio plyty ir lauko akmeny mirg, ir nukenksminant
(antiseptikuojant). Jei risio sienos bus dengiamos plonasieniu tinku, pavirSiy bitina apdoroti
drusky suriSéju pagal gamintojy technologijg. Perrinkti riisio grindis, klojant prie iSlyginamojo
sluoksnio;

3. Fasado remontg, uZtaisant mikroplySius ties drusky kristalizacijos vietomis:
pasalinti uztrynimg, apdoroti drusky suri$¢ju ir pertrinti pavirsiy alsuojanciy uZtrynimu, fasada
perdazyti;

4. Interjero tinkag remontuoti taikant restauracines technologijas, abortuojant
autentiSkg tinkg. Palangiy dalyje iki ~30 cm aukScio lauko sieny perimetru sienas apdoroti
drusky suri$¢ju ir padengti mineraline izoliacija. [trikimus sienose — susiiiti ir injekuoti;

5. Grindis keisti I aukSte ir pastogéje. Grindis projektuoti Siuolaikines su
apSiltinimu ir iSlyginamuoju sluoksniu.

IV. ANKSCIAU ATLIKTI TVARKYBOS DARBAI:

Pastatas. Pagal 2009m. parengta Zypliy dvaro sodybos pritaikymo kultliriniam turizmui
oficinos tvarkybos darby projekta (PRI1.09.14-03-TD.1) 2009-11 m. buvo sutvarkyti oficinos
fasadai, pamatai, irengta pamaty hidroizoliacija i§ lauko pusés, alsuojanti lauko akmeny dangos
nuogrinda, langai, lauko durys, I a. medinés sijinés perdangos, stogo mediniy konstrukcijy ir
dangos pakeitimo vietoj Siferio i cinkuotos skardos danga darbai, jrengta lietaus nuvedimo
sistema, nukanalizuota. Atliekant darbus buvo demontuotos menkavertés pertvaros, dalis
nevertingy krosniy. Nebuvo jrengta Zaibosauga.

Teritorijos tvarkymas. Pagal 2009m. parengta projekta Zypliy dvaro sodybos
centrinés reprezentacinés dalies teritorija, kurioje yra antros oficinos pastatas, irengti takai, veja,
prie j¢jimy jrengti lauko akmeny laiptai. | pastatg atvesti inZineriniy tinkly jvadai: elektra, rySiai,
dujotiekis, vandentiekis, nuotekos, lietaus nuotekyné, drenaZas, todél i§ lauko puses dél
inZineriniy tinkly tiesimo Zemés pavirSius nebus judinamas. Parko teritorijoje automobiliai
parkuojami daugelyje dvaro sodybos jrengty viety. Siuksliy konteineriy vieta yra esama ir skirta
keletui pastaty.
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V. TVARKYBOS DARBU PROJEKTINIAI SPRENDINIAL

Restauravimo darbai:

1. Keramikiniy plyty grindy dangos restauravimas riisyje, pirmo a. dvejuose patalpose
(koridoriuose

2. Ta. ir pastogés sieny muro, tinko restauravimas, i§saugant ir eksponuojant esamus
zondaZzus, jvertintus polichromijos tyrimy ataskaitoje.

3. Rasio skliautinés perdangos ir sieny miro restauravimas

4. Autentisky kaminy pastogéje miiro ir tinko fragmenty restauravimas, .

5. lTa. perdangos iSlikusiy eksponuojamy autentiSky mediniy sijy pavirSiy
restauravimas;

6. Stogo mediniy autentiSky konstrukcijy, pastogés patalpos fachverkinés
konstrukcijos restauravimas;

7. Buvusiy autentiSky angy vélyvy uZmirijimy iSvalymas ir angokrasc¢iy
restauravimas.

8. Pastogés dalies iSlikusiy luby, kloty voZtiniai, ir perdangos sijy restauravimas.

Remonto darbai:

1. Dumtraukiy buv. angy ir vagy sienose remontas (suirusiy viety iSvalymas,
uzmirijimas pilnavidurémis molio plytomis.

2. Dazymo darbai — lygus sieny dazZymas ir polichrominio trafaretinio dekoro
atkartojimas pagal iSlikusius trafaretinius ornamentus (kaip analogas jvykdyti darbai pirmoje
oficinoje).

3. Grindy i$ lenty ir natiiralaus medzio parketlenciy jrengimas.

4. la. ir pastogeés dury remontas, duris projektuojant su profiliuotais apvadais pagal
iSlikusius autentiSkus pavyzdzius.

5. la. ir pastogés langy palangiy jrengimas.

6. Mediniy laipty remontas, atkuriant pagal analogg — pirmos oficinos medinius
laiptus.

7. SR lauko akmeny laipty remontas.

8. Betoniniy laipty j riisj remontas.

Avarijos grésmés pasalinimo (apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) darbai:

1. Konstrukcijy sprendiniai:. lauko sieny pamaty iS vidaus pusés mineralinés
hidroizoliacijos irengimas, sanuojan¢io tinko jrengimas lauko sieny perimetru
apatinéje dalyje, riisio drenazo jrengimas.

2. Elektros sistema ir apsauga nuo Zaibo.

3. Gaisriné signalizacija

4. Apsauginé signalizacija

Zypliy dvaro sodybos antros oficinos (u.k. 24739) vidaus patalpy vertingosios savybeés,
nurodytos 2014-01-07 Kultiros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. KPD-RM-2059 iSsaugomos
projekto sprendiniuose. Projektiniai sprendiniai atitinka architektiros, konstrukcijy ir
polichromijos tyrimy iSvadas ir rekomendacijas.

VI. TVARKOMUJU STATYBOS DARBU SPRENDINIAI:
Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy
k., Berzy g. 3, tvarkybos darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo i vieSbucio paskirtj
projektas parengtas, remiantis UAB , Kuchmistrai“ pateikta technine uZduotimi (technine
specifikacija).
Teritorijos tvarkymas neprojektuojamas, nes jau yra sutvarkyta anksciau pagal 2009
m. projekta. Irengti privaziavimai, takai. MaSiny saugojimo aikStelés jrengtos anksCiau visam
dvaro sodybos kompleksui jvairiose dvaro sodybos vietose. Kadangi remontuojamas pastatas
yra reprezentacinéje dalyje prie parterio kartu su riimais ir pirmaja oficina ir prie jy nenumatyti
parkingai pagal bendra teritorijos sutvarkymo 2009 m. projekta, nes tai paZeisty parko
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vertinggsias savybes — iSplanavimo kompozicijg, aptarnaujami Zmonés naudosis bendromis
masiny stovejimo aikStelémis dvaro sodybos teritorijoje. Prie pastato numatoma 1 vieta B tipo
ZN automobiliui.

Komplekse yra bendros Siuksliy surinkimo aikStelés su konteineriais.

Teritorijoje yra jrengtas apSvietimas.

Patalpy iSplanavimas ir remonto darbai projektuojami, pritaikant naujai — viesbucio,
paskirciai. Pirmame aukSte projektuojami 5 numeriai, pastogéje — 2 numeriai, ] kuriuos
patenkama centre esanciais laiptais. Pirmame aukS$te 2 numeriai pritaikomi Zmonéms su negalia.
Visus numerius sudaro po dvi patalpos — kambarys ir sanmazgas. Pirmame aukste projektuojama
edukacijy patalpa, turinti du i¢jimus j lauka, $alia projektuojamas sanmazgas, pritaikytas ZN. §
edukaciné patalpa skirta tik Sio vieSbucio gyventojy poreikiams, tad gyventojai turés galimybg¢ naudotis ir
savo numeriuose esanciais sanitariniais mazgais. Edukacinéje patalpoje vyks sveikatinguma ir kraSto
istorija propaguojantys renginiai. Vyks interaktyvios paskaitos apie §io pastato ir dvaro laikotarpio
gyvensenos ypatumus; veiks tapybos, pieSimo kursai ir uZsiémimai, parodos. Gyvenimas §ioje oficinoje
su deklaruota laisvalaikio praleidimo programa suteiks Siam vieSbuciui iSskirtine kultiiring vertg.

Pastate edukacing¢je patalpoje planuojama 15 Zmoniy, vieSbucio 7 numeriuose 14 Zmoniy.

Projektuojami paprastojo remonto darbai: vidaus palengvinty pertvary jrengimas, grindy
pasluoksniy jrengimas, Zmoniy su negalia panduso jrengimas prie SR lauko laipty (pandusas i§
metaliniy lengvy konstrukcijy, ant greZtiniy poliuky. Lauko akmeny nuogrindos prie panduso
remontas.

Vidaus inzineriniai tinklai: S$ildymo, védinimo, patalpy oro kondicionavimo,
vandentiekio, nuoteky, rySiy. Elektros, apsaugos nuo Zaibo, gaisrinés ir apsauginé signalizacijy
sprendiniai pateikiami tvarkybos darby projekto sudétyje. Visi lauko tinklai ] pastatg yra atvesti.
Sie tvarkomieji statybos darbai, pritaikant pastata eksploatacija — vie§bu¢io paskiréiai, bus
projektuojami ir atliekami, iSsaugant pastato vertinggsias savybes, nepaZeidZiant jy.

Zmoniq su negalia specifiniy poreikiu tenkinimo sprendiniai.

Zmonéms su negalia yra uZtikrinta galimybé patekti j pastata, prie vieny i§ lauko laipty
projektuojamas pandusas. Pro §i j¢jimg su pandusu patenkama j pirmame auks$te esancius du
pritaikytus numerius ZN ir j bendro naudojimo edukacijy patalpa, prie j¢jimo koridoriuje yra
sanmazgas, pritaikytas monéms su negalia. Visy dury, pritaikyty ZN judéjimui, anga tarp
varéiy yra > 85 cm. plo¢io. Nuo automobilio stovéjimo vietos, skirtos ZN, atstumas yra ne
daugiau 50m.

Pagrindiniy jéjimy, praéjimy iSdéstymo sprendiniai.

Pastato funkciniai rySiai: | pastato rusj yra 1 i¢jimas. | pirma auksta — 3 i¢jimai. Viduje tarp
pirmo auksto ir pastogés, kurioje yra du numeriai (4 Zmonés), suprojektuota laiptiné.

Pastato atitvary elementy tipai ir medziagos.

Sieny ir perdangy medziagos — nekeiciamos. Lauko sienos keraminiy plyty midro, i§ lauko
ir vidaus pusiy tinkuoto, neapSiltinamos, apSiltinta s tik pastogés frontony miiras. IS vidaus —
tinkuotas miiras, su trafaretinés dekoro polichromijos fragmentais.

Stogo danga — lygios skardos lakstai. Mansardinio auksto perdanga apsiltinta.

Langai - dvigubi, medinés konstrukcijos, langai pagaminti 2009-11m. nauji, pagal esamy
langy dekoro ir skaidymo tipg. ] esamus langus jstatomos ventiliacijos grotelés.

Vidaus durys —pirmo ir mansardinio auk$ty medinés jspriidinés konstrukcijos, dalis lauko
dury su apSiltinimu, pagamintos 2009-11 m.

Atitvary Silumos perdavimo koeficientai

W/m?>K
Grindys ant grunto 0,30
I a grindys 0,29
I a. sienos 0,83
Riisio sienos 0,4
Frontony sienos 0,31
Stogo dangos 0,18
Langai ir lauko durys 1,4
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Pastaba: riisio grindys neSiltinamos
Energinio naudingumo klasé - nenustatoma kaip kulttiros paveldo objektui (LR Nenustatoma
Statybos jstatymas, 51 str., 2 p.1); STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® I sk. p.1.1.)

Patalpy insoliacijos ir natuiralaus apSvietimo, mikroklimato lygiai ir rodikliai

Istorinés pastato langy angos saugomos - patalpy insoliacija ir natiiralus apSvietimas
nekei¢iami. Mikroklimato (drégnumo ir temperatiiros) lygius ir rodiklius Zitréti Sildymo
védinimo dalyje.

Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasé

Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasé¢ ne Zemesné kaip C.

Prevencinés apsaugos nuo vandalizmo priemonés

Projektuojama apsauginés signalizacijos priemones. Visi jéjimai ] pastatg yra apSviesti.

Projektiniuy sprendiniy atitiktis projekto rengimo dokumentams, teritoriju
planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos,
krasStovaizdzio, nekilnojamuyjy kultiros paveldo vertybiy, treiyju asmenuy interesy
apsaugos reikalavimams.

Techninio projekto sprendiniai atitinka Sakiy r. sav. administracijos specialiuosius
architektiiros reikalavimus SARD-44-230917-00007. Projektiniai sprendiniai atitinka esminius
statinio ir statinio architektiiros, aplinkos, kraStovaizdZio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo
vertybiy reikalavimus.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai nepazeis treCiyjy asmeny interesy: statybos darbai bus
vykdomi sklypo (unikalus Nr. 4400-0438-4823) ribose. Statinys bus statomas ir pastatytas, o
statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj tre€iyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios, galés biiti pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas ir atitiks LR statybos jstatymo str. 6, p.4 reikalavimus.

Projektuojamas pastatas — Zypliy dvaro sodybos (u. k. KVR 1616) antroji oficina (u. k.
KVR 24739) yra pastaty komplekso sudétine dalis.

Nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai:

1. Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-230809-00315, 2023-08-09.

2. Statinio tipinis apsaugos reglamentas (LRV 2002-01-21 nutarimas Nr.152).

3. PTR 3.06 01:2014 ,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés*
reikalavimai, suvestiné redakcija 2018-07-10.

4. Paveldo tvarkybos reglamentai.

5. Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos 2014-01-07 aktas Nr. KPD-RM-

2059.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingyjy savybiy, valdytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui. Statybos darbai gali biiti sustabdomi LR Nekilnojamojo
kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str.3 d. numatyta tvarka.

Zypliy dvaro sodybos antros oficinos (u. k. KVR 24739) kultiros paveldo objekto
tvarkomyjy statybos darby projekto sprendiniuose néra numatyti darbai, galintys sunaikinti ar
kitaip pakenkti pastato vertingosioms savybéms. Pastato istorinés tiirinés — erdvinés struktiiros
nekei¢iamos. Planuojama veikla neturés poveikio krasStovaizdziui. Numatyti darbai nesukels
poreikio keisti vertybés apimties ir sudéties, nezalos autentiSkumo poZymiy.

Pastato techniniai ir paskirties rodikliai

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
Esama paskirtis — gyvenamosios paskirties (vieno buto) pagal STR
pastatas (6.1) 1.01.03:2017
biisima paskirtis — vieSbutis (7.1)
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1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
ukinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy,
aptarnaujamy Zmoniy skaicius, kiti rodikliai)

- edukciné patalp Zm.sk. 15

- aptarnaujami Zmongs vieSbutyje, Zm.sk. 14

- viesbu¢io numeriai vnt 7

2. Pastato bendras plotas* m’ 348,43
3. Pastato pagrindinis plotas* m? 272,89
4 Pastato pagalbinis plotas* m? 75,54
5. Pastato tiiris m? 1123
5.AukSty skaicius vnt 1
6.Pastato aukstis: (esamas) iki kraigo m 9,18

7.Energinio naudingumo klasé - nenustatoma kaip kulttiros - -
paveldo objektui STR 2.01.02:2016 1 sk. p.1.1 ir
LR statybos istatymo 51 str. 2 p.

8.Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé >C
9.Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III) 11
10.Kiti specifiniai pastato rodikliai néra

* ZvaigZdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina LR Zemés iikio ministras.
Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkovos kategorija, gaisrinio pavojingumo
klasé.

Statinio grupé pagal naudojimo paskirtj, vadovaujantis GSPR 3 priedu, - P.2.13. Statinys
néra klasifikuojamas pagal gaisro ir sprogimo pavojy. Statinio atsparumo ugniai laipsnis ir gaisro
apkrovos kategorija — II.

Rekonstruojamas pastatas gaisrinés saugos poZziliriu yra formuojamas kaip vienas gaisrinis
skyrius.

Objektas néra priskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose saugomy pavojingy
medZiagy kiekis virSija nustatytus ribinius kiekius. Statinyje nevykdomi gaisro arba sprogimo
poziliriu pavojingi technologiniai procesai, todél kiles gaisras gali buti pavojingas lokaliai,
nepadarant esminiy nuostoliy kaimynystéje esancioms teritorijoms. Incidento likvidavimui turéty
pakakti Sakiy PGT pajégu.

Kitus gaisrinés saugos duomenis Zilréti gaisrines saugos apraSe bendrojoje dalyje.

22. Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés

Vidinis ar iSorinis i§¢jimas ant rekonstruojamo pastato stogo néra numatomi, nes pastato
auks$tis nuo Zemés pavirSiaus altitudés iki stogo karnizo yra mazesnis kaip 10 m. | pastoge
patenkama 1 laiptine.

Ant pastato stogo apsauginé stogo tvorel¢ yra nenumatoma, nes pastato aukstis nuo zZemeés
pavirSiaus altitudés iki karnizo 4,45 m.

Laipty plotis yra 900 mm. Tarpas gaisrinéms Zarnoms nutempti pakankamas.

Turéklai, tvirtinami j pakopas mazesniu kaip 100 mm atstumu nuo pakopos krasto iki turéklo
krasto, nesusiaurina evakavimo(si), gaisro gesinimo ir gelbé¢jimo darbams atlikti keliy.

Zmoniy evakuacijos valdymui ir ugniagesiy gelbétojy pagalbai evakuaciniuose keliuose
jrengtas evakuacinis apSvietimas, uZtikrinantis pakankamg saugiam Zmoniy judéjimui
evakuacijos keliy apSvietima, i$sijjungus pagrindiniam apSvietimui.

Diimy ir Silumos Salinimas gaisro metu uZtikrina saugig Zmoniy evakuacijg ir palengvina
prieSgaisrinés gelb¢jimo tarnybos darbg. Rekonstruojamo pastato patalpose ir evakuacijos
kelivose diimy ir Silumos valdymo sistemos neprojektuojamos.

Pastatui projektuojama IV apsaugos klasés Zaibosaugos sistema
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Rekonstruojamame pastate kaip pirminés gaisro gesinimo priemonés yra naudojami 6 kg
ABC milteliy gesintuvai. Patalpose gesintuvai iSdéstyti tolygiai. Jei patalpos plotas maZesnis
kaip 50 m2 (iSskyrus gamybos ir sandéliavimo, taip pat techninés paskirties patalpas), gesintuvai
numatyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. Gesintuvy skaicius nustatytas pagal
bendra visy patalpy plotg. Poilsio paskirties patalpose vienas 6 kg ABC milteliy gesintuvas
numatomas kas 200 m>.

Projektuojamame pastate numatoma A-tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
Gaisriniai signalizatoriai: diiminiai. Signalizacijos sistema jrengiama visose patalpose, iSskyrus
WC, prausyklas, dusy patalpas ir panasias patalpas.

Kitus gaisrinés saugos sprendinius Ziliréti gaisrinés saugos apraSe bendrojoje dalyje.

Higienos reikalavimai
1. Lietuvos Higienos normos:

HN 36-2009 DraudZiamos ir ribojamos medZiagos

HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas

HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maZiausios ribinés
vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai

HN 118:2011 Apgyvendinimo paslaugy sveikatos saugos reikalavimai

HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

HN 136:2023 Karsto vandens visuomenés sveikatos saugos reikalavimai

HN:33: 2016 TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.

2.Pagal Lietuvos higienos normy HN 24:2017 26.2 p. ,,Legionelioziy prevencijai pastato
karSto vandens sistemoje vandens temperatiira turi buti 50-60°C, sudarant technines prielaidas
vandens $ildytuve kar$to vandens temperatiira padidinti iki 66 °C, o vartotojy ¢iaupuose — iki
60°C* reikalavimus numatomas Silumokaitis, kurio techniné specifikacija uZtikrina Siy
reikalavimy jvykdyma norminei karSto vandens temperatirai palaikyti sistemoje ir vartotojy
¢iaupuose.

3. Pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,D¢l Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
patvirtinimo®, 8 priedo 5.3.26. p. ,Duomenys apie cheminiy medziagy (terSaly),
nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir Zemo daznio garsy, Zmogaus kiing
veikianCiy vibracijos lygiy, mikroklimato, apsvietos ir kitus kelianCius neigiamg poveiki
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami
statybos uzbaigimo procediiros etape* reikalavimus statybos uzZbaigimo metu bus atliekami Sie
tyrimai: 1. TriukSmo; 2 Mikroklimato; 3. ApSvietimo. TriukSmo tyrimai turi buati atliekami
uztikrinant Lietuvos higienos normos HN 118:2011 ,,Apgyvendinimo paslaugy sveikatos saugos
reikalavimai®, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27
d. jsakymu Nr. V-82 ,,Dé¢l Lietuvos higienos normos HN 118:2011 ,,Apgyvendinimo paslaugy
sveikatos saugos reikalavimai® patvirtinimo* (toliau — HN 118:2011) 11 p. reikalavimus
(triukSmas apgyvendinimo paslaugy vartotojy kambariuose (numeriuose), apgyvendinimo
paslaugy teikimo teritorijoje neturi virSyti teisés akto nustatyty didZiausiy leidZziamy triuk§Smo
ribiniy dydziy, taip pat iS apgyvendinimo paslaugy teikimo vietos (teritorijos) sklindantis
triukSmas su apgyvendinimo paslaugy teikimo patalpomis ir jy teritorija besiribojancioje
gyvenamojoje aplinkoje neturi virSyti teises akto nustatyty didZiausiy leidZziamy triukSmo ribiniy
dydziy).

4. Pagal higienos normy HN 118:2011 15 p. ,,Apgyvendinimo paslaugy teikimo teritorijoje
turi buti talpos buitinéms atliekoms. Atlieckoms skirtos talpos turi biti sandarios, uzdaromos,
pastatytos ant kieto pagrindo, prisipildziusios iStustinamos‘ reikalavimus sklype yra anksciau
irengtos, atitinkancios Siuos reikalavimus, buitiniy atlieky talpy saugojimo vietos. IS patalpy
SiuksSles iSnes aptarnaujantis personalas.
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5. Projektuojamos patalpos atitinka higienos normy HN 118:2011 Siuos reikalavimus:

20.1. ,,0ro temperatiira kambaryje (numeryje), poilsio patalpoje turi biiti ne Zemesné kaip 18
°C ir ne aukstesné kaip 28 °C, santykiné¢ oro drégmé — nuo 35 % iki 65 %. Vonios (duso)
patalpose temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip 20 °C*;

20.2. ,,Kambaryje (numeryje), poilsio patalpoje bendra dirbtiné apSvieta turi biiti ne mazesné
kaip 150 Ix; vartotojams skirtose bendro naudojimo virtuvése, maisto gaminimo, maitinimo
patalpose (jeigu tokios yra) — ne mazesné kaip 100 Ix; laiptiniy, koridoriy, vonios (duso), tualeto
patalpy — ne mazesn¢ kaip 50 lx. Natiiralus apSvietimas turi biiti kambariuose (numeriuose),
poilsio patalpose*.

Projekte numatyta, kad bus sumontuoti jrenginiai kurie uZtikrins min ir max temperatiras
kaip numatyta Higienos normy 20.1. p. Numatytas nattralus ir dirbtinis apSvietimas, jrengtos
lempos kurios uZtikrins ne maZesnj apSvietima, kaip numatyta Higienos normy 20.2. p.

6. Vadovaujantis Higienos normy HN 118:2011 27 p. ,.Svariems skalbiniams; ne§variems
skalbiniams; inventoriui (pagalvés, €iuZiniai, antklodés, baldai ir pan.); valymo ir dezinfekcijos
priemonéms, valymo inventoriui laikyti turi biiti jrengtos atskiros patalpos ar specialiis uzdari
jrenginiai (spintos, lentynos)“ reikalavimais, projekte numatyta, kad Svariis ir neSvariis
skalbiniai, inventorius bus laikomi uzdarose atskirose spintose, valymo ir dezinfekcijos
priemonéms, valymo inventorius bus laikomi atskirose uzdarose spintose patalpoje 5.

Bus sudarytos sutartys su skalbimo paslaugas teikiancia jmone skalbiniams skalbti.

7. Statybos uZzbaigimo proceduros etape turi buti atliekami karSto vandens i§ duSy
(Legionella bakterijy) ir Salto geriamojo vandens laboratoriniai tyrimai, atsizvelgiant j Lietuvos
higienos normg HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. V-455 ,,D¢l
Lietuvos higienos normos HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybeés reikalavimai“
patvirtinimo ir Lietuvos higienos normg HN 136:2023 ,,KarSto vandens visuomenés sveikatos
saugos reikalavimai® patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m.
birzelio 20 d. isakymu Nr. 710 ,,D¢l Lietuvos higienos normos HN 136:2023 ,,Kar$to vandens
visuomenés sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo bei HN 118:2011 54 p. paslaugy
teikéjas ne reCiau kaip vieng karta per metus turi atlikti geriamojo vandens (Salto ir karSto)
mikrobiologinj tyrimg legioneléms nustatyti.

1.Sprendinius pagrindziantys skaiciavimai.

Sanitariniy jrenginiy pagal STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai* skai¢iavimai,
suvestiné redakcija 2016-06-29. Kiekviename numeryje sanmazge jrengimas praustuvas, unitazas, dusas
arba vonia. Prie edukacinés patalpos, kurioje bus 15 Zmoniy, projektuojamas sanmazgas su unitazu ir
praustuvu, atitinkantis ZN reikalavimus B tipo.

Pagal STR 2.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai* 245 p. reikalavimus jrengti moterims ir
vyrams atskirus sanmazgus jrengiamas vienas sanmazgas prie Sios edukacinés patalpos, nes §i patalpa
skirta tik Sio vieSbucio gyventojy poreikiams, tad gyventojai turés galimybe naudotis ir savo numeriuose
esandiais sanitariniais mazgais. Salia (uZ 30 m.) $io oficinos pastato yra tam paciam statytojui UAB
»Kuchmistrai* priklausantis restoranas, kuriame jrengti atskirai sanmazgai vyrams ir moterims, ir §iais
sanmazgais galés naudotis oficinos edukacinés patalpos lankytojai.

Edukacinéje patalpoje vyks sveikatingumg ir kraSto istorija propaguojantys renginiai. Vyks
interaktyvios paskaitos apie Sio pastato ir dvaro laikotarpio gyvensenos ypatumus; veiks tapybos, pieSimo
kursai ir uzsiémimai, parodos. Gyvenimas §ioje oficinoje su deklaruota laisvalaikio praleidimo programa
suteiks Siam vieSbuciui iSskirting kulttirine verte.

Pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai* 30 lentelg 2.1.
p. vieSbu¢iams minimalus automobiliy viety skaicius 1 vieta — 2 numeriams. VieSbutyje projektuojami 7
numeriai, taigi skai¢iuojamas skaicius 4 vietos, kurios i§déstomos taip: 1 vieta ZN prie pastato. 3 vietos
bendrose komplekso — dvaro sodybos automobiliy stovéjimo aikStelése.

Lapas Lapy Laida
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TECHNINE SPECIFIKACIJA TS-1
PALENGVINTO TIPO KARKASINES ATITVAROS

Pertvaroms jrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, statomi vertikaliai kas 600 mm
arba kaip nurodyta bréZiniuose ir ties horizontaliomis sitlémis. Prie grindy ir prie luby statomi specialiis
loviniai karkaso profiliai.

Karkasas uZpildomas akmens vata - ,,PAROC UNS 37%. Siiilés uZglaistomos, klijuojamas specialus
tinklelis - galimiems jtrikimams panaikinti, glaistoma. Sraigty galvutés turi baiti jgilintos ir uzglaistomos.
Pertvary i§ gipso kartono ploks¢iy pavir$iai turi atitikti tinkuoty pavirSiy, paruosty daZymui, reikalavimus.
Gipso kartono ploks¢iy pavirsiai turi bati lygis, be jtrukimy, briaunos be iStrupéjimy, neturi biiti riebaliniy ar
kity démiy, ploksciy storis vienodas (plokstés turi biiti vieno tiekéjo, vieno gamintojo).

Gipso kartono ploksté skirta vidaus patalpoms pertvary apdailai. Atsparumas ugniai atitinka A2-s1, dO
klas¢ pagal LST EN 13501-1 ir LBN 201-07. Atsparumas lenkimui i$ilgai >6,8 N/mm?2, skersai >3 N/mm?2.
Siluminé varza: 0,25 W(meK), pagal LST EN12524, vandens gary difuzijos koeficientas: u 10, pagal LST
EN12524 Statybiniy medziagy klasé ir atsparumas vandeniui atitinka A2-s1, dO klas¢ pagal ENS520.
Tvirtinama prie metalinio karkaso pagal gamintojo duomenis.

Sanitariniuose mazguose naudojamos impregnuotos gipso kartoninés plokstés.

Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jungtys su sienomis ir
perdangomis turi biiti hermetiskos, nedegios ir izoliuojancios garsg. Pertvaros turi biiti iStisinés nuo grindy iki
perdangos.

Pertvarose montuojama elektros instaliacija, jokiu biidu, negali paZeisti akmens vatos garso ar Silumos
izoliaciniy savybiy.

Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kita jranga, pertvaros konstrukcijoje turi biiti
irengtas papildomas metalinis cinkuotas karkasas, impregnuota medzio droZliy ploksté ar cinkuota plokstelé,
vamzdyny laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius. Dury angoms turi biiti naudojamos sustiprintos
plieninés atramos ir mediniai taSai.

TriukSmo lygis patalpose turi atitikti HN 33-2003 “Akustinis triukSmas* 1 lentelés reikalavimus.
Visos pertvaros turi atlaikyti normin¢ apkrova q[]0,3 kN/m2. Visi gaminiai turi atitikti LST 1441:1996
reikalavimus.

Pradéjus pertvary montavimo darbus montavimo pavyzdys turi biti pateikiamas patvirtinimui. Prie§
uzsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdi su kokybés patvirtinimo dokumentacija
UZsakovui patvirtinti.

Leistini paklaidy lygiai:

Matavimo atstumas, mm

Maksimali paklaida, mm

Ilinkiai 200 1

1000 2

2000 3

Vertikali paklaida 4

Jungties plotis pries uZpildant, galiné jungtis 2

Susitraukimas 1

Ant sieny klijuojant keramines plyteles, atstumas tarp metalinio karkaso stovy aSiy neturi virSyti
40cm. Metaliniai profiliai 90cm, 180cm, 270cm aukStyje tarpusavyje sutvirtinami 30cm plocio ploksciy
juostomis. Sunkesniy jrenginiy pvz. klozety, kriaukliy, vandens Sildytuvy montavimui pertvarose,
sumontuojami cinkuoto plieno instaliaciniai rémai, kurie papildomai tvirtinami prie grindy.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA TS-2
SIENU DENGIMAS PLYTELEMIS

Keraminés plytelés patalpose plytelés turi biiti klijuojamos ant paruosSty tinkuoty miro,
betono pavirSiy, gipso kartono (pavirSiai turi buti lygis, kampai ir plokStumos vertikalus, grindys ir
lubos horizontalios, sieny kampai statis) naudojant patentuotus klijus pagal gamintojo
rekomendacijas. Sienos klijuojamos plytelémis jrengus grindis.

Klijavimui naudoti patentuotg mastika. Plytelés klojamos sitl¢  sitile.

Sieny pavirSiai prie§ plyteliy klijavima turi buti paruoSiami kaip tinkavimui. Gipso kartono
sitilés, vidiniai ir iSoriniai kampai bei jungtys su grindimis ir lubomis turi biti hermetizuotos
klijuotinés hidroizoliacijos juostomis. Analogiskai turi buti jrengta ir tinkuoty sieny hidroizoliacija.

Grindy hidroizoliacija turi baiti 200+300 mm uZlenkta ant sieny. Grindy ir sieny kampy
hidroizoliacija turi biiti iStisin¢ be sitliy. Gipso kartono ir cementiniy ploks¢iy konstrukcijy kampai
aptaisomi specialiais aliuminio kampuociais, o gipso kartonas ar tinkas 2 kartus gruntuojamas
drégmei atspariu gruntu ar kita teptine hidroizoliacija pagal gamintojo rekomendacijas.

Vamzdyny prag¢jimo vietose gipso kartonas impregnuojamos papildomai 20-30 cm plote
aplink vamzdj.

Siiiliy plotis 2 mm arba kaip nurodyta bréZiniuose. Sitliy plotis per visg ilg] turi biti
vienodas. Siiiliy plotis tarp sieny ir grindy plyteliy, taip pat tarp sieny plyteliy ir luby bei pakabinamy
luby turi biiti ne didesnis kaip 1 mm arba kaip nurodyta bréZiniuose.

Plytelémis dengty ploty iSoriniams ir vidiniams kampams bei kraStams jrengti turi biiti
naudojami specialtis glaztruoti plyteliy kampiniai elementai ar specialtis plastikiniai profiliai.

Plastikiniai kampeliai turi buti tinkamo dydZio, briaunos neastrios. Vidiniai kampai, kur
nenaudojami specialiis sujungimo profiliai turi buti jrengiami tiksliai sudedant plyteles. Tod¢l tokie
sieny kampai turi biiti kruopsciai jrengti pries klijuojant plyteles.

Plytelés klijuojamos neuzpildant sitliy. Siiilés uzpildomos pagal gamintojo rekomendacijas
specialiu glaistu po 1-2 dieny arba kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai. Elastinés deformacinés
sitilés turi buti jrengiamos kas 3 metrus. Glaisto, impregnuojanciy ir kity medZiagy kokybé¢ turi buti
tokia, kad baigtas plyteliy sidliy pavirSius bty lygus, neporétas, nejgeriantis vandens ir purvo,
lengvai valomas, atsparus valymo ir dezinfekciniy priemoniy poveikiui, nekeisti spalvos, jame neturi
atsirasti pelésiy.

Glaztruoty plyteliy kraStai turi biiti lygus, nepazeisti. Glazura turi biti lygi ir be pory ar
pasaliniy priemaisy.

Glaztra turi buti tolygiai pasiskirs¢iusi po visg plytelés pavirSiy ir nesutriikingjusi, lengvai
valoma. Spalvotas plyteles reikia pirkti iS tos pacios degimo partijos ir ruSiuoti aikStel¢je.
Glaztruotos plytelés, klijavimo mastikos turi turéti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminiy
techniniy charakteristiky lapus.

Keraminés glaziiruotos sienoms skirtos plytelés turi biiti iki 6 mm storio.

Vandens sugeriamumas <16 %, stiprumas lenkimui MPa (kgf/cm2) >12 (120), iSlinkimas
<0,8 mm, ant pavirSiaus neturi atsirasti mikrotriikkimy jas jkaitinus ir atSaldzius.

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruoSto kaip daZymui pavirSiaus naudojant patentuotg

mastika.

Klijavimas ir situliy uzpildymas turi buti atlieckamas pagal gamintojo rekomendacijas. Prie§
dengiant plyteles siena sudrékinama, kad grei¢iau sukibty.
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Techniniai reikalavimai plytelémis aptaisomam pavirSiui.

RiSamosios medziagos storis, mm:
- 18 skiedinio —7-8mm matuojama 5 kartus 70-100 m2 pavirSiaus arba maZesnis
plotas su matomais defektais
Padengtam pavirSiui:
sitiliy nukrypimai nuo vertikalés 1-am metrui ilgio - 1,5mm. 5 matavimai 50-70
m?2 pavirSiaus
Sitiliy nesutapimas ~ 0,5mm. 5 matavimai 50-70 m2 pavirSiaus
PavirSiaus nelygumai matuojant 2 m kontroline liniuote 2mm tikslumu.
Sitilés storio nukrypimai +0,5 5 matavimai 70-100 m2 pavirSiaus

Reikalavimai klijuojant plyteles Ziemos metu:

Sieny vidiniy pavirSiy temperatiira turi biiti ne maziau 8° C.

Mastiky ir klijy temperattra turi biiti ne maZziau kaip 15° C.

Patalpose 2 paras prie$ pradedant darbus turi biiti palaikoma 10° C temperatiira.
Santykinis drégnumas turi biti ne didesnis kaip 70 %.

L Lapas Lapy
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TECHNINE SPECIFIKACIJA TS-3
MEDZIO GAMINIAL DURYS

Medzio darbai vykdomi vadovaujantis:
STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorin€s j¢jimo durys
PTR 2.04.01:2010 "MedZio ir staliy gaminiy tvarkyba",

MEDIENA KONSTRUKCINIAMS ELEMENTAMS IR STALIU DARBAMS
Reikalavimai statybos produktams ir medziagoms

1 Stiklas LST EN 12150-2;

2 Dazai, lakai LST EN 13300;

3. Smélis (uzpildai) LST EN 13139;
4. Langai LST EN 14351-1;
5
6
7

ISorés jéjimo durys LST EN 14351-1:2006
Langai ir durys. Apkaustai LST EN 14351-1:2006
Nattrali mediena statybiniams staliy gaminiams LST EN 13307-1.

Bendroji dalis
Staliy gaminiai turi atitikti LST EN1514-1 keliamus reikalavimus.
Medienos drégnumas negali biiti didesnis kaip:
- apdailinéms lentoms, apvadams, antplySiams ir pan. 15%;
- tagSeliams, apkalimams, tvirtinimo kai$¢iams ir pan. 6-10%;
- vidiniy dury staktoms ir var¢ioms 6-12%;
- nageliams, kamsciams ir juosteléms, skirtoms medienos Saky ar defekty uztaisymams 2-3% maZesnés
negu elementy, kuriuose jie naudojami.

Mediena konstrukciniams elementams ir staliy gaminiams turi atitikti LST EN 1309-1:1998 keliamus
reikalavimus. Klijuota sluoksniné mediena staliy dirbiniams turi atitikti LST EN 385:2002, LST EN 386:2000
keliamus reikalavimus.

Reikalavimai medienai. Medinéms konstrukcijoms turi bati naudojama spygliuo¢iy mediena, ne
drégnesné kaip 20%. Skaiciuojamasis medienos stiprumas lenkimui, gniuzdymui ir glemZimui iSilgai pluosto
staCiakampio skerspjivio elementams turi buti 130 kg/cm?. Laikantiems elementams (lenkiamiems,
tempiamiems ir gniuZdomiems turi biiti naudojama A riiSies mediena (Ziiir. lentelg), kitoms konstrukcijoms
(paklotams, apkalimams ir t.t.), kuriy pazeidimas nesuardo laikanciy konstrukcijy vientisumo, gali biti
naudojama B rtSies mediena.

Mediena j statybos aikStele patiekiama stac¢iakampiy taSy ir lenty pavidalu. Ji turi biiti brandaus
augimo, tinkamai iSlaikyta, tiesiai supjaustyta, sta¢iakampémis briaunomis, be puviniy ir puvimo uzZuomazgy,
nepakeitusi spalvos (nepatamséjusi). PlySiai, persimetimai, Sakos, minkSti ploteliai ir kiti defektai leistini,
jeigu nevirsija lenteléje nurodyty apribojimy.

Leistini medienos konstrukciju defektai.

Medienos rusis

Defektas A B

Sakos Leidziamos sveikos $akos jeigu jy matmeny suma 0,2 | LeidZiamos
m ilgyje nevirSyja 1/3 elemento minimalaus plocio. | visokios
GniuZdomiems elementams leidZiama 1 sutriinijusi | Sakos,

Saka ne didesné kaip 20 mm skersmens 1m elemento | iSskyrus

ilgio sutriinijusios
didesnés
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Medienos riisis

Defektas A B
kaip 50mm-
iki 2 vnt. 1
m ilgio

PlySiai ne elementy sujungimo | LeidZiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai elemento | Neribojami

zZonoje ilgio ir storio

PlySiai elementy sujungimo | NeleidZiami NeleidZiami

Zonose (sujungimo

plokStumose)

Sluoksniy kreivumas LeidZiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio Leidziamas
iki 15 cm 1
m elemento
ilgio

Puvinys, paZeista mediena Neleidziami Neleidziami

A ruSies medienoje metiniy sluoksniy plotis turi biti ne daugiau kaip 5 mm, o vélyvos medienos
dalis - ne maZiau kaip 20%. A ruSies medienoje naudojamoje lenkiamy elementy tempiamoje zonoje arba
tempiamuose elementuose negali biti Serdies. Pjautos medienos ir medienos ruoSiniy kokybé turi biiti
kontroliuojama atrenkant pavyzdzius i§ patiekiamos medienos partijos. Pavyzdziy kiekis turi biti 3%
partijos, bet ne maZiau 10 vnt. Kontrol¢ atliekama matuojant ir apZitirint pavyzdZius.

Defektai ir kokybé:

a) visi staliaus darbai atliekami pagal nurodytus apraSymus, arba parengtus darbo bréZinius;

b) jeigu kokie nors staliaus dirbiniai susirauk$léje, iSsiriete, vingiuoti, matyti pavirSiaus nelygumai ar
kiti defektai - jie turi biiti pakeisti;

c) jeigu reikalingas perdarymas, jis kokybiSkai atlickamas rangovo saskaita;

d) tiesmetriniai staliy gaminiai pagal ilgj gali bati sudurti darant dyginius sudtrimus su klijais. Kai
jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm storio, jie turi buti jungiami dvigubu dygiu. Jungiami gali biti
tik tie elementai, kurie bus dengiami neskaidria apdaila;

e) visi matomi staliy dirbiniy pavirSiai turi buti nuobliuoti (nufrezuoti) mechaniniu bidu, atviri aStriis
krasStai uZapvalinti. Kur reikia, staliy gaminiai turi biti i§frezuoti figlirinémis frezomis;

f) staliy gaminiy nematomi pavirSiai, besilieiantys su miiru, betonu ar metalu turi biiti antiseptikuoti
pavirSiniu bidu;

g) matomi pavirSiai turi buti daZomi pagal nurodymus projekte. Lauko gaminiai i§ medZio prieS§
dazyma impregnuojami.

Mediena staliy darbams.

Staliy gaminiai turi atitikti LST L 1514 2004 keliamus reikalavimus. Staliy darbams turi buti
naudojama A ri§ies spygliuo¢iy mediena. Medienos drégnumas negali biiti didesnis kaip:

apdailinéms lentoms, grindjuostéms, apvadams, antplySiams ir pan. 15%; taSeliams, apkalimams,
tvirtinimo kai§¢iams ir pan. 6-10%; grindy lentom 12%; vidaus vitriny rémams, vidiniy dury staktoms ir
var¢ioms 6-12%; nageliams, kamsciams ir juosteléms, skirtoms medienos Saky ar defekty uZtaisymams 2-3%
mazesnes negu elementy, kuriuose jie naudojami.

Leistinos paklaidos. Staliy dirbiniams leidZiami nuokrypiai nuo nurodyty dydZiy, (nurodyti LST L
1514 2004). Ydos ir apdirbimo defektai turi buti iStaisyti pagamintais i§ tos pacios medienos rusSies
kams¢iais.

Klijuota mediena.

Staliy gaminiams naudoti iSilgai klijuota spygliuo€iy medieng. Mediena turi biiti tolygios spalvos, be
démiy ir kuo retesniais medienos dygiais.

DURYS
BENDROJI DALIS

Reikalavimai langams ir lauko durims turi atitikti STR 2.04.01:2018, lauko dury Silumos perdavimo
koeficientas turi bati iki 1.4 W/m?X,

Atsparumas statinei apkrovai veikianciai atverty 90° kampu dury varciy plokStumoje, neturi biti
mazesnis kaip — 1000 N; atsparumas statinei apkrovai, veikianciai statmenai var¢iy plokStumai, neturi biiti
mazesnis, kaip —500 N; uZdarymo prietaisy atsparumas statinei apkrovai turi biiti ne mazesnis, kaip 500 N.

g TECHNINE SPECIFIKACIJA. Lapas | Lapy
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Leistini dury jrengimo nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

Dury bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimas nuo vertikalés 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2

Leistinos paklaidos. Staliy dirbiniams leidZiami nuokrypiai nuo nurodyty dydziy, (nurodyti LST L
1514 2004). Ydos ir apdirbimo defektai turi biiti iStaisyti pagamintais i$ tos pacios medienos risies kamsciais.

Pritvirtinimas.

Staliy gaminiai turi buti patikimai pritvirtinti prie sieny prie jose jmuryty mediniy plyty cinkuotais

v

Defektai ir kokybé:

a) visi medienos darbai atliekami pagal nurodytus apraS§ymus ir parengtus bréZinius;

b) jeigu kokie nors staliaus dirbiniai susirauksléje, iSsiriete, vingiuoti, matyti pavirSiaus nelygumai ar
kiti defektai - jie turi biiti pakeisti;

¢) jeigu reikalingas perdarymas, jis kokybiSkai atliekamas rangovo sgskaita;

f) staliy gaminiy nematomi pavirSiai, besilie€iantys su miiru, betonu ar metalu turi biiti antiseptikuoti
pavirSiniu biidu.

Durys i§ gamintojo turi biiti pristatytos surinktos j blokus:
stakta su varCia pakabinta ant vyriy, jleisti uZraktai, sukomplektuotos rankenos, visiSkai baigta

pavirSiaus apdaila arba pavirSiumi, paruostu paskutiniam dengiamajam sluoksniui.

Dury stakta i§ spygliuo¢iy medienos masyvo >90 - 154mm plocio;

Varcios skydo atsparumas lenkimui > 35 MPa;

Vandens sugeriamumas per 24 h <7 %;

Varcios storis - 45-60-mm, vyriai simetriski, pritvirtinti 2-jose, o aukstesniy, kaip 2,5m dury — 3-jose
vietose. UZraktas jleistas; apvadai mediniai, profiliuoti.

Dury stakta turi biiti izoliuojama nuo miiro sluoksniu klijuotinés hidroizoliacijos, tvirtinama
medvarZ¢iais. PlySiai uZsandarinami makroflekso tipo polimerine medZiaga ir uzdengiami apvadais.

Atsparumas statinei apkrovai veikianciai atverty 90° kampu dury varciy plok§tumoje, neturi biiti
mazesnis kaip — 1000 N;

Atsparumas statinei apkrovai, veikianciai statmenai varciy plokStumai, neturi biiti mazesnis, kaip —
500N;

UZdarymo prietaisy atsparumas statinei apkrovai turi biiti ne maZesnis, kaip 500 N .

ISPRUDINES DURYS

Duris gaminti tik pagal parengtus darbo bréZinius ir patikslinus angy iSmatavimus vietoje.

1. Duris gaminti iS iSilgai klijuotos spygliuo¢iy medienos.

2. Naujy jspriudiniy dury filingy proporcijos, profiliai, bei dury apvadai gaminami pagal iSlikusiy
autentiSky dury profilius.

3. Lauko durys tarp filingy arba apkalimo lenteliy apSiltinamos 2 cm. storio termoplokste. Dury apacia
ir slenkstis apsaugoma nuo drégmés ir pazeidimy vario skarda.

4. Durys dengiamos impregnuojancéiu gruntu ir daZomos alkidiniais daZais 2k. Spalva parenkama
pagal fasady ar patalpy spalvinj sprendimg.

5. Vyriai figiiriniai, su papildomomis , kepurélémis®, parenkami prekybos tinkle.

6. Evakuacijos keliuose durims jrengiami uzdarymo jtaisai C0(1,2...5) (pritraukéjai) ir prieSdimines
tarpinés (C5 Sm).

7. Sanmazgy patalpose durys gaminamos su ventiliacijos anga dury apacioje arba jrengiamas >5 cm
oro tarpas tarp dury apacios ir grindy

8. Visom durims su uZraktais jstatomos mechaninés spynos su rakty sistema.

Spynos korpusas - EN 12209, saugumo klasé - 2.3 (su staktos plokstele, CR chromuotas padengimas).

Rakinamos Serdys turi atitikti EN -1303, saugumo klasé 3, HA - Zalvario spalva.

Raktai -patentuoti ir turi atlaikyti ne maZiau 100 000 rakinimo cikly.

Rankenos nulenkiamos, su atmetimo spyruokle, HA - Zalvario spalvos.

Dury uzdarymo jtaisas privalomas statyti -EN 1154 (1-5), 2 milijonai darbo cikly, iki 100kg .
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Gamybos metu vykdomus pakeitimus derinti su projekto autorémis.

Dury montavimas ir pridavimas

Dury blokai turi buti pastatomi j vieta taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokStumos grieztai

sutapty su vertikale ir horizontale.

Varstant duris jy varcios turi lengvai atsidaryti, uZsidaryti ir iSlaikyti pusiausvyra bet kurioje padétyje.
Gaminiai turi biiti patikimai jtvirtinti. Jy staktos, besilieCian¢ios su miriniais, betoniniais ir metaliniais

pavirSiais, turi biiti antiseptikuotos ir nuo miiro pusés apsaugotos hidroizoliaciniais intarpais.

Naujos durys turi biiti staliy dirbtuvése aptrauktos apsaugine polietilenine plévele. Plévelé nenuimama

iki statybos darby pabaigos. UZ gaminiy paZeidimus statybos proceso metu, atsako genrangovas.

PlySiai tarp stakty ir iSorés sieny turi biiti gerai uzhermetinti makroflekso tipo polimerine medziaga.
Lauko dury varstomos dalys turi turéti elastingas hermetinimo tarpines, kuriy spalva turi atitikti dury spalvai.
Jeigu sandarinimui naudojamas silikonas — jo spalva taip pat turi buti priderinta prie dury spalvos.

Leistini dury jrengimo nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

Dury bloky nuokrypis nuo vertikalés 3

Apvady nukrypimas nuo vertikalés 3

Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
. % o TECHNINE SPECIFIKACIJA. Lapas Lapy
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TECHNINE SPECIFIKACIJA TS-4
GRINDU JRENGIMAS

Grindys turi biiti jrengiamos pagal tipus pateiktus auksty planuose ir atitinkamus darby kiekius
ZiniaraSc¢iuose ir turi atitikti estetines ir technologines charakteristikas.
Grindims su dekoratyviniais ornamentais ar ypatingu rinkimo biidu biitini darbo bréZiniai.

Grindy pagrindy, paruoSiamyjy ir iSlyginamuyjy sluoksniu jrengimas. Pagrindy i$ betono
jrengimas apima betoniniy ar cementinio skiedinio sluoksniy jrengimg. Jrengiant iSlyginamajj
sluoksnj ant perdangos ploksciy, turi biiti uztaisytos perdangos ploksciy sitlés, plySiai sandirose su
sienomis, montazinés skylés ir pan. Grindy pagrindai paruoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai gali
buti jrengiami esant ne Zemesnei kaip 5° C aplinkos temperatiirai. Tokia temperatiira turi biiti
iSlaikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai jrengiami i§ B7,5
tipo betono, o paruoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai — i§ cementinio skiedinio M 150 arba betono
B10, o kai sluoksnis skirtas nuolydziui jrengti — i§ betono B7,5 arba cementinio skiedinio M100.

Pagrindy ir iS§lyginamyjy sluoksniy leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lenteléje.

Pagrindy, paruosSiamyjy ir iSlyginamuyjuy sluoksniy leistini nuokrypiai

Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai, mm matuojant 2 m ilgio liniuote

1. Gruntinis pagrindas 20

2. Betoniniai pagrindai visy tipy grindy dangoms iSskyrus klijuojamas karStomis mastikomis
ir pagrindus hidroizoliacijai 10

3. Betoniniai pagrindai ar paruoSiamieji sluoksniai grindy dangoms klijuojamoms karStomis
mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat Slifuojami betoniniai sluoksniai 5

4. ISlyginamieji sluoksniai polimerinéms ruloninéms ir plyteliy, linoleumo, parketo ir
mastikinéms dangomes. 2

5. Pagrindy nukrypimas nuo horizontalios plokStumos patalpoje ~ £0,2 % patalpos matmens

Betoniniai pagrindai gali biiti jrengiami vakuumavimo metodu. Jrengiant pagrindg Siuo
metodu, smelio kiekis 1 m3 betono miSinio turi buti 150-200 kg didesnis nei paprastame betono
miSinyje. Betono miSinio slankumas 8-12 cm. Vakuuminio siurblio iSkrova turi biti 0,007-0,08 MPa,
o vakuumavimo trukmé 1-1,5 min. 1 cm sluoksniui. ParuoSiamieji ir iS§lyginamieji sluoksniai turi biiti
izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés medziagos juostomis. Darbinés Siy sluoksniy siiilés
turi buti gerai uzlygintos. MaZiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos
— 20 mm, ant Silumos ar garso izoliacijos — 40 mm. VamzdZius dengiancio sluoksnio storis turi biiti
10-15 mm didesnis uZ vamzdziy diametrg. Klojant iSlyginamojo sluoksnio skiedinj betoninis
pagrindas sudrékinamas ir gruntuojamas cemento pienu. Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki
cementinio pieno pasirodymo. Sustinge ruozai periodiSkai laistomi, kad geriau kietéty. ISlyginamieji
sluoksniai ant kuriy bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminés plytelés gruntuojami bitumo ir
benzino miSiniu (1:3 masés dalimis). PavirS§ius uZtrinamas 2 ar 3 diena, kai skiedinio stiprumas
pasiekia 2,5-3 MPa.

Ivairiy dangy sanddros turi buti viename lygyje glaudziai suleistos.

Akmens masés, keramikiniu plyteliy grindys. (Sildomos) Plyteliy kokybés reikalavimus
apibréZia vieningas Europos standartas EN 14411, kuriame apibrézti plyteliy kokybés reikalavimai.
Siame objekte naudojamos pirmos risies (vieno kalibro), ,retifikuotas (apipjautas, matmenys turi
buti pakankamai tikslGs), neglaziiruotas plyteles. Kloti turi meistrai su patikimomis
rekomendacijomis, turi buti uzsitikrinta atlikty darby garantija.

* STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL v 5 OFICINOS, GY VENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
: wiss 7 | UAB SODYBU SKYRIUS SAKIU R. SAV., LUKSIU SEN., TUBELIU K., BERZU G. 3
PATV. i TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO
DOK. Nr. oo ] VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTAS
P STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
A162, 0506 PV N. Kazakevidiiite Q/(\‘%Z i ZYPLIU DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA (NKV kodas 24739)
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Grindy plyteliy charakteristikos:

Atsparumas lenkimui parodo prie kokiy apkrovy plytelés liZta pusiau. Sig charakteristika
jtakoja plytelés storis. Gyvenamuose ir visuomeniniuose pastatuose pakanka plyteliy, kuriy storis yra
8 — 10 mm ir atlaiko ne maZesn¢ kaip 35N/mm?2 apkrova (priklausomai nuo storio). Techninése
patalpose naudojamos keraminés plytelés iki 18 mm ir atlaiko didesnes apkrovas.

Atsparumo dilumui charakteristika naudojama glaztiruoty akmens masés ir paprasty
glaztruoty keraminiy grindy plyteliy glaziiros tvirtumui nusakyti. Naudojama PEI skalé atsparumo
dilumui apibiidinti. Ji yra nuo 1 iki 5. Kuo didesnis skaicius, tuo plytelés glaziira atsparesné dilumui
(nenusitrina spalva). Kur yra didelis Zmoniy srautas reikia naudoti plyteles, kurios turi PEI-4 ir PEI-5.

Yra nustatyti Europos Sgjungos standartai ir gamintojas neturi jy virSyti. Atsparumas
ibréZimui apibiidina glaztruotos plytelés pavirSiaus atsparumg mechaniniam poveikiui (braiZymui). [
visuomenines patalpas turi turéti MOHS 8. Akmens masés plyteliy jmirkis turi biti ne mazesnj kaip
0,5%, taip pat ir atsparumas giliajam dilimui. Akmens masés plyteliy slidumo klasé turi biiti ne<R-
11; R-10 leidZiama naudoti techninése patalpose. Akmens masés plytelés per visag medZiagos storj
turi biti tos pacios spalvos (homogeninés). Kombinuojant keliy spalvy, keliy spalvos tony ar
skirtingy dydziy plyteliy ornamenta, plytelés turi biiti tos pacios kolekcijos, pirkimas turi biti i
vienos partijos.

Akmens masés plyteles labai sudétinga kloti. PrieZastis — tie patys Sios medZiagos
pranasumai, pvz., itin didelis kietumas ir atsparumas lenkimui. D¢l mazos akmens masés plyteliy
jgerties jas reikia tvirtinti didesnio kibumo miSiniais.

Pagrindo paruosSimas. Pagrindas turi biiti tvirtas, Svarus, be sukibimg mazinan¢iy medziagy.
Pagrindas nugruntuojamas preparatu Ceresit CT 17 , CN 94 arba lygiaverciu.

Dangos klijavimas. Plyteles reikia tvirtinti miSiniu Ceresit CM 12 Elastic, CM 29, taip pat
galima naudoti miSinj CM 17 SuperFlexible arba CM 17 Stop Dust arba lygiavercius.

Glaistymas. Siilles glaistyti elastingu miSiniu Ceresit CE 43 Grand’Elit (ant grindy pastaty
viduje taip pat galima naudoti: esant placioms sitiléms — CE 35 SUPER arba CE 40 aquastatic) arba
lygiaverciais. ISsiplétimo plySius, grindy iSdrozas, akmens masés grindy ir cokolio saly€io vietas
reikia sandarinti sanitariniu silikonu Ceresit CS 25 arba lygiaverciu. Klojamos ant dangos klojimui
paruosto skiedinio, laikantis klijavimo metodikos. Grindjuostés, ten kur numatytos, turi biiti tokio
pacio tipo plyteliy.

Parketlentés. Pritaikytos Sildomoms grindims. Parketlentes parinkti taip, kad vizualiai
grindys buty kuo panasSesnés | medines lenty grindis. Rekomenduojamas medis: gZuolas/uosis.
Vienos juostos, i$ 4 pusiy nuozulnos. Rekomenduojamas plotis 20 cm, rekomenduojamas pavirSiaus
padengimas - alyvavimas, klojimo biidas — prabégimu (arba nuozulnia eglute, toks klojimo biidas yra
ir rimuose). Grynoji Siluminé varza R apie 0.118 (m2K/W). Turi atitikti auk$¢iausius ES
reikalavimus (CE/FSC sertifikatai).

£ \ Lapas Lapy
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TECHNINE SPECIFIKACIJA TS-5
ARDYMO IR VALYMO DARBAI

Pradéjus vykdyti ardymo darbus turi biti saugomi ir pagal galimybes uzdengti pastato
vertingi elementai, kurie turi biit nurodyti pries valymo ir ardymo darby pradzia

Susikaupe Siukslés, griuvenos valomos atrankiniu biidu, kad nepazeist istoriniy miiry ir
su SiukSlémis neiSmest nuirusiy vertingu elementuy.

Vykdant ardymo darbus biitina vadovautis:

. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu;
. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu;
. DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje®.

Vykdant ardymo darby metu atsiradusias statybines atliekas tvarkyti vadovaujantis LR
Aplinkos ministro 2014 m rugpjucio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 d¢l 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu
Nr. D1-637 ,,D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo** pakeitimo.

Konstrukcijy ardymas gali biit vykdomas tik jrengus saugius, jtvirtintus pastolius ir aiksteles.
Ardymo darbai negali but vykdomi stovint ant kopéciy, ant autentiSko miro. Darby zonos turi buti
saugiai aptvertos, kad ] jas negaléty patekti pasaliniai asmenys.

Demontuoto angy uZmirijimo plytos sukraunamos ant skydy ir sandéliuojamos statybviet¢je.

Ardomo istorinio miro plytos ir jy dalys valomos nuo likusio skiedinio, plytos tvarkingai
rusiuojamos, saugomos ir naudojamos riimy restauravimo ir protezavimo darbams.

Darby vykdymo proceso metu atsiradgs statybinis lauzas riiSiuojamas pagal ras] ir iSveZamas |
atlieky perdirbimo jmones.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA TS-6
Sanitariniy mazgy jranga ir sanitariniy mazgy pritaikymas Zmoniy su negalia reikméms

ZN pritaikyty dury, jas atidarius, angos bekliditis plotis, matuojant tarp varios ir staktos vidaus,
turi buti ne mazesnis kaip 850 mm.

Abiejy ly¢iy naudotojams skirti tualetai (dar kitaip jie vadinami nejgaliems Zmonéms pritaikytais
tualetais) yra suprojektuoti veziméliuose sédin¢iy nejgaliy Zmoniy savarankiskam naudojimui, o taip pat
ir Zmoniy su judéjimo sutrikimais bei visy, kuriems naudojantis tualetu gali prireikti papildomo serdvés,
praustuves ar tureklo, patogumui.

7N pritaikytos kabinos dydis turi bati toks, kad, sumontavus bitinus prietaisus (unitaza, kriaukle,
dusg ir kt.), kabinoje likty laisvas 1500 mm skersmens plotas vezimeliui vaziuoti. Biitina jvertinti tai, kad
vaziuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali paljsti priekiniai vezimélio rateliai.

Unitazas turi biiti pastatytas taip, kad i§ vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas
vezimeliui pastatyti. Unitazas turi biiti pastatytas ne ar¢iau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar pertvaros.
Unitazo vir$us turi bati 430-520 mm aukstyje nuogrindy paviriaus. Salia unitazo ant kabinos sienos
1000—1200 mm nuo grindy pavirSiaus butina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuZiams, ramentams
ar krepSiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm — 900 mm auksStyje nuo grindy turi biiti jrengti atlenkiami
ar pasukami horizontaltis turéklai su alkiinramsciais. Ant kabinos sienos biitina jrengti lanksc¢ig duso
7arna su duSo galvute, grindyse — anga vandeniui ibégti. ZN pritaikytos kabinos durys turi atsidaryti j
iSore.

Jei lankytojams skirtame sanitariniame mazge yra pisuary, bent vienas iS jy turi biti pritaikytas
ZN. Toks pisuaras turi bati pakabintas ne aréiau kaip 300 mm nuo Sone esancios sienos 400-520 mm
aukStyje nuo grindy pavirSiaus. Abipus pisuaro ir vir§ jo 700-1100 mm aukStyje biitina jrengti
horizontalius turé¢klus.

Praustuvy patalpoje ZN turi bati pritaikytas ne maZiau kaip vienas praustuvas. Jis turi biti
pakabintas ne arciau kaip 300mm nuo Sonin€s sienos; praustuvo virSus turi biiti 750-850 mm aukStyje
nuo grindy pavirSiaus. Prie§ praustuvg bitina palikti ne mazesn¢ kaip 1200 mm x 900 mm dydzio
aikstele ZN su veZiméliu privaZiuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800 mm — 900 mm aukstyje reikia
pritvirtinti turéklus. Praustuvy Ciaupai turi biti svirtiniai. Unitazy ir pisuary vandens nuleidimo jtaisai turi
biti patogis naudotis ZN. Jie gali biiti mechaniniai ar automatiniai.

Sanitarinése patalpose, pritaikytose ZN, veidrodZiai turi bati pakabinti taip, kad patiné atspindZio
pavirSiaus briauna biity ne aukSciau kaip 850 mm nuo grindy pavirSiaus. RankSluoscius, ranky
dziovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus biitina kabinti 850 — 1200 mm aukstyje nuo
grindy.
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1. Pirmosios pagalbos iSkvietimo mygtukas montuojasi 1000 mm nuo grindy, Salia unitazo;
2. Pirmosios pagalbos iSkvietimo virvuté montuojasi Salia unitazo. Virtuvés galas turi biiti 100 mm

nuo grindy.

Atlenkiamos ir stacionarios atramos nejgaliesiems

Ranktiiriai praustuvams: Atlenkiami rankturiai prie unitazy:
nerfidijantis plienas, ilgis 500 mm, aukstis nertdijantis plienas, ilgis 500 mm, aukstis
~140 mm
~140 mm
#2a f%’ o3 UAB .SODYBU SKYRIUS* TECHNINE SPECIFIKACIA. Lopas | Lapy
e » v $8.21-02-02-DP-TS.6 2 2




TECHNINE SPECIFIKACIJA TS-7
DAZYMO DARBAI

Bendri reikalavimai

Tinkuoty pavirsiu paruoSimas dazymui ir darby vykdymas

Visi pavirsiai turi biiti vientisi, Svariis, sausi ir lygus.

Tinkuoty pavirsiy drégnumas <8 % betoniniy ir gelZbetoniniy <4-6 %, mediniy <12 %.
Dazomos patalpos temperatiira >8° C, santykinis oro drégnumas <70 %.

Tinkuoty pavirsiy plySiai rievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavir$iai lyginami, svidinami.
Dulkeés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Paruosti pavirSiai prie§ daZant turi biiti gruntuojami pagal
technology nurodymus gamintojo instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai jsigerti i pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas
dréegmés susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pikiai iSdzitti. Prie§ dedant sekantj
dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol techninés priezitiros inZinierius nepatvirtina. Jeigu kitaip
nenurodyta, turi biiti daZoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Konservuojami ir eksponavimui paruosti plotai pagal tvarkybos darby sprendinius saugomi,
nedaZomi.

Dazymo budas. Jis turi biiti parenkamas pagal darby vietg ir pagal gamintojy nurodymus.

Dazymui naudojami Sepeciai, teptukai, atskirais atvejais antram daZymui voleliai (voleliu
daZoma tik lygiuose apribotuose plotuose). Irankiai plaunami geriamu vandeniu.

Medziagos. Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai
turi biiti i$ vieno gamintojo. Medziagos turi biti tiekiamos ] statybos aikstele paruostos naudojimui.
Jos pristatomos uzantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;

- medziagos pavadinimas ir savybes;

- pritaikymo sritys;

- reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo biidui;

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; siuntos numeris ir pagaminimo data.

Darbu vykdymo eiga. Tinkuoty pavirsiy dazymas turi biiti atliekamas tik sutvarkius statinio
konstrukcijas (kai sutvarkytos sieny ir perdangy konstrukcijos, iSdZiovintas miras, stabilizuoti
tinkuoti pavirSiai, uZtaisytos netektys, atlikti tinkuoty pavirSiy nudruskinimas).

PROJEKTE PAVIRSIU PADENGIMUI NAUDOJAMI DAZAI IR DAZYVES,
LAKAI. Medziagos parinktos pagal pirmos oficinos jgyvendintg interjerg ir nurodytos kaip
analogai, arba ne prastesniy techniniy savybiy ir charakteristiky medZiagos.

Lauko dury padengimas:

Zyméjimas Al. Aliejus medienai, apsaugo nuo drégmés ir uZterSimo, uzkerta kelia
pavirSiaus sauséjimui ir trikiné€jimui, pagyvina medienos sluoksniy pieSinj.. Paskirtis: Visy risiy
medienai (eglé, puSis, gZuolas, uosis) tame tarpe ir egzotiSkai. Medienai vartojamai iSor¢je (pvz.
terasoms, tilteliams, sodo baldams, apkaloms ir kitiems medinés architektiiros elementams) arba

7 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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patalpy viduje (pvz. grindims, baldams, interjero sieny paneliams). Natiiraliy aliejy miSinys medienos
pavirSiaus apsaugai ir priezitrai. Kaip analogas ALTAX Altaxin

Tinkuoty sieny ir angokras¢iy daZymas, polichroninio trafaretinio dekoro atkiirimas:
Silikoninés dervos dazais su apsaugine plévele pavirSiams, kuriems kyla dumbliy ir grybeliy
pavojus
Zyméjimas D1. Kaip analogas Remmers silikoninés dervos daZai.

Dailylentés (medinéms) sanmazguose:
Zyméjimas V2. Vandeniniai lauko medienos dazai (riSiklis akrilatas)

NuoZulniy stogo plokstumy (medinés lentos) apdaila:
Zyméjimas V2. Baltais, pilno dengimo medienai skirtais daZais — vandeniniais lauko
medienos dazais (riSiklis akrilatas).

Vidaus durys:
RAL 7032 spalva, briaunos sendinamos (analogiSkai 1-os oficinos apdailai) duris ir dury
apvadus gruntuoti, dazyti pilnai dengianciais pusiau matiniais atspariais dazais.
Zyméjimas V1. Tiksotropiniai alkidiniai dazai.

Metaliniuy pavirSiy daZzymas matiniais daZais metalui. Dazymas turi apsaugoti metalg nuo
korozijos. Savybiy turi nekeisti 15-20 mety.

Metaliniai pavirSiai turi biiti Svaris ir nesuradije.

Nuo seny pavirSiy nuvalyti seni dazai. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Nuvalyti pavirSiai
nugruntuojami, o iSdziive dalinai uZglaistomi, uzZglaistytos vietos nugruntuojamos. Kiekvienas
grunto ir dazy sluoksnis turi pilnai iSdzituti. Sekantis sluoksnis dedamas, tik patikrinus. Gruntui
18dzitvus, uzglaistytos vietos nuSlifuojamos ir visos plokStumos 2 kartus nudaZomos sintetiniais
emaliniais matiniais daZais.

Antikorozin¢ metaliniy pavirSiy padengimo danga turi biiti ilgaamZz¢, atspari drégmei ir
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi biti jtrikimy.
Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi buti gruntuojami pagal technologija nurodyta gamintojo
instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai jsigerti ] pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur
galimas drégmés susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai iSdziditi, prie§ dedant
sekancig, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol inZinierius nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta,
turi biiti daZoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Paliekamuy patalpy biuklé. Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti i§ patalpy visas
medZiagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi aptaSkymai ar nuvarvejimai turi biti paSalinti visais
jmanomais biidais. Patalpos turi biti paliktos Svarios, su iSvalytais langais ir grindimis, tinkamos
eksploatacijai.

£ . Lapas Lapy
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS SZarch.-1
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAIL PAPRASTASIS REMONTAS

Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo, Mato Kiekis | Pastabos
eil Nr. TKCH vnt.
1 2 3 4 5 6
RUSYS

1. Drenazinio Sulinio jrengimas (Zr. konstr. dalyje-
bréZ. TP-SK-3

I AUKSTAS

GRINDU JRENGIMAS

Gr.6 1. Grindys akmens masés plyteliy WC patalpose (1- | TS-4 M2 | 41,90
06, 1-07, 1-10, 1-12, 1-15, 1-17) ir pat. 1-04 (ant
grunto, sluoksnius ir jrangg Zr. konstr. dalyje, TP-
SK-3,4).

G/K PERTVARU, SARAMU IRENGIMAS

2. G/k pertvary montavimas, kai b 150 mm TS-1 M2 59,20
(vandeniui atsparus g/k) 2plokstés, met. karkasas

3. Nauju angy jrengimas:

a) miiro (pertvarose) demontavimas TS-5 M3 |29

b) saramy SR-4, SR-5, SR-6 jrengimas (Zr. konstr.
dalyje)

4. Panduso PN-1, skirto ZN jrengima Zr. konstr.
dalyje bréz. TP-SK-1,2

SIENU APDAILA
5. WC PATALPU APDAILA
a) g/k sieny apdaila, kai bendras sieny plotas TS-1
66,29 m2:
apkalimas medinémis Spuntuotomis TS-7 M2 | 15,11 h 1,0m
dailylentémis, dazymas drégmei atspariais, pilno V2

dengimo medienai skirtais daZais — vandeniniai
lauko medienos dazai (riSiklis akrilatas)

klijavimas plytelémis TS-2 M2 12,66 |h2,0m
daZymas silikoninés dervos daZais su apsaugine | TS-7 M2 | 38,52
plévele pavirSiams, kuriems kyla dumbliy ir D1

grybeliy pavojus (kaip analogas REMMERS).
Pridedami Sio produkto techniniai duomenys.

b) autentiSkuy tinkuoty miiro sieny apdaila, kai
bendras sieny plotas 85,82m?2:

apkalimas medinémis Spuntuotomis M2 | 12,25 h1,0m
dailylentémis, dazymas drégmei atspariais, pilno TS-7
dengimo medienai skirtais daZais — vandeniniai V2

’ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
L
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS SZarch.-1
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI PAPRASTASIS REMONTAS

2

3

4

5

lauko medienos dazai (riSiklis akrilatas)

klijavimas plytelémis

TS-2

M2

27,58

h 2,0m

daZymas silikoninés dervos daZais su apsaugine
plévele pavirSiams, kuriems kyla dumbliy ir
grybeliy pavojus (kaip analogas REMMERS).
Pridedami Sio produkto techniniai duomenys.

TS-7
D1

M2

45,99

6. G/K PERTVARU NUO GYV. PATALPOS
PUSES APDAILA:

a) glaistymas ir daZzymas silikoninés dervos daZais
su apsaugine plévele pavirSiams, kuriems kyla
dumbliy ir grybeliy pavojus (kaip analogas
REMMERS). Pridedami $io produkto techniniai
duomenys.

TS-7
D1

M2

59,34

STALIU GAMINIAI

7. Durys.

Gaminti patikslinus angy iSmatavimus vietoje;
detalizuojamos darbo bréziniuose; iSilgai klijuotos
medienos, filinginés (vidutinio sudétingumo),
neapSiltintos; apvadai (vid. sudétingumo profilio)
gaminami i§ pusinés medienos masyvo. Briaunos
sendinamos. Durys gruntuojamos ir dazomos pilnai
dengianciais pusiau matiniais atspariais dazais —
tiksotropiniai alkidiniai daZai (baldiniams
pavirSiams, durims). Dury staktoms ir gaminiams i$
medzio masyvo turi biiti naudojama A rtSies mediena.
Medienos drégnumas negali biiti didesnis kaip 6-12 %.
Rankenos, vyriai — parenkami panaSis esamiems
autentiSkiems gaminiams. Durims statomos mechaning¢s
spynos. Spynos korpusas - EN 12209, saugumo klasé¢ —
2.3 (su staktos plokstele, CR chromuotas padengimas).
Rakinamos Serdys turi atitikti EN -1303, saugumo klasé
3, HA - Zalvario spalva. Raktai — patentuoti ir turi
atlaikyti ne maziau 100 000 rakinimo cikly

TS-3

a) vidaus durys (analogiskos autentiSkoms):

TS-3,7
V1

L

dEe HY 23%

RN
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS SZarch.-1
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI PAPRASTASIS REMONTAS

2

3

4

5

DI1-2

(D1-2k — 1 vnt., D1-2 — 2 vnt.) kai orientacinis
bloko matmuo 900x2100mm, duru angos plotis
ne<800mm; staktos matmenys 125x50mm

Vnt.

DI1-3

(D1-3 — 1vnt., D-1-3k* — 1 vnt.) kai orientacinis
bloko matmuo 1000x2100mm, dury angos plotis
ne<900mm; staktos matmenys 125x50mm

Vnt.

Pastaba: * Durys D1-3k i laipting COS200 su
slenksciu h iki 2 cm, pritraukéju ir prieSdiminémis
C Sm tarpinémis

dazymas RAL 7032 spalva, briaunos sendinamos
(analogiSkai 1-os oficinos apdailai). Durys
gruntuojamos ir dazomos pilnai dengianciais pusiau
matiniais atspariais daZais- tiksotropiniai alkidiniai
daZzai (baldiniams pavirSiams, durims).

TS-7
A\

M2

21,0

DR-1

Risio durys (DR-1 — 1 vnt.), kai orientacinis bloko
matmuo 890x~1960 mm (anga arkin¢),

stakta ~60x150 mm; visa mediena dazoma
jsigerianCia dazyve. VirSutin¢ dury dalis nejstiklinta
(0,5m2); groteles — kalto metalo, tvirtinama kalvio
darbo vinimis; apatiné dalis - staciai kalty lenty su
ispridomis: Anga atvira, nejstiklinta dél
prieSgaisriniy reikalavimy.

TS-7
Al

M2

1,70

Bloko
matmuo

(=N

DL-1;
DL-1*

b) lauko durys vienvérés, atsidarancios i lauka,
apsiltintos 20 mm storio termoplokste. Lauko
varcios dekoras pagal autentiSky dury: 4 dalys
rombu kloty lenteliy, prikalty kalvio darbo vinimis;
slenkstis (ne>2cm); su jstiklintu (stiklo paketas, 4
dalys) virslangiu; vidiné dury pusé staciai kalty
lenty su ispriidomis (pagal autentiSky dury); biitini
darbo bréZiniai.

DL-1 blokas ~960x2580mm (h); 2,48 m2

DL-1* blokas ~1330x2500mm (h); 3,32 m2

TS-3
TS-7
Al

Vnt.

L

e

RN
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS SZarch.-1
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI PAPRASTASIS REMONTAS

2

3

4

5

——

a) blokas ~1440x2570mm (stakta ~180x120 mm);
matmenis biitina tikslinti, atlikus autentisky lauko
dury perkélimo darbus (Zr. SZTarch.-1)

Vnt.

b) kalvio darbo vinys lentuciy prikalimui

Vnt.

256

¢) durys ir stakta daZomg jsigeriancia daZyve 2x

M2

7,40

8. Vidaus dury apvadai (~120x30mm) iStisines
medienos, vidut. sudétingumo profiliai, gruntuojamos
ir daZomos pilnai dengianciais pusiau matiniais
atspariais dazais- tiksotropiniai alkidiniai dazai
(baldiniams pavirSiams, durims, RAL 7032 spalva,
briaunos sendinamos (analogiSkai 1-os oficinos
apdailai ir 2 oficinos dury tvarkybai)

TS-3,7
V1

57,0

METALO GAMINIAI

9. Stogeliai virs lauko dury (analogas — dvaro
rumy stogelis vir§ paradiniy dury, be sudétingy
puosybiniy lapy ir Ziedy detaliy); metalas dazomas
metalui skirtais, korozijai atspariais matiniais
dazais:

Oficinos 02 projektuojamo stogelio konsolé

L

e

RN

Lapas

Lapy
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS SZarch.-1
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI PAPRASTASIS REMONTAS

3

4

5

j 53

Kaip analogas pritaikomas riimy stogelio konsolés motyvas

ST-1

Stogelis ST-1: konsolés — sudétingo ornamento
kalvio darbo gaminys (vienos pusés dekoro plotas
0,5 m2); virSus - metalo juosty karkasas ir gridinto
stiklo danga ~1,2x2,0 m ( 2,4 m2)

Metalas padengiamas nuo korozijos, daZzomas t.
pilkais metalui skirtais dazais

Vnt.

ST-2

Stogelis ST-: konsolés — sudétingo ornamento
kalvio darbo gaminys (vienos pusés dekoro plotas
0,5 m2); virSus - metalo juosty karkasas ir gridinto
stiklo danga ~1,2x1,6 m ( 1,9 m2)

Metalas padengiamas nuo korozijos, daZzomas t.
pilkais metalui skirtais dazais

Vnt.

PASTOGE

GRINDU JRENGIMAS

GR.7

1. Grindys WC patalpose (akmens masés plyteliy
sluoksnius ir jrangg 7Zr. konstr. dalyje, TvDP-SK-4 )

TS-4

M2

16,80

G/K PERTVARU IRENGIMAS

2. G/k pertvary montavimas(vandeniui atsparus
g/k):

TS-1

kai b 150 mm

M2

52,30

kai b 250mm

M2

46,40

SIENU APDAILA

3. WC (mansardos) patalpy apdaila (analogiska 1
aukSto WC patalpy apdailai):

a) g/k apdaila, kai bendras plotas 44,10m?2:

apkalimas medinémis Spuntuotomis dailylentémis,
daZzymas drégmei atspariais, pilno dengimo
medienai skirtais daZais — vandeniniai lauko
medienos dazai (riSiklis akrilatas)

TS-7
V2

M2

5,80

H 1,0m

klijavimas plytelémis

TS-2

M2

14,70

glaistymas ir dazymas silikoninés dervos dazais su
apsaugine plévele pavirSiams, kuriems kyla dumbliy

TS-7

M2

23,60

it
G it
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS SZarch.-1
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI PAPRASTASIS REMONTAS

2

3

4

5

ir grybeliy pavojus (kaip analogas REMMERS).
Pridedami Sio produkto techniniai duomenys.

D1

Pastaba: kaminy miiro ir fachverko sieny daliy,
esanc¢iy WC patalpose, apdaila duota tvarkybos
darby ZiniaraStyje

4. G/k pertvary nuo gyv. patalpos pusés apdaila:

TS-1

a) glaistymas ir dazymas silikoninés dervos daZais
su apsaugine plévele pavirSiams, kuriems kyla
dumbliy ir grybeliy pavojus (kaip analogas
REMMERS). Pridedami $io produkto techniniai
duomenys.

TS 7
D1

M2

116,70

STALIU GAMINIAI

S. Durys (analogiskos 1 a. durims):

TS-3,7
Vi

D2-2

(D2-2k *~ 1 vnt., D2-2* — 1 vnt.) kai orientacinis
bloko matmuo 1000x2100mm, dury angos plotis
ne<900mm; staktos matmenys 250x50mm

Vnt.

* Durys D2-2 ir D2-2k | laipting prieSdiiminés
COS200 su slenksciu , pritraukéju ir prieSdiminémis
C Sm tarpinémis

D2-3

(D2-3k — 1 vnt., D2-3 — 1 vnt.) kai orientacinis
bloko matmuo 900x2100mm, dury angos plotis
ne<800mm; staktos matmenys 125x50mm

Vnt.

D-4k

orientacinis bloko matmuo 800x1700mm, dury angos
plotis ne<700mm; staktos matmenys 125x50mm

Vnt.

* Durys D-4k 1 vnt | laipting prieSdiiminés
COS200 su slenksciu, pritraukéju ir prieSdiminémis
C Sm tarpinémis

Durys gruntuojamos ir dazomos pilnai dengianciais
pusiau matiniais atspariais dazais — tiksotropiniai
alkidiniai dazai (baldiniams pavirSiams,
durims).RAL 7032 spalva, briaunos sendinamos
(analogiSkai 1-os oficinos apdailai)

TS-7
Vi

M2

26,50

Spalva
tikslinti
PVP
metu

6. Dury apvadai (~120x30mm) iStisinés medienos,
vidut. sudétingumo profiliai, gruntuojami ir daZzomi
pilnai dengianciais pusiau matiniais atspariais dazais
— tiksotropiniai alkidiniai dazai (baldiniams
pavirSiams, durims) .RAL 7032 spalva, briaunos
sendinamos (analogiSkai 1-os oficinos apdailai)

TS-7
\'A!

60,0

Spalva
tikslinti
PVP
metu

7. KITI DARBAI

7.1. Orlaidziy jrengimas languose:
(nepaZeidZiant langy sudalinimo)

risyje

Vnt.

Ia.

Vnt.

14

i,
L

dEe HY 23%

RN

UAB SODYBU SKYRIUS

Lapas

Lapy

$S.23001-01-DP-SZarch.-1 6




SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS SZarch.-1
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAIL PAPRASTASIS REMONTAS

2

3

4

5

mansardoje

Vat.

7.2. Mansardos vidaus patalpy frontony sieny
apsiltinimas. Ziar. detale konstr. bréz. SK-8
G/k pavirSiaus glaistymas ir dazymas silikoninés
dervos daZais

TS-7
D1

M2

46,40

7.3. Ventiliacijos kaminy KN-3, KN-4 jrengimas.
Ziir. konstr. bréz. SK-7

Vat.

7.4. Saldymo sistemos agregaty iSoriniy bloky
apsauginiy skydu jrengimas. skydai — priekinis ir
Soniniai nuimami (ar varstomi) aptarnavimui
atlikti.

Skydai mediniai, dazomi laukui skirtais
aliejiniais dazais cokolio spalva.

(Kaip analogas apsauginiai skydai prie pirmos
oficinos ir virtuvés)

1 skydo plotas (dazymo 10,8 m2

Mediena 1 skydui

Pastaba: Sumontavus iSorinius blokus pagal jy
iSmatavimus tikslinti skydy iSmatavimus

Vnt.

M2
M3

0,09

7.5. PlokStuminio stoglangis ir jo jrengimas
esamame stoge.

Vat.

Stoglangio angos plotas ne maziau 1,2 m?
(Kaip analogas Velux* tipos stoglangis MK10
78x160 cm

7.5.ZN jrangos turékly komplektai:
a) sanmazge prie kriauklés ir unitazo
b) 2 sanmazguose prie kriauklés, unitazo, duso

TS-6

Kom

N =

PASTABA: STATYBOS EIGOJE PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIUROS METU GALI
ATSIRASTI NENUMATYTI PAPILDOMI
DARBAL

L

dEe HY 23%

RN

e

UAB SODYBU SKYRIUS

Lapas

Lapy

$S.23001-01-DP-SZarch.-1 7




PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | PATALPYU PAVADINIMAS m2  [Zmoniy sk

0-01| PAGALBINE BUITINE PATALPA 28,33 —

0-02| pAGALBINE BUITINE PATALPA 9,64 —
37,97

SUTARTINIAI ZENKLAI

KONDICIONIERIY VIETOS.
UZDENGIAMA NUIMAMAIS

MEDINIAIS APSAUGINIAIS SKYDAIS,
TVIRTINAMAIS ANT ANT KARKASO

+

BSOS,

DURYS BE STIKLO, SU GROTELEMIS

Gr.x GRINDY TIPO DETALES NUMERIS
-~ 7=~ _| SKLIAUTAI, ARKINES SARAMOS
AUTENTISKOS AKMENU MURO SIENOS
AUTENTISKOS PLYTY MURO SIENOS
N
<=
N —=r———"" ) 1>~ - < @/
Al [ - - -
I 3 A %:
It o A
N (b
| [
[
< : ll : : .
Q AN ARIPORS ©
o (0-01] 11| NS Q
[N
1Rl
[N 0'02
ESAMA PRIEDUOBE | |
E% DRENAZINIAM snIJ,EBLIH[ |Gr\|
I it N N PP I N TN~
— ~ 5 | \ 7 ~
— — ! = 1
— | — | —
L. [ L0 i
5903 | 2083 ||

BENDRAS PASTABAS ZIURETI TP-B.02 BREZINYJE

= &
0,00 =60,12
0 ISLEIDIMO DATA STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA  ||SLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL & OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
' o ? {{f? UAB SODYBU SKYRIUS Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
[P)gLV'NR w ) TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO |
i 258 . VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTAS
. X - ~— | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE @?ﬁi ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA ( NKV kodas 24739)
i i L/ 4 JE— Un.Nr. 8485-5000-2030, pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoji (vieno buto),
A029, 0511 | PDV AUDRONE LAINAUSKAITE ——iceres Zyméjimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823
/‘DOKUMENTO PAVADINIMAS
RUSIO PLANAS M 1:100
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO
LT UAB ,KUCHMISTRAI j. k. 305666817 LAPAS | LAPY
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-DP-B.01 1 1
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Darby eigoje, atkasus el. kabelj drie laipty jvertinti jo

1

| |

1 B . 1
I | | |
| | I

PASTABOS:
1. PASTATO FASADAI, STOGAS, KAMINAI, LAUKO DURYS, LANGAI SUTVARKYTI I DARBY ETAPE (2009-2011 M.)

2. DARBU KIEKIUS ZR. SANAUDUY KIEKIY ZINIARASCIUOSE.

3. DARBUS VYKDYTI PAGAL JU ATLIKIMUI NAUDOJAMY MEDZIAGY TECHNINES SPECIFIKACIJAS

4. NESTANDARTINIY GAMINIY ISMATAVIMAI IR DARBY POBUDIS TIKSLINAMI DARBY VYKDYMO METU, SUTVARKIUS
ANGAS IR ANGOKRASCIUS.

5. VYKDANT DARBUS TINKAS SU TRAFARETINIO POLICHROMINIO DEKORO FRAGMENTAS | TURI BUTI
APSAUGOTAS UZDENGIANT.

6. ATSIZVELGIANT | PASTATO PRITAIKYMA VISUOMENINEI FUNKCIJAI, TVARKOMUJU STATYBOS DARBU
SPRENDINIAI PROJEKTUOJAMI SAUGANT PASTATO VERTINGASIAS SAVYBES.

7. JEIGU VYKDANT DARBUS RASIS DAR NENUSTATYTOS VERTINGOSIOS SAVYBES, PROJEKTO SPRENDINIY

KEITIMAS AR TIKSLINIMAS BUS ATLIEKAMAS NUSTATYTA TVARKA.
8.JRENGIANT PALENGVINTO TIPO PERTVARAS MATMENIS TIKSLINTI DERINANTI SU INTERJERO PROJEKTU.

9. NEPAZYMETOS GRINDY DETALES, DURY TIPAI VYKDOMI PAGAL TVARKYBOS DARBY PROJEKTA,

OO'OV+

padétj, ir esant galimybei laipty a. plotj jrengti 1,67 m.
(ISO 21542:2011 priedo C p. C pav. C.6 reikalavimas)

[/
0,00 = 60,12

©

PATALPU EKSPLIKACIJA

Nr. | PATALPU PAVADINIMAS m2  |zm. sk.

1-01 | LAIPTINE 11,42

1-02| KULINARINIO TURIZMO PAZINIMO 10,86

1-03| IR EDUKACINES ZONOS PATALPOS 3160 | 15

1-04| BENDRO NAUDOJIMO PATALPA 16,55

, _@ 1-07 [LANKYTOJY WC (ir Zzmonéms su negalia) 4,46

1-08 | LAIPTINE 9,42
VIESBUCIO Nr.1:

1-05 | KAMBARYS 2221 | 2

1-06 | TUALETO PATALPA 3,18
VIESBUCIO Nr.2 (ir Zzmonéms su negalia):

1-09] KAMBARYS 173 | 2

1-10| TUALETO PATALPA 5,08
VIESBUCIO Nr.3:

1-11] KAMBARYS 1855 | 2

1-12| TUALETO PATALPA 3,19

1-13| KORIDORIUS 3,92
VIESBUCIO Nr.4:

1-14] KAMBARYS 1548 | 2

1-15| TUALETO PATALPA 2,60
VIESBUCIO Nr.5 (ir Zmonéms su negalia):

1-16] KAMBARYS 16,02 | 2

1-17| TUALETO PATALPA 4,99

191,28

SUTARTINIAI ZENKLAI

ESAMOS AUTENTISKOS SIENOS

-—] ESAMOS PERDANGOS MEDINES SIJOS

durys, laiptai, kt. elementai)

TVARKYBOS DARBAI (jtakojantys projekto planinius sprendinius -

GIPSO KARTONO PERTVAROS

ARDYMO DARBALI (dél projektiniy plano sprendiniy)

PLYTY MURAS (angy uzmdrijimas)

SAUGOMI ELEMENTAI

s |

TRAFARETINES TAPYBOS ZONDAZAI - PAVYZDZIAI DAZYMUI

D1-3k
COSZOO

DURY TIPAS, UGNIAATSPARUMAS

60.00
L

9)

(

00

0 ISLEIDIMO DATA STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA  ||ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL W,% OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
' [3 i Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
EAOLV'NR &“@fﬁ&g?\' UAB SODYBU SKYRIUS TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO |
T s N VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTAS
. - -STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE EM ] ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA ( NKV kodas 24739)
. . — Un.Nr. 8485-5000-2030, pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoiji (vieno buto),
A029, 0511 | PDV AUDRONE LAINAUSKAITE \hA—= symejimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823
L_/)OKUMENTO PAVADINIMAS
PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:100
STATYTOJAS . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT UAB ,KUCHMISTRAI“|. k. 30?666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS 23001 '01 'DP' B.02 1 1




4802

T2

3867

2844

3

1562

7222

h0,7m

L h16m

—h1,6m

Il

h0,7m

STOGLANGIS

I
|
|
|
1
I
STOGO PLOKSTUMOJE
I

®

MANSARDOS PATALPY EKSPLIKACIJA

m2 (skaiGiuota y

Nr. | PATALPY PAVADINIMAS ikiH16m) | 2M-SK
201 | LAIPTINE 15,11

VIESBUCIO Nr.6:
202 PRIESKAMBARIS 14,29
203 KAMBARYS 22,41 2
204 TUALETO PATALPA 10,03 i

VIESBUCIO Nr.7:
205 KAMBARYS 53,30 2
206 TUALETO PATALPA 4,04

VISO: [ 119,18
SUTARTI ZENKLAI

ESAMOS SIENOS IR STOGO KONSTRUKCIIY ELEMENTAL

[T sToco panaa

- — - — pjlvis per stogg aukstyje nuo h 1,6 m

~_ -~ ESAMOS PERDANGOS MEDINES SIJOS

TVARKYBOS DARBAI (jtakojantys projekto planinius sprendinius -
durys, laiptai, kt. elementai)

GIPSO KARTONO PERTVAROS, FRONTONY SIENY APSILTINIMAS

TP PROJEKTO ELEMENTAI (durys)

SAUGOMI ELEMENTAI (miiriniai su tinko fragmentais kaminai K-1,
K-2); buvusiy pertvary (tinkas ant balany) fragmentai

PASTABA:

1. ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (u.k. 24739)
FASADAI, LANGAI, LAUKO DURYS, MEDINES | A.
PERDANGOS SI1JOS, STOGO KONSTRUKCIJOS, LIETAUS
NUVEDIMO SISTEMA SUTVARKYTI 2009-2011 M.

BENDRAS PASTABAS ZIURETI TP-B.02 BREZINYJE

+ 60.00
N
0,00 =60,12 -
9 9 S
0 ISLEIDIMO DATA STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA  ||ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL /W,% OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
' L Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
SAOLV'NR o § E UAB SODYBU SKYRIUS TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO |
T s N VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTAS
. - ~—1 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE @M ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA ( NKV kodas 24739)
. . 4 R Un.Nr. 8485-5000-2030, pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoiji (vieno buto),
A029, 0511 | PDV AUDRONE LAINAUSKAITE ——ieee Zyméjimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823
Q_/ 3 DOKUMENTO PAVADINIMAS
PASTOGES PLANAS M 1:100
STATYTOJAS . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT UAB ,KUCHMISTRAI“|. k. 30?666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS 23001 '01 'DP' B.03 1 1




N
K= =2
@) | ~ o~
| --©
2
\ S A _15.88
< /_
N O 4 3 70 823_2 o
- H ] 43,7
12,72 K1 1 .
Zﬁ K-2 T SUTARTI ZENKLAI
1 L STOGO LINIJA
== 1 20 PIRMO A. SIENOS ISORINIS KONTURAS
— @' - o
d o K-2 | SENy KAMINY ZYMETIMAS
KN-3 < KN-3 | NAuy KAMINY ZYMEIIMAS
— (U | ESAMI LIETLOVIAI IR LIETVAMZDZIAL
PASTABA: STOGO DANGA - CINKUOTOS SKARDOS

' — ' H--®

I I | I I I

| | | STOGLANGIS STOGO I I

z | PASTABA:

- © PLOKSTUMOJE (#1,2 m2

I I o I ( | m2) o | | 1. ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (u.k. 24739)

: | - : FASADAI, LANGAI, LAUKO DURYS, MEDINES | A.

I PERDANGOS SIJOS, STOGO KONSTRUKCIJOS, LIETAUS
@ @ @ NUVEDIMO SISTEMA SUTVARKYTI 2009-2011 m.
BENDRAS PASTABAS ZIURETI TP-B.02 BREZINYJE
0,00 =60,12
0 ISLEIDIMO DATA STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ||3LEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
>-v OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
gx?{; [3 i UAB SODYBU SKYRIUS Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
DOK .I\IR Lyl é K TVARKYBOS DARBUY, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO |
’ ' & VIESBUCIO PASKIRT) PROJEKTAS
. P . _——+ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE f@%ﬁi ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA ( NKV kodas 24739)
— Un.Nr. 8485-5000-2030, tatas - oficina, doji Kirtis - ji (vi buto),
A029, 0511 | PDV AUDRONE LAINAUSKAITE I A———— " 2yméjim§sa ZIZS‘S s/fII/C;I.n?.JrIIZiwy?gnsréji()lg—l&tgéfg;n e
L/ ~ DOKUMENTO PAVADINIMAS
STOGO PLANAS M 1:100
STATYTOJAS . DOKUMENTO ZYMUO I_APAS LAPU
LT UAB ,KUCHMISTRAI"|. k. 305666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-DP-B.04 1 1




17,95
e = 15,50
K i i e— 3,13
10,00 = 60,09
= = = —ﬁ cok 60,04
— — YT —
| | i | !
I I : I I
| | | | |
| 12,85 | |
| | i | !
| | : | !
SUTARTINIAI ZENKLAI
AUTENTISKOS SIENOS IR ANGOKRASCIAI (plyty miras, tinkas,
dazymas)
““““ ISTORINIO FACHVERKO KONSTRUKCIJA IR SIENY APDAILA
;I;I;I;Ii ‘,jv;ﬁ ;I MURINIAI SU TINKO FRAGMENTAIS KAMINAI
| (eksponuojami interjere)
PASTABA: BUVUSIY PERTVARUY (tinkas ant balany) FRAGMENTAI —
1. ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (u.k. 24739) 0,00 - 60, 12
FASADAI, LANGAI, LAUKO DURYS, MEDINES | A. PERDANGOS SIJOS, STOGO
KONSTRUKCIJOS SUTVARKYTI 2009-2011 m. -
BENDRAS PASTABAS ZIURETI TP-B.02 BREZINYJE 0 ISLEIDIMO DATA STATYBOS LEIDIMUI
) LAIDA ||SLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL }V,% OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
' [3 i Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
EAOLV'NR g § E UAB SODYBU SKYRIUS TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO |
T s N VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE ?M T TR DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA ( NKV kodas 24730)
. . / - Un.Nr. 8485-5000-2030, pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoiji (vieno buto),
A029, 0511 | PDV AUDRONE LAINAUSKAITE N—= Zyméjimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823
&/ > DOKUMENTO PAVADINIMAS
PJOVIS 1-1 M 1:100
STATYTOJAS . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT UAB ,KUCHMISTRAI“|. k. 30?666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai SS. 23001-01-DP- B.05 1 1




STOGLANGIS 1,2 M2

1200

2039

735

2099

=0

| -

1=

’5»
(9]
S

930

PJUVIS 3-3

5

q

G

-2,85

PJUVIS 2-2

5 :

SUTARTINIAI ZENKLAI

AUTENTISKOS SIENOS IR ANGOKRASCIAI (plyty mras,
dazymas)

tinkas,

ISTORINIO FACHVERKO KONSTRUKCIJA IR SIENY APDAI

LA

PASTABA:
1. ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTROS OFICINOS (u.k. 24739)

FASADAI, LANGAI, LAUKO DURYS, MEDINES | A. PERDANGOS SIJOS, STOGO KONSTRUKCIJOS
SUTVARKYTI 2009-2011 m. BENDRAS PASTABAS ZIURETI TP-B.02 BREZINYJE

0,00 = 60,12

0 ISLEIDIMO DATA STATYBOS LEIDIMUI

LAIDA |ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO

PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

UAB SODYBU SKYRIUS

KVAL. (;:v,%&
PATV. ot 11 N

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
TVARKYBOS DARBY, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO |

V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai

DOK. NR. W _ VIESBUCIO PASKIRT| PROJEKTAS
. o . LSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE f)%@«i | ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA ( NKV kodas 24739)
. . L Un.Nr. 8485-5000-2030, pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoji (vieno buto),
A029, 0511 | PDV AUDRONE LAINAUSKAITE |/ A———= zymejimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823
( DOKUMENTO PAVADINIMAS
PJOVIS 2-2, 3-3 M 1:100
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO
LT UAB ,KUCHMISTRAI“ j. k. 305666817 LAPAS | LAPY

SS. 23001-01-DP-B.06 1 1




|l

o & el
= © O =

ug

cok 60,04

S G AN}

cok 60,04

59.62 11

0,00

5_9_6ﬂﬁ_ ............ e

v
|
1

. 30,46

0,00 = 60,12

PASTATO FASADAI, STOGAS, LAUKO DURYS, LANGAI RESTAURUOTI
I DARBY ETAPE 2009-2011 m.
BENDRAS PASTABAS ZIURETI TP-B.02 BREZINYJE

® O

©

0 ISLEIDIMO DATA STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA  ||SLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL W OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
' [3 i Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
gng-(VINR o § k UAB SODYBU SKYRIUS TVARKYBOS DARBY, PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO |
T s a) VIESBUCIO PASKIRT] PROJEKTAS
. - ~—| STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A162, 0506 | PV NIJOLE KAZAKEVICIUTE ZYPLIY DVARO SODYBOS ANTRA OFICINA ( NKV kodas 24739)
. . /&”7:;_ Un.Nr. 8485-5000-2030, pastatas - oficina, naudojimo paskirtis -gyvenamoji (vieno buto),
A029, 0511 | PDV AUDRONE LAINAUSKAITE — Zyméjimas plane 3A1/p, Un. sklypo Nr. 4400-0438-4823

N | DOKUMENTO PAVADINIMAS

FASADAI M 1:100

LT

STATYTOJAS

UAB ,KUCHMISTRAI“|. k. 305666817
V. Kudirkos g. 61, LT-71126, Sakiai

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY

SS. 23001-01-DP-B.07 1 1




Sveiki.

Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacinéje sistemoje
»Infostatyba“ pasikeité prasymo / pranesimo / dokumento bisena.

Tipas: PraSymas pritarti projektiniams pasitlymams

Registracijos data: 2023-08-02

Registracijos Nr.: PSP-44-230802-00042

Biisena: Pasillymams pritarta

Statinio projekto pavadinimas: Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Sakiy r. sav., Luksiy
sen., Tubeliy k., BerZy g. 3, tvarkybos darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo j vieSbucio paskirtj
projektas

Statytojas (-ai): UAB "Kuchmistrai"

Adresas (-ai): Sakiy rajono sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Beriy g. 3

IS , Infostatyba“

Sis laiskas buvo i$siystas automatiskai, j jj atsakyti nereikia.
Jiusy asmens duomenys IS , Infostatyba“ yra tvarkomi tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais.
Atsisakyti IS ,,Infostatyba” siunciamy automatiniy pranesimy galite Jisy paskyros nustatymuose.



OFICINOS, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES
SAV., LUKSIU SEN.

2023m. vasaﬁf'omen. 09 d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (TECHNINE SPECIF IKACLJA)

(VIENO BUTO) PASTATO 6.1. SAKIU R.
» TUBELIY K., BERZY G. 3, TVARKYBOS DARBU, PAPRASTOJO
REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO | VIESBUCIO PASKIRT] 7.1 PROJEKTAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I Bendra informacija

Statytojas (uZsakovas)

UAB ,,Kuchmistrai“ Jmonés kodas: 305666817

Projekto pavadinimas

Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato 6.1.

§akiq r. sav., Luk3iy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3, tvarkybos
darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo j viesbucio
7.1. paskirtj projektas

L% ]

Statinio adresas

Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3

Projektuojamo statinio
klasifikacija

Gyvenamos paskirties (vieno buto) (6. 1) kei¢iama j viesbudio
(7.1) paskirtj.
(STR 1.01.03:2017 wotatiniy klasifikavimas®

Projektuojamo statinio
kategorija

Ypatingasis statinys — kultiiros paveldo statinys Zypliy dvaro
sodybos antroji oficina (u.k.24739)
Zypliy dvaro sodybos (u.k. 1616) teritorija

Projektuojamo statinio
statybos riidis

Tvarkybos darbai,
paprastasis remontas.

Statinio duomenys ir
rodikliai

Pastato unik. Nr.8485-5000-2030;

Pastatas — oficina, naudojimo paskirtis — gyvenamoji (vieno
buto), Zymeéjimas plane 3A1/p;

Bendras plotas (esamas) —253,52 kv. m;

UzZstatymo plotas (esamas) —274,00 kv. m;

Tiris (esamas) 1123 kub. m.

Auksty skaiius — 1 a su mansarda ir riisiu

Oficinos pastate projektuoti kultiiros paskirties (edukacines,
dvaro laikotarpio ekspozicines) patalpas ir poilsio paskirties (6
numeriai) patalpas

Zemés sklypo rodikliai

Sakiy . sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3

Kadastro Nr. 8464/0005:366 Luksiy k.v.;

Unikalus Nr. Nr. 4400-043 8-4823;

Sklypo plotas 46,1966 ha;

Sklypo naudojimo paskirtis — konservaciné;

Naudojimo biidas — kultiiros paveldo objekty Zemés sklypai;
UZstatyta teritorija — 4,8284 ha.

Pagal nuomos sutartj prie oficinos pastato nuomojamas sklypas
0,5056 ha.

.//ﬁ»»?/




Esamos statinio
konstrukcijos

Pamatai - akmeny, plyty miiro, juostiniai;

Sienos - plyty miiro, tinkuotos:

Perdangos — riisio cilindrinis skliautas, pirmo auksto —
medinés sijinés;

Stogas — skardos, apsiltintas.

II. Reikalavimai techniniam projektui (TP)

Techninis projektas rengiamas pagal projektinius pasitilymus
atlikus vieSinimo procediiras Infostatyboje ir gavus Sakiy r. sav.
pritarima.

10.

Techninio projekto ir
tvarkytos darby
projekto apimtis

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*

1. Parengti techninj projekta su projekto dalimis,

privalomomis pagal teisés akty reikalavimais:

a) bendraja

b)  statinio architektiiros

¢) statinio konstrukcijy

d)  Sildymo, védinimo

e)  vandentiekio ir nuoteky $alinimo

f)  dujotiekio;

g)  pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

h)  statybos skaidiuojamosios kainos nustatymo

Pastaba: gaisrinés saugos aprasas pateikiamas bendroje dalyje
2. Kartu su techniniu projektu parengti Tvarkybos darby

projekta pagal PTR 3.06.01: 2014 Kultiiros paveldo
tvarkybos darby projekty rengimo taisykles su Siais
sprendiniais:

a) architektiiros, konstrukcijy;

apsaugos techniniy priemoniy jrengimo sprendiniai:

c) elektrotechnikos, Zaibosaugos;

d) gaisro aptikimo ir signalizavimo;

e) tvarkybos darby skai&iuojamosios kainos nustatymo.

Tyrimai:

Projektuotojas atlieka architektiirinius tyrimus, konstrukeijy
esamos biikleés jvertinimg.

Uzsakovas pateikia ankséiau atlikty polichrominiy tyrimy
ataskaitg, vidaus patalpy fotogrametrinius architektiirinius
apmatavimus.

Projektuotojas atlieka projekty derinimus ir gauna tvarkyba ir
statybg leidZianéius dokumentus.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

11.

Reikalavimai tvarkybos
darby projekto
sprendiniams

Tvarkybos darby projektas rengiamas vadovaujantis

vertinimo tarybos akto duomenimis ir tyrimy i¥vadomis:

1. Antros oficinos pastato vidaus patalpy architektiiriniy
elementy, apdailos, istoriniy dangy, staliy gaminiy
tvarkybos darby — konservavimo, restauravimo, remonto
sprendiniai.

2. Miriniy ir mediniy (perdangos, stogo) konstrukeijy
tvarkybos sprendiniai.

3. Avarijos grésmés pafalinimo — apsaugos techniniy
priemoniy _ jrengimo  sprendiniai: rfisio drenaZo

S lbrrny—




sprendiniai;, elektros instaliacijos, Zaibosaugos, gaisrinés
signalizacijos, apsauginés signalizacijos sprendiniai.
Projektuojant ar atnaujinant apsaugos technines priemones
butina: vadovautis galiojan¢iais STR ir PTR; nepazeisti
valstybés saugomo pastato vertingyjy savybiy; pagal galimybes
laidus, kabelius kloti pasléptu budu; projektuojant jvertinti
grioveliy laidams, kabeliams jrengima bei jy uZtaisyma pastato
sienose.
Pastaba: antros oficinos pastato fasadai ir stogas sutvarkyti
pagal 2009m. parengta projekta.

12.

Reikalavimai TP
sprendiniams

ISreiksti statytojo sprendiniy idéja, pritaikant naudojimui —
kultiiros ir poilsio paskir¢iai kultiiros paveldo objektg. Pagal
galiojancius teisinius aktus pastata pritaikyti Zmoniy su negalia
poreikiams.

Architektiiriné dalis. Pateikti pritaikymo kultiiros ir poilsio
paskirciai iSplanavimo sprendinius.

Konstrukeijy dalis. Pateikti grindy dangy jrengimo, angy
sgramy sustiprinimo sprendinius.

Vandentiekio, nuoteky dalis.
Projektuojami vidaus vandentiekio (3alto, karsto, cirkuliacinio)
ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai prisijungiant prie esamy
lauko vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly.

Sildymo, védinimo dalis.
Pagal galimybes panaudoti ventiliacijai buvusiy diimtraukiy
kanalus. Projektuoti dujinj Sildymo katila, patalpose numatyti
radiatorius ir grindinio §ildymo sistema.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimas.

Vadovaujantis  statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,Dél Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* patvirtinimo® (suvestiné redakcija nuo 2020-09-22),
8 priedo 18 skirsniu parengiami pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo sprendiniai.

13.

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

Veikiant pagal Statytojo jgaliojimg atliekami (gaunami)

projekto rengimo dokumentai:

. Projektiniy pasitilymy vieSinimo procediira ir
pritarimas projektiniams sprendiniams;

2. Tvarkybos darby projektavimo sglygos;

3. Specialigji paveldosaugos reikalavimai:

4. KPD leidimas atlikti kultdiros paveldo objekto
tvarkybos darbus;

5. Statytojo atstovavimas KPD skyriuose. KPEPIS
sistemoje, Infostatyboje.

14.

Projektavimo paslaugy
trukmeé

Numatyta sutartyje.

15.

Paslaugy teikéjui
pateikiamos
dokumenty, reikalingy

1. Statinio projektavimo uZduotis (techniné specifikacija).
2. Statinio bei jam naudoti priskirto Zemés sklypo
nuosavybés ir/ar valdymo teis¢ patvirtinantys dokumentai:

 iiitar




statinio projekto 3. Jgaliojimas projektuotojo paskirtam proj jekto vadovui

dokumentams parengti, | atstovauti Uzsakova KPD KPEPIS sistemoje ir Infostatyboje.

kopijos: 4.  Polichromijos tyrimy ataskaita, vidaus fotogrametriniai
architektiiriniai apmatavimai.

16. | Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti tvarkybos darby ir
dokumentams taikomi | statybos darby projekty rengimo reikalavimus, nurodytus
teisés aktai, atitinkamuose teisés aktuose. Projekto sprendiniai turi
nekilnojamojo kultiiros | nepazeisti objekto vertingyjy savybiy,
paveldo vertybés
apsaugos reikalavimai.

17. | Nurodymai sprendiniy Projektas rengiamas suderinus sprendinius su UZsakovu
derinimui, jy pritarimui | (statytoju):

1. Pries teikiant derinti projektinius pasitilymus;
2. Pries teikiant projekta ekspertizei organizuoti.
Projektas turi biiti patvirtintas UZsakovo (Statytojo).

18. | Nurodymai statinio Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba.
projekto dokumenty Projektuotojas UZsakovui pateikia:
komplektavimui, 1. Vieng kompiutering laikmena ekspertizei organizuoti.
iforminimui ir 2. Tris parengto Projekto popierinius egz. ir viena
pateikimui. kompiutering laikmena su pdf formatu po statybos leidimo

gavimo.

19. | Ekspertizés atlikimas Ekspertizg organizuoja UZsakovas. Projektui privaloma atlikti

specialigjg ir bendraja ekspertizes.

Parengé PV N.Kazakeviéiuté

Suderinta L Statytojo (uzsakovo) jgaliotas asmuo

%4664%“%
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Sakiy rajono savivaldvbés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodangio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
2023 m. 8 /7 d.Nr. 82D -44-2303/7-00007

Sakiu rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

luridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
UAB "Kuchmistrai”, 305666817, Sakiai. V. Kudirkos g. 61
Kontaktiné informacija

El p. Néra, tel. +37068259460

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
UAB "Kuchmistrai”, 305666817, Sakiai, V. Kudirkos ¢. 61
Kontaktiné informacija

El p. Néra, tel. +37068259460

Duomenys apie statinio projekta 3
Pavadinimas Oficinos. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Sakiu r. sav., Luk8iu sen.. Tubeliu k.,
BerZy g. 3. tvarkybos darbuy, paprastojo remonto ir paskirties keitimo j vieSbudio paskirtj projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-44-230817-00007, 2023-08-17
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-230809-00315. 2023-08-09
(Nr., data)

Sakiy rajono savivaltybés adininistracijos
Architektros ir urbanistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas ~ vyriauslasis
architekias

Specialiuosius reikalavimus i8davé

antanas Grigaitis

(i§davusio asmens pareigos)

-Wardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Sakiy rajono savivaldybés administracija 188772814, Sakiy 1. sav.
Sakiy m. BaZny&ios 2. 4

Dokumento pavadinimas (antrafté)

Specialieji reikalavimai

Dokumentio registracijos data ir numeris

2023-08-17 Nr. SRD-44-230817-00007

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo regisiracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavime Zymno ADOC-VI1.0
 Parafo paskirtis Vizavimas

Paraga sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ANTANAS GRIGAITIS, Vyriausiasis specialistas ANTANAS
GRIGAITIS. Sakiu rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas ANTANAS GRIGAITIS LT

Parago sukiirimo data ir laikas 2023-08-17 09:17:47 +03:00

Parako formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-08-17 09:02:15 +03:00

Informacifa apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016. AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-08 11:16:32 — 2024-07-06 23:59:59
Parale paskirtis Pasira§ymas

Parafq sukiirusio asmens vardas, pavardé ir parelgos

ANTANAS GRIGAITIS, Vyriausiasis specialistas ANTANAS
GRIGAITIS, Sakiy rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas isduotas ANTANAS GRIGAITIS LT

Parafe sukiirimo data ir laikas 2023-08-17 09:18:23 +03:00

Paralo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nuredytas laikas 2023-08-17 09:03:25 +03:00

Informacijs apie sertifikavimo paslaugy teikéja RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiofimo laikas 2023-07-05 09:18:05 — 2025-07-04 09:18.:05

Parafe paskirtis Registravimas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ANTANAS GRIGAITIS, Vyriausiasis specialistas ANTANAS
GRIGAITIS, Sakiu rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas ifduotas ANTANAS GRIGAITIS LT

Para¥o sukiirimo data ir Jaikas 2023-08-17 09:19:31 +03:00

Parafo formatay XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-08-17 09:03:58 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjs RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-05 05:18:05 — 2025-07-04 (9:18:05

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui

Pagrindinio dokamento priedy skaidius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

2

Pridedamo dolumento sudarytojas (-ai)

Sakiy rajono savivaldybés administracija 188772814, Sakiyr. sav.
Sakiy m. BaZzny&ios g. 4

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$te)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2023-08-17 Nr. SARD-44-230817-00007

Pridedamo dokumento sudarytojas (-al)

Kultiiros paveldo departamento pric Kultliros ministerijos Alytaus
- Marijampolés teritorinis skyrius 188692688, Vilnius, Snipitkiy
g3

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra%té)

Specialigji paveldosaugoes reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2023-08-09 Nr. SPRD-(0-230809-00315

Programinés jrangos, kuris naudojantis sudarytas elektreninis
dokumientas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elekironinieo dokumente ir elekironinio (-iy)
parado (-u) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai paraiai galioja (2023-08-17
09:04:17)




DETALUS METADUOMENYS

/] /b., [Nuoraéa suformavo 2023-08-17 09:04:17 Avilys SDP eDocs

Papildomi metaduomenys

Sakiy rajono savivaidybes administracijos
Architektdros ir wbanistikos skyflaug

vyriausiasis specialistas — viriausiagis
architektas

Antanas Grigaitis



Sakiy rajono savivaldvbés administracija
{(13duodancio subjekto pavadinimas})

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

2PP3 m. g /7 ANt SARD-A44-2308/7-00p07

Sakiy rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
UAB "Kuchmistrai”, 305666817, Sakiai, V. Kudirkos 2. 61
Kontaktiné informacija

El p. Néra , tel. +37068259460

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Oficinos. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Sakiy r. sav.. Luk&iu sen., Tubeliy k., Ber?y g, 3,

tvarkvbos darbu. paprastojo remonto ir paskirites keitimo i vieSbuéio paskirti projektas

Duomenys apie statini:

Statybos rii§is Statinio paprastasis remontas

Atnayjinamas {modernizuojamas) Ne

Paskirtis Gyvenamoii (vieno buto pastatai) Boisima paskirtis VieSbutis
Katcgorija Neypatingasis Bisima kategorija Ypatingasis

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 8464/0005:366

Unikalus Nr. 8485-5000-2030

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Sakiai, Berry g, 3

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Taip. Zypliy dvaro sodyba (1616)
Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Taip, Antra oficina (24739)

Kuitiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsangos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai ik kity statiniy ir (ar) objekty arba kitckie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikitelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Tvarkymo darbai sklype nenumatomi

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonujy linijy atZvilgiu Esamas istorinis Zypliu dvaro
sodybos pastatas-antroji oficina

3. Leistinas statiniy (pastaty) auk$tis metrais nuo Zemés pavirfiaus, statiniy aukicio absoliutiné altitudé, aukity
skaifius Esamas isiorinis

4, Leistinas Zemés sklypo uZstatymeo tankis Esamas istorinis uzstatymas

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar} inzinerinés infrastruktiros teritorijose) Esamas istorinis uZstatymo intensyvumas

6, UZstatymo tipas Esamas istorinis dvaro sodybos uZstatymas

7. Priklausemyju Zeldyny ir Zeldiniu dalys Zemés sklype (procentais) Esami Zeldynai



8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atZvilgin Esamas istorinis pastatas

Y. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik¥mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visnomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo istatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZia Paruosti projektiniai pasiiilymai, atliktos
vie§inimo procediiros

12. Kiti reikalavimai Prie pastato numatyti nejgaliyju pandusa, pi jame pastato aukste numatyti kambarius
pritaikytus nejgaliyjy poreikiams.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnto nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuc jy i8davimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiny uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretlis specialigji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jrafoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose i$vardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai. _
Sakiy rajeno savivaidybes administracijos
Architektdras ir wbanistikos skyriaus

syriauslasis specialistas — vyriausiasis
architektas

Specialivosius architektliros reikalavimus isdave
Antanas Grigaitis

(i5davusio asmens pareigos) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokuemento sudarytojas (-ai)

Sakiy rajono savivaldybés administracija 188772814, Sakiy r. sav.
Sakiy m. BaZnydios g. 4

Dokumento pavadinimas (antra¥té)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-08-17 Nr. SARD-44-230817-00007

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasiraiymas

Paraa snkiirnsio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ANTANAS GRIGAITIS, Vyriausiasis specialistas ANTANAS
GRIGAITIS. Sakiu rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas i¥duotas ANTANAS GRIGAITIS LT

Para¥o sukirimo data ir lajkas 2023-08-17 08:50:35 +03:00

Parafo formatas XAJES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-08-17 08:35:15 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslangy teikéjs EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-08 11:16:32 — 2024-07-06 23:59:59
Parade paskirtis Tvirtinimas

Para¥s sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ANTANAS GRIGAITIS, Vyriausiasis specialistas ANTANAS
GRIGAITIS. 8akiy rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas ANTANAS GRIGAITIS LT

Para¥o sukfirimo data ir laikas 2023-08-17 08:51:55 +03:00

Parajo formatas - XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-08-17 08:36:24 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslangy teikéjg EID-SK 2016. AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-08 11:16:32 — 2024-07-06 23,5959

Para¥o paskirtis

Registravimas

Para¥a sukilrusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ANTANAS GRIGAITIS, Vyriausiasis specialistas ANTANAS
GRIGAITIS, Sakiu rajone savivaldybés administracija

Sertifikatas ¥duotas o ANTANAS GRIGAITIS LT

Parafo sukfirimeo data ir laikas 2023-08-17 08:52:55 +03:00

Para¥o formatas XAdES-T

Laiko Zymeoje nurodytas laikas - - 2023-08-17 08:37:41 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslangy teikéfs RCSC TssuingCA, VI Registru centras - L.k, 124110246 LT
:LSertiﬁkato galiojimo laikas 2023-07-05 09:18:05 — 2025-07-04 09:18:05

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

Pagrindinic dokumento priedy skaifius

Pagrindinic dokumento pridedamy dokumenty skattius

Pridedameo dokumentoe sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antralté)

Pridedame dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumente ir elektroninio {-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinime data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elekironiniai para3ai galioja (2023-08-17
08:38:03)

| Papildomi metaduomenys

Nuorada suformavoe 2023-08-17 08:38:03 Avilys SDP cDocs
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TVIRTINU

(parasas)

(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavard¢)
m. d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus - Marijampolés teritorinis skyrius

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Oficinos, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3,
tvarkybos darby, paprastojo remonto ir paskirties keitimo j vieSbucio paskirtj projektas

2. Statytojas (uzsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavardé, adresas, el. pasto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisin¢ forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pasto adresas, tel.) 5

UAB "Kuchmistrai", 305666817, Sakiai, V. Kudirkos g. 61, +37068259460

3. Statybos riisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio paprastasis remontas

4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): zemes sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-Gs) Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-Us) Nr.

Sakiai, Berzy g. 3, 8464/0005:366, 8485-5000-2030

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultiiros
paveldo vietoveje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultturos vertybiy registre)

Zypliy dvaro sodyba, 1616

Antra oficina, 24739

6. Informacija apie anksciau iSduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo iSduoti), kurie
pakeitus juos $iais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )

Néra

I1. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos (statinio) vieta (adresas): zemeés sklypo (-u), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us)

Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us) Nr.

Sakiai, Berzy g. 3, 8464/0005:366, 8485-5000-2030

1. Pastatas, esantis Berzy g.3, Tubeliy k., Luksiy sen., Sakiy r. sav., yra valstybés saugomas kultiiros paveldo objektas

— Zypliy dvaro sodybos antra oficina (unikalus objekto kodas Kultiiros vertybiy registre 24739), jeinantis ] kompleksinj
kultaros paveldo objekta — Zypliy dvaro sodyba (unikalus objekto kodas Kultaros vertybiy registre 1615), todél $io
pastato ir jo teritorijos priezitros, naudojimo ir tvarkymo darbai turi biiti vykdomi pagal LR nekilnojamojo kultiiros
paveldo apsaugos jstatymo bei kity nekilnojamojo kultiiros paveldo apsauga reglamentuojanciy teisés akty ir dokumenty
reikalavimus. Rengiant statinio projekto tvarkomuyjy statybos darby projekto dalj (paprastojo remonto ir paskirties
keitimo j vieSbut}), vadovautis Kulttiros vertybiy registro duomenimis, PTR 3.03.01:2005 ,,Nekilnojamojo kultiiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ar tvarkomyju paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios)




ekspertizés atlikimo taisyklés bei kity nekilnojamojo kulttiros paveldo apsauga reglamentuojanciy teisés akty ir
dokumenty reikalavimais.

2. Projektuojami pastato paprastojo remonto ir paskirties keitimo darby projekto sprendiniai turi nepazeisti pastato
vertingyjy savybiy, nurodyty 2014-01-07 Kultiiros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. KPD-RM — 2059 (informacija
pateikta Kultiiros paveldo departamento interneto svetainéje kvr.kpd.It). Vertingyjy savybiy tvarkybos darbai vykdomi
tik pagal paveldo tvarkybos reglamenty reikalavimus parengta tvarkybos darby projekto dalj. Paprastojo remonto
sprendiniai turi deréti kultiiros paveldo objekte, naudojamos statybinés medziagos bei ju spalvos turi biiti tradicinés ir /
ar analogiSkos autentiSkoms, biidingos pastato statybos laikmeciui. Spalvinius sprendimus derinti su projekto autoriumi
projekto priezitiros vykdymo metu. Paprastojo remonto darby metu aptikus naujy vertingyjy savybiy, darbai sustabdomi
Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

3. Tvarkomyjy statybos darby projekta rengti pagal pateiktus projektinius pasitlymus, patikslinant statinio jungtinio

tvarkybos ir tvarkomyjy statybos darby projekto pavadinimg jame nurodant ir kulttiros paveldo objekto pavadinima —
Zypliy dvaro sodybos antra oficina, nes statinio projekte projektuojami ir tvarkybos darbai. Projekte nereikia jraSyti

reikalavimo Zemés darbu judinimo vietose atlikti zvalgomuosius archeologinius tyrimus, kadangi Zypliu dvaro sodybos
vertingyjy savybiy pobiuidis néra archeologinis. Tvarkomyjy statybos darby projekto dalj turi parengti Kultiiros ministro

nustatyta tvarka atestuotas specialistas, atitinkantis Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos istatymo 23 prim
straipsnio reikalavimus, turintis teisé rengti projektus kultiaros paveldo objektuose.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, iSskyrus klaidy pataisyma. Klaidos
turi biiti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
iSdavusio valstybés tarnautojo ir teritorinio padalinio vedéjo paraSu, nurodant pataisymo data.

Norédamas keisti iSduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (uzsakovas) ar jo jgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotg prasyma dél patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripazinimo netekusiu galios
ir uzpildo 1 priede nurodytos formos prasyma naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams iSduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) iSduodami Apraso nustatyta
tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengé:

Vardas, pavardé parasas pareigy pavadinimas

AV.




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus
- Marijampolés teritorinis skyrius 188692688, Vilnius, Snipiskiy
2.3

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-08-09 Nr. SPRD-00-230809-00315

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Nijolé Kryzanauskiené, Vyriausioji specialisté Nijolé
Kryzanauskiené, Kulttiros paveldo departamento prie Kultiiros
ministerijos Alytaus - Marijampolés teritorinis skyrius

Sertifikatas i¥duotas NIJOLE KRYZANAUSKIENE, Kultiiros paveldo departamentas
prie Kultiiros ministerijos LT

Para$o sukiirimo data ir laikas 2023-08-09 09:43:15 +03:00

ParaSo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-08-09 09:43:55 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-06-08 14:10:47 — 2026-06-07 14:10:47

Para$o paskirtis

Tvirtinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ALIUS BARANAUSKAS, Alytaus-Marijampolés teritorinio
skyriaus vedéjas ALIUS BARANAUSKAS, Kultiiros paveldo
departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus - Marijampolés
teritorinis skyrius

Sertifikatas i§duotas

ALIUS BARANAUSKAS, Kultiiros paveldo departamentas prie
Kultiiros ministerijos LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-08-09 10:59:37 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-08-09 11:02:36 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras pric LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-17 09:00:36 —2026-05-16 09:00:36

ParaSo paskirtis

Registravimas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Nijolé Kryzanauskiené, Vyriausioji specialisté Nijolé
Kryzanauskiené, Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros
ministerijos Alytaus - Marijampolés teritorinis skyrius

Sertifikatas iSduotas

NIJOLE KRYZANAUSKIENE, Kultiiros paveldo departamentas
prie Kultiiros ministerijos LT

Para$o sukiirimo data ir laikas

2023-08-09 11:29:53 +03:00

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-08-09 11:30:11 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-06-08 14:10:47 —2026-06-07 14:10:47

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs




DETALUS METADUOMENYS

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy) |Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.

para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-08-09
13:39:27)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2023-08-09 13:39:27 Avilys SDP eDocs
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2 Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5} 2688 262, el. p. Info@registrucentras.It
Sk, CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny reglstre, kodas 124110246

?@-&: REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY) CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2021-08-17 14:58:10

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 70/82584
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2002-11-04

Adresas: Sakiy r. sav., Luk$iy sen., Tubeliy k., Berfy g. 3

2. Nekilnojamieji daiktai:
24, Pastatas - Oficina
Unikalus daikto numeris: 8485-5000-2030

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtls; Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Zyméjimas plane: 3A1/p
Statybos pradzios metal: 1856
Statybos pabaigos metal: 1855
Rekonstravimo pradZios metai: 2010
Rekonstravime pabaigos metai: 2011
Statinio kategorija; Y patingasis
Baigtumo procentas; 100 %

Sildymas: Krosninls $ildymas
Vandentiekls: Komunalinis vandentiekis

Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stego danga: Metalas
Auksty skaiéius: 1
Bendras plotas: 253.52 kv, m
Naudingas plotas: 216.23 kv. m
Gyvenamasis plotas: 149.00 kv. m
Rasiy (pusridsiy) plotas: 37.29 kv. m
Taris: 1123 kub. m
Uzstatytas plotas: 274.00 kv. m
Kambariy skaiéius: 4
Koordinaté X: 6089770
Koordinaté Y: 448389
Atkurimo sgnaudos (statybos verté). 165083 Eur
Fizinlo nusidévéjimo procentas: 51 %
Atkuriamoji verté: 81094 Eur
Viduting rinkos verté: 19600 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-02-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-12-06

2.2 Pastatas - Nucmininko namas

Unikalus daikto numeris; 8485-5000-2107

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis; Gyvenamoli {vieno buto pastatai)

Zyméjimas plane: 10A1/p
Statybos pabaigos metai: 1900
Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: Kresninis Sildymas

Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaidius: 1
Bendras plotas: 187.73 kv. m
Naudingas plotas: 187.73 kv. m
Gyvenamasis plotas: 156.92 kv. m
Toris: 902 kub, m
UZstatytas plotas: 258.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 1
Kambariy skaidius: 9
Atkodmo sanaudos (statybos verié): 47218 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji verte; 14166 Eur
Viduting rinkos verté: 14800 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkes vertés nustatymo data: 2015-02-25
Kadastro duomeny nustatyme data: 2002-11-04

2.3 Pastatas - Rimai
Unikalus dalkto numeris: 8485-5000-2018
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kultliros
Zyméjimas plane; 1C1/p
Statybos pradZlos metai; 1855
Statybos pabalgos metai: 1855
Rekonstravimo pradZios metal: 2010
Rekonstravimo pabaigos metal: 2014
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: Vietinis centrinis &ildymas



Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Suskystintos
Slenos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skaiélus: 1
Bendras plotas: 1012.26 kv. m
Pagrindinis plotas: 754.15 kv. m
Tlris: 4857 kub. m
Uzstatytas plotas: 682.00 kv. m
Koordinaté X: 6089707
Koordipaté Y: 448398
Atkdrimo sanaudos (statybos verté); 703487 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji verté: 520447 Eur
Vidutiné rinkos verté: 9100 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-02-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-11-06

24, Pastatas - Zypliy dvaroc sodybos pima oficina

Unikalus daikto numeris: 8485-5000-2029
Daikto pagrindineé paudolimo paskirtis: VieSbugiy

Zyméjimas plane: 2V1/p
Statybos pradzios metal: 1855
Statybos pabalgos metai: 18558
Rekonstravimo pradzios metal: 2010
Rekonstravime pabaigos metai: 2011
Papr. remonto pradZios metal; 2017
Papr, remonto pabaiges metal; 2020

Statinle kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Siidymas: Individuali centrinio Eildymo sistema

. Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Vietinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Siencs: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skaidius: 1
Bendras plotas: 306.78 kv. m
Pagrindinis plotas: 251.56 kv. m
Taris: 1428 kub. m
Uzstatytas plotas: 297.00 kv. m
Patalpy, suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji daiktal,
skaidius: 1
Koordinaté X: 6089635
Koordinate Y 448344
Atkilrimo sgnaudos (statybos verté). 310000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 41 %
Atkuriamoji verié: 183000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 35000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-06-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-06-10

2.5, Pastatas - Virtuvé
Unikalus daikto numeris: 8485-5000-2044
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Maitinimo
Zyméjimas plane: 4M1/p
Statybos pradZios metai: 1850
Statybos pabaigos metal: 1850
Rekonstravime pradiios metal: 2010
Rekonstravimo pabaiges metai: 2013
Papr. remonto pradZios metai: 2016
Papr. remonto pabaigos metal: 2016
Statinio kategorija; Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas; Krosninis $ildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Vietinis nucteky salinimas
Dujos: Néra
Sienos; Plytos
Stogo danga; Metalas
Auksty skaitius: 1
Bendras plotas: 349.21 kv. m
Pagrindinis plotas: 273.63 kv. m
Tdris: 1404 kub. m
UZstatytas plotas; 2556.00 kv. m
Koordinaté X: 6089748
Koordinate Y: 448425
Atkirimo sanaudos (statybos verté): 268000 Eur
Fizinlo nusidévéjimo procentas: 17 %
Atkuriamo]i verté: 214000 Eur
Vidufiné rinkos verté: 27200 Eur
Vidutinés rinkos veriés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos veriés nustatymo data: 2016-11-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-11-02

2.6, Pastatas - Tvartas-karvidé
Unikalus daikto numeris: 8485-5000-2060
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita {dkio}

Lapas 215 8




Zyméjimas plane: 511/p
Statybos pradZios metal; 1900
Statybos pabaigos metai: 1900
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementls
Auksty skaiclus: 1
Bendras plotas: 822.66 kv. m
Pagrindinis plofas: 619.81 kv, m
Tiris: 3872 kub, m
Uzstatytas plotas: 904.00 kv. m
Atkdrimo sanaudos (statybos verté). 267000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 70 %
Atkuriamoll verté: 80200 Eur
Viduting rinkos verté: 2890 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2021-01-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-11-04

27, Pastatas - Arklidé
Unikalus daikic numeris: 8485-5000-2061
Dalito pagrindine naudojimo paskirtis: Kita {iikio}
Zyméjimas plane: 611/p
Statybos pradZios metai: 1900
Statybos pabaigos metai; 1960
Rekonstravimo pradiios metal: 2010
Rekonstravime pabalgos metal: 2011
Statinio kategorija: ¥ patingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Krosninis Sildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos; Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Aukéty skaltius: 1
Bendras plotas: 915.96 kv. m
Pagrindinis plotas; 845.02 kv. m
Toris: 3196 kub. m
UZstatytas plotas: 560.00 kv. m
Koordinaté X: 6089830
Koordinaté Y: 448405
Atkirimo sanaudos (statybos verté): 214000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 29 %
Atkuriamoji verté: 152000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 39500 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2015-02-25
Kadastro ducmeny nustatymo data: 2011-12-06

28. Pastatas - Svarstykks
Unikalus daikto numeris. 8485-5000-2072
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Kita
Zyme{imas plane: THi/p
Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 %
Slidymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaitius: 1
Bendras plotas: 54.25 kv. m
Pagrindinis plotas: 54.25 kv. m
Tdris: 290 kub. m
Uzstatytas plotas: 71.00 kv. m
Atklirimo sanaudos (statybos verté): 31000 Eur
Fizinlo nusidévéjimo procentas: 54 %
Atkuriamoji verté: 14300 Eur
Vidutiné rinkos verté: 3710 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bildas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-02-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-14-04

24 Pastatas - Tvartas
Unikalus daikto numeris: 8435-5000-2083
Daikio pagrindiné naudajimo paskirtls: Kita (dkio)
Zyméjimas plane: 811/p
Statybos pabaigos metai; 1900
Baigfumo procentas; 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekls: Néra
Nuoteky Salinimas. Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
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Auksty skaicius: 1

Bendras plotas: 212.90 kv. m

Pagrindinis piotas: 212.90 kv. m

Tdris: 1047 kub, m

Uzstatytas plotas: 262.00 kv. m
Atkdrimo sanaudos (statybos verté). 72200 Eur

Fizinio nusldévéjimo procentas: 70 %
Atkuriamojt verté: 21700 Eur
Viduting rinkos verté: 5630 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-02-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-11-04

2.10. Pastatas - VeZiminé
Unikalus dalkto numeris: 8485-5000-2094
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis; Kita {akio)
Zyméjimas plane: 9M/p
Statyhos pradzios metai; 1900
Statybos pabaigos metai: 1900
Rekonstravimo pradzics metai: 2010
Rekonstravimo pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas
Vandentiekis: Vietinis vandentiokis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky 3alinimas
Dujos; Suskystintos
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skalélus: 1
Bendras plotas: 1097.80 kv. m
Pagrindinis plotas: 1033.24 kv. m
Tirls; 4420 kub. m
Uzstatytas plotas: 675.00 kv. m
Koordinaté X: 6089912
Koordinaté Y: 448479
Atkdrmo sanaudos (statybos verté): 285702 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 39 %
Atkuriamoji verte: 180433 Eur
Vidutiné rinkos verté: 3620 Eur
Vidutings rinkos verlés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2013-01-28
Kadastro duomeny nustatymo data: 2013-01-28

2.11. Pastatas - Svimas
Unikalus daikto numeris: 8485-5000-2118
Dalkte pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita ({ikio)
Zyméjimas plane: 111/p
Statybos pradZios metai: 1900
Statybos pabaigos metai: 1900
Baigtumo procentas; 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas; Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 179.02 kv. m
Pagrindinis plotas; 173.72 kv. m
Taris: 857 kub, m
Uzstatytas plotas: 220,00 kv. m
Atkirimo sanaudos (statybos verié): 9100 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 70 %
~ Atkuriamoji verte: 17700 Eur
Vidutiné rinkos verté: 640 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2021-01-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2602-11-04

212, Pastatas - Okinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 8485-5000-2129
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis; Kita (dkio)
Zymejimas plane: 1211/p
Statybos pabaigos metai: 1972
Baigtumo procentas: 100 %
Siidymas; Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
‘Slenos: Plytos
Stoge danga: Asbhestcementis
Auksty skaidlus; 1
Bendras plotas; 243,96 kv. m
Pagrindinis plotas: 221.56 kv. m
Tiris: 1184 kub, m
Uzstatytas plotas: 284.00 kv. m
Atkdrimo sanaudos (statybos verté). 71000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 53 %
Atkuriamoji verté: 33400 Eur
Vidutiné rinkos verte: 8680 Eur
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Vidutines rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verteé
Vidutings rinkos veriés nustatymo data: 2015-02-26
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-11-04

2.13. Pastatas - Kombainy garaiy
Unikalus daikto numeris: 8485-5000-2132
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita (dkio)
Zyméjimas plane: 131/p
Statybos pabaigos metai: 1964
Baigtumo procentas: 100 %
Slidymas; Néra
Vandentiekis; Néra
Nugteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Slenos: Plytos
Stogo danga: Ashestcementis
Auksty skaitius: 1
Bendras plotas: 1262.66 kv. m
Pagrindinls plotas. 1262.66 kv. m
Tiris; 5647 kub. m
UiZstatytas plotas: 1373.00 kv. m
Atkirimo sanaudos (statybos verté): 328000 Eur
Fizinio nusidévéjimo pracentas: 46 %
Atkuriamojl verté: 177000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 46000 Eur
Vidulinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-02-25
Kadastro duomeny nustatymo data; 2002-11-04

2.14, Pastatas - Kalvé
Unikalus daikto numeris: 3485-5000-2146
Daikfo pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita (ikio)
Zyméjimas plane; 141/p
Statybos pabaigos metai: 1965
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 102.34 kv. m
Pagrindinis plotas: 77.99 kv. m
Toris: 545 kub. m
Uzstatytas plotas; 124.00 kv. m
Atkirimo sanaudos (statybos verte). 36500 Eur
Fizinlo nusidévéjimo procentas: 60 %
Atkuriamoji verté: 14600 Eur
Vidutiné rinkos verté: 3800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data; 2015-02-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-11-04

2,15, Pastatas - Sunidé
Unikalus daikto numeris: 8486-5000-2150
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Pagatbinio Okio
Zyméjimas plane: 1511/p
Statybos pabaigos metai: 1900
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Sienos: Piytos
Auksty skaicius; 1
Tors: 81 kub. m
UZstatytas plotas; 39.00 kv. m
Atkarimo sanaudos (statybos verté): 8590 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji verté: 2580 Eur
Vidutiné rinkos verté: 670 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bildas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2015-02-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-11-04

2.16. KHi inZinerinial statiniai - Kiemo statinial

Apradymas / pastabos: (Sulinys, kiemo aik&teld)
Unikalus daikto numeris: 8485-5000-2161
Daikto pagrindiné naudojime paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtume procentas; 160 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 112000 Eur
Atkuriamgli verié: 28000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 7300 Eur
Vidutinés rinkes vertés nustatymo blidas; Atkuriamoji verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2015-02-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-11-04

3. Daikto priklausinlai i§ kito registro: Jrauy néra

4, Nuosavybeé:
4.1, Nuosavybés teiséd
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4.2,

4.3,

44,

4.5,
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Savininkas: SAKIJ RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105021
Dalktas; pastatas Nr. 8485-5000-2029, apradytas p. 2.4.
|registravimo pagrindas: 1996-02-19 Perdavimo - priémimo aktas
2013-01-30 Statybos uZbalgimo aktas Nr. SUA~40-130130-00009
2020-12-09 Deklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeltima
Nr. ACCR-20-201209-06118
2021-06-11 Dekiaracija apie statybos uZbaigimaq / paskirties pakeitima Nr. 1
Jradas galloja: Nuo 2021-08-16

Nuosavybés teisé
Savininkas: SAKIY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105021
Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2044, apradytas p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 1996-02-19 Perdavimo - priémimo aktas
2016-11-22 Doklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
|[radas galloja: Nuo 2016-12-05

Nuosavybés teisé .
Savininkas: SAKIY RAJONO SAVIVALDYBE, a k. 111105021
Daikias; pastatas Nr. 8485-5000-2094, apradytas p. 2,10,
|registravimo pagrindas; 1996-02-19 Perdavimo - priémimo aktas
2013-08-07 Statybos uzbaigimo aktas Nr, SUA-40-130807-00075
[rasas galioja: Nuo 2013-11-06

Nuosavybés teisé
Savininkas: SAKI| RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105021

Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2030, apradytas p. 2.1.
pastatas Nr. 8485-5000-2018, apradytas p. 2.3.
pastatas Nr. 8485-5000-2061, apraSytas p. 2.7.

Iregistravimo pagrindas: 1996-02-19 Perdavimo - priémimo aktas
2013-01-30 Statybos uZbaigimo aktas Nr. SUA-40-130130-00009
|rasas galioja: Nuo 2013-02-20

Nuosavybés teisé

Savininkas: SAKIY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105021

Dalikias; pastatas Nr. 8485-5000-2107, apradytas p. 2.2,
pastatas Nr. 3485-5000-2050, apradytas p. 2.6.
pastatas Nr. 8485-5000-2072, apragytas p. 2.8.
pastatas Nr. 8485-5000-2083, aprasytas p. 2.9.
pastatas Nr. 8485-5000-2118, apragytas p. 2.11.
pastatas Nr. 8485-5000-2129, apradytas p. 2.12.
pastatas Nr. 8485-5000-2132, apradytas p. 2.13.
pastatas Nr. 8485-5000-2146, apradytas p. 2.14.
pastatas Nr. 8485-5000-2150, apradyias p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 8485-5000-2161, apradyti p. 2.18.
Iregistravimo pagrindas: 1996-02-19 Perdavimo - priémimo aktas
|[rasas galioja: Nuo 2006-08-24

§. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo telsé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.

6.2,

6.3,

6.4.

6.5.

Turto patikéjimo teisé
Patikétinis; Zanavyky muziejus, a.k. 300098467
Daiklas: pastatas Nr. 8485-5000-2083, apradytas p. 2.9.
|registravimo pagrindas: 2019-09-13 Sprendimas Nr. T-288
2019-09-23 Perdavimo - priémimo aktas Nr. VL-959
jradas galioja; Nuo 2019-10-09

Turto patikéjime teisé
Patikétinis; Zanavyky muzlejus, a.k. 300098487
Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2107, apradytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2015-11-27 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-253
2015-12-04 Perdavimo - priémimo aktas Nr. VL-1753
|ragas galioja: Nuo 2015-12-18

Turto patikéjimo teisé
Patikétinis; Luk$iy kultiros centras, a.k. 304076856

Dalktas; pastatas Nr. 8485-5000-2030, apradytas p. 2.1.
pastatas Nr. 8485-5000-2018, apradytas p. 2.3.
pastatas Nr. 83485-5000-2061, apradytas p. 2.7,

|registravimo pagrindas: 2015-06-25 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-95
2015-08-21 Perdavimo - priémimo aktas Nr. SD-116
|rasas galioja: Nuo 2015-09-07

Turto patikéjimo teisé
Patiketinis: Sakiy rajono savivaldybés administracija, a.k. 1887725814

Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2029, aprasytas p. 2.4.
pastatas Nr. 8485-5000-2044, apradytas p. 2.5.
pastatas Nr. 8485-5000-2050, apradytas p. 2.6.
pastatas Nr. 3485-5000-2072, apragytas p. 2.8.
pastatas Nr. 8485-5000-2118, apradytas p. 2.11.
pastatas Nr. 8485-5000-2129, apra¥ytas p. 2.12.
pastatas Nr. 8485-5000-2132, apradytas p. 2.13.
pastatas Nr. 8485-5000-2146, apradytas p. 2.14.
pastatas Nr. 8485-5000-2150, apradytas p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 8485-5000-2161, apradyti p. 2.16.

|registravimo pagrindas: 2015-02-19 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-27
2015-02-23 Pardavimo - priémimo aktas Nr. VL-201
|radas galicja: Nuo 2015-03-02

Turto patikéjimo teisé
Patiketinis: Zanavyky muziejus, a.k. 300098467
Dalktas; pastatas Nr. 8485-5000-2094, apragytas p. 2.10.
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|registravimo pagrindas: 2013-09-26 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-301
2013-09-27 Perdavimo - priémimo aktas Nr. VL-1280
|radas galioja: Nuo 2014-04-14

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Kuchmistrai®, a.k. 305666817
Dalktas: pastatas Nr. 8485-5000-2029, apragytas p. 2.4,
pastatas Nr. 8485-5000-2044, apradytas p. 2.5.
Ireglstravimo pagrindas: 2015-08-12 Nuomos sutartis Nr. 1D-26
2020-12-22 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-385
2021-01-29 Sutartis Nr. SUT000000996
Irasas galioja: Nuo 2021-02-09
Terminas: Iki 2040-08-12

7.2 Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Kuchmistral®, a.k. 305666817
Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2030, apradytas p. 2.1.
Jregistravimeo pagrindas: 2019-12-02 Nuomos sutartis Nr. 1D-101
2019-12-23 Perdavimo - pridémimo aktas Nr, 1D-108
2020-12-22 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-386
2021-01-29 Sutartis Nr. SUT000000986
Plotas: 2563.52 kv. m
|ragas galicja; Nuo 2021-02-09
Terminas: ki 2054-12-23

7.3. Nekilnojamasis daiktas jragytas j nekilnojamyjy kuitiiros vertybiy registra

Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2030, apradytas p. 2.1.
pastatas Nr. 8485-5000-2107, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 8485-5000-2018, apradytas p. 2.3.
pastatas Nr. 8485-5000-2029, apradytas p. 2.4,
pastatas Nr. 8485-5000-2044, apradytas p. 2.5
pastatas Nr. 8485-5000-2050, apradytas p. 2.6.
pastatas Nr. 8485-5000-2061, apradytas p, 2.7.
pastatas Nr. 8485-5000-2083, apradytas p. 2.9.
pastatas Nr. 3485-5000-2094, apradytas p. 2.10.
pastatas Nr. 8485-5000-2118, apradytas p. 2.11.
pastatas Nr. 3485-5000-2150, apradytas p. 2.15.

|registravimo pagrindas: 1999-03-31 Kultiiros vertybly apsaugos departamento jsakymas Nr. 55
|ragas galioja: Nuo 2002-12-20

8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudejime salygos: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1, Kadastrinius matavimus atliko (kadastro #yma)
KRISTINA ASTRAUSKAITE
Dalktas. pastatas Nr. 8485-5000-2029, apraSytas p. 2.4.
Iregistravimo pagrindas: 2010-07-30 Kvalifikacijos paiymé]lmas Nr. 2M-M-1189
2021-06-10 Neklinojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ragas galioja: Nuo 2021-08-16

10.2. Kadastro duomeny tikslinimas (daikio registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2029, aprasytas p. 2.4.
Jregistravimo pagrindas: 2021-06-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2021-06-11 Deldaracija apie statybos uZbaigimgq / paskirties pakeitima Nr. 1
|raas gakoja: Nuo 2021-08-16

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zymal)
KRISTINA ASTRAUSKAITE
Dalktas: pastatas Nr. 8485-5000-2044, apradytas p. 2.5.
Iregistravimo pagrindas: 2010-07-30 Kvalifikacijos patyméjimas Nr. 2M-M-1189
2016-11-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 84/9982
|rasas galioja: Nuo 2016-11-28

104, Kadastro duomeny tikslinimas {daikto registravimas)
Dalkias: pastatas Nr. 3485-5000-2044, apraytas p. 2.5.
Jregistravimo pagrindas: 2016-11-02 Nekilnojamojo dalkto kadastro duomenq byla Nr. 84/9983
2016-11-22 Deklaracija aple statybos uZbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
Jragas galicja: Nuo 2016-11-28

10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro fyma}
KRISTINA ASTRAUSKAITE
Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2094, apradytas p. 2.10.
|registravimo pagrindas: 2013-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 84/9983
Kvallfikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-1189
Jradas galioja: Nuo 2013-10-28

10.6. Rekonsfrukcija (daikto registravimas}
Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2094, aprasytas p. 2.10.
|registravimo pagrindas; 2013-01-28 Nekilnojamojo daiktc kadastro duomeny byla Nr. 84/9983
2013-08-07 Statybos uibaigimo aktas Nr. SUA-40-130807-00075

|rasas galioja; Nuo 2013-10-28

10.7. Avarinis (kadastro Zyma)
Sakiy rajono savivaldybés adminlstracija, a k. 188772814
Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2107, aprasytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2013-09-16 Statinic pripaZinimo avariniu aktas Nr, $-3142
|radas galioja: Nuo 2013-10-16

10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)




10.9.
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Valstybés jmonés Registry centro Marijampolés filialas, a.k. 151358356

Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2030, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 8485-5000-2018, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 8485-5000-2061, aprasytas p. 2.7.

Iregistravimo pagrindas: 2011-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 84/9983
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-657
Licencija Nr. G-734-(623)
|rasas galioja: Nuo 2013-02-18

Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 8485-5000-2030, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 8485-5000-2018, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 8485-5000-2061, apraSytas p. 2.7.
|registravimo pagrindas: 2011-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 84/9983
2013-01-30 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-40-130130-00009
|rasas galioja: Nuo 2013-02-18

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Pastatas 15I1/p yra Zemes sklype, kurio kadastro Nr. 8464/0004:318.

12. Kita informacija:

Zemes sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 8464/0005:366

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino Vidurio Lietuvos klienty aptarnavimo centro Marijampolés klienty aptarnavim

grupes vyriausioji specialisté

Archyvinés bylos Nr.: 84/9983
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2021-04-16 09:44:42

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/294430
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2004-11-05
Adresas: Sakiy r. sav., Luksiy sen., Tubeliy k., Berzy g. 3
2. Nekilnojamieji daiktai: "
2.1 Zemeés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0438-4823
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietoveés pavadinimas: 8464/0005:366 Luksiy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Konservaciné
Zemes sk!ygo naudojimo bdas: Kultiiros paveldo objekty Zemés sklypai
emes sklypo plotas: 46.1966 ha
Zemeés (ikio naudmeny plotas viso: 8.5452 ha
i$ jo: sody plotas: 6.5747 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas; 1.9705 ha
Misko Zemes plotas: 31.7884 ha
Misko plotas, jregistruotas Misky valstybes
kadastre: 23.1180 ha
Duomeny apie Misky valstybés kadastre
iregistruotg misko plotg pateikimo data: 2020-11-27
Keliy plotas: 0.1980 ha
UZstatyta teritorija: 4.8284 ha
Vandens telkiniy plotas: 0.8366 ha

Zemeés Tkio naudmeny nagumo balas: 43.1
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius

matavimus
Indeksuota Zemeés sklypo verté: 201214 Eur
Indeksuota Zemés sklypo verté be misko: 110165 Eur
Indeksuota misko verté: 91050 Eur
Indeksuota misko medyny verté: 83832 Eur
Zemés sklypo verte: 90829 Eur
Sklypo verté be misko Zemés ir medyny: 68853 Eur
Misko Zzemés ir medyny verte: 21976 Eur
Misko medyny verté: 17465 Eur
Vidutine rinkos verté: 86265 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-06-12
Vidutines rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2012-02-01
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
Zemes naudojimo sglygos: skirsnis) '
Teritorijos unikalus numeris: 100009307
} Teritorijos nustatymo data: 2020-06-09
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2020-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
Zemes naudojimo salygos: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100010879
Teritorijos nustatymo data: 2020-06-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2020-12-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Elektros tinkly apsaugos zonos (lil skyrius, ketvirtasis
Zemes naudojimo sglygos: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100010985
Teritorijos nustatymo data: 2020-06-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2020-12-10

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy nera



4. Nuosavybé: i
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2004-11-03 Apskrities virsininko jsakymas Nr. Z8-622
Jrasas galioja: Nuo 2004-11-09

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patiketinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés tikio ministerijos,
a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2004-11-03 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 2§-622
|ra8as galioja: Nuo 2004-11-09

6. Kitos daiktinés teisés :
Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines,

6.1. antZzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-09-15 Servituto sutartis Nr. 2617
' Plotas: 0.002 ha
[radas galioja: Nuo 2020-09-18
Servitutas - teisé tiesti, naudoti pozemines, antZzemines
6.2. komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2020-06-30 Servituto sutartis Nr. 1748
Plotas: 0.0478 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-07-07

7. Juridiniai faktai:
1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Kuchmistrai”, a.k. 305666817
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2015-1 0-05 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis
Nr. 18SZN-142-(14.18.62.) 1
2020-04-28 Susitarimas Nr. 1 8SZN-84-(14.18.55.)
2021-02-10 Susitarimas Nr. 18SZN-21-(1 4.18.55.)
2021-04-08 Susitarimas pakeisti sutartj
Nr. 18SZN-65-(14.18.55.)
Plotas: 0.5056 ha
Irasas galioja: Nuo 2021-04-16
Terminas: Iki 2040-08-12

7.2, Sudaryta panaudos sutartis .
Panaudos gavejas: SAKIU RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105021
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2004-11-10 Panaudos sutartis Nr, K 84/04-675 -
2008-09-19 Apskrities vir§ininko isakymas Nr. ZS-463
2012-03-08 Susitarimas pakeisti sutartj
Nr. 18SUN-(14.18.59)-4/V
2012-04-05 Susitarimas pakeisti sutartj
Nr. 18SUN-(14.18.59.)-11
2013-08-23 Susitarimas pakeisti sutartj
Nr. 18SUN-(14.18.56.)-34/VN-37
2015-09-21 Susitarimas pakeisti sutartj
Nr. 18SUN-16-(14.18.56.)/VN-15
2021-01-26 Susitarimas pakeisti sutartj
Nr. 18SUN-1-(14.18.56.)/VVN-1
Plotas: 45.691 ha
|rasas galioja: Nuo 2021-02-01
Terminas: Nuo 2004-11-10 iki 2103-11-10

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
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7.3. teritorijoje (jy apsaugos zonoje) )
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultairos paveldo departamento prane§imas
Nr. 08-02
Aprasymas: 2014-01-07 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2059
|rasas galioja: Nuo 2017-08-24 ’
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiros vertybiy
7.4. teritorijoje (jy apsaugos zonoje)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento praneSimas
Nr. 08-01
Aprasymas: 2014-01-07 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2059
[radas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos:
9.1. Misko Zemé (VI skyrius, treéiasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p- 2.1,
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711 °
Plotas: 317884.00 kv. m :
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

[Tl i Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos
9.2, _ zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
R : Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, apradytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XII1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro
isakymas Nr. 3D-711
Plotas: 461966.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 18208.00 kv. m
Irasas galioja: Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis
9.4, skirsnis) i
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo sglygy jstatymas Nr. X1Il-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1280.00 kv. m ;
Jrasas galioja: Nuo 2020-01-02

Viesuyjy rysiy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiiros
9.5. apsaugos zonos (Il skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemeés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés aikio ministro
isakymas Nr. 3D-711
Plotas: 986.00 kv. m
|raSas galioja: Nuo 2020-01-02
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10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: .
10.1. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2012-02-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
: 2012-02-08 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio
zemeétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 18V|-(14.18.2.)-130
Irasas galioja: Nuo 2012-02-20

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "Geodezininkai", a.k. 300529316
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0438-4823, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1409
2012-02-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jra8as galioja: Nuo 2012-02-20

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr. 70/82584.

12. Kita informacija: jrady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumentg atspausdino Turto registry tvarkymo tarnybos
Nekilnojamojo turto registro departamento Nekilnojamojo turto registro
Marijampolés skyriaus vyresnioji registratore




NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
SAKIU SKYRIAUS
VEDEJAS
. ISAKYM:ASV .
DEL 2015 M. SPALIO S D'.. VALSTYBINES ZEMES NUOMOS SUTARTIES
NR. 1887N-142-(14.18.62.) PAKEITIMO

2021 m. vasario 3 d. Nr. 18V[- ¥4 -(14.182)
Sakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos

Vyriausybés 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 ,,Dél naudojamy kitos paskirties valstybinés Zemés
sklypy pardavimo ir nuomos®, 45 punktu ir atsizvelgdamas j UAB ,,Gulbele” 2021-01-28 prayma,

pakei&iu 2015 m. spalio 5 d. Valstybinés Zemés nuomos sutartj Nr. 18SZN-142-(14.18.62.),
pagal 2021 m. vasario 4 d. susitarimo ,,Dél 2015 m. spalio 5 d. Valstybinés Zemés nuomos sutarties Nr.
18SZN-142-(14,18.62.) pakeitimo® projekta, kuris yra neatskiriamoji §io jsakymo dalis.

Sis Nacionalinés Yemés tarnybos prie Zemes ikio ministerijos Sakiy skyriaus sprendimas per
vieng ménesj nuo jo jteikimo dienos gali biti skundZiamas Regiony apygardos administracinio teismo
Kauno riimams Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo 29 straipsnio nustatyta

tvarka.

Vedéjas Algirdas Vaiéiiinas




SUSITARIMAS
DEL 2015 M. SPALIO 5 D. VALSTYBINES ZEMES NUOMOS SUTARTIES
NR. 18SZN-142-(14.18.62.) PAKEITIMO

2021 m. vasario 40 d. Nr. 18SZN- 3/ -(14.18.55.)

Sakiai

Lietuvos Respublikos valstybé, atstovaujama Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio
ministerijos direktoriaus jgalioto Sakiy skyriaus vedéjo Algirdo Vaiéiiino, a. k. 35806290871, veikianéio
pagal 2018 m. kovo 23 d. jgaliojimg Nr.1]-263-(1.9) ,,Dél sprendimy disponuojant valstybine zeme
priémimo, bendratur¢io teisiy jgyvendinimo ir Kity funkcijy vykdymo* (toliau — nuomotojas), ir UAB
,Gulbele“, jmonés kodas 174278339, buveinés adresas: V. Kudirkos g. 61, Sakiy m., atstovaujama pagal
2010 m. balandZio 20 d. UAB ,,Gulbelés* valdybos posédzio protokola Nr. 6 direktoriaus Artino
Tarnausko, a. k. 36309210436, toliau vadinama nuomininku, susitare:

1. Patikslinti 2015 m. spalio 5 d. Valstybinés Zemés nuomos sutartj Nr. 18SZN-142-(14.18.62.) (toliau
— Sutartis), pirmg ir devintg punktus ir juos i§déstyti taip:

1 punktas ,,Nuomotojas iSnuomoja, o nuomininkas i$sinuomoja 0,5056 ha ploto Zemeés sklypo,
kadastro Nr. 8464/0005:366 Luksiy k. v., unikalus Nr. 4400-0438-4823, esancio Berzy g. 3, Tubeliy k.,
Luksiy sen., Sakiy r. sav., (reg. Nr. 44/294430) dalj i§ bendro 46,1966 ha ploto.*

9 punktas ,,Zemés sklypo nominali indeksuota kaina — 201 214 Eur (du $imtai vienas tiikstantis
du Simtai keturiolika eury), iSnuomojamo Zemeés sklypo dalies nominali indeksuota kaina — 2 202 Eur
(du tokstan¢iai du Simtai du eurai), Zemeés sklypo verté pagal verCiy Zemelapius — 84 500 Eur
(aStuoniasdeSimt keturi ttikstanciai penki Simtai eury), iSnuomojamo Zemes sklypo dalies verté pagal
verCiy zemelapius — 925 Eur (devyni Simtai dvideSimt penki eurai).*

2. Nuomininkas jsipareigoja laikytis $io susitarimo ir jstatymy. UZ jy nevykdyma jis atsako pagal
jstatymus.

3. Sj susitarima nuomininkas savo léSomis per 3 ménesius nuo jo sudarymo dienos jregistruoja
Nekilnojamojo turto registre. Nuomininkui nejvykdzius Sios salygos, nuomotojas reikalaus paSalinti Sio
susitarimo salygy pazeidimus arba nutraukti 2015 m. spalio 5 d. Valstybinés Zemés nuomos sutartj Nr. 18SZN-
142-(14.18.62.), pries terming.

4. Sis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, kuriy vienas jteikiamas nuomotojui, kitas egzempliorius
jteikiamas nuomininkui.

5. Nustatome, jog §is sutarties patikslinimas yra neatsiejama 2015 m. spalio 5 d. Valstybinés zemés

nuomos sutarties Nr..|8SZN-142-(14.18.62.), dalis.
2 = .,- E o .‘;\

e

)
e SAE 5.

Algirdas Vaiciiinas

Artinas Tarnauskas




Zemés sklypo kadastro Nr. (826 [4 00 [0 5] 0fi3]6[8]

7EMES  SKLYPO PLANAS M 15000
Skiypo plotas 451966 M2

KOORDINACIY ZINTARASTIS

Keordinaéiy sistema LKS-~ 94

Tagko Nr. Kodes X ¥ 1 Tefka Nr. | Hndas X Y
1 R B009942.84. 446460.33
2 R B0BYH15. 08 44H674.54
3 R 6089796,25 44869175
4 R 6089720.95 448726.68
5 R B0BATI0.64 448719.73
[ R 60B9530.75 448664.48
7 R 6089619 77 44885899
8 R 6089605.6) 44847351
[ R B0H360.50 44B524.73
10 R 6GAG360.18 448524.54
11 R B0AS334.83 448500,17
12 R BOBBED7.76 448486.69
13 R 6085286.64 448479.95
14 R 608D268.19 448488,77
15 R BOBOZ67,83 448468.55
16 R 608913143 448385.87
17 R 8089050.63 14B513.08
18 R 60808026.36 44851146
19 R GOBB714.06 448327.51
20 R 608870159 448320.15
21 R BOBBEYY.25 4407318,80
22 R 6060965.3) 447879.49
23 R 680B9386.25 448129,95
24 R 60B4796.80 448396.92
25 R 60897481,79 448420,94 i
26 R 608975353 448403.09 i
27 R B0BH768.58 448379.10
26 R 60BBTTE. A5 448429.51
29 R 6688764,00 14844518
30 R 8089728.88 446428,21
a1 R 5OBDY41.57 448408.8]
32 [ 8080711.39 44832235
33 ] 808968154 44B371.82
34 R 8050634.68 448343.24
a5 R 500966426 44B294.4L

SKLYPO CENTRO  KOORDINATES

Koordineéiy sistema Kavrdinates X/Y Plandelo nomenklaiirs
Sislema, kuricje vykdyti A=8089289
e atairai T Y 448255 49 /37
alatybini X=608928%
1K 1904 Ye"dARES 49,37

Tiniaraslj suduré

<2
W deny Kalighiene 24-M--2558 2020-11-23
e SR L LLhienE S kesb o B

[ {verdan ir povarde)

Btrauka &5 Lietuvos Administraciniy teisiy poZeidimy kodekso:

112 straipsnis. Yastovig feménaudos ribizeakliy suneikinimas arba gadinimes - uitraukia bandy
Ao seplyniasdedimt. i vieno fimbo kelurissdesimt eury,

{dala)




ZEMES  SKLYPO M 1:5000 NAUDOJIMOSI TVARKOS NUSTATYMAS
Sklypo plotas 461966 m?

| Kadastrs | vetow | Luksiy blokss | skiypas
Temes sklypo kadastro Nr [8lafela]ofofo]slol3]6ls
Galve, namo Nr Berzy g 3
Kaimag (miestelis) | Tubeliy
Seniinija Luksly
Miestas (rajonas) Sakiy
| Apskrilis - Mariampoles

8000

- o

BOBYS00 i 4
' 4 / {merdan puwnde]
R r/ . 3 /

4

(vurdes. pavarde)
naudojimo tipas "~ naudojamas plotas ===}
| rivati valstybine i
P
| e ) _ atskirai l bendrai atskirai l bendrai
; (pavadinimas) ~_jind. "-"-L_i'ld- w fnd ™ gnd| |
UAB "Culbeli® oD 5056
Letuvar Respublika 1 456010 ——
— | e il

UAB "Archigrupe”
ik 302509419

Pareigos _ Paragas /" Vardas, pavardé Da-l -t
vykdylojas 2, l Zana Kaliuniene zﬂ:.’n-ll-“'.'.
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1A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys
Adresas Sakiy 1. sav, Tubeliy k. Beray g, 3
Unikalus Nr.  8485-5000-2030
Viso pastato
Bendras plotas: kv. m 253,52 Baigtumo procentas: % 100
Turis: kub, m 1123 Koordinaté X: 6089770
Uzstatytas plotas: kv. m 274 Koordinaté Y 448389
Plotas bruto: kv. m 344 Statinio kategorija: Ypatingas
Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Risys (pusrisis) Pastogés patalpos
Duomenys ufiksuoti 2011-12-06 X X ‘
Zymejimas 3Al/p R M
Paskirtis Gyvenamoji (vieno buto X X
) pastatai)
Pavadinimas Oficina X X
Statybos pradZios metai: 1855 1855 1855
Statybos pabaigos metai; 1855 1855 1855
Rekonstravimo pradfios metai: (2010 2010
Rekonstravimo pabaigos metai; {2011 2011
Kap. remonto pradZios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto prad¥ios metai;
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 160 100 100
Auksty skaifius: 1
Tiiris: kub, m 892 165 66
Bendras plotas: kv. m 193,6 37,29 22,63
Pamatai: Akmuo
Sienos: Plytos Akmenbetonis Plytos
Perdanga: Medis Plytos Medis
'|Stogo konstrukcija: Sltaitinis
Stogo danga: Metalas
I¥orés apdaila; Tinkas, daZai Tinkas, daZai Tinkas, daZai
Pertvaros: Plytos Plytos Néra
Grindys: Lentos Plytos Lentos
Langai: Mediniai Mediniai Mediniai
Durys: Medinés Medinés Medinés
Vidaus apdaila: Daiai ‘ Neéra Néra
Sildymas: Krosninis §ildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Kardtas vanduo: Néra
Elektra; Yra

12-Vas-2013 13:24:15

*1036

320058
Lapas Li§ 2

*




P/

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusriisis) Pastogés patalpos
Virykleé: Néra
Vonios kambarys: Néra
Veédinimas ir kondicionavimas: |Védinimas

Parengé Matininké Elena Gustaitiené &% —

12-Vas-2013 13:24:15
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2A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty jkainojimas (perkainojimas)

Adresas Sakiy r. sav. Tubeliy k. Berzy g. 3
Unikalus Nr. 8485-5000-2030

3 @ @ = - e 3 3'
@ a9 = - ! — z
8 o -~ E g 5 ’E 'g = % 'g 'g E E E E E ’E 3
3 |E| 3 5 g S s 3 - £ 3 8 s = S o2 £5
uw - E g D © E E o = = 8 : = b 1] = o
8 = 2 g E = s s S B b= K- 23 2
£ S & 52 g E £E £ |3 £ g2 £
B o - 2 = = = 2 H
> X5 = . 28 <8 z - > =
g S < Z S
1 A EE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2011-12-06 3Alp Oficina 08 | kub.m 1123 508 570000 | 51| 280000 12100
P | saup Oficina 08 | b gey [NTK20L-LLY . 51
P| =R Rilsiys i | b 165 |NIK2011-L12) .0 52
P| ™ Pastogés patalpos 68 | b g [NIRDLLLY 54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 9 Koridorius 3,92 3,92 3,92
1 I 10 Sandélis 2,55 2,55 2.55
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ZYPLI|) DVARO SODYBA (1616, G212K) Komplekso dalys:

APIBREZTU TERITORIJOS s B e 718 L2 oks. Bamsaa0-2020)
=t 1C1 1 ¥
v . HUS RIBL/ELANAS, 4 LFHO 3. Antra oficina (Ja739, G213K3, 8485-5000-3030)
Berzy g. 3, Tubeliy k., LukSiy sen., Sakiy r. sav. 4. Virtuveé (24740, G212K4, 8485-5000-2044&
R S i : . R— . - 5. Karvide (24741, G212K5, 8485-5000-2050)

6. Arklidé (24742, G212K6, 8485-5000-20612‘
@ 7. Pirmas svirnas (24743, G212K7, 8485-5000-2083)
P 8. \/ezimine (24744, G212K8, 8485-5000-2094

9. Amatininky namas (24745, G212K8, 8485-5000-2107)
0. 2ntras svirhas (24746, G212K10, 8485-5000-2118)
11. Sunidé (24747, G212K11, 8485-5000-2150)
P12, Parkas (24748, G212K12)
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REGISTRAS

Zypliy dvaro sodyba

* %k k ok

Unikalus objekto kodas

1616

Pilnas pavadinimas

Zypliy dvaro sodyba

Adresas
Sakiy rajono sav., LukSiy sen., Tubeliy k.,

Iregistravimo registre data
1992-06-09

Statusas
Valstybés saugomas

Objekto reikSmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rasis

Nekilnojamas

Vertybé pagal sandarg
Kompleksas

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19: G212K

Nr. Lietuvos Respublikos kultiiros paminkly sarase

Kompleksa sudaro

Zyp

ya

varo Sod

Y.

bos rimai (24737);

Zyp

ya

varo sSod

bos pirma oficina (24738);

Zyp

ya

varo sod

bos antra oficina (24739);

Zyp

ya

varo Sod

bos virtuve (24740);

Zyp

ya

varo Sod

bos karvidé (24741);

Zyp

ya

varo Sod

bos arklide (24742);

Zyp

ya

varo sSod

bos pirmas svirnas (24743);

Zyp

ya

varo sod

Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.

bos veZziminé (24744);

CoONoOORWND

. Zyp

ya

varo Sod

M

bos amatininky namas (24745);

10. Zypliy dvaro sodybos aniras svirnas (24746);

11. Zypliy dvaro sodybos Sunidé (24747);

12. Zypliy dvaro sodybos parkas (24748);

Teritorijos

KVR objektas: 577531.00 kv. m
Vizualinés apsaugos pozonis: 613000.00 kv. m

Vertingujy savybiy pobudis
Architektdrinis (lemiantis reikSminguma svarbus);Dailés (lemiantis reikSminguma tipiSkas);

InZinerinis (lemiantis reikSminguma tipiskas);Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);Krastovaizdzio;
Kultdrinés raiSkos (lemiantis reikSmingumg svarbus);Zeldyny (lemiantis reikSminguma retas);

Vertingosios savybés

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a50bbb57-d326-4494-aaa0-f..
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7.1.8.1. planavimo sprendiniai - XIX a. susiformavusi dvaro sodybos plano struktira, tiriné erdviné
kompozicija, kuriag sudaro reprezentacinés zonos sodybos S dalyje pastatai - rimai, dvi oficinos, virtuvé, j
SR nuo reprezentacinio kiemo, dviejy statmenai susikertanciy keliy sankryzoje ikinj-gyvenamajj kiema
formuojantys Gkiniai pastatai bei amatininky namas, statiniy vietos teritorijos SR ir PV dalyse, parkas
supantis dvaro pastatus i$ R, V ir P pusiy, toli PV pereinantis j natiraly miska, sodas V dalyje prie kelio j
Griskabudj, vandens telkiniai, susisiekimo trasos (-; i§ dalies pakitusi; TRP; IKONOGR Nr. 1-79; FF Nr. 1-31;
2013 m.);

7.1.3.2. buvusiy komplekso daliy (statiniy) liekanos ar jy vietos - Sunidés SR dalies vieta (-; -; TRP 13; BR Nr.
29-31; IKONOGR Nr. 74-76; FF Nr. 542; 2013 m.); oranzerijos, pirties vietos reprezentacinio kiemo SR, PV
pakraséiuose (-; -; TRP 14, 15; BR Nr. 32-34; IKONOGR Nr. 4-7; -; 2013 m.); statinio dkinio kiemo PV
pakrastyje, prie kelio, skirianc€io Gkinj ir reprezentacinj kiemus, vieta (manoma buvus plytine su tvora, iSlike
lauko akmeny-molio plyty maro pamaty fragmentai; -; TRP 18; FF Nr. 27, 28; 2013 m.); dkinio kiemo pastaty
vietos teritorijos SR dalyje (-; -; TRP 16, 17, 19, 20; IKONOGR Nr. 1-7; FF Nr. 41, 42; 2013 m.); pastato vieta
teritorijos PV pakrastyje (manoma darzinés; -; TRP 21; IKONOGR Nr. 1, 2,4, 5, 7; -; 2013 m.);

7.1.3.5. takai, keliai ar jy dalys, dangos - SR jvaziavimo j dvaro sodyba kelio - dab. Berzy g., atsiSakojancio
nuo vieskelio Kaunas-Sakiai ir toliau einancio j GriSkabudj, trasa (-; boklé gera; TRP 22; IKONOGR Nr. 1-8;
FF Nr. 18, 19, 22, 26; 2013 m.); PR jvaziavimo j dvaro sodyba kelio - dab. Suvalkie¢iy g. - trasa (-; buklé
gera; TRP 22; IKONOGR Nr. 1-5, 7, 8; FF Nr. 3, 22, 23; 2013 m.); SV-PR krypties kelio tarp dkinio ir
reprezentacinio kiemy trasa (-; boklé gera; TRP 22; IKONOGR Nr. 1-5, 7, 8; FF Nr. 14, 15; 2013 m.); SR-PV
krypties tako, iS Antros oficinos vedancio j Gkinj kiema, trasa; tako lauko akmeny grindinio tipas (-; baklé
gera; TRP 22, 23; FF Nr. 13, 14; 2013 m.);

7.1.3.6. zeldynai ir Zeldiniai - SR jvaziavimo j dvaro sodyba kelio apsodinimo lapuoéiy medziy eilémis
pobidis (-; -; TRP 24; FF Nr. 1, 1A; 2013 m.); PR jvaziavimo j dvaro sodyba kelio PV pusés apsodinimo
lapuociy medziy eile pobidis (j dvaro sodybg i§ PR vedé aléja; -; TRP 24; IKONOGR Nr. 3, 4; FF Nr. 3, 22, 23;
2013 m.);

7.1.8.7. upés, natdralds vandens telkiniai ir hidrotechniniai jrenginiai - tvenkinys tkinés zonos PR dalyje (2013
m. rugpjdcio mén. 19-21 d., tvarkant dvaro tvenkinius, tvenkinig dugne buvo rasta sukalty medzio poliy sienelé su
uztvanka ir akmeniniy laipty fragmentai, zr. dokumentg - Sakiy rajono savivaldybés administracijos LukSiy
senidnijos 2013-09-17 d. pazymg Nr. S-116; baklé gera; TRP 30, 31; IKONOGR Nr. 1, 2, 4, 5, 7; FF Nr. 28, 28A,
28B, 28C, 28D; 2013 m.); tvenkinio molio plyty uztvanka su vandens reguliavimo angomis (-; bdklé
patenkinama; TRP 31; IKONOGR Nr. 1, 2, 4, 5, 7; FF Nr. 28B, 28C, 28D; 2013 m.); 7 vandentiekio ir
kanalizacijos Suliniai: 5 kvadrato plano, molio plyty miro, i$ vidinés pusés tinkuoti betoniniu, skiediniu
Suliniai rumy aplinkoje bei arklidés PV puséje, 2 betono rentiniy Suliniai teritorijos SR dalyje
suformuotoje Ukinéje zonoje, prie karvidés bei amatininky namo (-; bdklé patenkinama; TRP 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40; IKONOGR Nr. 82; FF Nr. 30, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F; 2013 m.); sta¢iakampé Slikerio duobé,
apmauryta molio plytomis Gkinio kiemo PR dalyje (-; bdklé patenkingma; TRP 41; FF Nr. 31; 2013 m.); atviras
Klandens nutek)amasis kanalas, marytas i$ molio plyty teritorijos SR dalyje (netyrinétas; -; TRP Nr. 33; FF
r.29;2013 m.);

7.4. Artimiausios supancios aplinkos kultdrinio krastovaizdzio autentiSkumas - krastovaizdis | PR nuo dvaro
sodybos (-; -; TRP; FF Nr. 2; 2013 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenés, kultdros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius - ilgus Simtmecius
Saduvos krastas buvo negyvenamas. Cia plytéjo milziniSkos girios. Po Zalgirio masio Saduvos-
Suvalkijos zemés tapo Lietuvos didziojo kunigaik§¢io valdomis. Bitent Siose Zemése vykdavo
karaliSkosios medzioklés. Krasto kolonizacija prasidéjo XVII-XVIIl a. 1795 m., po tre¢iojo Abiejy Tauty
Respublikos teritorijos padalinimo, Uznemuné atiteko Prasijai. 1807 m. Sios Zemés atiteko Napoleonui
Bonapartui, kuris sudaré VarSuvos kunigaikstyste. Veliuonos seniiinijos dalj (kairiajame Nemuno krante),
t.y. LukSiy, Sintauty, Ploksc¢iy bei llguvos parapijas Napoleonas atidavé kunigaiksciui Juozapui
Poniatovskiui. Po Sio mirties 1813 m. visi minéti turtai atiteko jo seseriai Teresei TiSkevicienei. Visi Sie
turtai - milziniSki misky plotai, keturiy parapijy kaimai - vadinosi bendru Zypliy turty vardu, o patys
Zypliai buvo dvarelis su apie 60 margy zemés. Tuo metu Zypliams priklausé 155 kaimai ir apie 300 valaky
girios. Naujoji Zypliy savininké T.TiSkevic¢iené savo turty net nemateé, nes nuolat gyveno Paryziuje. Kai per
iSlaiduma jai pritriiko pinigy, Zypliy dvara pardavé Polocko gubernijos dvarininkui Jonui BartkovskKiui.
Sis, norédamas bati aréiau savo turty, pasistaté naujg dvara netoli LukSiy ir pavadino Naujaisiais
Zypliais. Siam mirus dvaras atiteko podukrai Joanai Volfersaitei-Kucinskienei, kuri dvare negyveno ir j
dvarag buvo atvykusi tik du kartus (statant ir Sventinant baZnycig). Véliau Zypliai atiteko Liudvikai
Ostrovskienei, kuri Naujuosius Zyplius pardavé grafui Tomui Potockiui. 1897 m. sudegé visi mediniai
dvaro pastatai, kuriy vietoje buvo atstatyti mariniai. Iki Pirmojo pasaulinio karo dvara valdé Potockiené, o
1919 m. Uznemunes krastg uzémus Lenkijos kariuomenei j Zyplius buvo perkelta Seiny kunigy
seminarija, kuri ¢ia veiké keleta mety. Véliau iki Antrojo pasaulinio karo dvare veiké Zemés ukio mokykla.
Po karo rimuose buvo kolukio valdyba, véliau - gyvenamos patalpos. Siandien dvaras - vienas i$
labiausiai lankomy objekty Sakiy rajone. Cia nuolat vyksta projekty pristatymai, konferencijos, sueigos,
Sventés, savaitgaliais rodomi kaimo teatry spektakliai. Buvusioje dvaro arklidéje yra jrengta Zypliy dvaro
galerija, ¢ia eksponuojama daug meno dirbiniy: paveiksly, rankdarbiy, medzio, akmens skulptiry,
keramikos, kalvystés, stiklo dirbiniy. Dvaro svirne veikia keramikos dirbtuvés, veziminéje jsikare
Zanavyky krasto muziejus. 2012 m. rudenj baigti dvaro ramy restauracijos darbai. Cia savo darbus
eksponuoja jvairiy sri¢iy meninkai, jrengta jvairiy radiniy, susijusiy su dvaro istorija, ekspozicija.

Pastaba
Prie§ tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

Dokumentai
Krauna dokumentus... 9
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Tyrimai

J. Saltenis, Veziminés konstrukcijy
J. Saltenis, Veziminés konstrukcijy
J. Saltenis, VeZiminés konstrukcijy Zvalgomieji tyrimai, 2010 m.,
R. Valeckas, Ratinés architektdriniai tyrimai, 2010 m.,

R. Valeckas, Ratinés architektdriniai tyrimai, 2010 m.,

R. Valeckas, Ratinés architektdriniai tyrimai, 2010 m.,

valgomieji tyrimai, 2010 m.,
valgomieji tyrimai, 2010 m.,

Saltiniai ir medziagos

1. Lietuvos TSR kultlros paminkly sarasas, V., 1973, p. 407

13.1. ADOMAITIENE, J. Buv. Zypliy dvaro sodyba Tvartas. Techninis darbo projektas. Architektdriné-statybiné
dalis. Vilnius, 1975, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-36;

13.2. ADOMAITIENE J. Buv. Zypliy dvaro sodyba. Oranzerua Techninis darbo projektas. Architektdriné -
statybiné dalis. VI|nIUS 1975, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-37;

13.3. ADOMAITIENE, J. Buv. Zypliy dvaro centriniai rimai. Koldkio administracinis-buitinis pastatas ir muziejus.
Interjeras ir baldai. Eskizinis projektas. Vilnius, 1975, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-32;

13.4. ARONAS, N. Buv. Zypliy dvaro centriniai rimai. ParuoSiamieji darbai. Konstrukcijy tyrimai. Vilnius, 1987,
Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-45;

13.5. BALKUS, A. Sakiy r., Lenino kolUkio darbuotojy buitinés patalpos ir valgykla (kairioji oficina) ir vieSbutinio
tipo gyvenamas namas pensininkams (desinioji oficina). Techninis darbo projektas. Architektirine-statybiné d.
Vilnius, 1973, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-11, 12;

13.6. BALKUS, A. Buv. Zypliy dvaro centriniai rdmai. Techninis darbo projektas. Architektdriné-statybiné d.,
konstrukgijos. Vilnius, 1973, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-8;

13.7. BUCINSKAITE, A. Zypliy dvaro pastaty ansamblis. Centriniai ramai. Paruosiamieji darbai. Architektdriniai
apmatavimai. Vilnius, 1988, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-48; (foto i$ Sios bylos)

13.8. BUCINSKAITE, A. Zyphq dvaro pastaty ansamblis ir parkas. Centnnlq rimy avarinés baklés likvidavimo
darby bréZiniai. Pnesprolektmla| darbai. Architektdriné dalis. Vilnius, 1988, Vilniaus apskrities archyvas, F.2
375-46;

13.9. BUCINSKAITE A. Buv. Zypliy dvaro kairioji ir desinioji oficinos. Architektdriniai apmatavimai. Vilnius, 1972,
Vilniaus apskrities archyvas F.2 375-2;

13.10. BUCINSKAITE, A. Buv. Zypliy dvaro virtuvé. Architektdriniai apmatavimai. Vilnius, 1972, Vilniaus apskrities
archyvas, F.2 375-4;

13.11. BUCINSKAITE A. Buv. Zypliy dvaro centriniai rmai. Architektdriniai apmatavimai. Vilnius, 1972, Vilniaus
apskrities archyvas, F.2 375- 1;

13.12. BUCINSKAITE, A. Buv. Zypliy dvaro perspektyvinio-funkcinio naudojimo principiné schema.
PrieSprojektiniai darbai. Architekturiné dalis. Vilnius, 1973, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-5;

13.13. BUCINSKAITE, A. Buv. Zypliy dvaro centriniai raimai. Eskizinis projektas. Architektariné- statybme d.
Vilnius, 1973, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-6;

13.14. BUCINSKAITE A. Buv. Zypliy dvaro centriniai rdmai. Techninis darbo projektas. Architektlriné-statybiné
d., t. I. Vilnjus, 1973, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-7;

13.15. BUCINSKAITE A. Buv. Zypliy dvaro centriniai rdmai. Papildomi darbo bréziniai prie architektdrinés-
statybines dalies. VllnIUS 1975, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-44;

13.16. BUCINSKAITE, A Zypllq parkas. Mazosios architektdrinés formos. Techninis darbo projektas.
Architektarine- statyblne dalis. Vilnius, 1975, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-23;

13.17. BUCINSKAITE, A. Zypliy parkas Isplanawmo techninis darbo projektas. ArchitektUriné-statybiné dalis.
Vilnius, 1975, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-25;

13.18. BUCINSKAITE A. Buv. Zypliy dvaro sodyba. Techninis darbo projektas. Architektlriné-statybiné dalis.
Vilnius, 1974, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-20;

13.19. BRUZGELEVICIUTE Violeta. Zypliy dvaro sodyba G212K. Kultdros vertybés pagrindinis dosjé. Vilnius,
1996, 1999, Kultdros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;

13.20. CIBIRAS L. Buv. Zypliy dvaro parko zeldiniy tyrinéjimas. Vilnius, 1975, Vilniaus apskrities archyvas, F.2
375-42;

13.21. GARMUVIENE, D. Zypliy dvaro pastaty ansambilis ir parkas. Centriniy rimy avarinés baklés likvidavimo
darby bréziniai. PrieSprojektiniai darbai. Konstrukciné dalis. Vilnius, 1988, Vilniaus apskrities archyvas, F.2
375-47;

13.22. JANUSKEVICIUS Laimutis. Zypliy parkas. IS Lietuvos parkai. Kaunas, 2004, p. 426-429;

13.23. KAZAKEVICIUTE, Nijolé. Zypliy dvaro sodyba, Tubeliy k., Luksiy sen., Saqu raj. Saugomq elementy
sgrasas (patikslintas). Fotoflksacua Rekomendacijos valymo darbams ir daliniam konservavimui. Vilnius, 2002,
Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2 375-50; .

13.24. KAZAKEVICIUTE, Nijolé. Zypliy dvaro sodybos rimai (G212K1), Tubeliy k., Luksiy sen., Sakiy raj.
PrieSavariniai restauravimo darbai. Techninis projektas. Statinio architektlra, konstrukcijos. Vilnius, 2002,
Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, 2002.46-01-TP-SAK.1-1;

13.25. KAZAKEVICIUTE, Nijolé. Zypliy dvaro sodybos pritaikymas kultdriniam turizmui (1616, G212K). Tubeliy k.,
Luksiy sen., Sakiy raj., Maruampoles aps. Zypliy dvaro sodybos pastaty; rimy 1C1/p, oficinos 2A1/p, oficinos
3A1/p, virtuves 4H1/p, arklidés 611/p, sklypo sutvarkymo ir lauko inZineriniy tinkly rekonstravimas ir pritaikymas
kultGriniam turizmui. Techninis projektas. Vilnius, 2009, Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2
1894-6;

13.26. KAZAKEVICIUTE Nijole, LAINAUSKAITE, Audroné, VALUCKIENE, Nina. Zypliy dvaro sodybos
pritaikymas kultGriniam turizmui (1616, G212K). Tubehq k., Luk3|q sen., Sak|q raj., Marijampolés aps. Sklypo
sutvarkymo techninis projektas. Vilnius, 2009, Prolektawmo ir restauravimo instituto archyvas, F.2 1894-7;
13.27. KAZAKEVICIUTE, Nijole, LAINAUSKAITE Audroné. Zypliy dvaro sodybos pritaikymas kultdriniam turizmui
(1616, G212K). Tubeliy k Luksiy sen., Sakiy raj., Marijampolés aps. Zypliy dvaro sodybos pastatai: rimai 1C1/p,
oficina 2A1/p, oficina 3A1/p, virtuvé 4H1/p Saugomy elementy sgrasas. Vilnius, 2009, Projektavimo ir
restauravimo instituto archyvas, F.5 7923;

13.28. KAZAKEVICIUTE, Nijole, LAINAUSKAITE Audroné, TOMASEVSKAJA, Marija. Zypliy dvaro sodybos
pritaikymas kultriniam turizmui (1616, G212K). Tubehq k., Luk3|q sen., Sak|q raj., Marijampolés aps. Rimy
1C1/p (24737, G212K1) rekonstravimas ir pritaikymas kultGriniam turizmui. Archltekturos, konstrukcijy techninis
projektas. Vilnius, 2009, Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2 1894-8;

13.29. KAZAKEVICIUTE Nijolé, LAINAUSKAITE, Audroné. Zypliy dvaro sodybos pr|ta|kymas kultGriniam turizmui
(1616, G212K). Tubeliy k Luksiy sen., Sakiy raj., Marijampolés aps. Ramy 1C1/p (24737, G212K1)
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rekonstravimas ir pritaikymas kultGriniam turizmui. Tvarkomuyjy paveldosaugos darby projektas. Vilnius, 2009,
Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2 1894-9; .

13.30. KAZAKEVICIUTE, Nijolé, LAINAUSKAITE, Audroné, BECIENE, Idalija. Zypliy dvaro sodybos pritaikymas
kultbriniam turizmui (1616, G212K). Tubeliy k., LukSiy sen., Sakiy raj., Marijampolés aps. Rimy 1C1/p (24737,
G212K1) rekonstravimas ir pritaikymas kultGriniam turizmui. Tvarkomuyjy paveldosaugos darby projektas, interjery
atkdrimas. Vilnius, 2009, Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2 1894-10;

13.31. KAZAKEVICIUTE, Nijolé, LAINAUSKAITE, Audroné, TOMASEVSKAJA, Marija. Zypliy dvaro sodybos
pritaikymas kultariniam turizmui (1616, G212K). Tubeliy k., LukSiy sen., Sakiy raj., Marijampolés aps. Oficinos
2A1/p (24739, G212K2) rekonstravimas ir pritaikymas kultdriniam turizmui. Tvarkomyjy paveldosaugos darby
projektas. Vilnius, 2009, Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2 1894-11;

13.32. KAZAKEVICIUTE, Nijolé, LAINAUSKAITE, Audroné, TOMASEVSKAJA, Marija. Zypliy dvaro sodybos
pritaikymas kultariniam turizmui (1616, G212K). Tubeliy k., LukSiy sen., Sakiy raj., Marijampolés aps. Oficinos
3A1/p (24739, G212K3) rekonstravimas ir pritaikymas kultdriniam turizmui. Tvarkomuyjy paveldosaugos darby
projektas. Vilnius, 2009, Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2 1894-13;

13.33. KAZAKEVICIUTE, Nijolé, LAINAUSKAITE, Audroné, TOMASEVSKAJA, Marija. Zypliy dvaro sodybos
pritaikymas kultariniam turizmui (1616, G212K). Tubeliy k., LukSiy sen., Sakiy raj., Marijampolés aps. Virtuvés
4H1/p (24740, G212K4) rekonstravimas ir pritaikymas kultariniam turizmui. Tvarkomujy paveldosaugos darby
projektas. Vilnius, 2009, Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2 1894-15;

13.34. KAZAKEVICIUTE, Nijolé, LAINAUSKAITE, Audroné, TOMASEVSKAJA, Marija. Zypliy dvaro sodybos
pritaikymas kultariniam turizmui (1616, G212K). Tubeliy k., Luk$iy sen., Sakiy raj., Marijampolés aps. Arklidées
611/p (24742, G212K6) rekonstravimas. Tvarkomuyjy paveldosaugos darby projektas. Vilnius, 2009, Projektavimo
ir restauravimo instituto archyvas, F.2 1894-17; .

13.35. KAZLAUSKAITE, Elena. Zypliy dvaro sodyba, Tubeliy k., LukSiy sen., Sakiy raj. Rimy (G212K1) fasady ir
dalies patalpy polichromijos tyrimai. Vilnius, 2002, Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.5 7795;
13.36. KAZLAUSKAITE, Elena. Zypliy dvaro sodyba, Tubeliy k., LukSiy sen., Sakiy raj. Ramy (G212K1) fasady
spalvinis sprendimas. Vilnius, 2002, Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2 375-52;

13.37. KNEIZIENE, Vilné. Buv. Zypliy dvaro sodybos (AtV624) Sakiy raj. Individualaus apsaugos ir naudojimo
reglamento dokumentacija. Vilnius, 1994, Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2 1556-297;

13.38. PIRMAITIS, R. Buv. Zypliy dvaro sodybos oranzerija ir tvartas. Architektdriniai apmatavimai. Vilnius, 1972,
Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-3;

13.39. SIDISKIS, T. Zypliy dvaro pastaty ansamblis. Centriniy rimy restauravimas-pritaikymas. Toponuotrauka ir
pozeminiy tinkly nuotrauka. Vilnius, 1989, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-49;

13.40. TAURAS, A. Zypliy parkas. 1S Musy parkai. Vilnius, 1989, p. 46-48; .

13.41. TOMASEVSKAJA, Marija. Zypliy dvaro sodyba, Tubeliy k., LukSiy sen., Sakiy raj. PrieSavariniai ir
restauravimo darbai. Konstrukcijy tyrimai. Vilnius, 2002, Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas, F.2
375-51; . .

13.42. VAITULEVICIENE, E. Buv. Zypliy dvaro sodyba. Istoriniai-meniniai tyrimai, fotofiksacija. Vilnius, 1973,
Vilniaus apskrities archyvas, F.1019, Ap.11, B.7837;

13.43. VALECKAS, Rimas. Zypliy dvaro ratinés (vezimines) 911/P (G212K8, 24744) rekonstrukcija ir pritaikymas
Zanavyky krasto muziejui. Vilnius, UAB ,,Siltas namas®, 2010. Sakiy rajono savivaldybés administracijos Kulttros
ir turizmo skyriaus archyvas;

13.44. VIRSUTA, L. Buv. Zypliy dvaro rimy teritorijos inZineriniai geologiniai tyrimai. Vilnius, 1973, Vilniaus
apskrities archyvas, F.2 375-13;

13.45. ZAKYS, K. Buv. Zypliy dvaro sodyba. Mechaninés dirbtuvés (buv. tvartas). Architektariniai apmatavimai.
Vilnius, 1974, Vilniaus apskrities archyvas, F.2 375-15;

13.46. Zypliy dvaro, Luksiy vals¢. Sakiy apskrities buvusio Potockio Tamosiaus jpédiniy nuosavybéje
parceliacijos planas, sustatytas 1923 m., LCVA, F.1250 Ap.4 B.12/66;

13.47. ZALNIERIUS, A. Zypliy dvaro ridmy nuogrindy Zzvalgomujy archeologiniy tyrinéjimy ataskaita. Kaunas,
2008, Kulttros paveldo centro archyvas, F.39, Ap.1, B.2849;

13.48. ZALNIERIUS, A. Zypliy dvarvietés 2010 m. zvalgomujy archeologiniy tyrinéjimy ataskaita. Kaunas, 2011,
Kultdros paveldo centro archyvas, F.39, Ap.1, B.3160;

13.49. ZALNIERIUS, A. Zypliy dvarvietés 2011 m. Zzvalgomuyjy archeologiniy tyrinéjimy ataskaita. Kaunas, 2012,
LukSiy senidnija, Sakiy raj.
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KULTUROS VERTYBIUY

REGISTRAS

Zypliy dvaro sodybos antra oficina

Unikalus objekto kodas
24739

Pilnas pavadinimas
Zypliy dvaro sodybos antra oficina

Adresas
Sakiy rajono sav., LukSiy sen., Tubeliy k.,

Iregistravimo registre data
1999-03-31

Statusas
Valstybés saugomas

Objekto reikSmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rasis

Nekilnojamas

Vertybé pagal sandarg
| kompleksg jeinantis

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19: G212K3

Priklauso kompleksui
Zypliy dvaro sodyba

Eil.Nr. komplekse
3

Vertingujy savybiy pobudis
Architektdrinis (lemiantis reikSminguma svarbus);

Vertingosios savybés

7.1.1.2. tiris - kompaktinis, staciakampio plano, 1 a. su pastoge ir risiu po pastato PR dalimi (pastogés
galuose buvo jrengtos patalpos, zr. 13.42; -; TRP 3; BR Nr. 11-14; IKONOGR Nr. 50-53; FF Nr. 239-242, 251,
260, 264, 290, 290A; 2013 m.); stogo forma - pusvalminé (-; -; IKONOGR Nr. 51-53; FF Nr. 239-243, 251, 260,
264, 265; 2013 m.); stogo danga - skardos laksty stogo dangos tipas (-; biklé gera; IKONOGR Nr. Nr. 50-53;
FF Nr. 239-243, 248, 251, 260, 263, 264; 2013 m.); kiti stogo elementai - tinkuoto plyty miro damtraukiy
vir§stoginés dalies, uzbaigtos nesudétingo profilio karnizais, tipas (virS§stoginé diimtraukiy dalis atkurta; -;
FF Nr. 239-241, 251, 260, 263; 2013 m.);

7.1.1.3. auksty iSplanavimas - kapitaliniy sieny tinklas (-; -; BR Nr. 11, 12, 14; FF Nr. 239-242, 251, 260, 264,
270-272, 275, 278, 280, 281, 283, 284, 287; 2013 m.); sieny angos, niSos - fasady staciakampés langy ir
dury angos, niSos (-; biklé gera; IKONOGR Nr. 50-54; FF Nr. 239-245, 248, 249, 251, 252, 256, 260, 261,
264-266, 280, 281, 283, 284, 286, 287, 290A; 2013 m.); rasio segmentiniy saramy dury, langy angos (-; biklé
gera; BR Nr. 11; FF Nr. 258, 259, 270, 271, 273-275; 2013 m.); staCiakampés vidaus dury angos (iSskyrus
naujai jrengtas dury angas; biklé patenkinama; BR Nr. 12; FF Nr. 278, 281, 283-285, 287; 2013 m.);

7.1.1.4. fasady architektdirinés tdrinés detalés - PR fasado jéjimo j rasj tinkuoto plyty muro priestatas,
dengtas dvislai¢iu stogeliu (-; blk|é gera; BR Nr. 11, 12; FF Nr. 239, 240, 242, 244, 248, 251; 2013 m.); SR
jéjimo lauko akmeny laiptai; PR, SV jéjimy lauko akmeny laipty tipas (-; bdklé gera; FF Nr. 239, 241, 242,
244, 251, 259, 264, 268; 2013 m.); fasady apdaila ir puosyba - tinkuoto plyty miro nesudétingo profilio
pastogés ir frontony Slaity karnizai (-; baklé gera; FF Nr. 239-244, 248, 251, 260-262, 264, 265; 2013 m.);
tinko tipas (-; buklé gera; FF Nr. 239-244, 248, 251, 260, 261, 264, 265; 2013 m.);

1of2 2/21/2023, 2:10 PM



Firefox https://kvr.kpd.1t/#/static-heritage-detail/015F9007-476F-49F4-BE9F...

7.1.1.5. konstrukcijos - lauko akmeny pamatas su lauko akmeny-molio plyty miro risio sienomis ir
tinkuoto plyty maro cokoliu (pamatas netyrinétas, zr. 13.32; bklé patenkinama, gera; FF Nr. 244, 248, 258,
259, 269-273, 275; 2013 m.); molio plyty miro sienos (-; buklé patenkinama, gera; FF Nr. 239-244, 248, 251,
260, 261, 264, 265, 278, 280-284, 287; 2013 m.); molio plyty miro cilindriniai, su ramstine arka rasio
skliautai (-; biklé patenkinama, gera; BR Nr. 11; FF Nr. 269-273, 275, 276; 2013 m.); | a. mediné sijiné
perdanga (perdangos sijy galai protezuoti; biklé patenkinama, gera; FF Nr. 281-184, 287, 288; 2013 m.);
mediné gegniné stogo konstrukcija su statramsciais ir spyriais, remianciais stogo ilginius (stogo
konstrukcija restauruota, atskiri pazeisti blogos biklés elementai pakeisti naujais, sujungiant mediniais kaisciais;
bdklé gera; BR Nr. 13, 14; FF Nr. 289, 289A, 290; 2013 m.); ,,S” formos metaliniai inkarai PR ir SV
frontonuose (restauruoti; biklé gera; FF Nr. 239-244, 264, 265; 2013 m.); lauko akmeny nuogrindos tipas
(nuogrinda atkurta pagal SR puséje iSlikusj fragmenta; biklé gera; BR. Nr. 11, 12; FF Nr. 239-242, 244, 248, 251,
258-260, 264, 268; 2013 m.); funkciné jranga - mediniy laipty j pastoge tipas (-; buklé bloga; BR Nr. 12-14; FF
Nr. 278; 2013 m.); inzineriné jranga - tinkuoto plyty miiro dimtraukiai pastogéje (-; boklé patenkinama; BR
Nr. 13, 14; FF Nr. 289, 290; 2013 m.); staliy ir kiti gamiai - SR jéjimo dvivérés dvisluoksnés medinés durys
su virSlangiu, i$ iSorés apkaltos rombo ornamentais; dury metaliniai kalvio darbo apkaustai_(durys su
apkaustais restauruotos; biklé patenkinama, gera; IKONOGR Nr. 54; FF Nr. 251-255; 2013 m.); PR ir SV fasady
dviveériy ir vienvériy dvisluoksniy mediniy dury su virSlangiais ir be jy, i§ iSorés apkalty rombo
ornamentais, tipas; dury metaliniy kalvio darbo apkausty tipas (durys ir apkaustai atkurti pagal autentiskus
pavyzdzius; baklé gera; IKONOGR Nr. 54; FF Nr. 239-242, 244-250, 264, 266, 267; 2013 m.); vienvériy mediniy
jsprudiniy vidaus dury, mediniy profiliuoty dury apvady tipas; metaliniy dekoratyviniy vyriy tipas (-; buklé
bloga, patenkinama; FF Nr. 284, 285, 285A; 2013 m.); dviguby langy, dalies su orlaidémis iSoriniuose
rémuose, mediniy konstrukcijuy, ju skaidymo tipas, varstymo bidas; langy metaliniy apkausty tipas
(langai su apkaustais atkurti pagal autentiSskus gaminius; baklé gera; IKONOGR Nr. 50-53; FF Nr. 239-243, 248,
251, 256, 257, 260, 261, 264, 265, 280, 284, 286, 286A, 287, 290A; 2013 m.);

7.1.1.6. luby, sienuy, kolony apdaila - vidaus patalpy sieny tinko tipas (-; buklé bloga, patenkinama; FF Nr. 278,
280-284, 287; 2013 m.); grindy, pandusy, laipty pakopy danga - rusio keraminiy plyty grindys (-; buklé
patenkinama; BR Nr. 11; FF Nr. 270-275, 277; 2013 m.); SR jéjimo prieangio keraminiy plyty grindy tipas
(pat. Nr. 1; bakleé bloga; BR Nr. 12; FF Nr. 279; 2013 m.); vidaus patalpy mediniy lenty grindy tipas (-; buklé
bloga, patenkinama; BR Nr. 12; FF Nr. 281, 283, 284; 2013 m.);

Pastaba
Prie$ tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus jsakymas; 1999-03-31; Nr: 55;

2. Dél pripazinimo valstybés saugomu ; 2005-04-29; Nr: |V-190;
3. Dél duomeny patikslinimo; 2014-01-07; Nr: KPD-RM-2059;
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTUROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

.2020-01-28  nr.. 0506

(data)

Nijolé Kazakeviciuté

(atestuoto specialisto vardas, pavardé)

Nekilnojamojo kultiiros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai — architektiiriniai tyrimai;
Tvarkybos darby projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui — architektiirinio paveldo tvarkybos
darby projektavimas;

Paveldosaugos (specialioji) ekspertize — architekttirinio paveldo tvarkybos darby projekty;
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizé — nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo. pagal reikSminguma
lemiant] vertingyjy savybiy pobiidj ar juy derinj — architekttirinio, urbanistinio, etnokultiirinio, Zeldynuy;
Tvarkybos darby projekty vykdymo prieZitira ir vadovavimas tvarkybos darby projekty vykdymo
prieziiirai — tvarkybos darby projekty sprendiniy jgyvendinimo priezitira

(nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-0s)

Lietuvos Respublikos KUltiros miniStras’ “7.27 woibiohiemmes s
N R ! (parasas)

Mindaugas K\?.i‘etkausg'(a_s_

(vardas ir pavarde)™

A 0506

2017 UAR LODVILA® 01757



KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS °

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMALI

Nr. A 162
Nijole Kazakeviciute

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZidiros
vadove
Statiniy rudys: pastatai ir inZineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, iskaitant statinius,
esancius kulthros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros
paveldo vietovéje (i8skyrus kulturos paveldo objektus ir kulturos paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadové
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rasies:
vietovés lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty riisies:
vietoves lygmens inzinerinés infrastruktiiros vystymo planai

Lietuvos architekty rumy pirmininkas Lukas Rekevidius

Architekty profesinio atestavimo komisijos
2013 m. kovo mén. 15 d. posédZio protokolas Nr, 75
2023 m. kovomén. 1 d. posédZzio protokolas Nr. 200



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTUROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

..2020-01-28  Ni . 0311

(data)

Audroné Lainauskaité
o O g e o o
Nekilnojamojo kulttiros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai — architektiiriniai tyrimai:
Tvarkybos darby projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui — architektirinio paveldo tvarkybos
darby projektavimas;

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizé — architektiirinio paveldo tvarkybos darby projekty;
Paveldosaugos (specialioji) ekspertiz¢ — nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo, pagal reik§minguma
lemiant] vertingyjy savybiy pobidj ar jy derinj — architektrinio, urbanistinio. etnokultarinio, Zeldynuy;
Tvarkybos darby projekty vykdymo priezitira ir vadovavimas tvarkybos darby projekty vykdymo
priezitirai — tvarkybos darby projekty sprendiniy jgyvendinimo priezitra

(nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos veikla (-0s) ir specializacija (-o0s)

—————, @

Lietuvos Respublikos kultiiros ministras ——~

Mindaugas Kvietkauskasf_isg:‘

(vardas ir pavarde) .- -~
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMATI

Nr. A 029

Audrone Lainauskaite

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZitiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiiros
«  vadové
Statiniy ri8ys: pastatai ir inzineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esancius kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiros
paveldo vietovéje (iSskyrus kultiiros paveldo objektus ir kulturos paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadové
Kompleksinio teritoriju planavimo dokumenty riiSies:
vietovés lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijiy planavimo dokumenty riiSies:
vietovés lygmens inZinerinés infrastruktiiros vystymo planai—

Lietuvos architekty riumy pitmininkas

Architekty profesinio atestavimo komisijos
2013 m. kovo mén. 15 d. posédzio protokolas Nr. 75
2023 m. kovo mén. 1 d. posédzZio protokolas Nr. 200
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